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OSWIADCZENIE
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Dz. U. z 2013 nr O poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami, my nizej podpisani
oswiadczamy, ze projekt budowlany branzy drogowej dla inwestycji pn. , Przebudowa
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zasadami wiedzy technicznej.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I b4 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK-0054-0074/12 Szczecin, | grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Lukasz Jakub Zarnowski
urodzony dnia 21 stycznia 1983 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0200/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczeti, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inZynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektn zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-

cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
r
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1. Pan Lukasz Jakub Zarnowski
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73-110 Stargard Szczecinski
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
S y 4 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0026/12 Szczecin, dnia /| czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Tomasz Szynkowski
urodzony dnia 04 czerwca 1982 r. w Pile

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0055/POOD/12

w specjalnoSci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniajg, do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inZynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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S INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-417-VBL-E41 *

Pan tukasz Jakub ZARNOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0008/13

adres zamieszkania ul. Jesionowa 14, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DIP-TUP-R5C *

Pan Tomasz SZYNKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0120/12
adres zamieszkania ul. Polskich Marynarzy 91/32, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidowy
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DECY ZIJ)A
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia
3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 2 2013 r. poz. 1235 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku LANDPROJEKT Biuro Projektowo — Budowlano - Inwestycyjne
Tomasz Szynkowski, ul. Poiskich Marynarzy 91/32, 71-050 Szczecin, dziatajacego w imieniu
Inwestora: Gmina Drawno, ul. Koscielna 3, 73-220 Drawno o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajgcego na
przebudowie ulicy Zdrojowej, Saperéw, Piaskowej i Potokowe] o facznej dlugoéci 2069,2 m,
zlokalizowanych na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1/7,17/20, 170/1, 395, 404, 432,
444, 455, 456, 462, 477, 496, 505, 506/1, 509 obreb 0006 miasto Drawno

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na érodowisko

UZASADNIENIE

LANDPROJEKT Biuro Projektowo - Budowlano — Inwestycyjne Tomasz Szynkowski, ul.
Polskich Marynarzy 91/32, 71-050 Szczecin, dziatajgcy w imieniu Inwestora: Gmina Drawno,
ul. Koscielna 3, 73-220 Drawno, wystapit dnia 07.07.2015 r. do Burmistrza Drawna w trybie
art. 73 pkt 1 ustawy o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko z
wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia
polegajacego na przebudowie ulicy Zdrojowej, Saperéw, Piaskowej i Potokowej o fgcznej
dtugosdci 2069,2 m, zlokalizowanych na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1/7,17/20,
170/1, 395, 404, 432, 444, 455, 456, 462, 477, 496, 505, 506/1, 509 obreb 0006 miasto
Drawno. Do wniosku zataczono nastepujace dokumenty:

e Karte informacyjna przedsiewziecia

e Poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujaca

przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujaca
obszar, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsiewziecie

e Wypis z rejestru gruntow
Burmistrz Drawna zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 zwrdcit sie do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Choszcznie o wydanie opinii odnosnie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie w
pimie z dnia 20 lipca 2015 r., znak: PS.N.NZ.407.13.2015 stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem z dnia 22 lipca 2015 r., znak

Stronalz4
1
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WONS-05.4240.144.2015.AC wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie
istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. W zwigzku 2
powyiszym zgodnie z art. 63 ust. 2, Burmistrz Drawna postanowit odstapi¢ od natoienia
obowigzku sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko (Postanowienie znak:

PI0$.6220.5.2015.JM z dnia 23.07.2015r.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz.

1397) przedmiotowe przedsiewziecie zostato zakwalifikowane do mogacych potencjalnie

znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko.

Po przeanalizowaniu przediozonej karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz uwarunkowar

zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko

stanowiacego transpozycje Zatacznika Il Dyrektywy Rady 2 dnia 27 czerwca 1985 r. w

sprawie oceny skutkdw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na

$rodowisko naturalne 85/337/EWG (Dz. U. L 175 z 5.7.1985 r., str. 40), znowelizowanej

Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. oraz Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. ustalono:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia — Projekt obejmuje przebudowe odcinkow ulic:
Zdrojowej, Saperdw, Piaskowej i Potokowej w Drawnie stanowiacych dziatki nr:
1/7,17/20, 170/1, 395, 404, 432, 444, 455, 456, 462, 477, 496, 505, 506/1, 509 obreb
0006 miasto Drawno. Catkowita diugo$¢ przebudowywanego ukiadu komunikacyjnego
bedzie wynosita ok. 2069,2 m. Ulice przewidziane do przebudowy majg nawierzchnig
gruntowo — Zwirowa z licznymi wybojami, co negatywnie wptywa na komfort jazdy oraz
zwieksza oddzialywanie uktadu drogowego na Srodowisko poprzez pylenie i wzmoiong
emisje hatasu. Po przebudowie ulice bedg posiadac 3,0 — 5,0 m szerokosci z miejscowymi
poszerzeniami na tukach do 7,0 m. Przewiduje sie wykonanie jezdni, zjazddw, chodnikdw,
ciggdw pieszo-jezdnych z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia jezdni
poprzez spadki podiuine i poprzeczne w pobocze drogi oraz do kanalizacji deszczowej.

2. Usytuowanie przedsiewziecia — Dziatki objete inwestycja znajdujg sie w otulinie
Drawiernskiego Parku Narodowego oraz w granicach Obszaru specjalnej ochrony ptakéw
{0OSO) Natura 2000 ,Lasy Puszczy nad Drawg” PLB320016. Na terenie przedsiewziecia i w
jego sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin i zwierzat
oraz siedlisk przyrodniczych, na ktdére inwestycja moglaby oddziatywaé. Realizacja
inwestycji wiaze sig¢ ze zmiang nawierzchni istniejacych drég dojazdowych do istniejacej
zabudowy mieszkaniowej. Jest to teren przeksztatcony antropogenicznie, nie stanowi
ekosystemow sprzyjajacych bytowaniu fauny ani siedlisk przyrodniczych. W zwigzku z
planowang inwestycja nie planuje sie wycinki drzew i krzewodw.

3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska — Wykonywanie robdt drogowych moie
wigzaé¢ sie 2z okresowymi ucigiliwosciami zwigzanymi z niezorganizowana emisj3
zanieczyszczen do powietrza, emisjg hatasu oraz emisjg odpadow. Przy odpowiedniej
organizacji robot budowlanych uciazliwosci te powinny by¢ zminimalizowane i nie
powinny przekroczy¢ pozioméw dopuszczalnych. Zastosowany sprzet budowlany
powinien mieé¢ mozliwie najlepsze parametry ekologiczne. Na etapie uzytkowania
przedsiewziecia na skutek wymiany istniejacej, nieréwnej, miejscami uszkodzonej
nawierzchni drogi gruntowej poprawig si¢ warunki akustyczne zwigzane z wigksza
piynnoscig ruchu. Przy odpowiedniej organizacji rob6t budowlanych ucigiliwosci te
powinny byé zminimalizowane i nie powinny przekroczy¢ poziomdéw dopuszczalnych. Na
etapie uzytkowania, poprzez poprawe standardéw drogi (jakos¢ nawierzchni, szerokos¢

Strona2z4
12



jezdni) poprawi sie ptynnos¢ jazdy, co przyczyni sie do zmniejszonej emisji spalin i kurzu
do powietrza. Postepowanie i zasady gospodarowania odpadami na etapie realizacji i
eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia winny by¢ zgodne z wymogami ustawy o
odpadach. Nalezy takze podkreslic, Ze wykonanie inwestycji przyczyni sie do poprawy
bezpieczeristwa zmotoryzowanych i pieszych uczestnikéw ruchu drogowego.

Analiza przedtozonych dokumentdw a takie opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Choszcznie pozwalajg stwierdzi¢, Ze zrealizowanie przedsiewziecia przyczyni sie do
poprawy stanu $rodowiska w rejonie drogi, poniewaz poprzez wymiane nawierzchni
wplynie na usprawnienie ptynnosci ruchu oraz na zwigkszenie bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego i okolicznych mieszkannicow. Ze wzgledu na charakter
przedsiewziecia, zakres prac oraz zastosowang technologie wyklucza sie moiliwosc
znaczacego negatywnego wplywu przedsiewziecia na stan s$rodowiska. W wyniku
eksploatacji inwestycji nie powstang zadne nowe emisje i obcigzenia srodowiska, ani nie
zwiekszga sie jui istniejgce. Przebudowa drég nie bedzie miata negatywnego wptywu na
walory przyrodnicze terendéw sasiadujacych z inwestycja, poniewai nie wymaga prac,
ktére wptynelyby niekorzystnie na gatunki zwierzat bedgce przedmiotem ochrony
Obszaru specjalnej ochrony ptakéw (OSO) Natura 2000 ,Lasy Puszczy nad Drawg”
PLB320016.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Zataczniki:

1.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustowy 00s

2. Karta informacyjna przedsiewziecia
Otrzymuijg:
LANDPROJEKT Biuro Projektowo — Budowlano — Inwestycyjne Tomasz Szynkowski,
ul. Polskich Marynarzy 91/32, 71-050 Szczecin
2. afa

Do wiadomojci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
ul. Jagielloriska 32, 70-382 Szczecin
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Zatgcznik nr 1 do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia polegajacego na: przebudowie ulicy Zdrojowej, Saperéw, Piaskowe;j i
Potokowej o tacznej diugosci 2069,2 m, zlokalizowanych na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 1/7,17/20, 170/1, 395, 404, 432, 444, 455, 456, 462, 477, 496, 505, 506/1,
509 obreb 0006 miasto Drawno.

Charakterystyka catego przedsiewziecia, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos:

W ramach prac zwigzanych z realizacjq przedsiewziecia pod nazwa: ,przebudowa
ulicy Zdrojowej, Saperéw, Piaskowej i Potokowej o {qgcznej diugosci 2069,2 m,
zlokalizowanych na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1/7,17/20, 170/1, 395, 404, 432,
444, 455, 456, 462, 477, 496, 505, 506/1, 509 obreb 0006 miasto Drawno” przewiduje sie:
Przebudowe 2069,2 m ukltadu komunikacyjnego ztoionego z ulic: Zdrojowej, Saperéw,
Piaskowej i Potokowej, zlokalizowanych na terenie Gminy Drawno, w mieécie Drawnie.
Przebudowa ulic uzupetni istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego o elementy
powodujgce wzrost bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu drogowego: jezdnie, chodniki,
skrzyzowania, ciggi pieszo-jezdne, zjazdy indywidualne, oswietlenie uliczne i kanalizacje
deszczowa. Planowane przedsiewziecie stanowi droge publiczng o kategorii D. Ulice
przebiegaja przez tereny zabudowane., Szacowana zajeto$¢ terenu w granicach pasa
drogowego wyniesie ok. 13330 m® Ulice beda posiadaé szeroko$¢ ok. 3,0 — 5,0 m z
poszerzeniami na fukach do 7,0 m. W miejscach o wigkszej szerokosci pasa drogowego
planuje sie wykonanie chodnika. Niwelety drég zostaly tak zaprojektowane, aby zapewnic
swobodny sptyw wody opadowej z kaidego punktu drogi. Wody opadowe beda
odprowadzane do istniejacej i planowanej do rozbudowy kanalizacji deszczowej.
Nawierzchnie przebudowywanych ulic projektuje sie z betonowej kostki brukowej. Roboty
zwigzane z wykonywaniem wykopéw i rozbidrek wykonane zostang przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu i maszyn posiadajacych aktualne badania techniczne. Na etapie realizacji
inwestycji emitowany hatas bedzie zwigzany z pracq maszyn budowlanych oraz ruchem
pojazdéw ciezarowych. Na etapie budowy bedzie miata miejsce emisja pylu w trakcie pracy
maszyn wykonujacych roboty ziemne i budowlane, emisja zanieczyszczeri do powietrza
pochodzacych z silnikéw maszyn budowlanych i srodkéw transportu. Oddziatywania te beda
mialy charakter krétkotrwaly i ustapia po zakorczeniu robét budowlanych. W fazie
eksploatacji nie przewiduje sie wystapienia przekroczeri dopuszczalnych norm dla hatasu i
zanieczyszcze powietrza a sama inwestycja nie zmieni dotychczasowego sposobu
wykorzystania terenu. Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie obszaru
Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawq PLB320016 — obszar specjalnej ochrony ptakéw. Na
terenie przedsigwziecia i w jego sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania chronionych
gatunkdéw roélin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 9

Wysoko$¢ 89,4 m n.p.m.

TEMAT: ,Przebudowa ulicy Lesnej, tagkowej, Energetykéw, Saperéw, Piaskowej, Potokowej i Zdro-
jowej w Drawnie”

MIEISCOWOSC: Drawno

woj. zachodniopomorskie

Szynkowski, ul. Polskich Marynarzy 91/32 71-050 Szczecin

ZLECENIODAWCA: LANDPROJEKT Biuro Projektowo — Budowlano — Inwestycyjne, Tomasz

DATA WIERCENIA 25.07.2015 .

NADZOR Stanistaw Majer

‘ Opis makroskopowy -3
< > K ®
I AN su| <2 | E5| B2
il ®ec |2 Zlz® Rodzaj gruntu, barwa 28| =5 22|88
@ o 3 N © 1] zc B 2 a
(] 28 a3 |xE oo
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 |PdH Piasek drobny humusowy, c. brgzowy mw |szg | Qh
0,10 |Pd Piasek drobny, z6tty mw |szg v ap
| 0,30 |Ps Piasek $redni, brazowy mw |szg v | ®aqp
| 1]
1,6 |Pd Piasek drobny, szary w szg v Bap
o 1,8 |Ps Piasek éredni, szary w szg v ap
| 2]
25 |Ps Piasek $redni, szary w szg \'/ fl‘Qp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 10

Wysokosc¢ 83,5 m n.p.m.

TEMAT: ,,Przebudowa ulicy Lesnej, takowej, Energetykéw, Saperéw, Piaskowej, Potokowej i Zdro-
jowej w Drawnie”

MIEJSCOWOSC: Drawno

woj. zachodniopomorskie

Szynkowski, ul. Polskich Marynarzy 91/32 71-050 Szczecin

ZLECENIODAWCA: LANDPROIJEKT Biuro Projektowo — Budowlano — Inwestycyjne, Tomasz

DATA WIERCENIA 25.07.2015 r.

NADZOR Stanistaw Majer

Opis makroskopowy o o
& > g3 o &
§ a - ; E . ‘é 3 c 2 g 'g < g
il B« (23|28 Rodzaj gruntu, barwa 28| E£5 =2 | &F
g S 2 R5|es sz < N B 3 2
[G] 28 a3 |aE an
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 | Naw kruszywo+zuzel+Piasek sredni Qh
i 0,20 | Pd Piasek drobny, rudy mw szg v qp
0,7 |Pd Piasek drobny, j. 26tty mw szg v Qp
1
15 |Pd Piasek drobny, szary w szg v ngp
| 2]
25 |Pd Piasek drobny, szary w s28 v fl‘Qp
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 11

jowej w Drawnie”

Wysoko$¢ 85,0 m n.p.m.

TEMAT: ,Przebudowa ulicy Lesnej, tagkowej, Energetykdw, Saperdw, Piaskowej, Potokowej i Zdro-

MIEJSCOWOSC: Drawno

woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: LANDPROIJEKT Biuro Projektowo — Budowlano — Inwestycyjne, Tomasz
Szynkowski, ul. Polskich Marynarzy 91/32 71-050 Szczecin

DATA WIERCENIA 25.07.2015 .

NADZOR Stanistaw Majer

Opis makroskopowy o o
el 5 g $2 | 5%
H] 8o ™ s gn R ‘é o c 2 E S e g
sl €2 |2E |z S Rodzaj gruntu, barwa 25| £5 £2 | 8¢
© =8 £2|&E2 = 8 o @
11 2 3 4 6 7 8 9
0,00 |nN Piasek drobny+gruz Qh
| 0,10 |Ps Piasek $redni, brazowy w szg ! "ah
0,7 |Pd Piasek drobny, j. zétty mw szg v %ap
1
| 1,7 |Pr Piasek gruby, brazowy w szg \ f“Qp
2
2,2 Po Pospdtka, brazowa w szg Va ngp
25 |Pd Pospédtka, brazowa w szg Va fl‘Qp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 12

TEMAT: ,Przebudowa ulicy Lednej, takowe]j, Energetykdw, Saperéw, Piaskowej, Potokowej i Zdro-
jowej w Drawnie”
Wysoko$¢ 85,7 m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Drawno woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: LANDPROJEKT Biuro Projektowo — Budowlano — Inwestycyjne, Tomasz
Szynkowski, ul. Polskich Marynarzy 91/32 71-050 Szczecin
DATA WIERCENIA 25.07.2015 r. NADZOR Stanistaw Majer
Opis makroskopowy g o
s| B o2 8 , gg| 2 | 55|22
s| €z |sE|58 Rodzaj gruntu, barwa %" ¢l 85 | 88| 8¢
[} 28 a2 |ak & .
1| 2 3 4 6 7 8 9
0,00 | Naw zuzel Qh
i 0,15 |Ps Piasek drobny humusowy, bragzowy mw szg ! Qh
0,7 |Pd Piasek drobny, rudy w szg v Bqp
1
| 1,5 |Ps Piasek sredni, 26ty w szg v ngp
| 2] 2,0 |Pr Piasek gruby, szary m szg Vv ngp
23VY
-] 2,5 |Pr Piasek gruby, szary nw szg Vv fl‘Qp
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 13

TEMAT: ,,Przebudowa ulicy Lesnej, takowe], Energetykéw, Saperéw, Piaskowej, Potokowej i Zdro-
jowej w Drawnie”
Wysokos$¢ 86,8 m n.p.m.

MIEJSCOWOSC: Drawno woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: LANDPROJEKT Biuro Projektowo — Budowlano — Inwestycyjne, Tomasz
Szynkowski, ul. Polskich Marynarzy 91/32 71-050 Szczecin

DATA WIERCENIA 25.07.2015 r. NADZOR Stanistaw Majer

Opis makroskopowy © o
e < z 2 E’ = ®
5| 2 |gE|_% - tw| 52 | 85| 22
s| 8:[gE|se Rodzaj gruntu, barwa g 8| 85 | 58| 8¢
] 28 |&az|&E s
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 | Naw ttuczeri wapienny +zwir +Piasek drobny Qh
] 0,10 | PdH Piasek drobny humusowy mw szg l Qh
0,7 |Pd Piasek drobny, c. brgzowy mw szg v flgQp
| 1) 1,0 |Ps Piasek sredni, brazowy w szg \ fl‘Ctp
1 1,5 |Ps Piasek $redni, j. bragzowy w szg v qp
2
2,1 |Ps Piasek $redni, szary w szg v eqp
2,5 |Ps Piasek sredni, szary w szg \Y f"Qp

KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO NR 14

TEMAT: ,Przebudowa ulicy Le$nej, tgkowej, Energetykdw, Saperdw, Piaskowe], Potokowej i
Zdrojowej w Drawnie”
Wysokosé 85,6 m n.p.m.

MIEJSCOWOSC: Drawno woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: LANDPROJEKT Biuro Projektowo — Budowlano — Inwestycyjne, Tomasz Szynkow-
ski, ul. Polskich Marynarzy 91/32 71-050 Szczecin

DATA WIERCENIA 25.07.2015 r. NADZOR Stanistaw Majer

. Opis makroskopowy -
= > z £ @ ‘E
: ED = 3 §, . 5yl 2 | E§ |22
s| €3 |e2|5¢ Rodzaj gruntu, barwa g 8| 82 | 58| 8¢
© 22 e 3|a£ &
11 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 | nN Piasek drobny+gruz mw szg [} "Qh
§ 0,6 |nN Piasek $redni, j. brgzowy mw szg I "ah
[ 1]
| 1,7 |Ps Piasek $redni, szary m szg \ ap
2
23VY |21 |Ps Piasek $redni, bragzowy nw szg Vv qp
1 25 |Ps Piasek sredni, brgzowy nw szg v fgQp
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 15

TEMAT: ,,Przebudowa ulicy Lesnej, takowej, Energetykow, Saperdw, Piaskowe], Potokowej i Zdro-
jowej w Drawnie”
Wysokos¢ 86,5 m n.p.m.

MIEJSCOWOSC: Drawno woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: LANDPROJEKT Biuro Projektowo ~ Budowlano — inwestycyjne, Tomasz
Szynkowski, ul. Polskich Marynarzy 91/32 71-050 Szczecin

DATA WIERCENIA 25.07.2015 r. NADZOR Stanistaw Majer

Opis makroskopowy @ o
£ z 28 | 5%
gl B¢ ﬁ iz Rodzaj gruntu, barwa §°§ g a%_n 2|8 g
® 28 a2 |lazx &
1| 2 3 4 5 6 7 8 9
0,00 |PdH Piasek drobny humusowy mw szg I Qh
i 0,15 |Ps Piasek $redni, j. brazowy mw s2g ] "“ap
08 |Ps Piasek $redni, 26tty w szg Vv ®ap
| 1]
B 1,8 |Pd Piasek drobny, szary m szg v f“Qp
[ 2] 2,0 |Ps Piasek éredni, szary m szg \" sqp
2,5 |Ps Piasek $redni, szary m sg Vv Qp

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 16

TEMAT: ,,Przebudowa ulicy Lesnej, tgkowej, Energetykéw, Saperéw, Piaskowe], Potokowej i Zdro-
jowej w Drawnie”
Wysokosc 89,0 m n.p.m.

MIEJSCOWOSC: Drawno woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: LANDPROJEKT Biuro Projektowo — Budowlano — Inwestycyjne, Tomasz
Szynkowski, ul. Polskich Marynarzy 91/32 71-050 Szczecin

DATA WIERCENIA 25.07.2015 . NADZOR Stanistaw Majer

. Opis makroskopowy g ©
C > ‘3“ £ ‘E ‘E
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0,00 | Naw kruszywo+zuzel+Piasek sredni mw |szg Qh
N 0,15 |nB Piasek sredni, c. bragzowy mw |szg " "NQp

[ 1]
| 15 |Ps Piasek $redni, bragzowy w 5zg \Y fl‘Qp
1,8 |Pd Piasek drobny, szary w szg v fl‘Qp

| 2]
25 |Pd Piasek drobny, szary w szg IV fl‘Qp
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU WIERTNICZEGO NR 17

TEMAT: ,Przebudowa ulicy Le$nej, takowej, Energetykow, Saperow, Piaskowej, Potokowej i Zdro-

jowej w Drawnie”
Wysokos$¢ 85,1 m n.p.m.

MIEJSCOWOSC: Drawno woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: LANDPROJEKT Biuro Projektowo — Budowlano - Inwestycyjne, Tomasz
Szynkowski, ul. Polskich Marynarzy 91/32 71-050 Szczecin

DATA WIERCENIA 25.07.2015 r. NADZOR Stanistaw Majer

. Opis makroskopowy I
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Przebudowa ulicy Piaskowej, Potokowej, Saperéw i Zdrojowej w Drawnie

OPIS TECHNICZNY

L PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie:

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
2.10.2013 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2013, poz. 1409),

- ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 26.08.2013 r., w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy, Dz. U. 2013, poz. 1235},

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r., z péZn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0, poz.
462 z dnia 27.04.2012 r.),

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 2013, poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 r.),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 0, poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych opracowany przez

Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej, (2014 r),
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- opinii geotechnicznej — lipiec 2015 r. wykonanej przez Laboratorium drogowo — budowlane
LABOS

- wizji lokalnej.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ulicy Piaskowej, Potokowej,
Saperéw i Zdrojowej zlokalizowanych w miejscowosci Drawno. Ulice te posiadaja status drog
publicznych i maja nadane numery:

- ulica Zdrojowa — numer 6560117
- ulica Saperéw ~ numer 6560117
- ulica-Piaskowa-—numer-656011Z
~ulica-Potokowa—numer-6560117

Swoim zakresem niniejszy projekt obejmuje przebudowe w/w ulic w zakres ktérych wchodzi

przebudowa jezdni i skrzyzowar oraz budowa chodnikéw, zjazdéw, placéw i urzadzenie terenéw

zielonych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Drawno i swoim zakresem

obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 1/7,-17/20, 404, 432, 444, 455,-456,-462, 477496,
565, 506/1 i 395 obreb 0006 miasta Drawno (jednostka ewidencyjna 320203_4).

Przedmiotowe odcinki ulic w catosci przebiegajg przez teren zabudowany. Drogi te stuig
przede wszystkim jako drogi dojazdowe do istniejacych posesji i na przebudowywanych
odcinkach posiadajg nawierzchnie twarda podatna wykonang z materiatéw budowlanych takich
jak kostka betonowa i mieszanka niezwigzana, ktéra dodatkowo miejscowo obramowana jest
kraweznikami betonowymi. Obiekty budowlane jakim sg istniejgce jezdnie ulic na wszystkich
odcinkach sa w srednim a miejscami w ztym stanie technicznym. Szerokosci jezdni ulic sa
zmienne i wynoszg 3,0 — 6,5 m. Wzdtuz granicy pasa drogowego na fragmentach rosng drzewa i

zakrzaczenia.

Na dziatkach inwestycyjnych zlokalizowane s sieci techniczne takie jak kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, wodociag, gazociagg oraz sie¢ telekomunikacyjna i energetyczna niskiego

napiecia.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt swym zakresem obejmuje przebudowe po dwa odcinki jezdni na ulicy-Piaskowej i
Zdrojowej oraz po cztery odcinki jezdni na ulicy Saperéw i-Petekewej. W ramach inwestycji
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przebudowie ulegng réwniez skrzyzowania i wjazdy oraz nastapi budowa chodnikéw, miejsc
postojowych i ciggéw pieszo-jezdnych, a takze wykonane zostanie urzadzenie terenéw zieleni.
Cato$c inwestycji zlokalizowana zostanie na dziatkach nr 1/7, 17/26, 404, 432, 444, 455, 456;
-462, 477, 496,-505; 506/1 i 395 obreb 0006 m. Drawno, gm. Drawno.

JEZDNIE

Planowana przebudowa odcinkéw jezdni ulic zapewni poprawe warunkéw
bezpieczefistwa ruchu drogowego i komfortu jazdy na przedmiotowych odcinkach drég.
Szerokosci nominalna projektowanych odcinkéw jezdni na ulicach Zdrojowej, -Piaskowej- i
Saperéw wyniesie 5,0 m (z miejscowymi poszerzeniami, m.in. na tukach i pomiedzy nimi)
-hatomiast-na-ulicy-Potokowej-3,0= 5,0 m. W miejscach gdzie ulice posiada¢ bedg jezdnie o
szerokosci 5,00 m i w ciggu ktorych nie beda zlokalizowane chodniki, przewiduje sie je
przebudowaé¢ na odcinki o charakterze pieszo-jezdni. Na odcinkach gdzie jezdnie posiadaé
beda szerokos¢ ponizej 5,00 m przewiduje sie docelowo prowadzié ruch jednokierunkowy.

Powierzchnia przebudowywanej jezdni na poszczegéinych odcinkach ulic wyniesie:

- ulicy Zdrojowej, odc. 1 — ok. 2880 m?,
- ulicy Zdrojowej, odc. 2 — ok. 350 m?,

- ulicy Saperéw, odc. 1 — ok, 1010 m?,

- ulicy Saperéw, odc. 2 — ok. 670m?,

- ulicy Saperéw, odc. 3 - ok. 465 m?,

- ulicy Saperdw, odc. 4 - ok. 430 m?,
--ulicy-Piaskowej,-odc.—1—o0k.-741-m?,
--ulicy-Piaskowej,-0dc.-2-=0k.-350-m?2,

- ulicy Potokowej, odc. 1 —ok. 900 m?,
--ulicy-Potokowej,-ode.2-—0k-1320-m?;

--ulicy-Potokowej,-ode.-3—ok-630-m3
(

ul. Zdojowey y Sopedyt

Catkowita powierzchnia przebudowywanych jezdni wyniesie ok.-16466-m2— 5803 L7A%N

--ulicy-Potokowej;-ode-4—ok-660-m%;

CHODNIKI I OPASKI

Chodniki przewiduje sig zlokalizowa¢ w miejscach gdzie szerokosci pasa drogowego
pozwalaja na jego umiejscowienie tj. na ulicy Zdrojowej (odc. 1 i 2),-Potokowej,Piaskowej
—{edeinek-1), Zaleinie od warunkéw terenowych przewiduje sie zlokalizowanie chodnika o

szerokosci nominalnej 2,00 m {przewiduje sie lokalne zawezania do 1,25 m). Dodatkowo na
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potaczeniu chodnika i istniejacych furtek oraz furtek i jezdni przewiduje sie wykona¢ dojécia o
konstrukcji analogicznej jak dla chodnikéw. Powierzchnia budowanych chodnikéw z

podziatem na ulice i odcinki przedstawia sie nastepujgco:

- ulica Zdrojowa, odc. 1 — ok. 710 m? (w tym 20m? opaski)
- ulica Zdrojowa, odc. 2 — ok. 150 m?,
- ulica Saperéw, odc. 2 — ok. 30 m?,

——ulica Piaskowa; ode-1—ok-270 m%-

| 2 WO ul o%((’o o, S°’P

Sumaryczna powierzchnia budowanych chodnikéw i opasek wynleSIe ok. -2-969—m2 S’OWJL

ZIAZDY

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe zjazdéw do posesji (w granicach pasow
drogowych). Wjazdy w planie dostosowano do istniejgcego zagospodarowania terenu
(ogrodzen, dojs¢ do budynkéw) i posiadac beda szerokosci jezdni od 3,0 do 4,0 m (17,50 m w
przypadku wjazdéw potaczonych na odcinku 1 ulicy Zdrojowej). Wysokosciowo zjazdy zostaty
dostosowane do istniejgcych bram wjazdowych.

Powierzchnie budowanych wjazdéw (na terenach dziatek drogowych) w podziale na

poszczegdlne odcinki ulic wynosi¢ bedzie:

- ulica Zdrojowa, odc. 1 — ok. 145 m?,
- ulica Zdrojowa, odc. 2 — ok. 21 m?,
- ulica Saperéw, odc. 1 —ok. 24 m?,
- ulica Saperéw, odc. 2 — ok. 20 m?,
- ulica Saperéw, odc. 3 — ok. 27 m?,

- ulica Saperéw, odc. 4 — ok. 9 m?,

-~ -ulica Potokowa, odc. 4 —ok. 42 m?, o M\ ,(jok ‘LJG”Z . : SQP

Sumaryczna powierzchnia budowanych zjazdéw wynosié bedzie ok. ZQG M
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PLACE

W ciggu odcinka 2 ulicy Zdrojowe]j oraz-odcinka—1-i-2-ulicy-Potokowej- przewiduje sie

zlokalizowanie placéw. Place w ciggu ulicy Zdrojowej posiadaé bedzie wymiary 6 x 2,5 m (plus

skosy w stosunku 1:1)-natomiast-place-w-ciagu-ulic- Potokowej-posiadaé-beda-wymiary-15-%-5-

m. Wysokosciowo place zostaty dostosowane do korony drogi.

Powierzchnia miejsc postojowych wynosié bedzie ok.-195-m?2, ':F‘S- M?-

TERENY ZIELONE

Wszelkie niewykorzystane tereny w obrebie zakresu opracowania planuje sie
zagospodarowac w postaci uzytkéw zielonych (rozplantowanie min. 10 cm czarnoziemu i

obsianie mieszankg traw).
2.
Powierzchnia projektowanych uzytkéw zielonych wynosié bedzie ok-6200-m? 3 /( OO v\

Szczegétowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 Projekt

zagospodarowania terenu.

5. INFORMACIA NA TEMAT WPISU DZIAtKI DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CzY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEISCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren objety niniejszym opracowaniem nie podlega ochronie, o ktérej mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003r., poz.
1568 z péin. zm.).

6. INFORMACIA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE! NA DZIAtKI LUB
TEREN

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach gérniczych ani nie lezy w jego

sgsiedztwie.
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7. INFORMACA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Burmistrz Drawna w dniu 04.08.2015r. wydat decyzje znak: P10$.6220.5.2015JM o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na
przebudowie ulicy Zdrojowej, Saperéw Piaskowej i Potokowej, w ktérej po zasiegnieciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie oraz Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Choszcznie stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko. W zwigzku z powyiszym naleizy stwierdzi¢, iz planowana

inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko.

Projektant
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[/ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWILANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ulicy-Riaskowej(2-odcinki),

—Potokewej—{4—odcinki), Saperéw (4 odcinki) i Zdrojowej (2 odcinki) zlokalizowanych w
miejscowosci Drawno na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1/7,-17/20, 404, 432, 444, 455,

—456, 462, -477;-496, -565; 506/1 i 395 obreb 0006 miasta Drawno (jednostka ewidencyjna
320203_4).

Przeznaczeniem projektowanej przebudowy drogi bedzie zapewnienie poprawy warunkéw
bezpieczeristwa ruchu drogowego i komfortu jazdy na przedmiotowych odcinkach drog.

Planowana przebudowa drogi w catosci przebiega przez teren zabudowany, w ktérym
dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jezdnia na poszczegdlnych odcinkach drog
posiada podatng nawierzchnie twarda, nieulepszong (nawierzchnia zwirowo-tluczniowa).
Wszystkie elementy nawierzchni znajdujace sie w pasie drogowym sa w érednim a miejscami w
zlym stanie technicznym. Ponadto na terenie inwestycji zlokalizowana jest podziemna sieé
wodociggowa, kanalizacyjna, gazownicza, telekomunikacyjna i energetyczna niskiego napiecia.

W skitad zakresu projektowanych rozwigzari wehodzi przebudowa jezdni i skrzyzowan oraz
budowa zjazdéw, chodnikéw i placéow a takie urzquenie terenow zieleni, Catkowita

5805 O 9

powierzchnia jezdni wyniesie ok.-0486.-m?, chodnikéw ok.-2060 m?, zjazdéw ok m?, placéw
ok%f-mz, terenéw zielonycl"lz-s/l;_leg m? (powierzchnia na dziatkach drogowych).

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe elementéw pasa drogowego drég gminnych
w zakresie dwunastu odcinkéw, zlokalizowanych na czterech ulicach. Catkowitej przebudowie
ulegng jezdnie ulic i ich skrzyzowania. Ponadto w ramach przebudowy ulic przewiduje sie takze
budowg zjazdéw do nieruchomosci, budowe chodnikéw i placéw a takze zagospodarowania

niezabudowanych czesci paséw drogowych w postaci uzytkéw zielonych.

2.1 Rozwigzania sytuacyjne

JEZDNIE

Zadaniem przebudowywanych jezdni jest poprawa wiasciwosci funkcjonalnych,
uzytkowych oraz warunkéw bezpieczeristwa dla wszystkich uczestnikéw ruchu. W ramach

inwestycji przewiduje sig¢ wykonanie przebudowy odcinkéw jezdni o nastepujacych dtugosciach:
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Ulica Zdrojowa
- odcinek 1 — ok. 543,68 m,
- odcinek 2 — ok. 72,43 m,

Ulica Saperéw

- odcinek 1 — ok. 200,00 m,
- odcinek 2 — ok. 120,00 m,
- odcinek 3 —ok. 91,85 m,
- odcinek 4 — ok. 85,00 m,

Ulica-Piaskowa
--odcinek-1-—ok-146,30-m;
——odcinek-2—ok-56,20-m,——

Ulica Potokowa
--edcinek-1—ok.-177,95 m,
——odcinek-2—ok. 267, 71-m,
~-odcinek-3—ok-123,34-m;
--odcinek 4 —ok. 131,00 m,

Catkowita dtugos¢ przebudowywanych ulic wynosi¢ bedzie okﬁ@ﬁ}é‘g 6 W

Szerokosci nominalna projektowanych odcinkéw jezdni na ulicy Zdrojowej, Piaskowej i
Saperow wyniesie 5,0 m (z miejscowymi poszerzeniami na tukach i na odcinkach miedzy nimi), a
-pa—ulicy—Potokowej—3,0-=5;0—m. Jezdnie z obu stron zostang ograniczone kraweznikami
betonowymi o wymiarach 15 x 30 cm (w przypadku gdy przylega chodnik), 15 x 22 cm (w
miejscach zjazdéw) lub opornikami betonowymi o wymiarach 15 x 22 cm (od strony terenéw
zielonych).-Na-odcinku-1-ulicy Potokowej zaprojektewano-jeden-tuk-poziomy o promieniu-R=20,0
m,-na-odcinku 2 ulicy Potokowej zaprojektowano-cztery-tuki-poziome-o-promieniach-od-R=12,0m
do-R=30,0m,—a-na-odcinku—3-ulicy—Potokowej-zaplanowano—jeden—tuk—poziomy—o—promieniu
-R=30;0m. Na odcinku 1 ulicy Saperéw zaprojektowano jeden fuk poziomy o promieniu R=20,0m,
natomiast na odcinku 1 ulicy Zdrojowej zaprojektowano trzy tuki poziome o promieniach
R=20,0m, R=30,0m oraz R=12,5m. Odcinek 2 ulicy Zdrojowej posiada¢ bedzie jeden tuk poziomy o

promieniu R=60 m.
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CHODNIKI
Chodnik zaprojektowano na obu odcinkach ulicy Zdrojowej, -na—wszystkich,—choé—nie—na

—petnych-diugosciach-odcinkach-ulicy—Potokowej-oraz-na-odcinku-1-ulicyPiaskowej. Wszystkie

chodniki posiada¢ beda szeroko$¢ 2,00 m przy czym w przypadku lokalnych barier terenowych

przewiduje sig ich lokalne zawezanie do min. 1,25 m. Dodatkowe-projektuje-sie-w-ciggu-odcinka-

Zl Pratnko = =Yala¥a ~Vealals nln e M aVT-Y Besta hoon 30 o Py

Odseparowanie chodnika od jezdni zostato zapewnione przez kraweinik betonowy z

odstonieciem 12cm.

21AZDY
Pofaczenia przebudowywanych jezdni z prywatnymi posesjami przewiduje sie prowadzi¢
poprzez indywidualne zjazdy zlokalizowane wzdtuz wszystkich odcinkéw przebudowywanych
ulic. Wjazdy posiadac¢ beda zmienng szeroko$¢ jezdni zjazdu ktére wynosié beda od 3,0 do 4,0 m
(17,50 m w przypadku wjazdéw potaczonych na odcinku 1 ulicy Zdrojowej). Krawedzie zjazdéw z
jezdniami przewiduje sie potaczy¢ poprzez skosy w stosunku 1:1. Wysokosciowo zjazdy zostaty

dostosowane do korony drogi oraz istniejacych pozioméw terenu w obrebie bram wjazdowych.

PLACE

Na odcinku 2 ulicy Zdrojowej zaprojektowano dwa niewielkie place o wymiarach 6,0 x 2,5 m
oWl  AH € %1 S M

(plus skosy w stosunku 1:1),-natomiast-na-odcin

—wymiarach—15,0x-5,0-m. Wysokosciowo place dostosowane zostaly do korony drogi oraz

istniejacych pozioméw terenu,

TERENY ZIELONE
Wszelkie niewykorzystane tereny w obrebie zakresu inwestycji planuje sie zagospodarowaé

jako uzytki zielone.

Szczegbtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku 2 Projekt

Zagospodarowania terenu.

2.2 Rozwigzania wysokosciowe

JEZDNIE
Rozwigzania przebudowywanych jezdni dostosowano wysokosciowo do istniejacego terenu
oraz projektowanych wjazdéw, chodnikéw i miejsc postojowych. Z uwagi na stosunkowo
niewielkie réznice terenowe pochylenia podtuine jezdni wynosi¢ beda w okolicach 1% i nie

przekroczg 4%. Pochylenia poprzeczne jezdni bedzie jednostronne i wyniesie 2%.
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CHODNIKI

Projektowany chodnik dostosowano wysokosciowo do projektowanej przebudowy jezdni
oraz zjazdow. Pochylenie poprzeczne chodnikéw beda jednostronne w kierunku jezdni i wyniosa
1%.

ZIAZDY

Projektowane wjazdy dostosowano wysokosciowo do projektowanej przebudowy

jezdni.

3. UKLAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 Zatozenia przyjete do analizy

Przyjeto nastepujgce zatoienia do obliczen:
- no$nosc — 10 T/o$
- kategoria ruchu — KR2
- klasa techniczna: D
- SDR2015 - 120 poj./dobe (gtowny wjazd na osiedle)
- SDR2035 - 220 poj./dobe (gtéwny wjazd na osiedle)

3.2 Kategoria geotechniczna obiektu

Teren inwestycji lezy na zewnatrz pasa morenowego fazy pomorskiej zlodowacenia

battyckiego, na najdalej wysunietym odcinku zachodnim.

Na podstawie przeprowadzonych badari podtoiu planowanej inwestycji wydzielono

nastepujace warstwy geotechniczne:

- warstwa Il — nasypy budowlane i niebudowlane w postaci piaskéw srednich o uogélnionym
stopniu zageszczenia 1p=0,35,

- warstwa lla — nasypy niebudowlane w postaci piaskow gliniastych jeziorna o uogélnionym
stopniu plastycznosci 1,=0,20,

- warstwa Ill - grunty zastoiskowe, kreda jeziorna o uogdlnionym stopniu plastycznosci
1.=0,40,

- warstwa IV - piaski pylaste i piaskéw drobne o uogélnionym stopniu zageszczenia 15=0,5,

- warstwa V — piaski $rednie i piaskéw grube wodnolodowcowe o uogélnionym stopniu
zageszczenia ID = 0,5,

- warstwa VI — gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste o uogélnionym stopniu plastycznoéci
1.=0,40,
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- warstwa Vla — lodowcowe gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste o uogélnionym stopniu
plastycznosci 1,=0,40,

- warstwa VIb — lodowcowe gliny piaszczyste w stanie pétzwartym

Podtoze gruntowe w rejonie ulicy Piaskowej, Potokowej, Saperéw i Zdrojowej buduja piaski
wodnolodowcowe, grunty te nalezy zaliczy¢ do niewysadzinowych, grupe no$nosci podtoza
zaklasyfikowano do G1,

Na podstawie wykonanych badar terenowych i prac kameralnych stwierdzono, iz podtoze
nalezy zaliczy¢ do prostych warun%é runtowyt;hé(lstalonp ierwszg kategorie geotechniczna
dla projektowanej przebudowy ulicfm Wo yegax‘r’:xtowej nie nawiercono w zadnym

otworze.

3.3 Przekroje

Na ulicy -Piaskowej,—Potokowej; Saperdow i Zdrojowej catosé konstrukcji przewiduje sie
odseparowaé od terenéw o innej funkgji (chodnikéw lub terenéw zielonych) kraweznikiem
betonowym 15x30x100 lub opornikiem drogowym 12x25x100 na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 (B-15). Przyjeto wyniesienie kraweznika na poziomie 12 ¢cm wzgledem jezdni przy
budowie chodnika. W obrebie zjazdéw oraz w przypadku odseparowania jezdni od terenéw
zielonych oporniki przewiduje sie wbudowaé jako wtopione.

Krawezniki nalezy docina¢ tak aby uzyskaé szczeliny migdzy kolejno utozonymi elementami
od 0,5 cm do 1,0 cm, jednakie jednakowe dla catego obszaru utwardzanego. Naroza nalezy
docina¢ pod odpowiednim katem i taczy¢ réwniez z 0,5 do 1 cm przerwa. Dopuszcza sie taczenie
na zaktad wykonane z analogicznymi uwarunkowaniami jako$ciowymi. Na tukach przewiduje sie
zastosowanie kraweinikéw tukowych.

Szczegbtowe przekroje przedstawiono na rysunku 3 Przekroje normalne.
3.4 Konstrukcje

3.4.1 Konstrukcja jezdni, zjazdéw i placéw

- w-wa scieralna z betonowej kostki brukowej 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cse/z0 25cm
Razem: 36cm
Na warstwe scieralng nalezy zastosowac kostke betonowg 20x16,5 cm gr. 8 cm koloru

szarego. Na warstwe scieralng zjazdéw i placéw nalezy zastosowaé kostke betonowa
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20x16,5 gr. 8 cm koloru grafitowego: Przyjeta powyzej konstrukcja jezdni zakiada, ie
podtoze pod nig charakteryzowac¢ sie bedzie wtérnym modutem sprezystosci nie mniejszym
niz 100 MPa. W przypadku, gdy grunt rodzimy nie bedzie moina doprowadzi¢ do w/w
parametru, to nalezy go wymienic lub odpowiednio wzmocnié.

W miejscach gdzie przewiduje sig zlokalizowanie chodnika jezdnia ograniczona bedzie
krawgznikiem betonowym 15x30. W miejscach gdzie jednia stykac sie bedzie ze zjazdami
przewiduje sie zastosowanie kraweinika najazdowego 15x22 (wyniesiony 3 cm) a w

miejscach styku jezdni z terenami zielonymi — wtopionego opornika betonowego 12x25.

3.4.2 Konstrukcja wyniesionej jezdni

- w-wa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 16 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cso/a0 20 cm

Razem: 31cm

3.4.3 Konstrukcja chodnika /opaski

- w-wa scieralna z betonowej kostki brukowej 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5cm
Razem: ) T3 cm

Na warstwg $cieralng chodnika nalezy zastosowa¢ kostke betonowa 20x10 c¢m gr. 8
cm koloru szarego. Chodnik zostanie wykonany w obramowaniu z obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30 cm, a od strony jezdni kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 cm.

3.4.4 Konstrukcja kraweznika

- kraweznik betonowy wibroprasowany 15/30 30cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- fawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem 15cm

Razem: 48 cm

3.4.5 Konstrukcja opornika betonowego

- opornik betonowy 12x25 25cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem 15cm
Razem: 43 En_*n

33



Przebudowa ulicy Piaskowej, Potokowej, Saperéw i Zdrojowej w Drawnie

3.4.6 Konstrukcja kraweznika najazdowego

- kraweinik betonowy najazdowy 15/22 22 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem 15cm

Razem: 40cm

3.4.7 Konstrukcja obrzeza

- obrzeie betonowe 8x30 30 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- tawa z betonu C12/15 (B-15) z oporem 10 cm

Razem: 43 cm

Szczeg6towe schematy konstrukeji przedstawiono na rysunku 3 Przekroje normalne

3.5 Odwodnienie

Odwodnienie z przebudowywanych ulic przewiduje sie prowadzié powierzchniowo na
przylegly grunt oraz do istniejacej kanalizacji deszczowej za pomocg spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Istniejacq kanalizacje deszczowa przewiduje sie oczysci¢ i odmulié. Istniejace
wpusty deszczowe przewiduje sie dostosowaé do przebudowywanego uktadu
geometrycznego jezdni (przesuniecia lokalizacji) oraz wymienié w miejscach gdzie
przewiduje sie kraweiniki na wpusty kraweinikowe (wraz ze studniami). Dodatkowo
przewiduje sig wykonanie nowego wpustu w ciggu ulicy Potokowej (odc. 1) na wjeidzie do
posesji 74B.

W wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje sie aby nastapita zmiana stosunkéw

gruntowo-wodnych.

3.6 Roboty rozbidrkowe
Na terenie inwestycji przewiduje sie roboty rozbiérkowe polegajace na rozebraniu
kolidujgcych elementéw istniejacej nawierzchni oraz utwardzen terenu. Likwidacji ulegna
takze istniejgce studnie wpustéw deszczowych ktére przewiduje sie wymienié na nowe. W
przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzewdéw przed ich wycinka nalezy uzyska¢

stosowng decyzje.

3.7 Urzgdzenia obce

W obrgbie inwestycji przebiegaja sieci uzbrojenia terenu takie jak sie¢ gazowa,

telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacyjna oraz energetyczna niskiego napiecia.
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Regulacji wysoko$ciowej podlegac beda wszystkie wiazy. W przypadku ztego stanu pokryw i
ram podlega¢ bedq wymianie. Dodatkowo w ramach prowadzonych prac przewiduje sie
wymiang (wraz z regulacjg pozioma) wszystkich wpustéw deszczowych (wraz ze studniami).
Ponadto sie¢ kanalizacji deszczowej przewiduje sie odmulié. Planuje sie takze rozbudowe
odcinka istniejacej kanalizacji deszczowej o jeden wpust ktéry planuje sie zlokalizowa¢ na
dziatce 462 (wg oddzielnego opracowania). Nie przewiduje sie koniecznosci przebudowy
pozostatych istniejacych sieci podziemnych.

Szczegbtowe warunki techniczne i informacje dotyczace istniejacych sieci uzbrojenia

przedstawiono w zatgczonych uzgodnieniach branzowych do ktérych naleiy sie stosowacé.

3.8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy fgﬁgr Qw&dzi@ r}iegeggdneQ {iPﬂy
rozbidrkowe. Wierzchnia warstwe nawierzchni na ulicy—Leénej-(migzszosé¢ 10 - 30 cm)
nalezy usungé na odktad by pézniej wykorzystaé przy utwardzaniu poboczy. Pozostaty grunt
powstaty z korytowania nalezy wywieZ¢ z terenu inwestycji. Podtoze pod konstrukcje nalezy
zagescié i doprowadzi¢ do wtérnego moduty odksztatcenia min. 100 MPa.

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i pod nadzorem ich wiascicieli. Ze wzgledu na mozliwe rozbieznoéci
w usytuowaniu istniejacych sieci w terenie wzgledem podktadéw geodezyjnych, przed
uzyciem sprzetu mechanicznego zaleca si¢ dokonaé przekopéw prébnych celem ustalenia
faktycznej lokalizacji podziemnej infrastruktury. W razie potrzeby roboty nalezy wykonywaé
recznie. W przypadku zbyt ptytkiego zalegania istniejacej infrastruktury technicznej sieci te
nalezy zabezpieczy¢ (np. poprzez zastosowanie rur dwudzielnych) lub przebudowat¢ poprzez
ufozenie jej gtebiej (w przypadku gdyby wchodzity w projektowang konstrukcje

nawierzchni).

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlane;j.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Wyznaczenie w terenie pofozenia elementéw drogi oraz innych elementéw

zagospodarowania terenu nalezy wykonaé geodezyjnie.
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Po zakoficzeniu budowy poszczegéinych obiektéw budowlanych (przed
zakryciem urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza i przekaza¢ j3 do osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz wiascicieli lub uzytkownikéw obiektéw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy naleiy uzyskaé decyzje odpowiednich
zarzadcow drég.

Wykonawca robét powinien stosowa¢ sie do wszystkich zalecert okreslonych
w zataczonych uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzert powstatych w wyniku prowadzonych prac
wykonane zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakoriczeniu prac
prowadzonych na dziatkach sasiednich nalezy przywrécié teren do stanu
poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania
nalezy stosowac si¢ do obowigzujacego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki
budowlanej oraz innych obowijzujacych przepiséw, regulacji i zalecerh, w

szczegolnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zataczono do projektu.

Projektant:

'&J[OO}DZ .L/waoc:m
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa ulicy Energetykéw w Drawnie, dz. nr 1/7, 17/20,
404, 432, 444, 455, 456, 462, 477, 496, 505, 506/1, 395 obreb
miasta Drawno, gm. Drawno

INWESTOR: Gmina Drawno
ul. Koscielna 3
73 - 220 Drawno

Projektant:

mgr inz. tukasz Zarnowski
ul. Jesionowa 14
73-110 Stargard Szczeciniski

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

nr ewid. ZAP/0200/POOD/12
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CZESC OPISOWA

Podczas przebudowy ulic Zdrojowej (2 odcinki), Saperéw (4 odcinki), Piaskowej (2 odcinki) i
Potokowej (4 odcinki) w Drawnie na terenie dziatki nr 1/7, 17/20, 404, 432, 444, 455, 456, 462, 477,
496, 505, 506/1 i 395 obreb miasta Drawno, wystapia zagroienia wynikajace z ruchu pojazdéw
samochodowych i sprzetu po terenie budowy. Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 —
Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfike obiektu budowlanego, stosowany sprzet i materiaty, warunki miejscowe oraz mozliwosci
organizacji rob6t budowlano — montazowych objetych niniejszg dokumentacja. Ponizej

przedstawiono informacje dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét
- wytyczenie geodezyjne zakresu robét,
- rozebranie istniejgcej konstrukcji nawierzchni w jezdni i utwardzer w rejonach zjazdéw i placéw,
- usunigcie ziemi roslinnej oraz ewentualna wycinka kolidujgcych drzew,
- wykonanie wykopow pod konstrukcje nawierzchni,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z utwardzonymi poboczami,

- obsianie terendéw zielonych.

2. Wykaz istniejqcych obiektow
- jezdnia,
- sieci podziemne i naziemne (gazowa, telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacyjna,

energetyczna, o$wietleniowa),

3. Woykaz elementow 2zagospodarowania stwarzajgcych zagrozZenia
- ruch kotowy,
- istniejgce sieci podziemne i napowietrzne,

- sgsiedztwo drogi wojewdédzkiej,
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Wykaz przewidywanych zagrozeri podczas realizacji robét budowlanych
- wykonywanie robét w sasiedztwie istniejgcej drogi,

- wykonywanie robét w obrebie istniejgcych sieci podziemnych,

- praca sprzetu budowlanego i sSrodkéw transportowych,

- upadki elementow z wysokosci (np. upuszczenie materiatéw, narzedzi),
- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

- nadmierny hatas,

Sposob prowadzenia instruktaiu

- nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
oraz okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagroienia dla ludzi i
srodowiska,

- roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, ktéra ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposéb zabezpieczajacy

przed wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

Wykaz srodkéw zapobiegawczych

- w trakcie wykonywania robét nalezy stosowad warunki techniczne wykonania robét,
przepisy szczegélne, normy itp.,

- teren robét nalezy wydzieli¢ i oznakowaé oraz umiejscowic tablice informacyjng o zakazie
wstepu na budowe osobom postronnym,

- strefy niebezpieczne nalezy odpowiednio oznakowa¢ i ogrodzic,

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, ktére powinny
by¢ zabezpieczone przed moiliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub rozsuniecia,

- nalezy stosowac wtasciwg odziez i sprzet ochronny,

Projektant:
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