SUW BOROWIEC- SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
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pompa glebinowa

o parametrach Q=4,0 m3/h, H=50,0 m,

np. typ SP 9-10 Grundfos

380V, 2,2 kW lub inna o podobnych parametrach

OZNACZENIA:
M- manometr
PR- przepustnica reczna migdzykoinierzowa np. Sylax prod. Danfoss
Z77- zawOr zwrotny
ZK- zawor kulowy
ZT- zawor trojdrogowy Dn 32 z napedem
np. typ R332 + SR24A prod. BELIMO
W1- wodomierz wielostrumieniowy Dn 32 (gwint) z nadajnikiem impulséw,
W2- wodomierz wielostrumieniowy Dn 32 (gwint) z nadajnikiem impulséw ,
KC- kurek czerpalny
A- aspirator Dn 1"
PA- pompa aspiratora np. CR 1-9 Grundfos
H- zbiornik hydroforowy napowietrzajacy Dn 1200, V=1,8m3
F1- zbiornik filtracyjny (odzelaziacz) Dn 500
F2- zbiornik filtracyjny (odmanganiacz) Dn 500
ZP- istniejacy zbiornik bezodptywowy
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Obiekt Budowa ujecia wody sktadajacego sie ze studni gtebinowej, kontenerowej
stacji uzdatniania wody, sieci wodociagowej od SUW do istnigj. sieci,
zbiornika na poptuczyny, sieci migdzyobiektowych wod-kan, energetycznych i
sterowniczych
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