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Skala 1:25

UWAGA:

- W narozach taw i w miejscu taczenia pretow
stosowaz zaktady di. 50 cm.

- Izolacjé fundamentow wykonaé¢ wg opisu
technicznego

- Dno wykopu chroné¢ przed woda opadowa

poprzez ulozenie warstwy chudego betonu

Beton B-20
_ 7 1.46 Stal ALl (34GS), A0 (STOS-b)

_ 2 Otulina C=5 cm (sp6d), C=3 cm (pozostate)
KRISBUILDING
Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory
Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno

Stadium  |Projekt budowlany

Obiekt Budowa ujecia wody sktadajacego sie ze studni gtebinowej, kontenerowej
stacji uzdatniania wody, sieci wodociagowej od SUW do istniej. sieci,
zbiornika na poptuczyny, sieci miedzyobiektowych wod-kan, energetycznych i
sterowniczych

Adres Borowiec, dz. nr ewid. 172/8, obr. 0014 Barnimie, gm. Drawno

Inwestor | Gmina Drawno, 06.2018 r.
ul. Koscielna 2,
73- 220 Drawno

Branza Architektoniczno- konstrukcyjna rys. nrA1

Temat Rzut fundamentow skala 1:50

i bud. Bonifacy Rawdanowicz

_uqo._m_ama upr. bud. w spegj. architekt. i konstr.

nr 4650/61




