PRZEKROJ A-A

OZNACZENIA:

1- Wlot wody ze studni PE Dz 63/stal k.o. 42,40 x 2,0

2- Wylot wody na sie¢ wodociagowa stal k.o. 60,3 x 2,77/PE Dz 63 / przejscie na

PE Dz 90 mm

3- Kolano k.o. 60,3 x 2,77 - 20 szt.

4- Trojnik k.o. 60,3 x 2,00 - 5 szt.

5- Redukcja k.0. 60,3/42,4 - 10 szt.

6- Redukcja k.o. 88,9/60,3 - 2 szt.

7- Redukcja k.o. 60,3/33,7 - 2 szt.

8- Kolano k.o. 42,4 - 9 szt.

9- Wodomierz wielostrumieniowy Dn 32 z nadajnikiem impulséw
wraz z kompletem potsrubunkéw - 2 kpl.

10- Przepustnica reczna migdzykotnierzowa Dn 32- 4 szt.

11- Zawor zwrotny migdzykohierzowy Dn 32 - 2 szt.

12- Zawér zwrotny migdzykotnierzowy Dn 50 - 2 szt.

13- Pompa aspiratora np. CR 1-9 Grundfos - 1 szt.

14- Aspirator 1" - 1 szt.

15- Srubunek kroéee plaskie gwint wewn./zewn. Dn 25 - 2 szt.

stal k.o. stal k.o. 16- Trojnik gwint. wewn. Dn 25 - 2 szt.
60,3 x 2,77 60,3 x 2,77 17- Nypel dwustronny gwint zewn. Dn 25 - 3 szt.
3 _ _ \P _ _ 3 18- Kolano 90 st. gwint wewn. Dn 25 - 2 szt.

19- Srubunek kroéee plaskie gwint zewn./spaw Dn 25 - 2 szt.

20- Mufa gwint wewn. Dn 25 - 1 szt.

21- Zawor odcinajacy kulowy Dn 25 - 1szt

22- Srubunek krééce stozkowe gwint wewn./spaw Dn 32 - 6 szt.

23- Srubunek kroéce stozkowe gwint zewn./spaw Dn 25 - 1 szt.

24- Kurek czerpalny Dn 15 - 3 szt.

25- Zbiornik hydroforowy napowietrzajacy Dn 1200, V=1,8 m3 - 1 szt.
26- Zbiornik filtracyjny Dn 500 - 2 szt.

stal k.o.
60,3 x2,77

~ 27- Zawor trojdrogowy z napedem typ np. R332 + SR24A Dn 32, prod. Belimo - 4 szt.
40 S = _ o _ 28- Srubunek kroéce stozkowe gwint zewn./spaw Dn 32 - 12 szt.
|/AW M A.v/A. 1s il . 29- Srubunek krééce stozkowe gwint wewn./zewn. Dn 32 - 4 szt.
_ S en = 30- Krociec stalowy Dn 32 - 4 szt.
R _ —o _ _ 31- Zawor kulowy odcinajacy z wbudowanym zaworem zwrotnym Dn 15 - 1 szt.
o .m < 32- Osuszacz powietrza model np. FD-26 Standard, prod. Fral - 1 szt.
' @ ' 33- Grzejnik elektryczny o mocy 2000W- 1 szt.

34- Chloator z pompa tlokowa dozujaca - 1 szt.
_ _ _ _ 35- Wentylator osiowy $cienny - 1 szt.
36- Kolano 90 st. gwint wewn. Dn 32 - 2 szt.
37- Nypel podwdjny 6-katny gwint zewn. Dn 32 - 2 szt.
38- Membranowy zawor bezpieczenistwa Dn 25, ci$n. otwarcia 4 bary- 1 szt.
39- Manometr w zakresie 0-1,0 MPa- 6 szt.
40- Odpowietrznik automatyczny cigzki Dn 25 - 2 szt.

_stabko. |

160.3 x 2,77 =

710,00
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