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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ujgcia wody sktadajacego si¢ ze studni glebinowe;,
kontenerowej stacji uzdatniania wody, sieci wodociagowej od SUW do istniejacej sieci,
zbiornika na popluczyny, sieci migdzyobiektowych, w m. Borowiec, na dzialce o nr ewid.
172/8, obr. 0014 Barnimie, gm. Drawno.

Projektowany budynek kontenerowy SUW jest obiektem jednokondygnacyjnym,

niepodpiwniczonym, wolnostojacym, parterowym bez poddasza uzytkowego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przez dziatke 172/8 przebiega sie¢ wodociagowa, zlokalizowany jest zbiornik bezodptywowy
po dawnej oczyszczalni sciekow. Teren SUW posiada dostep do drogi publiczne;.

W granicach usytuowania budynku na dziatce rzgdna terenu od 89,20 m n.p.m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje si¢ usytuowanie stacji uzdatniania wody wzgledem granic sasiednich dzialek
budowlanych wg warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

Planowane roboty branzy sanitarnej :

Budowa studni gltgbinowej wraz z obudowa nadziemna

Budowa sieci wodociagowej od projektowanej studni gtgbinowej do budynku SUW oraz od
budynku SUW do istniejacej sieci doprowadzajacej wodg do poszczegdlnych odbiorcow.
Zewngtrzna instalacja wod poptucznych wraz z istniej. zbiornikiem bezoptywowym.
Planowane roboty elektryczne:

Wykonanie przytacza energetycznego do budynku SUW.

Wykonanie zasilania i sterownia do studni gtebinowej

Dach projektowany jako ptaski o nachyleniu 0,8%, zwienczony attyka

Wijazd na dzialke z drogi dz. nr 171/5.

Brama wjazdowa oraz furtka wejSciowa otwierana na teren dziatki (wg odrgbnego
opracowania).

Wszystkie powierzchnie nieutwardzone zostang obsiane trawa.



Nawierzchnig¢ placyku, przewidziano z ptyt ,,Jombo” gr. 12 cm na podbudowie z kruszywa

tamanego, krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm ustawione na fawach betonowych.

Poziom posadowienia posadzki parteru budynku technicznego SUW

%+0.00=89,46 m n.p.m.

4. ZESTAWIENIE PROCENTOWE POWIERZCHNI

Powierzchnia dzialki nr ewid. 172/8 205 135 m2
Powierzchnia zabudowy budynku SUW 20.03 m2
Powierzchnia drog, chodnikéw 38,60 m2
Powierzchni zieleni 205 076,37 m2

5. OCHRONA GRUNTOW I DODATKOWE DANE

Dziatka nie jest w pisana do rejestru zabytkow.
Dziatka nie znajdujg si¢ w granicach terenu gorniczego.

Przewidywana inwestycja nie wplynie na zagrozenia srodowiska.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Dzialka jest zlokalizowana w otulinie Drawienskiego Parku Narodowego

6.1. W projekcie zastosowano rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére
spowoduja, ze eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardow
jakosci srodowiska poza terenem, do ktoérego prowadzacy ma tytut prawny, w szczegdlnosci
w zakresie zapewnienia ttumienia hatasu wytwarzanego przez pompy ponizej dopuszczalnego

hatasu w srodowisku

6.2. Sie¢ wodociagowa zaprojektowano oraz nalezy wykona¢ z materiatow trwatych,

zapewniajacych szczelno$¢ potaczen i posiadajacych stosowne atesty.

6.3. W projekcie budowlanym uwzgledniono wymogi § 11 pkt. 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133).




OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Budynek wolnostojacy, parterowy bez uzytkowego poddasza, niepodpiwniczony,
przeznaczony do uzdatniania wody, przetlaczania i1 regulacji cisnienia wody w sieci
wodociagowe;j.

Nie przewiduje si¢ w projektowanym obiekcie zatrudnienia

1.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe
(wg PN-ISO 9836:1997)

- Dtugos¢ - 5,18 m

- Szeroko$c¢ - 3,84 m

- Wysokos$¢ - 3,66 m

- llos¢ kondygnacji - 1 naziemna
- Powierzchnia zabudowy - 20,03 m2

- Powierzchnia uzytkowa - 16,86 m2

- Kubatura - 50,58 m3

- Podpiwniczenie - brak

1.1.  Program uzytkowy

NR POWIERZCHNIA
POM. NAZWA [m?]
1 Pom. techniczne 16,86
lacznie: 16,86

1.2 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wizji lokalnej oraz odkrywek stwierdza si¢ proste warunki gruntowe a
projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej. Po wykonaniu wykopéw
w przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych niz w opracowaniu nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ projektanta

Odstapiono od wykonania badan podioza gruntowego dla tego budynku ze wzgledu ze:
1. Opor podtoza gruntowego ustalono na 0.15 Mpa,
2. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia,
3. Grunty w poziomie posadowienia jednorodne,




2 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE SUW

2.1Forma i funkcja obiektu

Projektowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, wolnostojacym, parterowym
bez uzytkowego poddasza, niepodpiwniczonym.
Kolorystyka budynku spokojna (attyka i cokét w kolorze czerwonym, elewacja w kolorze
bezowym lub piaskowym).

2.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bryta budynku dostosowana jest do istniejacego krajobrazu.

2.3 Opis materialowo-konstrukcyjny.

1. Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano bezposrednie na podsypce piaskowej jako zelbetowe o
wysokosci 20 cm i szerokosci 30 cm wylewane na mokro. Fundamenty zaprojektowane
zostaly z betonu B20 zbrojonego stalg A-0O StOS 1 A-III 34GS, przy otuleniu prgtow zbrojenia
513 cm. Przed wykonaniem fundamentéw nalezy chroni¢ dno wykopu przed opadami
atmosferycznymi oraz niekontrolowanym naptywem wod powierzchniowych poprzez
utozenie chudego betonu o grubosci ok. 10 cm z betonu B10. Dno wykopéw
fundamentowych nie powinno mie¢ odchytek wigkszych niz 3 cm. W narozach przy zbrojeniu
podluznym zastosowaé¢ dodatkowe prety odgiete pod katem prostym o dtugosci ramion 60
cm. W miejscu taczenia pretow, prety zbrojenia podiuznego taczy¢ na zaktady dlugosci min.
50 cm.

Nalezy starannie wykonac¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa w nastgpujacy sposob:

Izolacja pionowa — 2 warstwy Dysperbitu (lub rownowazne) na podiozu zagruntowanym
dwukrotnie Abizolem R+P (lub rownowazne)

Izolacja pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

2. Sciany fundamentowe

Zaprojektowano S$ciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej z
dodatkiem plastyfikatora 5 MPa.

3. Sciany

Zaprojektowano zgodnie z konstrukcja stalowa kontenerowej stacji uzdatniania wody.

Konstrukcja stalowa wykonana z ksztattownikéw stalowych 100x100x3, 60x40x3,
100x80x4 mm o potaczeniach spawanych.

Sciany zewnetrzne wykonaé z ptyt warstwowych mocowane do konstrukeji stalowej za
pomoca tacznikow.

Konstrukcja ptyty warstwowe;j:



- rdzen ptyty: wetna mineralna grub. 80 mm

- okladzina rdzenia z dwoch blach stalowych cynkowanych pokrytych powtoka

poliestrowa

Belk¢ podwalinowa konstrukcji powiaza¢ z ptyta fundamentowa za pomoca potaczen
srubowych (sruby zabetonowac 1 wyprowadzi¢ 8 cm nad ptytg)

4. Dach

Wigzbg zaprojektowano jako stalowa z ksztaltownikéw typowych: dwuteownik 120 oraz
ksztaltownik prostokatny 60x40x3 polaczonych ze stupkami. Na pokrycie dachu
przewidziano ptyt¢ warstwowa mocowang do opisanych wyzej ksztattownikow.

5. Posadzka

Posadzka pomieszczenia gospodarczo-technicznego— przyjgto ptyte gr.20 cm z betonu
B20. Ptyte uktadac¢ na warstwie izolacji poziomej (2 x papa na lepkiu), chudego betonu 10 cm
oraz podsypce piaskowej zaggszczonej do 1d=0.5 o gr. 15 cm utozonej na podtozu gruntowym
o minimalnej nos$nosci 50kPa. Wykonczenie ceramicznymi ptytkami podtogowymi z
kamionki szlachetnej, I-ej klasy; dylatacje posadzki wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

W obszarze wejscia nalezy zamontowac wycieraczki zewngtrzne ocynkowane

6. Zabezpieczenie konstrukcii

Elementy konstrukcji stalowej nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz pokry¢ farba podkladowa
(epoksydowa) i nawierzchniowa (poliuretanowa).

7. Stolarka
- OKNO PCV w kolorze RAL 9010 — wg zestawienia

- DRZWI WEJSCIOWE - drzwi stalowe ocieplone koloru brazowego,
dwuskrzydtowe, z o$cieznicami trdjstronnie obejmujacymi stalowymi o grubosci 2 mm,
ocynkowanymi ogniowo, powierzchnie lakierowane proszkowo, z uszczelnieniem gumowym;
zamontowane na oscieznicy; wszystkie mechanizmy drzwiowe atestowane, samozamykacz;
Klamka do drzwi jasnoszara.

8. Izolacje

- izolacja pozioma posadzki: 2 x papa na lepiku

- izolacja pionowa: 2 warstwy Dysperbitu (lub réwnowazne) na podtozu

zagruntowanym dwukrotnie Abizolem R+P (lub r6wnowazne)

- izolacje termiczne - $ciany fundamentowe przyziemia — EPS 70 gr. 5 cm
styropian, $ciany zewngtrzne- rdzen plyty warstwowej z welny mineralnej 80 mm,
dach- rdzen ptyty warstwowej z weilny mineralnej 80 mm.



9. Wentylacja

- pomieszczenie stacji wyposazy¢ w wentylator Scienny wyciagowy np. WOST
200 prod. Dospel- 20 cm nad posadzka w poblizu chloratora, kratk¢ wywiewna
20x20- 5 cm pod stropem pomieszczenia oraz kratkg nawiewna 20x20 cm 50 cm nad
terenem.

10. Rynny i rury spustowe

Zaprojektowano rynny i rury spustowe z PCV. Rury spustowe @ 100, rynny @ 75 w
kolorze brazowym. Rury spustowe zabezpieczy¢ systemowymi koszami przeciw wpadaniu
lisci.

11. Wykonczenie zewnetrzne

- attyka - w kolorze czerwonym,

- elewacja- kolor piaskowy i ptytki ceramiczne brazowe— wg rys. elewacji,

2.4 Sposob budowy a ochrona interesow osob trzecich

Projektowany budynek nie narusza interesow 0s6b trzecich w rozumieniu przepisOw prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci:

- nie oddzialuje na sasiednie dziatki

- nie stanowi zagrozenia srodowiska

- przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej

- przedmiotowa dziatka nie lezy na terenie szk6d gérniczych

2.5 Zalecenia ogolne

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac¢ konstrukcyjny nadzor autorski w celu uniknigcia bledow w wykonywaniu lub
zastosowania rozwiazan zamiennych.

3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJO- BUDOWLANE ZJAZDU Z DROGI
GMINNEJ

3.1 Stan istniejacy:

Istniejacy droga gminna posiada nawierzchnig brukowa, szeroko$¢ drogi ok. 3,5m

3.2 Opis rozwigzania:



3.2.1 Sytuacja

Projektowany zjazd na drogg — dziatka nr ewid. 66, umozliwia dojazd do projektowanej stacji
uzdatniania wody- dziatka nr ewid. 78. Zjazd bedzie posiadat nawierzchni¢ wykonana z piyt
typu Jombo. Zjazd bedzie whaczony do drogi gminnej pod katem 90° . Spadek porzeczny
jezdni zjazdu przyjeto daszkowy 4%. Promienie skretu zaokraglono R=3,00m. Nawierzchnig

zjazdu ogranicza¢ bedzie krawg¢znik betonowy 15 x 30 x 100cm - wtopiony po obu stronach

4 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

4.2 Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki
4.3 Odpady stale
Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci state.
4.4 Emisja hatasow oraz wibracji

Budynek w sposobie uzytkowania nie emituje hatasow i1 wibracji wymagajacych
dodatkowych srodkéw zaradczych.

4.5 Wplyw budynku na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na mata wysoko$¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia, a
ptytkie fundamenty przy braku podpiwniczenia w niewielkim stopniu naruszaja uklady
korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakiécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry pozarowe materiatow.

Na terenie projektowanego budynku stacji uzdatniania wody nie planuje si¢ lokalizacji
pomieszczen na terenie ktérych wystgpowalyby materialy niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu § 2, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr 121, poz. 1138).

Klasyfikacja pozarowa.

Ze wzgledu na pelniong funkcje, projektowany obiekt stacji uzdatniania wody kwalifikuje sig
do grupy obiektéw PM.

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej i ggsto$¢ obciazenia na terenie pomieszczen nie
przekroczy Q <= 500.



Ocena zagrozenia wybuchem:
W obiekcie nie beda wystepowaé pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Sprzet gasniczy:

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie
z normatywem: jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm’ ) zawartego w
gasnicach na kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu
odlegtosci dojscia do sprzgt gasniczego max. 30m.

Na terenie obiektu planuje si¢ umieszczenie gasnicy proszkowej. Gasnica proszkowa bedzie
przystosowana do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napigciem.

Uwaga:
1. Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske betonowa
2. Zbrojenie fundamentéow wykorzysta¢ dla uziemienia. W lawach fundamentowych
nalezy przymocowa¢ do zbrojenia bednarke 25x4 ocynk. Miejsca umieszczenia
bednarki ukazuje rysunek rzutu fundamentow.
3. Rozwiazania projektowe zawarte w niniejszym PB. zapewniaja spetnienie wymogow
podstawowych okreslonych w art. 5. ustawy prawo budowlane.

Projektant:
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