OZNACZENIA:

) 8 9 PC1, PC2- przetworniki ci$nienia
OPK 2x36W OPK 2x36W CT- czujnik temperatury
RG- rozdzielnia gtéwna
1- zestaw remontowy
2- gniazdo 230V grzejnika
3- gniazdo 230V osuszacza
4- gniazdo 230V chloratora
9- wytgcznik ocewietlenia
6- wytgcznik wentylatora
7,8,9,10- lampy OPK 2x36W
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Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory
Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno

Stadium  |Projekt budowlany

Obiekt Budowa ujecia wody sktadajacego sie ze studni gtebinowej, kontenerowej
stacji uzdatniania wody, sieci wodociagowej od SUW do istniej. sieci,
zbiornika na poptuczyny, sieci miedzyobiektowych wod-kan, energetycznych i

sterowniczych
Adres Borowiec, dz. nr ewid. 172/8, obr. 0014 Barnimie, gm. Drawno
Inwestor | Gmina Drawno, 06.2018 r.
ul. Ko$cielna 2,
73- 220 Drawno
Branza Instalacyjna (sanitarna) rys. nr E1
Temat Rozmieszczenie urzadzen skala 1:25
Projektant |mgrinz. Przemysaw Obuchowski
upr. bud, nr ZAP/0127/POOE/13




