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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ujecia wody sktadajacego si¢ ze studni glgbinowe;,
kontenerowej stacji uzdatniania wody, sieci wodociaggowej od SUW do istniejacej sieci, zbiornika
na poptuczyny, sieci miedzyobiektowych, w m. Borowiec, na dziatce o nr ewid. 172/8, obr. 0014

Barnimie, gm. Drawno.

Opis techniczny zawiera :

1. Podstawa opracowania projektu
2. Zakres inwestycji

3. Stan istniejacy

4. Stan projektowany

5. Uwagi ogdlne

1. Podstawa opracowania projektu.

- Umowa o prace projektowe

- Projekt prac geologicznych projektowanej studni gtebinowej

- Obowiazujace normy i literatura techniczna z zakresu projektowania instalacji

sanitarnych oraz uzdatniania wody.

2. Zakres opracowania inwestycji.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego ujecia wody
sktadajacego si¢ ze studni glebinowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody, sieci
wodociagowej od SUW do istniejacej sieci, zbiornika na popluczyny, sieci
miedzyobiektowych wraz z wykonaniem niezbednej infrastruktury technicznej w m.
Borowiec, dla potrzeb bytowo-gospodarczych o wydajnosci ciagtej Qnmax=0,4 m’/h, potrzeby
technologiczne (ptukanie filtrow) Qech=8,0 m’/h
W zwiazku z tym, ze Borowiec jest osada, woda na cele p-poz. pobierana bgdzie z pobliskiego
jeziora.

2.1 Roboty zewngtrzne

2.1.1. montaz nadziemnej izolowanej obudowy studni typu np. ,,Lange”;

2.1.2. montaz pompy gi¢binowej w projektowanej studni o parametrach pracy Qpracy=8,0 m’/h,

Hpracy=50,0 m i orurowania z rur tlocznych z PE Dz 63 mm

2.1.3.budowe wodociagu zasilajacego SUW od projektowanej studni gigbinowej z rur PE Dz 63

mm, I=5,2 m;



2.1.4. budowe kanalizacji technologicznej wod poptucznych od budynku SUW do istniejacego
zbiornika bezodptywowego na poptuczyny

2.1.5. wykonanie kanalizacji technologicznej z kratek od budynku SUW do kanalizacji
technologicznej wod poptucznych- odwodnienie liniowe

2.1.6. wykonanie wodociagu z rur PE Dz 90 mm od budynku SUW do istniejacej sieci
wodociagowej (glgbokos¢ utozenia wodociagu 1,5 m p.p.t.)

2.1.7. wykonanie utwardzenia terenu stacji oraz dojazdu do stacji za pomoca ptyt Jumbo.

2.2. Roboty wewngtrzne
2.2.1. Budowa uktadu technologicznego uzdatniania wody obejmujacego :

- montaz orurowania ze stali k.o. OHI8N9 od Dz 42,4 do Dz 60,3 mm taczonych za pomoca
spawania TIG-iem, polaczen kotnierzowych spawanych automatem spawalniczym, montaz
przewodow i tacznikow PE Dz 63 mm (na wlotach i wylotach rur ze stacji) faczonych za
pomoca ksztattek elektrooporowych oraz przejsciowych stal/PE .

- montaz zbiornika hydroforowego napowietrzajacego o srednicy ¢@ 1200 mm, wysokosci

cylindrycznej h=1000 mm, ci$nieniu roboczym P;,.= 0,40 MPa, o poj. 1,8 m’ - szt. 1

- montaz pionowych cisnieniowych zbiornikoéw filtracyjnych o $rednicy @ 500 mm, wysokosci

cylindrycznej h=1500 mm i ci$n. P;op.= 0,40 MPa - szt. 2

- montaz proporcjonalnej pompy dozujacej ze zbiornikiem o pojemnosci V=50 dm’ do

dozowania roztworu podchlorynu sodu — szt. 1

- montaz aspiratora powietrza Dn 25 - szt. 1

- montaz pompy aspiratora np. Cr 1-9 Grundfos — szt. 1

- montaz wodomierzy wielostrumieniowych Dn 32 z nadajnikiem impulséw szt.2

- montaz armatury odcinajacej (zawory trdjdrogowe z sitownikiem, przepustnice

miedzykolnierzowe, zawory odcinajace mufowe)

- montaz armatury kontrolno-pomiarowej (manometry, czujniki ci$nienia, faczniki

ciSnieniowe)

- montaz armatury zabezpieczajacej (zawory zwrotne, zawory bezpieczenstwa)

Automatyczna stacja uzdatniania wody (z dochodzaca okresowo obstuga kontrolujaca prace

SUW) wyposazona bgdzie w przepustnice migdzykotnierzowe z nastawami skokowymi (regulacja
reczna), zawory trjdrogowe wyposazone w sitowniki. Catoscia pracy SUW (proces filtracji,

ptukanie filtrow) kierowat bedzie sterownik mikroprocesorowy.

Urzadzenia technologiczne zlokalizowane bgda w budynku kontenerowej stacji uzdatniania wody.



3. Stan istniejacy.

Przez dziatkg 172/8 przebiega sie¢ wodociagowa, zlokalizowany jest zbiornik bezodptywowy po

dawnej oczyszczalni $ciekdw. Teren SUW posiada dostep do drogi publiczne;.

4. Stan projektowany
4.1. Wydajnos¢ SUW
Projektowana wydajnos$¢ stacji uzdatniania wody dla potrzeb bytowo- gospodarczych

Qh max= 0,4 m3/h, potrzeby technologiczne (ptukanie filtréw) Qecn=8,0 m>/h.

4.2. Studnia gl¢binowa

Na podstawie projektu prac geologicznych zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w
Choszcznie nalezy wykona¢ odwiert, orurowanie i zafiltrowanie otworu pod studnie gt¢binowa.
Woda z projektowanej studni tloczona begdzie za pomoca pompy o nastgpujacych parametrach w

punkcie pracy :

Numer studni Moc Prognozowana $rednica rury
3 . . rr
olcbinowej Qpracy (M°/h) | Hppaey (M) s111<n1ka glebokos¢ tocznej
W zawieszenia pomp
Studnia nr 8.0 m’/h 50,0 m 2.2 kW 22,0 m Dn 65 mm
1 Dz 63 mm

W studni nalezy zamontowa¢ pompg gigbinowe wykonang ze stali kwasoodpornej wg parametréw
podanych w tabeli powyzej (dobrano pompy giebinowa typu SP 9-10 prod. Grundfos) lub inna o
takich samych parametrach.

Rurociag na ktérym zostanie zawieszona pompa nalezy wykonac¢ jako rurociagi ze stali Dn 65 mm
oraz PE Dz 63. Pompg nalezy zabezpieczy¢ dwoma linami stalowymi chromoniklowa o grubosci
5 mm umocowang do glowicy studziennej z jednej strony i do pompy z drugiej strony. Do
mocowania liny nalezy wykorzysta¢ zaciski linowe ze stali chromoniklowej odpowiednie dla
grubosci liny.

Pompeg glebinowa nalezy wyposazy¢ w rolkowy przyrzad centrujacy dla rur studziennych
utrzymujacy pompg centralnie w srodku rury cembrowej, po zainstalowaniu pompy studni¢ nalezy

podda¢ dezynfekcji 16-18 % podchlorynem sodu zalewajac po 5 dm® do studni.



Uwaga :
Prawidlowos¢ doboru pompy 1 rzeczywista glebokos¢ zawieszenia pompy glebinowej nalezy
ustali¢ po wykonaniu odwiertu i pompowaniu préobnym (okreslenie wydajnosci studni) w

uzgodnieniu z geologiem prowadzacym nadzor nad robotami i autorem projektu.

4.3. Obudowa studni glebinowe;j

Dobrano nadziemna izolowana obudowg studni glgbinowej np. typu LANGE. W obudowie
zamontowac nalezy orurowanie wraz z przepustnica odcinajaca, zaworem zwrotnym, zaworem
czerpalnym. Obudowa bedzie wyposazona w kabel grzejny.

W obudowach studni nalezy zainstalowa¢ gtowice studzienne ze stali nierdzewnej o
srednicy (250 mm wyposazona w nastgpujace elementy :
rur¢ przewodowa tacznikowa kolnierzowa o $rednicy odpowiadajacej Srednicy rury na ktorej
bedzie zawieszona pompa Dn 65 wyprowadzona ponad gtowicg 0,15 m, szczelny przepust dla
kabla zasilajacego, otwor odpowietrzajaco- napowietrzajacy zakonczony siatka owadoochronna,
kréciec mufowy z gwintem @ 32 mm i przymocowang rurg pomiarowa PE @32 mm opuszczona 4
m ponizej pompy nad gtowica zakonczona zaworem kulowym @ 32 mm, szczelne przejscie dla
sondy zwieszakowej (zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy), krociec gwintowany ¢ 20 mm
zakonczony zaworem do zalewania 16-18 %-owego roztworu podchlorynu sodu , wieszak dla liny
zabezpieczajacej pompe¢ na wypadek zerwania.

W obudowie nalezy zabudowa¢ migdzykotnierzowy zawér zwrotny @ 65 mm z

uszczelnieniem gumowym oraz przepustnic¢ migdzykotnierzowa reczng @ 65 mm.

4.4. Rurociagi zasilajace SUW

Projektuje si¢ utozenie wodociagu zasilajacego SUW od projektowanej studni gtgbinowe;j

z rur PE Dz 63 mm.

4.5. Technologia uzdatniania wody

Opracowano technologi¢ uzdatniania wody polegajaca na dwustopniowej filtracji
poprzedzonej napowietrzaniem, poprzez odzelazianie i1 odmanganianie wody w filtrach
cisnieniowych pospiesznych z wykorzystaniem zwirkow filtracyjnych, masy aktywnej L-11 zloza
katalitycznego Defemann.

Zaktadana liniowa predko$¢ filtracji — max. 8 m/s. Woda do sieci podawana begdzie pod

ci$nieniem nastawionym na zbiorniku hydroforowym.



Rozwiazania projektowe technologii :

Przewo6d wodociagowy ze studni bedzie wchodzi¢ do budynku SUW przewodem PE Dz 63 mm.
W budynku na wlocie nalezy zamontowa¢ wodomierz wielostrumieniowy Dn 32 z nadajnikiem
impuséw. Za opomiarowaniem woda przeplywa¢ bedzie przez zbiornik hydroforowy

napowietrzajacy.

4.6. Napowietrzanie wody

Woda poprzez rurociag zbiorczy stal k.o. ¢ 60,3 x 2,9 mm zostaje skierowana do aspiratora
powietrza. Przyj¢to napowietrzanie w ilosci 5% powietrza w stosunku do ilosci wody.
W celu zapewnienia wtasciwej wydajnosci aspiratora powietrza w zaleznos$ci od zmieniajacego si¢

cisnienia w instalacji, nalezy zamontowa¢ pompg typu np. Grundfos CR 1-9 z silnikiem o mocy
0,55 kW.

4.7. Zbiornik hydroforowy napowietrzajacy

Woda po napowietrzeniu kierowana begdzie do zbiornika hydroforowego
napowietrzajacego o S$rednicy @ 1200 mm, wysokosci cylindrycznej hc=1000 mm, cis$nienie
robocze P,=0,40 MPa.

Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia poprzez zawoér bezpieczenstwa,

membranowy Dn 25 mm (np. typu SYR 2115 prod. Husty) lub inny o podobnych parametrach.

4.8. Zbiorniki filtracyjne

Kolejnym stopniem technologicznym jest dwustopniowa filtracja odzelaziajaco -
odmanganiajaca. W kazdym z dwoch stopni filtracji nalezy zastosowaé filtr ciSnieniowy z
drenazem dyszowym @ 500 mm o powierzchni filtracji F= 1 x 0,196 m” = 0,196 m?, wysokosci
cylindrycznej hc=1500 mm, ci$nieniu roboczym P,,,= 0,40 MPa. Wypetnienie zbiornikow
stanowi¢ beda kwarcowe zwirki filtracyjne oraz masa dolomitowa L-1 i katalityczna Defemann.
Zbiorniki filtracyjne nalezy wyposazy¢ w armature sterujaca zgodnie z rysunkami technicznymi
rzutoéw 1 przekrojow, stanowia ja dwa zawory trgjdrogowe (gwint) o srednicy nominalnej ¢ 32 mm
z napedami elektromotorycznymi, typ np. R332+SR24A prod. Belimo.
Kazdy z filtrow witaczy¢ do rurociagu stalowego ze stali k.o. wejSciowego 1 wyjsciowego o
srednicy nominalnej zgodnie z rysunkami od 42,4 x 2,9, orurowanie technologiczne filtrow

wykonac jako spawane z rur stalowych nierdzewnych w gatunku 1H18NOT.



Na rurociagu stalowym przed i za kazdym z filtrow zamontowa¢ manometr tarczowy ¢ 160 mm o
zakresie od 0 do 1,0 MPa.
Na filtrach nalezy zabudowa¢ pionowe, ptywakowe odpowietrzniki automatyczne typu cigzkiego

@20 mm.

4.9. Dezynfekcja wody :

W przypadku wystapienia probleméw z bakteriologia woda podawana do sieci bedzie
mogta by¢ odkazana przy pomocy pompy dozujacej roztwor podchlorynu sodu np. prod. Inwater.
Projektuje si¢ pompe proporcjonalna ze zbiornikiem o pojemnosci 50 dm® i wydajnosci ciagtej do
0-2,5 1/h pracujacej proporcjonalnie, dopasowujac czgstotliwos¢ impulséw w zaleznosci od ilosci

przeptywajacej wody.

4.10. Plukanie filtrow

Plukanie filtrow realizowane bedzie pod ci$nieniem wytworzonym w zbiorniku hydroforowym
(Prob.=4,0 bary) oraz przez utrzymanie strumienia i ciSnienia pracq pompy gtebinowe;j.
Filtr nr 1 (odzelaziacz) ptukany bedzie woda ze zbiornika hydroforowego, a odmanganiacz (filtr

nr 2) woda przefiltrowana na odzelaziaczu. Predkos¢ ptukania przyjgto na poziomie max 40 m/h.

4.11. Instalacja kanalizacji technologicznej

W pomieszczeniu SUW wykonac kanalizacj¢ technologiczng :

a) Z plukania filtréw kanalizacj¢ ci$nieniowa z rur PVC Dz 110 mm 1 =2,0% Wody poptuczne
odprowadzone zostana do studzienki zbiorczej Dn 425 (wewnatrz budynku), dalej do
istniejacego zbiornika bezodptywowego.

b) Z odwodnienia liniowego wewnatrz budynku o odptywie do studzienki zbiorczej Dn 425 1
dalej wraz z wodami poptucznymi

¢) Skropliny z osuszacza przewodem PCV 50 do korytka odptywowego odwodnienia liniowego.

4.12. Rurociagi i oznakowanie :

Rurociagi taczace urzadzenia technologiczne zaprojektowano z rur ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornych typu OHI18N9 o $rednicach :

Dn 25 - 33,7 x 2,60 mm

Dn 40 -42,4 x 2,6 mm



Dn 50 - 60, 3 x 2,6 mm
faczonych przez spawanie metodami : automatem spawalniczym dla kotnierzy oraz
TIG-iem dla rur i ksztattek. Potaczenia kotnierzowe o cisnieniu nominalnym
1,0 MPa. Odcinki nie dluzsze niz 600 cm. Pasowanie, cigcie , spawanie zgodnie z rysunkami
technicznymi wykona¢ na budowie. Po zmontowaniu uktadu technologicznego wykonac
dezynfekcj¢ oraz oznakowanie kolorystyczne rurociagéw strzatkami w kolorach :

* woda surowa — kolor zielony, jasny

* woda uzdatniona — kolor niebieski

* woda poptuczna — kolor jasnobragzowy

4.13 Osuszanie powietrza

Ze wzgledu na bardzo duza ilo$¢ wilgoci powstajacej w procesie technologicznym
uzdatniania wody w budynku SUW projektuje si¢ montaz osuszacza powietrza o wym. 36 x 37,5
x 73,5 cm o zdolnoéci kondensacji przy 30°C — 80 % - 26 1/d, przenosny. Nalezy wykonaé

podejscie kanalizacyjne pod osuszacz z rur PVC Dz 50 mm.

4.14 Ogrzewanie budynku
Ogrzewanie budynku SUW realizowane begdzie za pomoca przenosnego grzejnika

elektrycznego o mocy 2000 W.

5. Sie¢ wodociagowa
S5.1.  Trasa sieci.

Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa biegnacej od budynku SUW do istniejacej sieci wodociagowe;j.

5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ po wytyczeniu trasy zgodnie z projektem. Zwaza¢ aby
wykop nie byt gltebszy wigcej niz 10 cm od wymaganego dla posadowienia wodociagu
Podczas wykonywania wykopdw, w przypadku natrafienia na warstwy nie nadajace si¢ do

bezposredniego posadowienia budowli grunt nalezy w catosci wymienic.



5.3. Roboty montazowe.

Sie¢ wodociagowa wykona¢ zgodnie z planem uzbrojenia terenu z rur PN 10 PE @90 mm
zgrzewanych elektrooporowo. W miejscu wlaczenia do istniejacej sieci zamontowal zasuwg
odcinajaca Dn 80 mm. Przewody wodociagowe wykonywac¢ na podsypce piaskowej o grubosci
15 cm. Podsypka nie powinna zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen stalych mogacych w
przysztosci uszkodzi¢ przewdd.

Wodociag nalezy uzbroi¢ w niezbedna armatur¢ wg szczegdtowego zakresu rzeczowego

robot.

5.4. Proéby sieci wodociagowej.

Po wykonaniu sieci, nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci wg wymagan normy PN/B-
10715.

Badania szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt
nastoneczniony i aby temperatura powierzchni przewodu byta wyzsza niz 1°C.

Przed rozpoczgciem proby szczelno$ci nalezy dokona¢ kontroli wizualnej utozonego
przewodu, sprawdzi¢ czy wszystkie ztacza sa odkryte czy przewdd jest zabezpieczony przed
ewentualnymi przesunigciami.

W czasie proby szczelnos$ci wszystkie zasuwy na trasie badanego odcinka powinny by¢
otwarte, a odgal¢zienia zaslepione. Przed napetnieniem wodociag nalezy odpowietrzy¢.

Przewdd nalezy napetnia¢ od najnizej potozonego punktu badanego odcinka.

Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzaé, czy
ci$nienie na manometrach nie spada ponizej ciSnienia prébnego obserwujac jednoczesnie przewod
i ztacza. Probg nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa.

Prébe catosci wodociagu wykona¢ wg nastgpujacych zasad:

- przewdd jest catkowicie ukonczony, zaizolowany i1 zasypany, a poszczeg6lne odcinki
przewodu przeszty juz probeg szczelnosci z wynikiem pozytywnym

- probg wykona¢ na cisnienie 1,0 MPa wedtug wytycznych j.w. lecz dla rurociagéw z
armaturg, napetnionych woda na 24 godz. przed proba.

- czas proby 1 godzina.

5.5.  Oznakowanie trasy wodociagu.

Przew6d wodociagowy na calej trasie przed zasypaniem wykopu nalezy oznaczy¢ taSma z
tworzywa sztucznego, koloru niebieskiego, z zatopionym w niej przewodem metalowym, utozona

0,5 m nad przewodem.
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Trasg oraz uzbrojenie przewodu oznaczy¢ za pomoca tabliczek informacyjnych wykonanych
technika trwata. Tabliczki umiesci¢ w miejscach widocznych na elementach stalych terenu
(budynki, stupy, ogrodzenie posesji) lub na stupkach betonowych (w miejscach gdzie nie ma

innych budowli statych).

5. 6. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

Przy wykonywaniu robdt przestrzega¢ nalezy warunkow BHP okreSlonych w

nastepujacych normatywach 1 przepisach:

¢ rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 )

¢ ustawie z dnia 26.06.1974 r.— Kodeks pracy (Dz. U. nr 24 poz. 141 z p6zniejszymi zmianami)

¢ rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844)

¢ rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych, drogowych (Dz.U . nr 118 poz. 1263)

¢ normach oraz przepisach zwigzanych z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano — montazowych”

6. Uwagi ogdlne

Wszystkie zbiorniki nalez zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie dwukrotnie farba
podktadowa epidiamowa typu np. Epirust po wypiaskowaniu u producenta oraz nawierzchniowo
farba poliuretanowa np. Emapur w kolorze niebieskim RAL 5017. Wszystkie powierzchnie
wewngtrzne zbiornikdw zabezpieczy¢ 2 warstwami farby z atestem PZH do kontaktu z woda pitna
typu np. Branto Korux 3 x 1 Prodwodrol-Sulechéw.

Zbiornik hydroforowy, zbiorniki filtracyjne, zawory bezpieczenstwa powinny posiadac atesty, by¢
odebrane i zarejestrowane w Urze¢dzie Dozoru Technicznego, ktéremu nalezy przediozy¢ dwa
egzemplarze dokumentacji rejestracyjnej wraz z paszportami urzadzen cisnieniowych
dostarczonych przez wykonawceg robét.

Caly proces filtracji, wstecznego ptukania, jak rdwniez monitoringu pracy stacji bedzie
zautomatyzowany. Szczeg6l automatyki oraz nastawy procesOw pracy stacji zawiera PT

,Instalacja elektryczna i automatyka”.
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Catosc¢ robot wykonac zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami BHP, sztuka budowlana i
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych czgs¢ II w zakresie
instalacji sanitarnych.

Po wykonaniu wszelkich rob6t montazowych caty uktad technologiczny nalezy zdezynfekowac
przez zalanie wszystkich zbiornikéw i calej instalacji technologicznej 16-18 % roztworem
podchlorynu sodu w dawce ok. 0,2 kg na jeden m’ pojemnosci zbiornikOw wraz z rurociggami i
pozostawi¢ w tym stanie na okres 72 godzin. Nastgpnie wyptukac instalacjg i zbiorniki woda do
catkowitego zneutralizowania podchlorynu. Po uruchomieniu i zdezynfekowaniu instalacji nalezy
zleci¢ wykonanie badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody uzdatnione;.

Na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojscia do budynkéw przez budowe kladek dla
pieszych oraz ustawi¢ drogowe znaki informacyjne i ostrzegawcze zgodnie z obowiazujacymi
przepisami o ruchu kotowym na drogach.

Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac rgcznie. Wykop wykonywac ze
skarpami o nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntu.

Przy zmianach kierunku stosowac tuki i kolana. W weztach, miejscach odgatezien oraz przy
zmianie kierunku wykona¢ bloki oporowe. Blok oporowy winien by¢ oparty o nienaruszona
sciang wykopu migdzy rura, a blokiem oporowym nalezy wykona¢ dylatacj¢ z trzech warstw
papy. Materiaty stosowane do budowy rurociagu winny odpowiada¢ wiasciwym normom oraz
posiada¢ atesty dopuszczajace je do stosowania. Przed zasypaniem poszczegdlnych odcinkéw
wykonany rurociag nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie oraz zgtosi¢ go do odbioru. Wykonany
rurociag zdezynfekowa¢ 10 % roztworem podchlorynu sodu, a po dezynfekcji zleci¢ Powiatowe;j
Stacji Sanitarno— Epidemiologicznej przeprowadzenie analizy bakteriologicznej wody z
rurociagu. Wszystkie stosowane do wykonania sieci materialty winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami jakosci, posiada¢ atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Catos$¢ sieci wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami bhp oraz ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Projektant
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