OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa ujecia wody skiadajacego sig ze studni glebinowej, kontenerowej stacji uzdatniania wody, sieci wodociagowej od SUW do
Istniej. sieci, zbiornika na popluczyny, sieci miedzyobiektowych wod- kan, energetycznych i sterowniczych, w m. Borowiec, dz. nr ewid.
172/8, obr. 0014 Barnimie, gm. Drawno.

Projektowane zagospodarowanie dziatki przewiduje budowe ujecia wody skiadajacego sie ze studni glebinowej, kontenerowej stacji
uzdatniania wody, sieci wodociagowej od SUW do istniej. sieci, zbiornika na popluczyny (wykorzystany istniej. zbiornik), sieci miedzyo-
biektowych wod- kan, energetycznych i sterowniczych, dz. nr ewid. 172/8, obr. 0014 Barnimie, oraz budowe dojscia do budynku SUW
wraz z dojazdem,

Powierzchnia zabudowy budynkiem SUW wynosi 20,03 m2. Budynek o konstrukcji lekkiej szkieletowe] kontenerowe;.

Szeroko$¢ elewac]i frontowe] budynku SUW wynosi 5,18 m., diugo$é 3,85 m;

Projektowana wysokes$¢ budynku do attyki wynosi 3,66 m nad poziom terenu przy wejéciu gtéwnym do budynku.

Komunikacje na terenie dzialki projektuje sie jako ciag jezdny.
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1/STUDNIA GLEBINOWA - o o o
1 Wykonanie studni gigbinowej w tym wykonanie wiercenia do gigbokosci 72 m |m T
d.1|analiza in- |{(WRIANT Il WG PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH), zabudowa fitra PCV
dywidualna |225 mm L=10,0 m, rura podfiltrowa PCV 225 mm L=2,0 m, rura nadfiltrowa
PCV 225 mm L=60,0 m. System wiercenia - obrotowy z prawym obiegiem
pluczki. Obsypka kolumny filira oraz uszczelnienie item.
72 m | 72.000
| RAZEM 72.000
2 Nadz6r geologiczny nad pracami, opracowanie dokumentacji hydrologeolo-  |kpl |
d.1|analiza in- |gicznej okreslajacej zasoby eksploatacyjne, wraz zokresleniem stref ochron-
dywidualna |nych, zatwierdzeniem zasobéw i analizg jako$ci wody |
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do|m3
d.1/0310-01 11.5m ze zloZzeniem urobku na odktad {kat.gr.l-Il}
0.6"2.5"2.5 - m3 3.750
RAZEM 3.750
4KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.1|0502-01 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.l-ll
0.6*2.5*2.5 m3 3.750
| | RAZEM 3.750
5 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 25 cm m3
d.1/1411-04 |
2.5°2.5"0.4 m3 2.500]
] | RAZEM 2.500
6 KSNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w fawach fundamentowych i blokach  |m3
d.1/1408-01 oporowych
2.5'2.5*0.2 m3 1.250
RAZEM 1.250
7|KNR 2-28  |Obudowy naziemne izolowane studni gtebinowych z kablem grzejnym kpl
d.1/0101-03
analogia
1 kpi 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-28 |Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 500 mm (20"} szt.
d.1/0102-05
| 1 szt. | 1.000
| RAZEM 1.000
9 Dostawa pompy glebinowej 0 parametrach Q=8,0 m3/h, H=50 m np. typ SP9- |szt.
d.1/analizain- |10 Grundfos 2,2 kW
|dywidualna
] 1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
10|KNR 2-28 |Pompy gtebinowe o ciezarze 0.10 t w studniach wierconych - opuszczanie na  |kpl.
d.1/0103-01 gt. 15.0 m; rura tloczna o §r. 65 mm
analogia
1 kol 1.000
RAZEM | 1.000
11/KNR 2-28 |Pompy glebinowe o cigzarze 0.10 t w studniach wierconych - dodatek za kaz- |m
d.1|0103-08 dy 1 m réznicy diugosci rury ttocznej o §r. 65 mm
analogia
7 'm 7.000
| RAZEM 7.000
12 KNNR 4 Rurociagi z PEHD o $r. zewnetrznej 40 mm- do sony w studni m
d.1/0112-04
| 22 m 22.000
RAZEM 22.000
13|KNR 2-28 | Kolana ze stali kwasoodpornej kolnierzowe o §r. nom. 65 mm szt.
d.1/0202-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR 2-28  |Kolnierze stalowe do rur 0 $r. nom. 65 mm szt.
d.1|0203-01
analogia
12 szt. 12.000 -
| | RAZEM 12.000
15/KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z welny mineralnej rurocia- |m2
d.1/0303-03 géw 0 §r.zew.57-89 mm
0.5 m2 | 0.500
RAZEM 0.500
16| KNR-W 2-16 Owiniecie izolacji papg lub tekturg na rurociagach o $r.zewn. do 114 mm (jed- ‘mZ |
d.10610-01 |na warstwa) ‘
[0.5 [m2 0.500
-3-
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
RAZEM 0.500
17/KNR 2-28  |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 65 mm; $ruby M16x110 szt
d.1/0207-01
analogia
1 szt. . 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-28 | Zawory kolnierzowe, zwrotne, klapowe o §r. nom. 65 mm szt.
d.1/0208-01
analogia
1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-15  |Zawory czerpalne o §r.nom. 15 mm szt,
d.1/0114-01 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20 KNR 2-28 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody- hydrostatyczna sonda gliebokosci  |kpl.
d.1/0105-01 4-20 mA, z kablem L=22 m |
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 5-06 | Podwieszenie lin zabezpieczajacych pompy glebinowe z lin stalowch na zacisk kpl
d.1/1001-07 0 $rednicy 12 mm i diugosci 22 m
analogia
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
__2|ROBOTY BUDOWLANE B
22 KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2 |
d.2(0119-01 spycharek ‘
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
23 KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2/0115-01
0.96*16.7 m3 16.032
RAZEM 16.032
24 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3na  |m3
d.2|0212-06 odkiad w gruncie kat.lil
0.8"1.2*16.7 m3 16.032
RAZEM 16.032
25/KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Hl m3
d.2/0228-01
0.1"0.5*16.7 m3 0.835
RAZEM 0.835
26|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m- chudy beton 'm3
d.2|0201-01 '
0.1"0.3*16.7 m3 0.501
RAZEM 0.501
27|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne Zzelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.2/0202-01
0.3*0.2*16.7 m3 1.002
RAZEM 1.002
28 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowdi - prety glad- |t
d.2|0259-01 kie
0.0102 i 0.010
! | RAZEM | 0.010
29 KNR-W 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowii - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane |
0.05932 t 0.059
RAZEM 0.059
30/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw | m2
d.2|0603-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawq
0.5*16.7 m2 8.350
RAZEM 8.350
31|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |m3
d.2/0101-06
0.24"1*16.7 m3 4.008
| RAZEM 4.008
32 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z |m2
d.2|0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
216.7*1 m2 33.400
i RAZEM 33.400
33 KNR-W 2-D2 |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zZimno z | m2
d.2/0603-10 roziworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
2*16.7"1 m2 33.400
| RAZEM | 33.400
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Lp.—[ Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
34 KNR-W 2-02 [zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styroduru pionowe na lepiku bez m2
d.2|0608-08 siatki metalowej
| 16.7"1 m2 16.700
| | RAZEM 16.700
35 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopOw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-01 szer, 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
16.7*1*0.5 m3 8.350
RAZEM 8.350
36 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Hll m3
d.2|0228-01
16.7*1*0.5 m3 8.350
RAZEM 8.350
37 KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - slupy o masie do 1 t t
d.2/0101-01
| 0.2 t | 0.200
| RAZEM 0.200
38 KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle $cian t
d.2/0101-06
0.07 t | 0.070
| RAZEM 0.070
39/ KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci kons- |m2
d.2(/0101-03 trukcji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
40 KNR-W 7-12 | Odtluszczanie konstrukgji szkieletowych m2
d.2/0105-03
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
41| KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieleto- |m2
d.2/0201-03 wych
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
42| KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji | m2
d.2|0209-03 szkieletowych
12 m2 12,000
| RAZEM 12.000
43 KNR-W 2-02 | Docieplenie $cian zewnetrznych budynkdéw wraz z oktadzing z blach fatdowych |m2
d.2/2603-01 plytami z welny mineralnej na ruszcie metalowym [
2*3.3"3.85+2*3.3'5.18 m2 | 59.598|
! | RAZEM | 59.598
44 KNR-W 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym iuz. |m3 ’
d.2/1103-01 publicznej na podiozu gruntowym [
4.5*3.3'0.15 m3 2.228
RAZEM | 2.228
45/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-HI m3
d.2|0228-03 '
4,5*3.3'0.15 m3 2.228
RAZEM | 2.228
46| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe betonowe- reczne ukiadani ebetonu m3 |
d.2/0205-01 |
analogia |
4.5"3.3"0.1 m3 1.485
RAZEM 1.485
47 | KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco - pier- |m2
d.2/0604-03 wsza warstwa '
3.7°5 m2 18.500
RAZEM 18.500
48 KNR-W 2-02 zolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco - druga|m2
d.2|0604-04 i nast. warstwa
3.7'5 m2 18.500
RAZEM 18.500
49 KNR-W 2-02 Phyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2|0205-01
3.7°5'0.2 m3 3.700
| RAZEM 3.700
50 KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw 1
d.2 0102-04
10.036 t | 0.036
|- | RAZEM 0.036
51 KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2 [
d.2 0101-03 trukeji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
| |2.189 m2 2.189
| | | RAZEM 2.189
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
52|KNR-W 7-12 | Odtiuszczanie konstrukgji szkieletowych m2
d.2/0105-03
2.189 m2 2.189
RAZEM 2.189
53 KNR-W 7-12 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieleto- |m2
d.2|0201-03 wych
2.189 m2 2.189
RAZEM 2.189
54/KNR-W 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukeji |m2
d.2 0209-03 szkieletowych .
2.189 m2 2.189
| RAZEM 2.189
55/ KNR-W 2-02 | Dach budynkéw o konstrukeji lekkiej z oktadzing z blach faldowych piytamiz | m2
d.2|2603-01 welny mineralnej na ruszcie metalowym- dach
‘analogia !
5.32°3.98 m2 21.174
RAZEM 21.174
56 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - p6lokragte o §r. 756 mm m
d.2|0524-01
analogia
3.7 m 3.700
’ RAZEM 3.700
57 |KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 63 mm m
d.2/0531-08
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
58 KNR-W 2-02 | Licowanie plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 c¢m $cian m2 |
d.2/0919-02 [
0.4*(5+1.5+1.5+3.7+3.7) m2 6.160
RAZEM 6.160
59 KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gladko m2
d.2(1105-01
16.9 m2 16.900
RAZEM 16.900
60 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm |m?2
d.2|202 2806-01 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
16.9 m2 16.900
| | RAZEM | 16.900
61|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 'm2 '
d.2/1018-02
0.87*0.85 m2 0.740
RAZEM 0.740
62| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 'm2
d.21203-02
2.2(0.6+0.9) m2 3.300
RAZEM 3.300
63 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A tub N o obw.do 2400 mm - do przewodéw stalowych |szt.
d.2/0138-05 i aluminiowych
2 szt. 2.000
i RAZEM 2.000
64 KNR-W 2-17 | Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego do 355 mm z wirnikiem na wale silni- |szt.
d.2|0206-01 ka - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65 KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe przed drzwiami zewnetrznymi m3
d.2/0203-01
analogia
(1.55%2.2+1.5*1.2)*0.13 m3 0.677
RAZEM 0.677
66/ KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.2/1219-03
1 \szt. 1.000
| | RAZEM 1.000
3|ROBOTY TECHNOLOGICZNE W BUDYNKU SUW ]
3.1 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA B - il
67|KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2 [
d.3./0501-01 |
1
1.7*0.4+0.5+0.5 m2 1.680
| | | RAZEM 1.680
68/ KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnairz |m
d.3./0203-03 budynkéw o potaczeniach weiskowych
1
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1.7+0.5+0.5 m ' 2.700
. RAZEM 2.700

69| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o §r. 110 mm o polacze- |pode;.
d.3./0211-03 niach wciskowych

| 1 podel. 1.000
| RAZEM 1.000
70/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3./0203-01 budynkéw o potaczeniach weiskowych

1
|

1 m 1.000
| RAZEM 1.000

71|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejé¢ odplywowych z PVC o $ér. 50 mm o potacze- podej.
d.3./0211-01 niach wciskowych
1

1 podej, 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grub.25 cm m2
d.3.|0501-04
1
0.4*3.2 m2 1.280
RAZEM 1.280

73| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe “VAWIN" o $r 425 mm - zamknigcie stoz- tszt
d.3./0517-01 kiem betonowym+ studnia ybiorcya
1

1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
74|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.3.|0228-03
1
[1.5 m3 1.500)
I RAZEM [ 1.500
75 Odwodhnienie liniowe m |
d.3. kalk. wiasna |
1
4.7 m 4.700
| RAZEM 4.700
3.2| TECHNOLOGIA - B
76 Dostawa zbiornika hydroforowego o poj. 1,8 m3 |szt.
d.3. analiza in-
2 dywidualna
| 1 szt 1.000
' RAZEM 1.000
77 Dostawa zbiornikow filtracyjnych Dn 500 mm szt
d.3.|analiza in-
2|dywidualna |
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
* 78 KNR 2-15  Zbiorniki hydroforowe o poj. 1800 dm3 szt.
d.3.|0122-07
2
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
79/KNR 2-28  |Zbiorniki filtracyjne o §r. 500 mm szt |
d.3./0211-01
2 |
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80 KNR 228 | Zaladowanie zbiornika masg filtracyjng - wypelnienie zlozem ODZELAZIACZ |t |
d.3. 0212-01
2
! 0.534 1 0.534]
| RAZEM 0.534
81 KNR 2-28 |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjna - wypetnienie Ziozem ODMANGA- t
d.3./0212-01 NIACZ
2
0,118+0.186+2"0.041 t 0.386,
! RAZEM 0.386
82 KNR 2-28  Zatadowanie zbiornika masg filtracyjng - uaktywnienie zloza roztworem i prze- |t
d.3.0212-02 mywaniem
2
0.14440.118+0.186 it ) 0.448
|' RAZEM | 0.448
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83|KNR 2-28 | Zatadowanie zbiomika masa filtracyjna - plukanie zloza woda po uaktywnieniu |t
d.3./0212-03
2
0.144+0.118+0.186 t 0.448
RAZEM | 0.448
84 |KNR 2-28 Préby ci$nieniowe wezlow zbiornikdw filtracyjnych o $r. 508 mm szt.
d.3./0213-01
2
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
85/KNR 2-28  |Rury stalowe kotnierzowe k.0. o $r. zewn. 60,3 - odcinki do 3 m m
d.32. 0201-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
86 KNR 2-28 Rury stalowe kolnierzowe k.o. o §r. zewn. 42,4 mm - odcinki do 3 m m
d.3./0201-01
2|analogia |
10 m 10.000
RAZEM 10.000
87/KNR 2-28  |Kolnierze stalowe ze stali k.0. do rur o $r. nom. 50 mm szt
d.32. 0203-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
88 KNR 2-28 Kotnierze stalowe ze stali k.o. do rur o ér. nom. 32 mm szt. |
d.3.|0203-01
2|analogia
6 szt. 6.000
| RAZEM 6.000
89 KNR 2-28  |Ksztattki ze stalo k.o. o ér. yew, 60,3 mm szt.
d.3./0202-01
2|analogia
37 sz, 37.000
RAZEM | 37.000
90/KNR 2-28  |Ksztaltki ze stalo k.o. o §r. yew. 42,4mm |szt.
d.3.|0202-01 |
2 analogia
|9 szi. | 9.000
| | | RAZEM 9.000
91/KNR 2-28 | Zawory trojdrogowe z napedem o $r. nom. 32 mm szt.
d.3.|0215-02
2|analogia
4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
92| KNR-W 2-15 Wodomierze wielostrumieniowe o $r. nominalinej 32 mm kpl.
d.32. 0140-04
2 kol 2.000
RAZEM 2.000
93 KNR 2-28 Przepustnice zaporowe o §r. nom. rury 32 mm; $ruby M16x110 szt
d.3. 0207-01 |
2 i [
4 |szt. 4.000
i | RAZEM 4.000
94 KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o §r. nominalnej 15 mm szt,
d.3./0135-01
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
95 KNR-W 2-15 | Zawory spustowe zbiornikow filtracyjnych o $r. nominalnej 32 mm [szt. |
d.3.|0130-04 [
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96 KNR 2-28  |Manometry kpl.
d.3./0214-01
2
6 kpl. 6.000
! | RAZEM 6.000
97/KNR 2-28  Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 50 mm szt. |
d.32. 0208-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
98/ KNR 2-28  |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o §r. nom. 32 mm szt
d.3./0208-01
2|analogia
| 2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
99 KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3.(0101-01 |elektrycznym - pompa aspiaratora
2|analogia !
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100 Dostawa pompy aspiartora typ np. CR 1-9 Grundfos lub inna o podobnych pa- |szt.
d.3. analiza in- |rametrach
2|dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o §r. 25 mm szt
d.3./0412-07
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR-W 2-15 Aspirator z potaczeniem na dwuzigczke o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3./0131-03
2|analogia
1 szt. | 1.000
| RAZEM 1.000
103 KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenistwa membranowe o $r. nominalnej 25 mm szl
d.3é 0134-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 DEZYNFEKCJA WODY B B
104 KNR 2-15  |Chiorator z osprzetem szt,
d.3./0123-01 |
3|analogia
1 szt 1.000,
RAZEM | 1.000
105/ KNR-W 2-15 Rurociagi z PVCo §r. zewnetrznej 16 mm taczone metoda klejenia, na écia- |'m | i
d.3.|0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
3|analogia |
2.2 m 2.200/
RAZEM | 2.200
106 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt. |
d.3./0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm |
3 |
2 szt. 2.000
| | RAZEM 2.000
107 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.4 WYPOSAZENIE DODATKOWE - B S
108 Przemyslowz osuszacz powietrza kpl.
d.3.|analiza in- |
4|dywidualna |
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109 KNR-W 2-15 |Grzejniki elektryczny przenosny szt. [
d.3./0431-01
4
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
4 ROBOTY TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE o B
4.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA OD STUDNI DO BUDYNKU -
110/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagébw w te-  |km
d.4./0119-01 renie rowninnym
1/analogia |
5.2/1000 km 0.005
| | RAZEM | 0.005
111 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 na m3 ' |
d.4./0217-02 odkiad w gruncie kat.ll
1
5.2*(1.5*1.0) m3 7.800
RAZEM | 7.800
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
112/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.10 cm |m2
d.4. 0501-01
1
5.2"0.6 m2 3.120
RAZEM 3.120
113/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./0109-01 ér.zewnetrznej 63 mm |
1
5.242 m 7.200
RAZEM 7.200
114/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD |zlacz.
d.4./0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
1
2 \ztlacz. 2.000
RAZEM 2.000
115 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggows - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o polacze- szt
d.4./0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r.ze-
1 wnetrznej do 90 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
116/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o §r.zewnetrznej 63 mm
1
2 2igcz. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR-W 2-18 [Rury ostonowe z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 110 mm m
d.4./0109-08
1/ analogia
1.5 'm 1.500
| RAZEM 1.500
118|KNR-W 2-18 | Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PEHD o 200m - |
d.4.0705-01 $r.nominalnej 110 mm 1 préb.
1
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
119/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm ode.20
d.41.|o7o7-o1 om
1 odc.20 1.000
Om
| RAZEM 1.000
120/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego/'m
d.4./0219-01
1|analogia
5.2 m 5.200
| | | RAZEM 5.200
121 ||KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3 |
d.4./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
5.2°(1.5°1.0) m3 7.800,
' RAZEM ' 7.800
122/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lI m3
d.41. 0236-01
5.2°(1.5"1.0) m3 7.800
| i | RAZEM | 7.800
4.2 SIEC WODOCIAGOWA OD BUDYKU DO ISTNIEJ. SIECI =
123 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w te-  [km
d.4./0119-01 renie réwninnym
2 analogia
30.8/1000 km 0.031
RAZEM 0.031
124/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.4./0217-02 odkiad w gruncie kat.[ll
2
30.8*(1.5*1.0} m3 46.200
RAZEM 46.200
125/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.10 cm m2
d.4. 0501-01
2
30.8"0.6 m2 18.480
RAZEM 18.480
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
126 KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o  |m
d.4./0109-03 ér.zewnetrznej 90 mm
2
30.8+2 m 32.800
| | RAZEM 32.800
127 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.4./0110-03 metodg zgrzewania czotowego o §r.zewnetrznej 90 mm
2
4 |ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
128/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4./0112-01 niach zgrzewano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r.ze- |
2 wnetrznej do 90 mm |
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
129 KNR-W 2-18 |Sieci wodaciagowe - polgczenie rur polietylenowych ci§nieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.4./0111-03 za pomocay ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
2
2 zlacz. 2.000
| RAZEM 2.000
130 KNR-W 2-18 |Rury ostonowe z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r.zewnetrznej 180 mm m |
d.4./0109-08
2|analogia
| 1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
131 KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 90 mm wein.
d.4./0804-02
2!
1 wcin. 1.000
| RAZEM 1.000
132 KNR-W 2-18 | Pr6ba pneumatyczna szczelno$ci sieci wodociggowych 2 rur typu PEHD o 200m -
d.4.|0705-01 $r.nominalnej 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
1 préb. |
| RAZEM 1.000
133 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20 |
d.4é 0707-01 Om
1 odc.20 1.000
| om
RAZEM 1.000
134/ KNR 2-19  Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.4./0219-01
2|analogia '
130.8 m 30.800
| RAZEM 30.800
135/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od!. do 10 [m3
d.4./0230-01 m w gruncie kat. -1l
2
130.8%(1.5*1.0) m3 46.200
| RAZEM 46.200
136/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.|0236-01
2
30.8*(1.5*1.0) |m3 | 46.200
| RAZEM 46.200
4.3 KANALIZACJA WOD TECHNOLOGICZNYCH I el
137 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w te-  km
d.4./10118-01 renie réwninnym |
3|analogia
34.2/1000 km 0.034
RAZEM | 0.034
138/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3 |
d.4. 0217-02 odkiad w gruncie kat.lll
3
| 34.2°(1.2*1.0) m3 | 41,040
i RAZEM 41.040
139 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
44, 0501-01 |
34.2*0.6 m2 20.520
| RAZEM 20.520
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Lp.  Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz | Razem
140 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm 'm
d.4./0408-02
3
34.2 m 34.200
RAZEM 34.200
141 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.4./0219-01
3
34 m 34.000
RAZEM 34.000
142|KNR 4-051  |Obsypka kanatéw materialéw sypkich o gr. 10 cm m2
d.4./0401-01 IKrotnosé =2
3 [
[0.50*34 m2 17.000
RAZEM 17.000
143|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$¢ \m3
d.4.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. -l
3 [
34 . m3 34.000
RAZEM 34.000
144 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.g. 10228-03
34 m3 34.000
RAZEM 34.000
145 KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o §r 600 mm - zamknigcie |szt
d.4./0517-01 stozkiem betonowym
3
2 szt 2.000
! | RAZEM 2.000
146 KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykop6w - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1| m3
d.4.(0415-01 |m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-lIl- PLANTOWANIE HUMUSU RODZIMEGO
3 | |
(34)<dlugo$é w pasie zieleni>*2.5*0.1 m3 8.500
RAZEM 8.500
147 |KNR 2-01 Obsianie ziemi urodzajnej m2
d'% 0510-03
34'2.5 m2 85.000
RAZEM 85.000
148 Naprawa i uszczelnienie zbiornika na popluczyny szt
d.4. analiza in-
3|dywidualna
i szt 1.000|
. i | RAZEM | 1.000
| 5/ROBOTY ELEKTRYCZNE W BUDYNKU SUW . o
149/ KNR 5-14 :Montaz przy$cienny rozdzielnic,szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastaw- [szt. | ‘
d.5/0101-01 czych o masie do 20 kg |
1 szt. 1.000|
: RAZEM 1.000
150|scalona |Okablowanie SUW przewody elektryczne i sterownicze YKY, OMY, YDY, YTK- szt.
d.5 SY, korytka kablowe stalowe
1 szt. 1.000,
' RAZEM | 1.000
6/ROBOTY ELETKRYCZNE ZEWNETRZNE B ]
151|KSNR 5 |Ukiadanie rgczne kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju |m W
d.6 0801-02 poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. lil - zasilanie pompy glebinowej
0.7+3.8 m 4.500
| RAZEM 4.500
152 KNR-W 2-01 | Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dnado 04w |m
d.60701-02 gruncie kat. 1l
0.8+4+1.1+7+26432 m 70.900
| RAZEM 70.900
153|KSNR 5 |Ukladanie reczne kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju |m
d.6|0801-02 poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. Ill - zasilanie SUW
1.147+26432 m 66.100
RAZEM | 66.100
154 KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju |m
d.6/0801-02 poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. lil - sterowanie pompy glebinowej
0.7+3.8 m 4.500
RAZEM 4.500
155 KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dia kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 [m
d.6/0704-02 m w gruncie kat, If} [
| 10.8+4+1.1+7+26+32 m ! 70.900
| | | RAZEM 70.900
-12-
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
156 KNR-W 5-08 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elekirycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.6/0901-01 pomiar
' 1 pomiar 1.000
| | | RAZEM 1.000
157 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obw6d 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.6/0901-02 stepny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
158/ KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy, pierwszy |[pomiar
d.6/0901-03 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
159 KNR-W 5-08 'Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy na- pomiar
d.6/0901-04 stepny pomiar |
1 | pomiar 1.000
| | RAZEM | 1.000
160 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar |
d.6 1202-02 |kiego napigcia I | |
pomiar 2.000
RAZEM 2.000
161 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.6(1205-01 I
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
162 KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.6/1205-02 Y
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
163 KNR 4-03  |Badanie silnika asynchronicznego klatkowego o mocy do 10 kW silnik.
d.6(1207-01
2 | silnik. 2.000
| RAZEM 2.000
164 |Rozruch pomiaréw, sterowar i sygnalizacji oraz wdrozenie oprogramowania | kpl
d.6|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
| RAZEM | 1.000
165 |Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie zasilania, sterowania i |kpl |
d.6analiza in- |automatyki [
dywidualna |
1 kpl 1.000
RAZEM ' 1.000
7|UTWARDZENIA - o R o
166 KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie 'm2 [
d.7(0213-01 grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
(2*3.7+5+1.5+1.5)*0.5 m2 7.700
| RAZEM | 7.700
167 |KNR 2-31 tawa pod krawegzniki betonowa zwykia przy opasce m3 | i
d.7/0402-03
0.2*(3.8+3.841.5+1.5) m3 2.120
RAZEM 2.120
168/KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.7|0403-05 przy opasce
3.8+3.8+1.5+1.5 m 10.600
RAZEM 10.600
169 KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa zwykla m3
d.7/0402-03
| |2°7.5 \m3 16.000
| [ | RAZEM 15.000
170 KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem |m3 |
d.7 |0402-04
| 5.2 m3 5.200
| f | RAZEM 5.200
171|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej im
d.7/0403-05
| 2'7.5+5.2 m | 20.200
| | RAZEM 20.200
172/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2 |
d.7/0114-01 cm
! 38.6 m2 38.600
' RAZEM 38.600
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz = Razem
173 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cementowej z m2
d.7/0303-03 wyp.spoin zaprawa cem.
38.6 m2 38.600
RAZEM 38.600
174/ KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu hmus m2
d.7/0505-01
130-58 m2 72.000
| | RAZEM 72.000
8 OGRODZENIE ] ]
175/ KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m |m |
d.8/1803-02 obsadzonych w cokole
62 m 62.000
RAZEM 62.000

176|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wys. 1,6 m szer. wr6t 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalo- |kpl.
d.8/1808-07 wych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm
1 kpl. | 1.000
| | RAZEM 1.000

-14 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.






