OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa odcinka ulicy
tgkowej (656009Z) zlokalizowanej w miejscowosci Drawno. Przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana bedzie na dziatce 66 obr. Drawno. Dtugos¢ przebudowywanej ulicy takowej

wyniesie 150 m.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia nawierzchni jezdni wyniesie ok 590 m?.
Powierzchnia zjazdéw wyniesie ok 14 m?.
Wbudowanie kraweznikéw 15x30 na tawach bet. z oporem, wyniesionych - ok 290 m.

Wbudowanie scieku przykraweznikowego szerokosci 20 cm na tawie bet. - ok 8 m.



Przedmiar

Lp. | Podstawa | spec.tech Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Przebudowa ulicy t.gkowej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR2-01 |D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1| 0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
0,150 km 0,150
RAZEM 0,150
2] KNNR6 [D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bruku | m2
d.1| 0803-03
85,8/0,15 m2 572,000
RAZEM 572,000
3] KNR 19-01 |D.01.02.04 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami t
d.1| 0118-13 samowytadowczymi na odl. do 1 km
220 t 220,000
RAZEM 220,000
4 KNR 19-01 |D.01.02.04 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami t
d.1f 0118-14 samowyladowczymi - dodatek za kazde dalsze
0,5 km ponad 1 km
Krotnos$¢ = 4
220 t 220,000
RAZEM 220,000
2 PODBUDOWY
5 KNR2-31 |D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2
d.2| 0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-
IV gtebokosci 20 cm
(368,09 - 85,8 + 19,45) / 0,35 m2 862,114
RAZEM 862,114
6| KNNR6 |D.04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z gruntu m2
d.2 0111-02 stabilizowanego cementem, warstwa o grubosci
po zageszczeniu 30 cm - mieszanka z dowozu
(191,52 +11,67) /0,3 m2 677,300
RAZEM 677,300
7] KNNR6 [D.04.04.02 | Warstwa gorna podbudowy z mieszanki m2
d.2| 0113-06 niezwigzanej z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20
cm
(109,44 +7,78) /10,2 m2 586,100
RAZEM 586,100,
3 NAWIERZCHNIE
8] KNR AT-03 [D.04.03.01 [ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2
d.3] 0202-01 emulsjg asfaltowag na zimno podbudowy
ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
(29,04 + 1,95) /0,05 m2 619,800
RAZEM 619,800,
9] KNNR6 |D.05.03.05b[ Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2
d.3] 0308-02 bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
(warstwa wigzgca)
(29,04 + 1,95) /0,05 m2 619,800
RAZEM 619,800,
10[ KNR AT-03 |D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2
d.3] 0202-02 emulsjg asfaltowag na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
619,8 m2 619,800
RAZEM 619,800
11 KNNR 6 [D.05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2
d.3] 0309-02 bitumicznych asfaltowych o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
(22,59 + 1,56) / 0,04 m2 603,750
RAZEM 603,750
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | spec.tech Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
4 ELEMENTY ULIC
12| KNNRG6 [D.08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.4| 0403-03 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
290 m 290,000
RAZEM 290,000
13| KNR 2-31 |[D.08.05.02 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4| 0402-03
0,058 * 8 m3 0,464
RAZEM 0,464
14| KNR 2-31 |D.08.05.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.4| 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
8%0,2 m2 1,600
RAZEM 1,600
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15| KNNR6 [D.06.03.01 | Wykonanie poboczy (uzupetnienie za m2
d.5 0104-03 kraweznikiem) - pospotka niesortowana
stabilizowana mechanicznie o gr. 10 cm
36,39/0,3 m2 121,300
RAZEM 121,300
16 KNR2-31 |D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek szt.
d.5 1406-02 Sciekowych ulicznych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 GEODEZYJNE WYTYCZENIE
17] KNR 2-01 [GG.00.12.0 [ Wykonanie geodezyjnej dokumentacji km
d.6] 0119-03 |1 powykonawczej przy przebudowie drég
0,150 km 0,150
RAZEM 0,150
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