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PRZEBUDOWA CZSCI POMIESZCZE BUDYNKU DYDAKTYCZNE (GIMNAZJUM) NA POTRZEBY KLUBU SENIORA
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. Roboty budowlane
1.1. Roboty demontaowe i przygotowawcze
1 KNR 4-01 | SST-R-0.01|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
36,43+36,30 m2 72,73
razem| m2 72,73
2 KNR 4-01 | SST-R-0.01|Zeskrobanie i zmycie starej farby (w tym olejnepfzerii)
1202/09
36,43+36,30 m2 72,73
3,67%(5,51+6,50+5,49+6,50)*2 m2 176,16
korytarz m2 157,41
3,70%(13,11+2,47+1,17+2,47)*2+13,11*2,47+1,17*2 4,00*2,00*6-1,50*3,14-1,47*2,30
razem| m2 406,30
3 KNR 4-01 | SST-R-0.01 |Malowanie dwukrotne fatpolejns grzejnikdw radiatorowych
1212/19
0,20*0,60*72*2 m2 17,28
razem| m2 17,28
4 KNR 4-01 | SST-R-0.01 |Malowanie dwukrotne fatpolejrg rur osrednicy do 50mm
1212/28
3,67*10+1,0*12 m 48,70
razem m 48,70
5 ZKNR C-1 | SST-R-0.01|Zabezpieczenie okien falmalarslg
0101/01
1,38*1,30*6 m2 10,76
razem| m2 10,74
6 KNR 4-01 SST-0.01 |Przesklepienia otworéw ¥cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02.2
0,16*0,42*(1,50+1,40) m3 0,195
razem| m3 0,195
7 KNR 4-01 SST-0.01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych UPN 80mm
0313/04.2
1,26*2+1,36*2 m 5,24
razem m 5,24
8 KNR 4-01 SST-0.01 |Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek
0703/03
0,90*2+1,00*2 m 3,80
razem m 3,80
9 KNR 4-01 SST-0.01 |Wykucie otworéw drzwiowych wcianach z cegly
0329/03
0,42*(0,90*2,05+1,00*2,05) m3 1,636
razem| m3 1,636
10 KNR 4-01 | SST-R-0.01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymidiagdas¢ do 1km
0108/11
0,42*(0,90*2,05+1,00*2,05) m3 1,636
0,195 m3 0,195
razem| m3 1,831
11 Kalkulacja | SST-R-0.01 |Utylizacja gruzu
indywidualna
2,5%1,831 t 4,578
razem t 4,578
1.2. Sciany, scianki dziatowe z wykaiczeniem
12 KNR 0-14 SST-0.02 |Scianki z plyk gk na rusztach CW100 z pokryciem dtarmym jednowarstwowym
2010/03
3,67%(2,05+1,61*2+2,32+1,80+2,35+3,95)-1,0*2,053,05 m2 53,69
razem| m2 53,69
13 KNR 0-14 SST-0.02 |Obudowa ptytami gk piondw i poziomoéw instalacyjnytd rusztach
2011/01
(piony i poziomy wc oraz poziom wentylacyjny) m2 2,63
3,67%(0,15+0,15)+2,32*(0,20+0,15)+2,05*(0,15+0,20)
razem| m2 2,63
14 | KNR K-46 SST-0.03 |Uzupelnienie ubytkdw w tynkach o powierzchni do 1m2
1101/02
ubytki wsécianach 2 m2 2,00
oscieza 0,42*(2,05*2+1,00)*2 m2 4,28
razem| m2 6,28
15 | KNR K-46 SST-0.03 |Wykonanie gtadzi nécianach
0405/02.5
3,67%(5,51+6,50+5,49+6,50+3,95+2,23)*2 m2 221,52
(3,67-2,05)*(1,62+0,90+1,62+0,90+2,20+1,80)*2 m2 29,29
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
korytarz = 3,70%(13,11+2,47+1,17+2,47)*2-1,00*2%6€L,50*3,14-1,47*2,30 m2 122,14
razem| m2 372,95
16 | KNR K-46 SST-0.03 |Wykonanie gtadzi na sufitach
0405/05.2
36,43+36,30 m2 72,73
korytarz  13,11*2,47+1,17*2,47 m2 35,27
razem| m2 108,00
17 | KNR K-46 SST-0.04 |Malowanie dwukrotne wewgrznych podtay gipsowych
0301/02.2
372,95+108,00 m2 480,95
razem| m2 480,95
18 | KNR K-46 SST-0.05 |Oktadzinyscian ptytkami ceramicznymi
1102/02.1
sanitarniaty 2,05*(1,62+0,90+2,20+1,80+0,42*2p®0*2,05*4 m2 22,80
aneks 0,60*(4,18+1,92) m2 3,66
razem| m2 26,46
1.3. Posadzki z wykéczniem
19 | KNRK-31 SST-0.05 |WKklejenie tamy uszczelniajcej poziomej przy wykonywaniu izolacji z folii wynlie
0203/07
0,90*2*2+1,60*2*2-0,90*3+1,80*2+2,20*2-0,90+0,40*2* m 16,00
razem m 16,00
20 | KNRK-31 SST-0.05 |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej na wdzkz naporu z folii w plynie
0203/02
4,01+1,45+1,45 m2 6,91
razem| m2 6,91
21 KNR 0-12 SST-0.05 |Posadzka z ptytek uktadanych na klej - przygotoegmudica
1118/01
4,01+1,45+1,45 m2 6,91
razem| m2 6,91
22 KNR 0-12 SST-0.05 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanycklej
1118/09
4,01+1,45+1,45 m2 6,91
razem| m2 6,91
23 Pozycja SST-0.06 |Wylewka korygujco - wyréwnugca grubéci 5mm pod wyktadziny
zlozona
23,17+4,01+3,41+8,88+19,39 m2 58,86
razem| m2 58,86
24 | KNNR-W 2 SST-0.06 |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z wagsizolacyjry
1206/01.1
23,17+4,01+3,41+8,88+19,39 m2 58,86
razem| m2 58,86
25 | KNNR-W 2 SST-0.06 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1206/07
23,17+4,01+3,41+8,88+19,39 m2 58,86
razem| m2 58,86
1.4. Stolarka drzwiowa i okienna
26 KNNR 2 SST-0.07 |Oscieznice drewniane
1104/02
1,00*2,05*3+0,90*2,05*1 m2 8,00
razem| m2 8,00
27 KNNR 2 SST-0.07 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewgtrzne fabrycznie wykéczone
1103/01
0,90*2,00*3+0,80*2,00 m2 7,00
razem| m2 7,00
28 Analiza SST-0.07 |Montaz w istniepcych oknach nawiewnikéw higrosterowalnych
wiasha
szt 6,00
29 Analiza SST-0.07 |Przystosowanie do warunkéw technicznychéeiej do budynku - wymiana skrzydet drzwi w
whasna $lusarce aluminiowej (szer. skrzydtaswietle 90+52cm) - drzwi zewgtrzne
(0,90+0,52)*2,14 m2 3,04
razem| m2 3,04
1.5. Roboty zewstrzne
1.5.1. Podjazd
30 KNR 4-01 SST-0.08 |Rozebranie nawierzchni chodnika
0101/03
2,00*7,00 m2 14,00
razem| m2 14,00
31 KNR 4-01 SST-0.08 |Wykopy oscianach pionowych w gruncie kategorii lll
0104/02
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fundament 0,20*0,80*(6,40*2+1,10*3) m3 2,58
razem| m3 2,58
32 KNR 4-01 SST-0.08 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii llI
0108/06
fundament 0,20*0,80*(6,40*2+1,10*3) m3 2,58
razem| m3 2,58
33 KNR 2-02 SST-0.08 |Podklady betonowe na podtogruntowym z betonu C8/10
1101/01.1
plyta podjazu i stopni  0,10%*(6,35*1,50) m3 0,95
razem| m3 0,95
34 KNR 2-02 SST-0.08 |Stopnie betonowe zewtzne i podjazd betonowy
0218/01.1
fundament 0,20*0,80*(6,40*2+1,10*3) m3 2,58
plyta podjazu i stopni  0,15*%(6,35*1,50) m3 1,43
razem| m3 4,01
35 KNR 2-02 SST-0.08 |Przygotowanie i montazbrojenia
0290/04
4,01*0,060 t 0,24
razem t 0,24
36 KNR 0-12 SST-0.08 |Okiadzina antypdizgowa stopni schodowych i podjazdu - wybor okiagizdo uzgodnienia z
1121/04 Inwestorem
piyta podjazu i stopni  1,50*(0,35*2+0,12*3+1,5015) m2 10,07
razem| m2 10,07
37 KNR 2-02 SST-0.08 |Balustrady proste z pochwytem stalowym
1209/02
m 4,50
38 KNR 2-02 SST-0.08 |Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03
m 4,50
39 | KNR 2-31ul| SST-0.08 |Uzupetnienie chodnika z kostki z rozbidrki
0300/03
2,00*7,00-1,50%6,35 m2 4,48
razem| m2 4,48
1.5.2. Roboty dekarskie
40 |KNR-W4-01| SST-0.09 |Wymiana rynien z blachy na rynny poétagte z blachy ocynkowanej@ednicy 150mm
0544/04
6,90%2+3,40 m 17,2Q
razem m 17,20
41 |KNR-W 4-01| SST-0.09 |Wymiana zuytych rur spustowych z blachy na rury gfe z blachy ocynkowanejwednicy
0536/02 110mm - odcinki pionowe
6,90*2+3,30 m 17,10
razem m 17,10
42 |KNR-W 4-01| SST-0.09 |Wymiana pokrycia paséw nadrynnowych z blachy ocyveutej
0540/02
(6,90*2+3,30)*0,33 m2 5,64
8,50*0,33*2 m2 5,61
razem| m2 11,25
43 | KNNR-W 3 SST-0.09 |Wymiana pokry dachowych z dachéwki zakladkowej cementowej zrigre
0505/05
6,87*9,0*2 m2 123,66
razem| m2 123,66
44 | KNNR-W 3 SST-0.09 |Wymiana krokwi zwyklych do 50%
0501/05
6,87*9,0*2 m2 123,66
razem| m2 123,66
45 | KNR K-05 SST-0.09 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi Gor@
0104/05
6,87*9,0*2 m2 123,66
razem| m2 123,66
46 | KNR K-05 SST-0.09 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
0103/01.1
6,87*9,0*2 m2 123,66
razem| m2 123,66
47 KNR 9-12 SST-0.09 |Izolacje cieplne wykonywane ptytami z wetny minerglgr.20cm uktadanymi w potaci dachu
0301/07.4 krokwiowego z ayciem folii paroizolacyjnej
6,60*8,50*2 m2 112,20
razem| m2 112,20
48 KNR 4-01 | SST-R-0.01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymidiagdas¢ do 1km
0108/11
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123,66*0,03 m3 3,710
razem| m3 3,710
49 Kalkulacja | SST-R-0.01 |Utylizacja gruzu
indywidualna
3,710*2,4 t 8,904
razem t 8,904
2. Instalacje sanitarne
2.1. Instalacja kanalizacyjna
50 KNR 4-01 | SST-S-0.01 |Przebicie otworéw wvicianach z cegiet gruoi 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/10
szt 1,00
51 KNR 4-01 | SST-S-0.01 \Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1/4 i szerokéci 1/2 cegly wscianach z cegiet na
0336/01 zaprawie cementowo-wapiennej
4,5+1,0 m 5,50
razem m 5,50
52 |KNR-W 4-02| SST-S-0.01 |Wstawienie trojnika z PCW grednicy 110mm, z uszczelnieniem uszczelkami gumawym
0211/06
szt 1,00
53 |KNR-W 4-02| SST-S-0.01 |Wymiana odcinka ruryeliwnej kanalizacyjnej kielichowej na ruPCV osérednicy 110mm
0201/03
miejsce 1,00
54 | KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Rurocigi z PCW kanalizacyjne é&rednicy 110mm o patzeniach wciskowych nicianach w
0208/03 budynkach niemieszkalnych
1,0+2,5+1,0 m 4,50
razem m 4,50
55 | KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Rurocigi z PCW kanalizacyjne &rednicy 50mm o patzeniach wciskowych ngianach w
0208/01 budynkach niemieszkalnych
1,0+1,0+1,5+2,5 m 6,00
razem m 6,00
56 |KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Dodatki za wykonanie pod#jodptywowych z PCW érednicy 110mm o patzeniach
0211/03 wciskowych
podejé 2,00
57 |KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Dodatki za wykonanie pod&j odptywowych z PCW érednicy 50mm o patzeniach
0211/01 wciskowych
podejé 4,00
58 KNR 4-01 | SST-S-0.01|Zamurowanie przebiw scianach grubgei ponad 1 cegly
0323/04.1
szt 1,00
59 KNR 4-01 | SST-S-0.01|Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instatagyj o szerokéci 1/2 cegly
0326/01.1
m 5,50
60 | KNR-W 2-15| SST-S-0.01|Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce
0229/05.2
aneks 1 szt 1,00
razem| szt 1,00
61 |KNR-W 2-15| SST-S-0.01 \Umywalki porcelanowe z syfonem meaiym
0230/02.1
aneks 1 kpl 1,00
wC 1 kpl 1,00
razem| kpl 2,00
62 | KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Ustgpy z ptuczls ustpowa typu "kompakt"
0233/03
kpl 1,00
63 | KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych z syforgguszkowym mosiznym
0230/02.1
kpl 1,00
64 | KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptujaym
0234/02
kpl 1,00
65 SST-S-0.01|Uchwyty dla niepetnosprawnych nierdzewne g32mnrapidet: uchylny do WC + stetado
lekkiej zabudowy, prosty 60cm, prosty 30cm, umywali staty 60cm
kpl 1,00
2.2. Instalacja wodocagowa
66 KNR 4-01 | SST-S-0.01 |Przebicie otworéw wicianach z cegiet gruoi 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/10
szt 1,00
67 KNR 4-01 | SST-S-0.01 |\Wykucie bruzd poziomych o gdokasci 1/4 i szerokéci 1/2 cegly wscianach z cegiet na
0336/01 zaprawie cementowo-wapiennej
8 m 8,00
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razem m 8,00
68 KNR-K SST-S-0.01|Rurochgi z rur PEX dérednicy 16,0x2,0mmatzone metogl zaciskovy
2-15r16
0102/03.2
1,5+2+2,5 m 6,00
razem m 6,00
69 KNR-K SST-S-0.01|Rurochgi z rur PEX dérednicy 18,0x2,0mmatzone metogl zaciskovy
2-15r16
0102/04.2
3 m 3,00
razem m 3,00
70 | KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Dodatki za podégia doptywowe z rur PEX 16xGW1/2"
0116/01.1
szt 7,00
71 KNR 4-01 | SST-S-0.01|Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instatagyj o szerokéci 1/2 cegly
0326/01.1
m 8,00
72 | KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Zawory odcinajce osrednicy 15mm
0135/01
pisuar 1 szt 1,00
razem| szt 1,00
73 | KNR-W 2-15| SST-S-0.01|Zawory do sptuczek érednicy 15mm
0135/01
szt 2,00
74 | KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Zawory pod ogrzewaczesoednicy 15mm
0135/01
umywalki 2szt, aneks 2szt
4 szt 4,00
razem| szt 4,00
75 | KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Baterie zmywakowe stgfe osrednicy 15mm
0137/02
1 szt 1,00
razem| szt 1,00
76 | KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Baterie umywalkowe stege osrednicy 15mm
0137/02
aneks 1 szt 1,00
wC 1 szt 1,00
razem| szt 2,00
77 |KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnycrednicy 15mm
0137/02
1 szt 1,00
razem| szt 1,00
2.3. Instalacja wentylacyjna
78 KNR 4-01 | SST-S-0.01 |Przebicia otworéw w stropach
0333/21
3*3 szt 9,00
razem| szt 9,00
79 |KNR-W 2-15| SST-S-0.01 |Przewody PP wentylacyjneseednicy 110mm - pion
0208/03
11,0*3 m 33,00
razem m 33,00
80 | KNR-W 2-15| SST-S-0.01|Rury wywiewne na dachu&ednicy 110mm - zakaznia wentylacyjne
0213/05
3 szt 3,00
razem| szt 3,00
81 kalkulacja | SST-S-0.01|Uszczelnienie przégia przez dach
wiasha
szt 3,00
82 KNP 5 SST-S-0.01|Przewody wentylacyjne pételastyczne 125mm
0653/02.1
3 m 3,00
razem m 3,00
3. Instalacje elektryczne
3.1. Montaz przewodéw i tablica zasilajca
83 kalkulacja | SST-E-0.01 |Montaz tablicy TR-KS
wiasha
szt 1,00
84 | KNNR-W 5 | SST-E-0.01 \Wykucie bruzd dla przewod6w wtynkowych
1207/01
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10+100+140+10 m 260,00
razem m 260,00
85 | KNNR-W5 | SST-E-0.01 |Uktadanie kabli YDY 5x10mm2
0715/01
m 12,00
86 | KNNR-W5 | SST-E-0.01 |Uktadanie przewoddéw YDY 3x1,5mm2
0204/05
100 m 100,00
razem m 100,00
87 | KNNR-W5 | SST-E-0.01 |Uktadanie przewoddéw YDY 3x2,5mm2
0204/05
140 m 140,00
razem m 140,00
88 | KNNR-W 5 | SST-E-0.01 |Uktadanie przewoddéw YDY 5x4mm2
0204/06
10 m 10,00
razem m 10,00
89 | KNNR-W5 | SST-E-0.01|Zaprawianie bruzd o szerai@ do 50mm
1208/02
m 260,00
90 | KNNR-W 5 | SST-E-0.01 |Montaz puszek podtynkowych &ednicy 60mm
0302/01
50 szt 50,00
razem| szt 50,00
91 | KNNR-W5 | SST-E-0.01|Montaz puszek z tworzywa sztucznego 75x75
0303/03
szt 1,00
3.2. Instalacja dwietleniowa
92 | KNNR-W5 | SST-E-0.01 |Montaz tacznikaswiecznikowego
0306/03
pom 8 szt 8,00
koryt 6 szt 6,00
razem| szt 14,00
93 | KNNR-W 5 | SST-E-0.01 |Montaz przycisku jednobiegunowego P44
0307/01
2 szt 2,00
razem| szt 2,00
94 | KNNR-W 5 | SST-E-0.01 |Oprawa plafonowa LED IPmin.44
0502/01
wC 5 kpl 5,00
koryt zewn 2 kpl 2,00
razem| kpl 7,00
95 | KNNR-W 5 | SST-E-0.01 |Oprawa plafonowa LED IP.20
0502/01
szatnia 1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
96 | KNNR-W5 | SST-E-0.01 |Oprawa LED 600 48W
0502/02
pom 7+7+3 kpl 17,00
koryt 5 kpl 5,00
razem| kpl 22,00
3.3. Instalacja gniazdowa
97 | KNNR-W 5 | SST-E-0.01 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octmgm podtynkowych
0308/01
pom + koryt 32 szt 32,00
razem| szt 32,00
98 | KNNR-W 5 | SST-E-0.01 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octmgm podtynkowych 1P44
0308/01
2 szt 2,00
razem| szt 2,00
99 | KNNR-W 5 | SST-E-0.01 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych bryzgoszczelnpetykrecanych 3-biegunowych
0308/06
1 szt 1,00
razem| szt 1,00
3.4. Instalacja aparatéw
100 | KNNR-W 5 | SST-E-0.01 |Montaz wentylatorow tazienkowych
0406/01
szt 3,00
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101 | KNNR-W 5 | SST-E-0.01 |Montaz podgrzewaczy wody przeptywowych o mocy 3kW (dostamonta i podhczenie

0406/02 elektryczne)
szt 4,00




