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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST 0.00  Wymagania ogólne 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST-0.00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:  

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu 

Seniora w Drawnie 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych 
asortymentów robót.   

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.                                                                            

Materiały  -  wszelkie tworzywa   niezbędne do wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera (inspektora nadzoru)                                                                                

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.                                                                     

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
użytkowych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i ST.  
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 1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet ST.  

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  stanowią  część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".  

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  
o  ich wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona  odpowiednich  zmian  
lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu   budowy  w  okresie  trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
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Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  
Nie dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  
większym  od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  
otrzymać  zgodę  na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.   

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń 
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi 
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  
i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia, przed 
rozpoczęciem budowy,  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  uwzględniając  specyfikę  obiektu  
i  warunki prowadzenia robót zgodnie z art. 21a „Prawa budowlanego”.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  zakończenia  
przez Zamawiającego).  

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.   

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co  najmniej  na  jeden  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  
proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  
świadectwa  badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  
eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca 
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ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań   ilościowych   i  jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.  

  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Zamawiającego  w  celu  
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji  
określonej  partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki:  

a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie  przewartościowany  przez  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  
znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  
przez Wykonawcę.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 
najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  
zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  
zawartym  w  ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 
umową.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  
doświadczenia  z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed   zatwierdzeniem    
systemu    kontroli   Zamawiający   może   zażądać   od   Wykonawcy przeprowadzenia   badań   w   celu 
zademonstrowania,   że   poziom   ich   wykonywania   jest zadowalający.  

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  
dokumentacji projektowej i ST  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
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Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy  posiadają ważną 
legalizację,  zostały prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  
użycia  dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.                               

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  
dodatkowe badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o  rodzaju,  miejscu  i terminie pomiaru  lub badania.  Po 
wykonaniu  pomiaru  lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego.  

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli, 
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po 
uprzedniej weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  
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Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  
materiałów  i  robót  z dokumentacją  projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  
powtórnych  lub  dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

 określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

-    Polską Normą lub  

-    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. l , które spełniają ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik budowy  

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  
gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.  

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  
trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności:  

-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

-   uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót,  

-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

-   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

-   uwagi i polecenia Zamawiającego,  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT      

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu Seniora w Drawnie   

10 
FUH KOSZTOKLAR Klaudiusz Ryżek  64-920 Piła ul. Dąbrowskiego 80/1 tel. 697 538 942, www.kosztoklar.pl e-mail klaudiusz@kosztoklar.pl 

 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w   dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  

-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

-   inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się.  

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się.  

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 Dzienniki budowy, badania laboratoryjne,  deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.                                                                        

(2) Dokumenty laboratoryjne  

 (3) Pozostałe dokumenty budowy  

Do   dokumentów   budowy   zalicza   się,   oprócz   wymienionych   w   punktach   (1)   -   (3) następujące 
dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f)  korespondencję na budowie.  

(4) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
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Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje  jego   natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

7.1. Rodzaje odbiorów robót  

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i  
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Zamawiającego.  

       Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów 
zawierających    komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

7.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

7.4. Odbiór ostateczny robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  
Wykonawcę budowy z wpisem do  bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego.  

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  
dokumentów,  wyników  badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST.  

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
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W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  
komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1.  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została  
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  
lub zamienne),  

3.   recepty i ustalenia technologiczne,  

4.   dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  

6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST    

7.   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,  

8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  

9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10.   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.  

 8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT  

8.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  obejmująca  wykonanie  wszystkich  robót  wykazanych  w 
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i w dokumentacji projektowej.  

 8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-0.00  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-0.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).  

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 ) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-R-0.01  Roboty demontażowe i rozbiórkowe 

1. WSTĘP  

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu prac rozbiórkowych przy inwestycji pod nazwą: 

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu 

Seniora w Drawnie 

 1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną  zrealizowane w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 
rozbiórkowych i demontażowych:  

• skucie odstających tynków wewnętrznych,  

• zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, 

• zerwanie posadzek z  wykładzin PCV,   

• wykucie otworów w ścianach  na montaż drzwi 

• wykucie bruzd dla osadzenia nadproży stalowych ,  

• wywóz gruzu i ziemi na wysypisko wraz z utylizacją   

 1.4. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w projekcie  

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy ,które pozostają we wnętrzu 
budynku oraz okna .   

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-
00 

 1.5. Określenia podstawowe  

 Rozbiórka demontażowa – prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, 
elementów rozbieranych.  

Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów Wywóz 
odpadów – transport urobku na składowisko.  

Wywóz surowców wtórnych – transport dających się utylizować elementów rozbieranych obiektów do 
miejsca utylizacji.  

 1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST.  

 2. MATERIAŁY  
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 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy 
rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych.  

 2.2. Składowanie materiałów  

Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na stropie .Należy ponadto przygotować 
kontenery stalowe dla celów  zgromadzenia gruzu budowlanego.  

 3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-0.00.  

 3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych  

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-0.00.  

 3.  TRANSPORT  

 Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-0.00 

Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie 
pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej.  

Gruz z rozbiórki budynku magazynowego usytuowanego u podnóża skarpy transportować wyciągarką 
na górę ,taczkować i wówczas podlega on odwiezieniu na wysypisko. Przy pracach można rozpatrzyć 
transport drogą morską i wówczas wycenę i technologię robót dostosować uzgadniając z Inwestorem 
i wymaganymi organami. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.   

 5. WYKONANIE ROBÓT  

 5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-0.00.  

 5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów,  przystąpić do rozbiórki .   

 5.3. Przebieg robót rozbiórkowych  

Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i 
przekazuje do magazynu   

Rozbiórkę ścian należy wykonywać ręcznie bez pomocy maszyn.  

Mur z cegły pełnej (lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub 
bloczki). Przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując przecinaki.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli  

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-0.00.  
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6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych  

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy 
pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.  

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz 
z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.  

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość 
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.  

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i 
wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można 
gromadzić na stropach i schodach.  

Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć 
tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się 
świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy pracy 
na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w pasy z liną długości 
do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i 
przymocowanej do ściany.  

 7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.00.  

Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu dla 
poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3,m2,m,szt,kpl.   

 8.ODBIÓR ROBÓT  

 8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-0.00..  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.00..  

 9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  

• Dla materiałów nie nadających się do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za utylizację  

• Uporządkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy  

• Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 
robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.  

Cena 1 m3 robót:  

Przygotowanie wraz z zabezpieczeniem robót ,zabezpieczenie istniejących obiektów budowlanych na 
czas wykonywania robót,  rozebranie ścian z cegły i odwiezienie gruzu i jego utylizacja, zasypywanie i 
zagęszczanie gruntu, usunięcie kamieni i bloków skalnych, pomiary i testy, Cena 1 m2 robót:  

Usunięcie elementów budowlanych, roboty przygotowawcze, rozebranie elementów ,załadunek i 
odwiezienie wraz z utylizacją rozebranie: posadzek, stropów. Cena 1 m robót:  

 Wykucie bruzd,  
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Cena 1 szt. Demontaż ościeżnic , okien podawczych, końcówek balustrady ,kratki wentylacyjne..  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.   
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i  

higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)  

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043  

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.01 Nadproża stalowe i wykucie otworu 

 
 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
prac budowlanych dla zadania: 

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu 

Seniora w Drawnie 

1.2.   Zakres stosowania ST  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 1.3.   Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych realizacją zadania 
jak w p.1.1. tj. wykonanie:  
- nadproży stalowych, 
 1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.  
 1.6.   Dokumentacja robót 
Dokumentację  robót konstrukcji stalowych stanowią  dokumenty wyszczególnione w  ST B - 00 Część 
ogólna. 
2. Materiały 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1. Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002 
a.) Dwuteowniki wg PN – H 93452:2005 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia na śruby. 
2.2.1. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002  
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
c) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
- własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 d) podkładki 
okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
2.3. Powłoki malarskie 
Proponuje się zestaw malarski: 
– podkład – 2 warstwy gruntującej farby chlorokauczukowej, – krycie – 2 warstwy emalii 
chlorokauczukowej. 
3. Sprzęt 
3.1 Sprzęt do montażu i transportu konstrukcji. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT      

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu Seniora w Drawnie   

18 
FUH KOSZTOKLAR Klaudiusz Ryżek  64-920 Piła ul. Dąbrowskiego 80/1 tel. 697 538 942, www.kosztoklar.pl e-mail klaudiusz@kosztoklar.pl 

 

technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologia spawania 
i dokumentacją konstrukcyjną. 
- spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
- eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja. 
- stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko 
robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Kolejność prac 

a. podstemplowanie istniejącego stropu 
b. wykucie bruzd (głębokość 15cm + 1/3h belki) z obu stron otworu wykonanie poduszek 

betonowych gr. 3,0cm na oparcie belki 
c. osadzenie kształtowników z dokładnym podbiciem bruzdy nad i pod stopkami belki 
d. połączenie dwóch belek śrubami ø 12, następnie dokładne skręcenie profili 
e. dokładne podbetonowanie stopek w miejscach ich oparcia docelowego 
f. po uzyskaniu przez beton i zaprawy wytrzymałości gwarantowanych (po 28 dniach) owinąć 

belki siatką Rabitza i obetonować. 
 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale haków, które zapewnia: 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.3. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz warunkami określonymi w pkt.5. 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. Materiały muszą odpowiadać także warunkom określonym w pkt. 2 i 5. 
7. Obmiar robót. 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru rob  ó  t . 
Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 
0.00 Część ogólna. 
8. Odbiór robót. 
9. Podstawa płatności 
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Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji 
wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
10. Przepisy związane. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.02 Ścianki działowe z płyt gk 

  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścian gipsowo-kartonowych oraz zabudów pionów kanalizacji i poziomów dla zadania:  

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu 
Seniora w Drawnie 

 
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
 1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie uzupełnień ścianek gipsowo-kartonowych z wypełnieniem z wełna mineralna  oraz 
zabudowy rur w WC  i wentylacji.   
 1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 1.5.1. Wymogi formalne.  
Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania.  
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.  

 1.5.2. Warunki organizacyjne.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym przez Inspektora 
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji 
technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  

 2. MATERIAŁY  

2.1. Zastosowane materiały.  

Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm oraz Wodoodporne w 
pomieszczeniach mokrych, w I gatunku, na stelażu stalowym. Typ profilu „100” przy ściankach i 
zabudowach  Kształtowniki stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane są z blachy 
ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla ścianek działowych w pomieszczeniach suchych zastosowano płyty GKB 
Dla pomieszczeń mokrych zastosowano płyty wodoodporne . Ściankę działową wypełnić płytami z 
wełny mineralnej gr 6 cm – AKU PŁYTA.  

2.2. Okładziny na ruszcie stalowym-ścianki działowe G - K  

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,  
- z użyciem ściennych profili „U" o szer. 100mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,  
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.  
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Ruszt metalowy systemowy mocuje się  przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami - 
600 mm. Elementami łączącymi listwy  są strzemiona blaszane typu ES.  

Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia 
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać 
podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące 
przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu 
tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 
gipsowo-kartonową. Wełna mineralna gr. 8 cm do wypełnienia ścianek.  

 3.SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

 4. TRANSPORT  

Płyty pakowane są w formie stosów pakowanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i 
ostatnia płyta stanowią opakowanie sosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia 
taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i 
mocnej poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z 
otwieranymi burtami.  

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  

5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN86/6743-
02, 5.3. Opis ogólny.  

Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja 
zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, 
wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników „U” 
przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. 
Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m² ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów 
poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy 
gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi 
wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się 
taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” 
wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie, co 600 mm ( w szczególnych przypadkach, 
co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki 
wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno - lub 
dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. 
Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu 
odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami 
wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami 
zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu 
spoin oraz ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolita gładką powierzchnię pod malowanie lub 
okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki 
wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika można wznosić 
ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do    6,0 m. . Zabudowy rur 
wykonać na stelażu metalowym tak jak dla ścianek działowych.  

6.KONTROLA JAKOŚCI   

Sprawdzenie powierzchni płyty GKB i GKBI (I gatunku):  
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Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć  

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywani rwał się nie 
powodując odklejania się rdzenia.  

Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ± 0,5mm, szerokość ( I gatunek) dla 1200 
± 3mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10mm.  

Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania -  spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących 
płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony.  

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt.  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić 
za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej 
o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia 
powierzchni zawarte są normach branżowych. 

 7.  OBMIAR ROBÓT  

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST 0.00.  

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanej zabudowy lub ścianek uzupełniających.  

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.  

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. 
Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem 
kompletności dostawy, zgodności typów elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu 
technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dostarczone przez 
producenta zaświadczenie o jakości  stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiami technicznym, 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Norma PN-B-
10122 „ Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”  

8.2. Odbiór końcowy.  

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
- atestację dostarczonych elementów,  
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ± 2 mm, 
przesunięcie w poziomie ± 3 mm),  
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,  
- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, - sprawdzenie wichrowatości 
powierzchni.  
Należy  zwrócić uwagę  na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych 
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczeni dla 
prawidłowej eksploatacji obiektu.  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST-0.00.  

9.2 cena jednostki obmiarowej.   
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Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej zabudowy lub ścianek uzupełniających, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,  
- wykonanie rusztu pod zabudowę,  
Sposób zamocowania płyt G-K  

• sposób wykończenia połączenia płyt G-K  

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

• oczyszczenie podłoża,  

• ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• wykonanie pomiarów i testów.  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 - Aprobata techniczna ITB wyrobów. 

PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000-4. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB Promocja – 2005 r 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.03 Gładzie gipsowe 

 
 

1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru gładzi gipsowych, wykonywanych w zadaniu: 

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu 
Seniora w Drawnie 

 
 1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie gładzi gipsowych. 
Gładzie gipsowe stanowią warstwę wygładzającą istniejące podłoże, którym może być uprzednio 
wykonany tynk, ścianka lub okładzina gipsowo-kartonowa. Nanoszone są ręcznie. 
Do prac tymczasowych i towarzyszących należy zaliczyć: 
- zagruntowanie podłoży. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4.1. Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje się następujące pojęcia: 
Sucha mieszanka gipsowa - materiał składający się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własnosci robocze oraz cechy reologiczne zaprawy. 
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 
Tynk cienkowarstwowy i gładź - gotowa mieszanka produkowana na bazie spoiwa gipsowego lub 
mączki z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologie. 
Służy do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana  
w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność SST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
 
2. Materiały. 
2.1. Gips szpachlowy 
- typu G służący do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków 
gipsowych. 
- typu B stosowany do wyrównywania podłoży wykonywanych z betonu, tynków cementowych  
i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Może być nakładany  
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na gładkie podłoże budowlane lub na odnawialne stare podłoże tynkarskie. 
Wszystkie wyżej wymienione mieszanki podlegają ocenie właściwości fizycznych i użytkowych zgodnie 
z wymaganiami i metodami badawczymi określonymi w normach: 
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 
- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
Preparaty do gruntowania podłoży 
- żółty lub mlecznobiały przeznaczony do gruntowania podłoży mineralnych w celu obniżenia ich 
chłonności, utwardzenia powierzchni i zwiększenia przyczepności miedzywarstwowej (preparat 
stosowany głównie pod pocienione wyprawy gipsowe). 
2.2 Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą  
wymaganiom normy   PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfika 
pobierania próbek, badania i ocenia przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.3 Materiały pomocnicze : 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń, 
2.4 Dostarczone materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
3. Sprzęt 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Powinien on być zgodny z normami środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
     Wykonawca powinien dostarczyć inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. Transport 
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.1. Pakowanie gipsu 
Gips należy pąkować w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg PN-P-79005:1976 (PN-
76/P-79005). Masa worka z gipsem powinna wynosić 25kg ± I kg lub 40kg ± 2kg. Gips budowlany 
sprzedawany w ilości poniżej 15kg powinien być pakowany w torby papierowe co najmniej 
dwuwarstwowe wg PN-P-79003:1991 (PN-91/P- 79003). Na workach lub torbach powinien być 
umieszczony wyraźny napis zawierający: 
- nazwę, symbol odmiany i gatunek gipsu, 
- nazwę wytwórni i adres, 
- masę worka lub torby z gipsem, 
- datę wysyłki. 
Ponadto na opakowaniach mniejszych, poniżej 15kg zaleca się umieszczanie wskazówek dotyczących 
sposobu przygotowania zaczynu gipsowego. 
4.2. Transport gipsu 
Gips w opakowaniach 25 i 40kg należy przewozić krytymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowań. Gips 
pakowany można układać i przewozić w stosach lub na paletach. Liczba warstw jak przy 
magazynowaniu. Ładunek na palecie powinien być zabezpieczony w ten sposób, aby tworzył wraz z 
paleta stabilna jednostkę ładunkowa. 
4.3. Magazynowanie i przechowywanie gipsu 
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Gips powinien być przechowywany, w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach,  
w pomieszczeniu suchym i warunkach zabezpieczających go przed zawilgoceniem  
i zanieczyszczeniem. 
Gips workowany należy układać w stosy na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze. Miedzy 
stosami i przy ścianach należy pozostawić wolna przestrzeń umożliwiającą dostęp  
do każdego stosu. Dopuszczalna liczba warstw - 8 dla worków po 40kg i 10 dla worków po 25kg. 
4.4. Emulsję „ATLAS UNI GRUNT” należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres 
przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
4.5. Składowanie materiałów potrzebnych do wykonania robót tynkarskich musi być  
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót. 
Do wykonania robót tynkarskich należy przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli  i materiałów. 
5.2. Warunki prowadzenia robót. 
Roboty tynkarskie powinny być prowadzone : 
- w temperaturze nie niższej niż + 50 C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 00 C, 
- w temperaturze nie wyższej niż 250 C, z dodatkowym zastrzeżeniem , by temperatura podłoża nie 
przewyższała 200 C, 
- w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur” , 
- elementy, które w czasie robót tynkarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniami farbami, 
- prace tynkarskie i gruntujące należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta użytych materiałów, 
która powinna zawierać m.in.: 
  - sposób przygotowania tynku, gładzi i impregnatu, 
- sposób nakładania ww. materiałów, w tym informacja o narzędziach ( np. pędzle, wałki,     agregaty 
malarskie ), 
  - krotność nakładania warstw, 
  - czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
  - zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
  - zalecenia w zakresie bhp. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, 
nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 
Przygotowanie podłoża polega też na jego zagruntowaniu w celu zwiększenia przyczepności warstwy 
nakładanego gipsu. Uzyskuje się to przez stosowanie preparatów gruntujących.  
Preparat gruntujący najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem 
lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do 
pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą  
w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez 
rozcieńczenia. 
Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po ok. 2 godzinach  
od jej nałożenia. 
5.4. Przygotowanie zapraw tynkarskich 
Zaprawy musza być przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej 
ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a 
zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować 
mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masła i nie zawiera  żadnych grudek. 
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Ponieważ tynki na bazie gipsu maja szybki czas wiązania, należy przygotować taka ilość zaprawy, która 
zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne 
właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, 
ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyśpieszyć czas wiązania i utrudnić prace.  
5.4. Wykonywanie robót 
Szpachlowanie 
Przygotowaną masę szpachlowa nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5mm  
za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do 
podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności 
można usunąć, szlifując powierzchnie odpowiednia siatka lub papierem ściernym. Następnie 
powierzchnie należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delkatnie przeszlifować. 
W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnie w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, 
efekt ten można uzyskać, stosując technologie „mokre na mokre". Druga warstwę gładzi nanosi się 
wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Sprawdzenie wyglądu i czystości powierzchni pod tynkowanie. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m,  w rozproszonym 
świetle. 
6.2 Badania w czasie  robót. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót tynkarskich ze 
specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia technologii wykonanych robót w zakresie nakładania powłok. 
6.3 Badania w czasie odbioru. 
- Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej 
niż po 14 dniach. 
- Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż 50 C przy wilgotności powietrza 
mniejszej niż 65 %. 
- Ocena jakości powłok tynkarskich obejmuje : 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
sprawdzenie odporności na wycieranie, 
sprawdzenie przyczepności powłoki, 
sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkarskich, w szczególności w zakresie : 
- zgodności ze specyfikacją techniczną i wprowadzonymi zmianami,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok tynkarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i trakcie ich wykonania. 
Metoda przeprowadzania badań powłok tynkarskich w czasie odbioru robót : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości 0,5 m, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki , 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach, aprobatach technicznych i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru inwestorskiego ustali 
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jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.2. Wymagania przy odbiorze 
Gładzie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki kategorii III wg normy 
PN-70/B-10100. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Krawędzie i profile musza wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani 
pofalowane. Osadzone elementy wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, 
tzn. że np. listwa okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica 
musi być na całym obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-nikających 
z podłoża, pilśni itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-dostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających   
  wykonanie robót na wysokości, 
- przygotowanie  materiałów, 
- przygotowanie podłoży, w tym naprawę powierchni 
- wykonanie prac tynkarskich, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających , 
- likwidację stanowiska roboczego 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 13279-2:2005(U) Spoiwa i tynki gipsowe. Część 2. Metody badań.. 
PN-70/B-10100       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101             Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.. 
PN-B-30042:1997    Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.. 
10.3. Normy 
PN-92/B-01302 
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PN-B-30041:1997 
PN-B-30042:1997 
PN-EN 1008:2004 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ( tom I, część 4 ) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.04 Roboty malarskie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  malarskich w ramach 
zadania:  

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu 

Seniora w Drawnie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 

- dwukrotne malowanie farbami  emulsyjnymi ścian i sufitów  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

• farba lateksowa wewnętrzna do malowania ścian 

• farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna do malowania ścian 

• Środki gruntujące: zalecane przez producenta zastosowanych farb 

• farby ftalowe miniowe do gruntowania powierzchni stalowych 

• emalie ftalowe do malowania nawierzchniowego powierzchnia stalowych 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

Sprzęt  stosowany  do  robót    malarskich  powinien  być  sprawny  i  zaakceptowany  przez  służby 
techniczne Inwestora. 

4. TRANSPORT 

Farby  pakowane  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
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W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania  można  dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona 
spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek w ścianach i stropach o raz podłogach 
5.1.  Przygotowanie podłoży 
5.1.1.     Podłoża  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez  
wypełnienie ubytków szpachlówką do elementów gipsowych. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu. 
5.2.  Gruntowanie 
- 5.2.1.   Przy  malowaniu  farbami  ftalowymi  do  gruntowania  stosować odpowiednie    preparaty 
5.3.  Wykonywanie powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb ftalowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 
6.    KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-  sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-     dla farb ftalowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C i przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3.  Badania powinny obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla  farb  olejnych    :  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie 
elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi  normami państwowymi. 
Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo. 
Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub 
całkowicie i wykonać je powtórnie. 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz 
zalecane przez producenta zastosowanych farb uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1.  Odbiór podłoża 
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Zastosowane  do przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  
w normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.   
Podłoże  powinno  być przygotowane zgodnie  z wymaganiami w pkt. 5.2. 

Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  przed 
gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby,  jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug, 
zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów powłoki,  widocznych  okiem  śladów pędzla  itp.,  w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym   narzędziem 
powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac malarskich. 
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.05 Okładziny z płytek 

 

1  Wstęp  
1.1  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru okładzin ceramicznych powierzchni poziomych i pionowych wraz z wykonaniem  
powłoki uszczelniającej  dla zadania pod nazwą: 

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu 
Seniora w Drawnie 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór:  
•  wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,   
•  wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych, obejmujących w szczególności  
właściwości materiałów,   
•  wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych  
robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru, 
zaliczanego do dokumentacji projektowej.  
1.2  Zakres stosowania SST  
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do opracowania  
szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy  
zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonania i odbioru okładzin  
ceramicznych (i podobnych) powierzchni poziomych i pionowych wraz z wykonaniem powłoki  
uszczelniającej z folii w płynie 1KS. Oznacza to, że osoba sporządzająca dokumentację projektową i  
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może  
wykorzystać niniejsze opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia  
lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania  
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich  
standardu i jakości.  
1.3  Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu  
wykonanie:   
okładzin powierzchni pionowych i wykładzin powierzchni poziomych płytkami ceramicznymi na  izolacji  
z  folii w płynie 1KS w pomieszczeniach wilgotnych.  
Prace prowadzić w następującej kolejności:  
•  staranne oczyszczenie podłoża,  
•  uzupełnienie ubytków w podłożu zaprawą cementową   
•  gruntowanie chłonnych, zapylonych powierzchni podkładem gruntującym   
•  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z płynnej folii wraz z wklejeniem taśm uszczelniających   
•  doszczelnienie przejść rurowych i innych kolizji,  
•  klejenie okładzin ceramicznych na kleju,  
•  spoinowanie płytek zaprawą,  
1.4  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:  
  roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych  zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej,  
  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  
  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami,  
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ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące 
roboty niezbędne do jego wykonania,  
 podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie  
izolacja,  
warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża 
warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej powierzchni podłoża,   
  szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między  
polami podłoża betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów  
poszczególnych części budowli.  
  szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na mniejsze pola, 
w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub przeniesienia 
odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w posadzkach z 
zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie 
większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz pomieszczeń 
szczeliny dylatacyjne dzielą podłoże na pola nie przekraczają 9m2, przy największej długości boku 3 m. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako nacięcie o głębokości 1/3 
grubości podkładu.  
taśma uszczelniająca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami podłoża  
przedzielonego szczeliną dylatacyjną (przeciwskurczową) lub w narożach. Zadaniem taśmy jest 
uciąglenie izolacji w miejscach narażonych na zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach oraz w  
formie gotowych kształtek.  
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2  Materiały  
2.1  Podkład penetrujący 
Gotowy do użycia - bezrozpuszczalnikowa zawiesina żywicy sztucznej - podkład polepszający 
przyczepność uszczelnień przeciwwilgociowych oraz zapraw klejowych i samopoziomujących. Na 
wszystkie typy chłonnych, mineralnych podłoży.  
2.2  Folia w płynie 
Jednoskładnikowa - gotowa do użycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczająca wody - masa 
uszczelniająca. Daje trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe.  
2.3  Elastyczna zaprawa klejąca  
Mineralna, modyfikowana wysokiej jakości polimerami, tiksotropowa, wodo- i mrozoodporna, wiążąca  
hydraulicznie o wydłużonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podłoży o 
podwyższonych wymaganiach.    
Do klejenia metodą cienkowarstwową  
2.4  Fuga  
Fuga wodo- i mrozoodporna, wysoce uszlachetniona i barwiona, hydraulicznie utwardzająca zaprawa  
do spoinowania. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i zarysowanie.  
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.  
2.5  Taśma uszczelniająca DB 70   
Elastyczna taśma uszczelniająca z nośnikiem z białej ażurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na  
nośniku nałożony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym. Z jednej strony w  
tworzywo wklejony jest pas flizeliny.  
Wzmacnia i uszczelnia naroża wewnętrzne i zewnętrzne oraz przerwy dylatacyjne.   
Jest odporna na działanie kwasów i ługów.  
Elementy uzupełniające:  
•  taśma uszczelniająca narożnik wewnętrzny Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych – wg danych Producenta 
•  taśma uszczelniająca narożnik zewnętrzny  
•  manszeta uszczelniająca do uszczelnienia przejść rurek instalacyjnych przez ściany – ma postać  
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kwadratu o boku długości 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeże 
z włókniny umożliwiającej trwałe połączenie z powłoką izolacyjną  
•  kołnierz uszczelniający ściany – ma postać kwadratu o boku długości 350mm wykonanego z  
tkaniny z tworzywa sztucznego o splocie włókien tworzącym eliptyczne oczka w kolorze białym z  
obustronnie nałożonym tworzywem EPDM. Manszeta  posiada brzegi z niepokrytą tkaniną .   
      
2.6  Uniwersalny podkład silikonowy 
Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy podkład żywiczny szczególnie przeznaczony do polepszania 
przyczepności mas silikonowych do podłoży. Przeznaczony na wszelkie porowate podłoża odporne na  
działanie rozpuszczalnika. Do gruntowania brzegów spoin na materiałach porowatych przy panującym  
podwyższonym obciążeniu wodą, brzegów spoin dylatacyjnych i innych.  
2.7  Materiał okładzinowy  
Materiał okładzinowy (płytki z kamionki, terakoty, kamienia naturalnego i sztucznego, płytki 
ceramiczne, klinkierowe) - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.   
2.8  Zaprawa cementowa do naprawy powierzchni  
Gotową mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 2,5 mm oraz cementu do stosowania na  
zewnątrz i wewnątrz budynków. Zaprawa powinna spełniać wymagania PN-EN 13813:2003 “Podkłady  
podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały. Właściwości i wymagania” Dla poprawy  
przyczepności i urabialności do przygotowania zaprawy zastosować emulsję sczepną (zgodnie z kartą 
techniczną i instrukcją Producenta)  
Przy małym zakresie prac naprawczych, niewielkich ubytkach ale w trudnych i narażonych na 
uszkodzenia miejscach (np. narożniki czy krawędzie) zaleca się stosowanie szpachli do betonu 
 2.8  Zaprawa wyrównująca  
Wodo- i mrozoodporna, szybkowiążąca, hydraulicznie utwardzająca zaprawa specjalna.  
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Do wyrównywania ścian i podłóg przed układaniem płytek  
ceramicznych i wylewaniem mas samopoziomujących w pomieszczeniach mieszkalnych i  
przemysłowych, natryskach, elewacjach. Przeznaczona do likwidacji zagłębień skurczowych, gniazd  
żwirowych, uszkodzonych narożników i kantów; do osadzania w podłożu wolno leżącego zbrojenia,  
zamykania otworów i pustek powstałych w trakcie prac montażowych oraz do usuwania nierówności 
w prefabrykatach betonowych; w budowlach naziemnych i podziemnych.  
2.9  Woda  
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom  
normy PN-88/B-32250 “Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających  
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
3  Sprzęt  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  
•  do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,  
•  do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,  
•  do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka lub naczynie i mieszadło wolnoobrotowe  
•  do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,  
•  do cięcia taśmy - nożyczki.  
•  do nakładania kleju – paca zębata  
•  do układania płytek - poziomica, przecinarka z tarczą diamentową lub korundową  
•  do spoinowania – rakla gumowa, gąbka.  
4  Transport  
4.1  Materiały  
Materiały dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami 
transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku.  
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i  
pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.  
4.2  Materiały okładzinowe  
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Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do ilości i wagi 
materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy mniejszych 
ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach.  
4.3   Woda  
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny 
lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
5  Wykonanie robót  
5.1  Przygotowanie podłoża  
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, nadlewek,  
kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających przyczepność.   
Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.   
Mury z cegieł należy wyspoinować równo z licem cegieł zaprawą cementową. Gniazda żwirowe w 
betonie oraz wykute do głębokości 2 cm miejsca po ściągach szalunkowych uzupełnić zaprawą 
cementową lub zaprawą wyrównującą.   
Podłoża gruboziarniste, np. betonowe płyty szalunkowe i bloczki fundamentowe wyszpachlować 
zaprawą cementową.  Silnie chłonne podłoża, beton komórkowy i podłoża zawierające gips należy 
zagruntować preparatem gruntującym. Podłoża betonowe i cementowe należy zwilżyć wodą do stanu 
matowo-wilgotnego.   
Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podłoże.  
W naroża wewnętrzne oraz połączenia ścian z posadzką należy wkleić taśmy i elementy uszczelniające 
wg opisu z pkt.5.3 i dalej.  
5.2   Wykonanie izolacji  
5.2.1  Przygotowanie masy płynna folia  
Płynna folia dostarczana jest w postaci masy gotowej do użycia.  
5.2.2  Nakładanie masy  
Preparat płynna folia nanosić bezpośrednio z pojemnika - używając odpowiedniego pędzla, wałka lub 
szpachli - równomierną grubością warstwy. Do uzyskania zalecanej grubości warstwy (2 mm) konieczne 
jest 2-krotne naniesienie folii.  
Nanoszenia kolejnej powłoki dokonywać po odpowiednim przeschnięciu poprzedniej. Styki ścian i 
podłóg zazbroić taśmą uszczelniającą, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych 
wystających lub wklęsłych detalach zastosować manszety lub kołnierze uszczelniające.  
5.3  Zabezpieczania naroży i szczelin  
5.3.1  Taśma uszczelniająca  
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni  
różnomateriałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie taśmy  
uszczelniającej. Manszety uszczelniające przejścia rurek instalacyjnych przez ściany i kołnierze 
uszczelniające.   
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób:  
•  wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi (wcześniej zagruntowanych) nanieść 
preparat uszczelniający płynną folię o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy,  
•  ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,   
•  docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją płynną folią,  
•  szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady skleić 
preparatem płynna folia,  
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą należy 
ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość 
sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej.  
5.3.2  Inne elementy.  
Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane różne elementy konstrukcyjne oraz 
technologiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami ściekowymi, 
korytami przelewowymi, przejściami rurowymi, słupkami balustrad. Zaleca się stosowanie kratek 
ściekowych wyposażonych fabrycznie w kołnierze uszczelniające. Do połączenia wcześniej wykonanej  
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izolacji z preparatu z obudową kratek ściekowych, przejść rurowych, balustrad stosować uniwersalna 
powłoka uszczelniająca.  
5.4  Klejenie okładzin ceramicznych  
5.4.1  Przygotowanie masy klejowej  
Mieszając wolnoobrotowym mieszadłem (maksymalnie 300 obr/min) dodawać stopniowo zawartość  
worka. Mieszać należy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Odczekać około 15 minut i  
jeszcze raz przemieszać.  
Nie należy przygotowywać porcji większych niż mogą być zużyte w ciągu 1 godziny.  
5.4.2  Układanie płytek na powierzchniach poziomych.  
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.  
Prawidłowość wykonania izolacji powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub  
protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy.  
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy  
klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji, wzór i kolorystykę itp.  
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek:  
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia  temperatura powietrza nie powinna być  
niższa niż 5 °C,  
b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin dylatacyjnych  
podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej,  
c) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży  
usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,  
d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;  
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w  
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub  
szerokości posadzki (chyba że Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej),  
e) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste;  
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:  
−  2mm na 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku  płytek gatunku  
pierwszego,  
− 3mm na 1 m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku  płytek gatunku drugiego  
i trzeciego;  
f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,  
g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej  swej powierzchni  
(bez pustek powietrznych);   
h) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co  
najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane ze ścianą ,  
i) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi budowli (ściany, słupy, fundamenty  
itp.) między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie  
odkształcalne silikonowe.  
 Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku  budowy.  
Dla zachowania stałej grubości  warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych.  Uzębienie  
pacy dobrać do  wymaganej grubości warstwy klejowej. Zaleca się stosowanie następujących  
wielkości:  
paca 3x3x3 mm - klejenie mozaiki  
paca 6x6x6 mm - klejenie płytek o spodzie gładkim  
paca 10x10x10 mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym  
paca z okrągłymi zębami - klejenie płytek bez wyrównywania podłoża  
Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę klejową równomiernie pod kątem 45 stopni do  
podłoża. Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką.  
Pokrycie płytki klejem:   
•  dla okładzin wewnętrznych: > 65%  
 •  dla okładzin zewnątrz: > 90%  
•  na tarasach i w basenach: zapewnić należy pełny kontakt płytki z klejem a układanie płytek  
wykonać metodą kombinowaną polegającą na nanoszeniu zaprawy klejowej zarówno na podłoże  
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jak i na okładzinę.  
Świeżo wykonane okładziny nie obciążać mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48 godzin  
5.4.3  Układanie płytek na powierzchniach pionowych.  
Okładzinę ścienną z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z  
pkt. 5.2. Prawidłowość wykonania powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub  
protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy.  
Do klejenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania  
murów.   
Wykonanie okładziny ściennej powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj  
zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp.  
Jeżeli doszło do zabrudzenia lub zapylenia podłoża należy go oczyścić i zagruntować preparatem do 
tego przeznaczonym. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek:  
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin  temperatura powietrza nie powinna być  
niższa niż 5 °C,  
b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin dylatacyjnych  
podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej)  
c) powierzchnia ścian powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży usuwać  
niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,  
d) spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie proste;  
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:  
•  2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku  płytek gatunku pierwszego,  
•  3mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku  płytek gatunku drugiego i 
trzeciego;  
e) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,  
f) płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej  swej powierzchni (bez  
pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na schodach zewnętrznych, ścianach basenów  
zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz na spodnią część płytki,  
g) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi przechodzącymi przez ściany między  
krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie odkształcalne  
silikonowe .  
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku  budowy.  
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie  
pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. Zasady jak określa pkt. 5.4.2  
5.5  Wypełnianie fug  
5.5.1  Przygotowanie zaprawy do fugowania 
Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 0,30 dm3 na 1 kg zaprawy 
Mieszając wolnoobrotowym mieszadłem (maksymalnie 300obr./min) dodawać stopniowo zawartość  
kartonu. Mieszać należy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Po okresie dojrzewania -  
ok. 5 minuty, jeszcze raz przemieszać.  
5.5.2  Spoinowanie  
Do spoinowania przystąpić można po związaniu i wyschnięciu zaprawy klejowej.  
Zaprawę do fug należy wprowadzać za pomocą szpachli gumowej i ściągać nadmiar po przekątnej  
płytek. Po ściągnięciu zaprawy spoinującej zmyć powierzchnię sztywną gąbką lub packą z gąbką, a po  
wyschnięciu ponownie zmyć i nawilżyć.  
Zaprawę do fug można stosować przy temperaturach +5ºC do +25ºC. Chronić przed zbyt szybkim  
wysychaniem, nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.  
Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypełniać zaprawą do fugowania.  
Można w tym celu zastosować listwę drewnianą o grubości fugi, którą na czas fugowania wkłada się w  
szczelinę mającą pozostać niewypełnioną.  
 5.5.3  Spoinowanie naroży, szczelin  
W naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, które w trakcie spoinowania pozostały  
niewypełnione należy starannie oczyścić. Do gruntowania brzegów spoin na materiałach porowatych  
przy panującym podwyższonym obciążeniu wodą, brzegów spoin dylatacyjnych i innych stosować  
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preparat do tego przeznaczony. Następnie szczelinę wypełnić silikonem. 
80. Aby zabezpieczyć płytki przed zabrudzeniem można okleić ich krawędzie taśmą malarską.  
Nadmiar kitu silikonowego zebrać plastikowym narzędziem dostosowanym do szerokości fugi. Dzięki  
temu materiał zostanie wciśnięty w szczelinę i dociśnięty do powierzchni kontaktowych.  
6  Kontrola jakości robót  
6.1  Rodzaje odbiorów  
 Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich  wykonaniu polega na  
sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Wyróżnia się:  
•  odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego etapu 
prac (przygotowanie podłoża, wykonanie izolacji z folii w płynie, wykonania okładziny, fugowanie i 
silikonowanie sprawdzając prawidłowość i kompletność ich wykonania   
•  odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości 
zaprojektowanych prac budowlanych.  
W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora  oraz przedstawiciele 
wykonawcy.  
6.2  Kolejność odbiorów prac   
Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których 
powinna  
być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego.  
 W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe:  
•  odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną,  
•  odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,   
•  izolację szczelin i naroży,  
•  odbiór okładziny .  
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych.   
6.3  Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych  
Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone następujące  
dokumenty:  
•  opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno spełniać 
podłoże, izolacje i okładziny,  
•  dziennik budowy,  
•  rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,  
•  protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających,  
•  wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były wymagane 
w projekcie i wykonane).  
6.4  Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
•  projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,  
•  dziennik budowy,  
•  protokoły odbiorów przejściowych.  
6.5  Zakres czynności kontrolnych  
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i 
końcowego, obejmuje:  
•  sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,  
•  sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołów odbioru,  
•  sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów oraz kart 
technicznych i instrukcji Producenta. 
 •  sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru 
badań sprawdzających, podanych w p. 4.4.6 niniejszego  opracowania oraz w projekcie.  
6.6  Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych  
6.6.1  Kontrola i badania materiałów  
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Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową.  
Należy ocenić płytki pod względem zgodności kolorystyki (poszczególne paczki powinny pochodzić z  
jednej serii produkcyjnej)  
6.6.2  Kontrola i badania podłoża   
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować:  
•  sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, 
czystości, zawilgocenia,  
•  sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych,  
•  sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi.  Wyniki kontroli  
podłoża powinny być zamieszczone w dzienniku budowy.  
6.6.3  Kontrola i badania izolacji   
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien następować po określonym czasie od wykonania 
izolacji.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje:  
•  wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, równa, bez  
zmarszczek, pęknięć i pęcherzy; izolacja  powinna przylegać do podłoża; różne nasycenie koloru  
związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na 
szczelność wykonanej izolacji;  
•  w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy 
uszczelniającej. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony (o 
określonej powierzchni) fragment podłoża;  
•  gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z 
powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium;  
•  w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności.  
6.6.4  Kontrola i badania okładzin z płytek  
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować:  
•  sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek;   
ułożenie płytek oraz ich barwę  i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami  
projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
•  sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m  
przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i  
powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm,  
•  sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego  wzdłuż spoin na  
całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
•  sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem  
drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z  
podkładem,  
•  sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na  
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości l m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z  
dokładnością do 0,5mm.  
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w  
dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy.  
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania,  odbieranych prac  
budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo 
7  Obmiar robót  
Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów  
Rzeczowych “KNR 2-02-Rozdział 07- pkt 4.16  Zasady przedmiarowania i Rozdział 06 – pkt 4 Zasady  
przedmiarowania”  
Jednostką obmiarową jest:  
•  1m2 – dla wykonania powłoki uszczelniającej z płynnej folii  z dokładnością od 0,1m2. Z obliczonej  
powierzchni potrąca się elementów większe od 0,25m2,  
•  1m2 – dla wykonanych okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych,  
•  1 mb – dla wykonania elastycznych wypełnień naroży i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,  
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•  1 mb – dla wklejenia taśm uszczelniających ASO-Dichtband-2000/S z dokładnością do 0,1m,  
•  1 szt. – dla wklejenia elementów uszczelniających naroża oraz manszet czy kołnierzy  
8  Odbiór robót  
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne  
wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie.  
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji  
odbiorowej budowy, której elementem było wykonanie warstwy uszczelniającej.  
9  Podstawy płatności   
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej izolacji, każdy m2  
przyklejonych i wyspoinowanych płytek, każdy metr bieżący wklejonych taśm, każdy metr bieżący 
wypełnionych dylatacji, każdy m2 wykonanych napraw oraz każdą sztukę wklejonych kształtek według  
cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.  
10  Przepisy związane  
PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-67/C-04500     Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek.  
ZUAT-15/IV.13/2002    Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok       
        hydroizolacyjnych.  
PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności  
PN-62/B-10144     Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze.  
PN-63/B-10145     Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i  lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-11202 październik 1996  Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne  
PN-B-11208  grudzień 1996  Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych  
PN-EN ISO 10545-1  lipiec 1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru  
PN-EN ISO 10545-2  lipiec 1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni  
PN-EN 13318  lipiec 2002  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia  
 PN-EN 13813:2003    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały  Właściwości i 
wymagania  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.06 Posadzki z wykładziny PVC 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
 Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  
dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych z wykładzin zgrzewalnych PCV  przy zadaniu 
pod nazwą: 

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu 

Seniora w Drawnie 

1.2. Zakres robót objętych  SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja. obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  
 - pokrycie podłóg wykładzinami PCV które stanowią wierzchni element warstw podłogowych.  
Specyfikacja:  obejmuje  wykonanie  wykładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie.  
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i  
sposobów  oceny  podłoży,  wykonanie  wykładzin  wewnętrznych,  przygotowanie  podłoża oraz ich 
odbiory.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.  
 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową.  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania dotyczące 
robót podano w ST-0.00 "Wymagania ogólne" 2.  
1.4.1. Dokumentacja robót wykładzinowych   
Dokumentację robót wykładzinowych stanowią:  
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),   
- Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),  
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do  obrotu  i  
powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).  
- protokoły  odbiorów  częściowych.  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych  
- dokumentacja powykonawcza.  
 Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.   
2. MATERIAŁY  
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w ST-0.00 
„Wymagania ogólne” pkt.4  
 2.2 Rodzaje materiałów  
2.2.1.  Wszystkie  materiały  do  wykonania  wykładzin  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym  
w  polskich  normach  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany materiał do stosowania 
w budownictwie.  
2.2.2. Wykładziny   
Wykładziny  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  polskich  normach  lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie.  
2.2.3. Kleje  i zaprawy wyrównujące – samopoziomujące podkłady   
Kleje muszą spełniać wymagania PN-EN lub odpowiednich aprobat technicznych, oraz powinny być 
zgodne z wytycznymi producenta wykładzin.  
Zaprawy samopoziomujące  muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT      

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu Seniora w Drawnie   

43 
FUH KOSZTOKLAR Klaudiusz Ryżek  64-920 Piła ul. Dąbrowskiego 80/1 tel. 697 538 942, www.kosztoklar.pl e-mail klaudiusz@kosztoklar.pl 

 

2.2.4. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  
- sznury spawalnicze do wykładzin,  
- listwy wyoblające pod cokołowe,   
- środki gruntujące do podłoży,  
- środki do usuwania zanieczyszczeń,  
- środki do konserwacji wykładzin.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.  
2.2.5. Woda  
Do przygotowania kompozycji mas do wylewek samopoziomujących  stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.  
 3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.00 "Wymagania ogólne" pkt 5  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin   
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  
- urządzenia do mechanicznego szlifowania i odpylania podłoża.  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych  
- narzędzia lub urządzenia do cięcia i frezowania wykładzin,  
- zestawy rolek walcowych,  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni 
 - poziomnice,  
 - mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania wylewek 
samopoziomujacych,  
- taśmy stalowe do docinania i kształtowania wykładzin,  
- gąbki do mycia i czyszczenia.   
 - wałki do gruntowania i pędzle do nanoszenia kleju.  
4. TRANSPORT  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-0.00 "Wymagania ogólne" pkt  
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport  materiałów  do  wykonania  wykładzin  wymaga  specjalnych  środków  i  urządzeń.  Zaleca  
się  używać  do  transportu  samochodów  pokrytych  plandekami  lub  zamkniętych.  W czasie  
transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich uszkodzenie.  W  
przypadku  dużych  "ilości  materiałów  zalecane  jest  użycie  do  załadunku  i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych.  
 Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych. 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami   
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót  
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0.00"Wymagania ogólne" pkt 2  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  
-    roboty rozbiórkowe istniejących posadzek,  
- wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg.  
- roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania.  elektrycznych  i  innych  np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
- wszystkie bruzdy. kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  
- Powinny być finalnie wykończone sufity i przynajmniej raz pomalowane ściany  
2) Roboty  wykładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  powietrza  i  podłoża  nie niższych niż 
+15°C  do +25°C  .  
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 5.3. Wykonanie wykładziny  
5.3.1. Podłoża pod wykładziny  
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa na które należy wylać masę 
samopoziomującą.  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a 
na zginanie minimum 3 MPa.  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
- podkłady "pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm  
 Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta i odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone 
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 4 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m. Przed  wylaniem  masy  samopoziomującej  na  posadzkę  w  
celu  wzmocnienia  podłoża, zmniejszenia nasiąkliwości należy podłoże zagruntować.  Na tak 
przygotowane podłoże wylewamy na odpowiednią grubość masę samopoziomującą . Warstwy 
("wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle 
według instrukcji producenta.   
5.3.2. Wykonanie wykładzin  
Do  klejenia  wykładziny  należy  przystąpić  po  odparowaniu  i  wyschnięciu  masy samopoziomującej  
(  wilgotność  podłoża  nie  może  przekraczać  :  dla  betonu  3%CM,  dla jastrychów  cementowych  
2%CM).  Przed  nałożeniem  kleju  masę  samopoziomującą  należy wyszlifować  w  celu  
wyeliminowania  wszelkich  nierówności.  Klej  przed  użyciem  należy dobrze  wymieszać  i  
równomiernie  nakładać  packą  zębatą.  Po  rozprowadzeniu  kleju i upłynięciu  czasu  schnięcia  
otwartego  rozpoczyna  się  układanie  wykładziny  starannie  ją dociskając ( np. walcem). Tak , by klej 
był równomiernie rozprowadzony na całej spodniej stronie wykładziny. Przed przystąpieniem do 
spawania należy wszystkie złącza zafrezować, następnie używając odpowiednich sznurów 
spawalniczych je pospawać.  
 Kleje należy stosować zgodnie z instrukcją producenta wykładzin.  
 5.3.3 W skład montażu wykładziny wchodzą następujące czynności:   
• oczyszczenie podłoża betonowego i zaszpachlowanie ubytków w posadzce  
• zagruntowanie podłoża betonowego gruntem głęboko penetrującym  
• wylanie wylewki samopoziomującej i jej wyszlifowanie  
• rozrysowanie wzoru posadzki i docięcie wykładziny wg wzoru  
• montaż wykładziny na całej powierzchni z walcowaniem i wykonaniem cokolików  
• frezowanie połączeń , pospawanie sznurem połączeń , dwukrotne zcięcie spawów  
• konserwacja lub zabezpieczenie wykładziny  
UWAGA – w pomieszczeniu 011 wejście do kanału należy obrobić tak aby możliwe było otwarcie włazu 
(jako odrębny element oklejony wykładziną)  
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.00"Wymagania ogólne" pkt 7.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonanie  wykładzin  badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie  materiały  –  
wykładziny  ,  masy  samopoziomujące  ,  kleje  ,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą  spełniać  
wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  
określonym  w  dokumentacji  projektowej  i wytycznych producenta wykładzin. Każda  partia  
materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub deklarację  zgodności  
stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w normach i aprobatach.  
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do wykonywania 
robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
• sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
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• sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę,  
• sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za  pomocą  2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm  
• sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  
5.4.1.,wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
6.3. Badania w czasie robót  
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  wykładzin  z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość wykonania wywiera 
wpływ na prawidłowość dalszych prac.  Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie  
technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości  wylewki samopoziomującej oraz innych robót 
"zanikających".  
 6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin,  
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
  Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować:  
- sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  wykładzin;  ułożenie  wykładzin  oraz  ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem typu wykładzin,  
- sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  za  pomocą  łaty  kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
- sprawdzenie  związania  wykładzin  z  podkładem  przez  określenie  braku wybrzuszeń i miejsc 
ulegających odkształceniom.   
 - sprawdzenie prawidłowości wykonania spawów i  i zfrezowania za pomocą oględzin zewnętrznych ; 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi  w  pkt.  6.5.2.  niniejszego  
opracowania  i  opisane  w  dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  
inwestora  (zamawiającego)  i wykonawcy.  
 6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin   
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała  powierzchnia  wykładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  i.  wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała  powierzchnia  pod  wykładziną  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek właściwej 
przyczepność),  
- grubość  warstwy  wylewki  samopoziomującej  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją lub instrukcją 
producenta,  
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 
m) nie powinno być większe niż 1 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki,  
- spawy na całej długości i szerokości muszą być całkowicie wypełnione i sfrezowane do płaszczyzny 
wykładziny ( niedopuszczalne są wgłębienia lub wybrzuszenia),  
- powierzchnia  wykładzin  nie  może  mieć  rys  i  innych  uszkodzeń  mechanicznych widocznych 
nieuzbrojonym okiem z odległości 1 m.  
 7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.  
7.2. Zasady obmiarowania  
Powierzchnie  wykładzin  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym doliczając powierzchnie cokolików . Z obliczonej 
powierzchni odlicza się powierzchnię słupów. pilastrów. fundamentów i innych elementów większe od 
0,25 m2.  
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji (projektowej 
lub wg stanu faktycznego). Powierzchnie wykładzin liczy się jednakowo dla posadzek i cokolików 
przyjmując jeden obmiar dla wszystkich warstw pośrednich i warstwy wierzchniej.  
 8.ODBIÓR ROBÓT  
 8.1.Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.   
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  wykładzin  elementem  ulegającym  zakryciu  są podłoża. 
Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych. W  trakcie  odbioru  
należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego opracowania.  Wyniki  badań  
należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłóż  i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 
wykładzin . Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
wykładzinowych. Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  daje  wynik  negatywny  podłoże  nie  powinno  
być odebrane.  
 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa 
(szczególnie  w  przypadku  zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane ponownie.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz  
materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  
usterek  w  realizowanych robotach  i  ich  usunięcie  przed  odbiorem  końcowym.  Odbiór  częściowy  
robót  jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana 
przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:   
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót.  
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- protokoły odbioru podłoża.  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z  
wymaganiami  i  wielkościami  tolerancji  podanymi  w  pkt.  6.5.  oraz  dokonać  oceny wizualnej.  
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Roboty wykładzinowe powinny być odebrane. jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są  pozytywne  
i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i  prawidłowe  pod względem 
merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
-  jeżeli to możliwe. należy poprawić wykładzinę  przedstawić ją ponownie do odbioru.  
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  
wykładziny  lub  okładziny  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 
- w przypadku. gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin. wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
 Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji.  
- ocenę wyników badań.  
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia.  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą  
 8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji. którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w 
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej.  
Negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
wykładzinach i okładzinach.  
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0.00"Wymagania  
ogólne" pkt 9.  
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej  
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe  -  montaż wykładzin zgrzewalnych PCV -  obejmują:   
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów podstawowych i 
pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,   
wartość pracy sprzętu z narzutami,   
koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,   
podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. wykonanie fug 
silikonowych,  osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin do odbioru 
końcowego ,  utrzymanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i 
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Inne dokumenty i instrukcje  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- Wymagania ogólne  
Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.07 Ślusarka i stolarka drzwiowa 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji: 

 

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu 

Seniora w Drawnie 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki i ślusarki drzwiowej  
  
W skład tych robót wchodzą: 
Drzwi wewnętrzne drewniane 
Drzwi aluminiowe – wymiana skrzydeł na odpowiedni wymiar projektowy 
Ościeżnice stalowe.  
Montaż nawiewników higrosterowalnych w istniejące okna 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
Określenia podstawowe w ST. Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2.  MATERIAŁY 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

 
2.2. Okucia budowlane 

• Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. 

• Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

• Okucia stalowe powinny być fabrycznie zabezpieczone trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

• Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować: elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

• Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 
drewna podanymi w świadectwach ITB. 
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• Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

• Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 
stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy 
stosować do zabezpieczenia powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.7. Stolarka drzwiowa  drewniana 
       Drzwi drewniane płytowe katalogowe zwykłe oraz przeciwpożarowe w kolorze  bukowym lub 
ciemniejszym. 
      Drzwi drewniane płytowe wewnątrzlokalowe jako kompletne razem z ościeżnicą  i skrzydłem.  
Skrzydła mogą być stosowane z ościeżnicami drewnianymi lub stalowymi. Skrzydła drzwiowe 
okleinowane fornirem z tworzywa sztucznego w kolorze bukowym lub ciemniejszym. W celu 
zwiększenia przepływu powietrza wewnętrznego do pomieszczeń sanitarnych przewidziano w dolnej 
części kratki lub otwory wentylacyjne o pow.0,022m2.   

2.8. Stolarka drzwiowa aluminiowa 
       Drzwi aluminiowe zewnętrzne z przekładką termiczną. Wypełnienie panelami określone w 
projekcie. Należy wymienić istniejące skrzydła na skrzydła umożliwiające spełnienie warunu szerokości 
wejścia 90cm  

 
2.11. Składowanie elementów 

       Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
       Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Wymagania ogólne w ST. Wymagania ogólne. 

 
4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
Składowanie wg pkt. 2.7. 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenie jego powierzchni, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę  należy zamocować zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta. 
Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe. 

 
 5.2. Osadzenie i uszczelnianie stolarki 

Osadzenie stolarki okiennej – naświetla  

• W sprawdzone i przygotowane ościeże wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
-3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używania do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

• Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okna. 
  
Osadzenie stolarki drzwiowej 

• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 
wg SST.  

• Ościeżnicę montować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

• Szczelinę między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

 
 Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich w mm. 
 
Luz między skrzydłami                  okien  +2         drzwi  +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą       //       -1            //       -1   
 
Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 
dla zdrowia. 

 
Osadzenie stolarki aluminiowej 

Zgodnie z instrukcją Producenta. 
 
Montaż ścianek systemowych 
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i 
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje 
tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian murowanych i posadzek.  
Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do 
podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż 
skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu wszystkich 
elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię elementów i w każdej kabinie zamontować 
podwójny wieszak na ubranie. Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta 
zastosowanego systemu. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI 
            

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
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- Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarowi dla okien są m2 powierzchni.  
Skrzydła drzwiowe – m2. 
Ościeżnice w m2. 
Nawiewniki okienne - szt 
Szczegóły w przedmiarach robót. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności przy robotach. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Płaci się ryczałtem za roboty wykonane zgodnie z umową, projektem, odebrane przez Inspektora 
nadzoru. 
 Cena obejmuje: 
-dostarczenie gotowej stolarki, 
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
-dopasowanie i wyregulowanie, 
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
PN-b-10085:2001Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.08 Wykonanie podjazdu 

 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  
dotyczące realizacji robót remontowych pn.: 

 Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu 

Seniora w Drawnie 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.  
Ustalenia  zawarte  w  SST  obejmują  prace  ogólnobudowlane  i  elektryczne  związane  z dostawą  
materiałów  i  wykonawstwem.  Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako dokument  przetargowy  
i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w punkcie 1.1.  
1.3 Zakres robót:  
-  rozebranie nawierzchni z kostki  
-  rozbiórka istniejących schodów  
-  roboty ziemne   
-  roboty betonowe  
-  wykonanie izolacji fundamentów  
-  warstwa wyrównawcza na istniejącej płycie spocznika  
-  montaż balustrad  
-  obłożenie płytkami ryflowanymi, mrozoodpornymi podjazdu i schodów  
-  uzupełnienie kostki przy schodach i podjeździe  
-  wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko  
 Szczegółowy  zakres  robót  został  określony  w  przedmiarze  robót  dokumentacji projektowej 
załączonej do SST .  
1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  zgodność  ich wykonania z umową.  
  
2. MATERIAŁY  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej p.4.  
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w  obiektach  
oświaty,  certyfikaty,  oceny  higieniczne  i  aprobaty  techniczne zastosowanych  materiałów  i  
wyrobów.  Wymagania  i  badania  powinny  odpowiadać wymaganiom norm polskich lub aprobatom 
technicznym.  
•  beton C8/10 chudy beton  
•  beton C16/20 fundament i podjazd, schody  
•  stal zbrojeniowa A0 , AIIIN ,   
•  piasek  
•  cement  
•  płytki gres – antypoślizgowe ryflowane, mrozoodporne  
•  zaprawa  klejowa  do  płytek  -  zastosować  klej  zapewniający  trwałe  połączenie z podkładem i 
który nie powinien oddziaływać szkodliwie na podkład, wodoodporny i mrozoodporny  
•  masa  fugowa  -  zastosować  masę  odporną  na  ścieranie,  wodoodporny i mrozoodporny  
•  balustrady ze stali  
  
 3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5.  
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać 
przyjętej technologii.  
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4. TRANSPORT  
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej p.6.  Dostawa  
materiałów  i  wywóz  materiałów  z  rozbiórki  odbywać  się  będzie samochodami  skrzyniowymi.  
Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 
przepisami o ruchu drogowym.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Rozbiórka nawierzchni z kostki 
Istniejący fragment chodnika z kostki przez wejściem, na którym na być wykonany podjazd należy 
rozebrać. 
Rozbiórka istniejących schodów   
Roboty ziemne  
  Ze  względu  na  zakres  robót  ,  roboty  ziemne  przy  fundamentach  pochylni wykonujemy  ręcznie.   
UWAGA!  
Wykonanego  wykopu  nie  należy  zostawić  do  następnego  dnia.  Deszcz,  nawet przejściowy  może  
spowodować  zawilgocenie  ścian  budynku,  a  zgromadzona  na  dnie wykopu woda opadowa może 
doprowadzić do rozluźnienia gruntu, który trzeba będzie usunąć.  
Po  zakończeniu  robót  część  ziemi  należy  rozplantować  w  celu  wyrównania  tereny  a nadmiar 
należy wywieźć we wskazane miejsce przez inwestora.   
Roboty betonowe  
Po wykonaniu wykopów należy wykonać podłoże z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Przed ułożeniem  
deskowania  na  podłożu  wykonujemy  izolacje  z  masy  asfaltowej.  Na  tak przygotowanym  podłożu  
ustawiamy  deskowanie.  Deskowanie  ław,  ścian  i  słupów  fundamentowych wykonujemy z 
drobnowymiarowego deskowania systemowego.  
Na przygotowanym deskowaniu układamy zbrojenie zgodnie z wytycznymi projektanta i wylewamy 
mieszankę betonową.  Dopuszcza się wykonanie wykopu o ścianach pionowych i wylanie konstrukcji 
betonowej bezpośrednio w gruncie. Zadbać o otulinę zbrojenia min.50mm 
Świeżo ułożoną mieszankę należy chronić przed uderzeniami i odkształceniami przez co najmniej 36 
godzin przy temperaturze powietrza +10ºC.  
Po związaniu mieszanki betonowej ław, ścian i słupów fundamentowych należy wykonać izolację 
pionowa i poziomą z masy asfaltowej.  
Słupy  pod  schody  i  pod  płytę  podjazdu  wykonujemy  od  ław  na  pełną  wysokość  wg projektu.  
Schody zewnętrzne  
Schody zewnętrzne należy wykonać jako żelbetowe, wylewane na mokro z betonu C16/20, zbrojone 
prętami ze stali A0,AIIIN w deskowaniu. Grubość płyty biegowej  wynosi 15cm.   
Wykonanie płyty podjazdu  
Na  wykonanych  słupach  wykonujemy  deskowanie  belek  i  płyty  podjazdu,  układamy zbrojenie i 
betonujemy. Grubość płyty podjazdu wynosi 15cm.  
Izolacja przeciwwilgociowa ław, ścian, słupów fundamentowych.  
Izolacje przeciwwilgociowe z mas asfaltowych   
Izolacje  z  mas  asfaltowych  układane  jako  izolacja  pozioma  i  pionowa  ław  stóp  ścian 
fundamentowych.  
Przygotowanie podkładu.  
Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie działające  nań  
obciążenia.  Powierzchnia  podkładu  pod  izolacje  powinna  być  równa, czysta i odpylona.  
Gruntowanie podkładu  
Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  masy  asfaltowej  powinien  być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub 
dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  
Balustrady schodów  zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych  
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Balustrady  schodów  zewnętrznych  konstrukcji  stalowej  wykonać  wg  rysunku  w projekcie  na  wys.  
110cm  .  Montaż  balustrady  schodów  zewnętrznych  wraz  ze spocznikiem wykonać na bocznej 
krawędzi za pomocą dybli 
Balustradę podjazdu należy wykonać wg rysunku 
Obłożenie  płytkami  gresowymi  ryflowanymi,  mrozoodpornymi  podjazdu  i schodów oraz spocznika.  
Ułożenie posadzek z płytek gresowych   
Na  spocznik  i  na  schody  należy  dobrać  płytki  gresowe  30cmx20cm,na  podjazd  płytki 30cmx30cm, 
antypoślizgowe, klasy nie niższej niż R11. Dodatkowo na stopnie podjazd należy  dobrać  płytki  
ryflowane.  Płytki  powinny  mieć  atest  wodo  i  mrozoodporności. Kolorystykę płytek uzgodnić z 
Zamawiającym. Płytki gresowe powinny być ułożone ze spoiną 3mm. Płytki powinny być układane 
metodą dwustronną ( zaprawą pokrywa się płytkę  i  podłoże).  Technika  taka  eliminuje  puste  
przestrzenie  pod  płytką  i  zapobiega niebezpieczeństwu  kondensowania  się  tam  wody  lub  wnikania  
wody  opadowej.  Do przyklejania  płytek  typu  gres  należy  stosować  kleje  mrozoodporne  o  wysokiej  
elastyczności.  Rozpoczęcie  układania  płytek  gresowych  powinno  nastąpić  w  taki sposób, żeby układ 
spoin na stopniach pokrywał się ze spoinami na spocznikach. Płytki mogą  być  przycinane  przy  
ścianach  i  krawędziach  spoczników  (od  drzwi  –  pełna wielkość płytek). Do wykonania posadzki użyć 
płytek gatunku I.  Inwestor dokona wyboru płytek. 
 Wykonanie podjazdu wraz z podłożem i obrzeżami, z kostki betonowej Przed  przystąpieniem  do  
wykonania  podjazdu  należy  wykonać  nowe  koryto  przez odspojenie starego podłoża , 
wyprofilowanie dna koryta z zagęszczeniem poboczy. Na tak  przygotowanym  korycie  rozścielamy  
podłoże  cementowo-piaskowe  ,  wyrównujemy  powierzchnię  do  wymaganego  profilu,  zagęszczamy  
warstwę  podłoża  ręcznie  lub mechanicznie.  Na  tak  ułożonym  podłożu  ustawiamy  obrzeże  
trawnikowe  na  ławie  z podsypki  cementowo  piaskowej  a  następnie  układamy  kostkę  brukowa  
betonową  gr. 6cm.  Po  ułożeniu  kostki  ubijamy  kostkę  ubijakiem  ręcznym,    sprawdzamy    spadek  
powierzchni łatą, wypełniamy spoiny piaskiem , zasypujemy nawierzchnię piaskiem.  
Wywóz  elementów  z  rozbiórki;  materiały  powstałe  z  rozbiórki  które  w  czasie demontażu zostały 
ułożone na wskazanym miejscu należy usunąć z placu budowy wg opisu jak niżej;  
wywóz pozostałych materiałów z rozbiórki na wysypisko  
wywóz ziemi na wskazane miejsce przez inwestora   
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
6.1 Ułożenia wylewki wyrównującej.  
6.2 Roboty ziemne i żelbetowe   
6.3 Ułożenie płytek gresowych  
6.4 Montaż balustrad  
  7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji Technicznej p.8  
Podstawą  dokonania  obmiarów  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach poszczególnych  
pozycji  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej  przedmiar  robót oraz ilości robót faktycznie 
wykonanych.  
 8. ODBIÓR ROBÓT I PŁATNOŚCI   
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 9.  Odbiór nastąpi po 
wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3 Zgodność  wykonania  z  dokumentacją  
projektową  oraz  ustaleniami  z  inwestorem. Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  
poszczególnych  pozycji  zawartych  w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót.  
 9. Przepisy i dokumenty związane  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”  
Zalecane normy:  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-06250:1988 [4] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,  
PN-B-06251:1963  [5]  i  PN-B-06250:1988  [4]  w  zakresie  składu  betonu,  mieszania, zagęszczania, 
dojrzewania, pielęgnacji i transportu. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-0.09 Roboty dekarskie 

 
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa zbiór wymagań dla wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem remontu pokrycia oraz wymianą istniejącego zużytego pokrycia dachu z 
dachówki cementowej na nowe przy wykonywaniu zadania: 

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu 
Seniora w Drawnie 

 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podstawowym przy realizacji i odbiorze robót nią 
objętych i jest integralną częścią dokumentów przetargowych przy zlecaniu zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych i rozliczaniu robót.  
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
1.3.1. Zakres robót podstawowych objętych niniejszą specyfikacją  
Przedmiotowy zakres uwzględnia wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
wyszczególnionych wyżej.  
1.3.2. Roboty budowlane obejmują następujący zakres prac budowlano ‐ remontowych:  
• wymianę pokrycia dachu na nową dachówkę cementową,  
• wymianę rynien i rur spustowych,  
• wykonanie obróbek blacharskich,    
• naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby,  
1.3.3. Prace towarzyszące i tymczasowe  
Dla zakresu robót opisanego w pkt. 1.3.1, prace o charakterze tymczasowym i towarzyszącym nie 
występują.  
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem 
budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ST‐0.00 ‐ wymagania ogólne", pkt. 1.4.  
2.  MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w 
specyfikacji technicznej „ST‐0.00 ‐ wymagania ogólne" pkt. 2.  
2.2. Materiały stosowane do wykonywania robót wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji 
technicznej, powinny mieć między innymi :  
- aprobaty techniczne, bądź produkowane zgodnie z normami;  
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN;  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa;  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania;  
2.3.  Sposób transportu i składowania materiałów   
- Materiały dekarskie powinny być zgodne z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.   
- Elementy drewniane oraz słupy układa się około 20 cm na podkładkach nad ziemią, aby 
umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Nie dopuszcza się w żadnym wypadku składować 
elementów na płask bez zadaszenia.  
- Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwoździe itp.) należy składować w wiązkach, luzem 
względnie w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczających je przed korozją, 
uszkodzeniem, zabrudzeniem.  
2.4. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  
2.5. Rodzaje materiałów.  
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2.5.1.  Drewno do elementów dachowych   
- Do konstrukcji drewnianej stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Stosować drewno klasy C 24.  
- Drewno wg następujących norm państwowych:  
- PN‐82/D‐94021. Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
- PN‐B‐03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
- Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:  
• Dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%  
• Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.  
2.5.2. Dachówka ceramiczna  
Wymagania i badania wg PN‐EN 490:2000 i PN‐75/B‐12029/Az1:1999. Do mocowania dachówek 
ceramicznych stosować łączniki ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokrywczych. 
Akcesoria pokryć dachowych stosować zgodnie ze wskazaniami producenta w tym również 
zabezpieczeń śniegowych, gąsiorów, szczotek, uszczelniaczy itp. Dachówka ceramiczna naturalna 
czerwień.  
2.5.3. Blacha stalowa ocynkowana  
Blacha stalowa ocynkowana, arkusze o wym. 1000×2000 mm lub 1250×2000 mm. Rynny i rury 
spustowe z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 – 0,60 mm.   
2.5.4. Do mocowania elementów drewnianych: gwoździe gładkie lub pierścieniowe, gwoździe 
śrubowe i skręcane, wkręty i śruby, gwoździe klamrowe.  
2.5.5. Kit trwale plastyczny lub masa szpachlowa bitumiczna do uszczelnień  
2.5.6. Obróbki blacharskie z blachy stalowej płaskiej ocynkowanej gr. 0,55 – 0,60  mm  
2.5.7. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej płaskiej ocynkowanej gr. 0,55 – 0,60 półokrągłe ø 180 
i ø 150, rury spustowe z blachy stalowej płaskiej ocynkowanej gr. 0,55 mm o średnicach ø 150, ø 120 i 
ø 80  
3.  SPRZĘT I TRANSPORT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w specyfikacji technicznej ST‐
00.00 ‐ wymagania ogólne, w pkt. 3.  
3.2. Warunki przechowywania i transportu pap zgrzewalnych należy stosować zgodnie z instrukcją 
firmową opracowaną przez producenta pap.  
3.3. Do wykonywania pokryć dachowych i izolacji papowych w technologii pap zgrzewalnych używać 
następującego sprzętu :  
- palnik gazowy jednodyszowy z wężem o dług. min. 15,0 m;   
- mały palnik gazowy do obróbek dekarskich;  
- butla z gazem technicznym propan‐butan o ładunku 11 kg;  
- wałek dociskowy z rolką silikonową;  
3.4. Do cięcia blach obróbek blacharskich używać nożyc ręcznych lub mechanicznych wibracyjnych 
skokowych. Niedopuszczalne jest używanie elektronarzędzi wydzielających w czasie pracy energię 
cieplną (np. szlifierka kątowa).  
3.5. Rusztowanie zewnętrzne ramowe stosować przy montażu obróbek blacharskich okapowych 
oraz rynien i rur spustowych na 2‐kondygnacyjnym segmencie obiektu. Dopuszczalne obciążenie po 
mostu w pojedynczym polu Q = 1,5 kN/m2.  
3.6. Montaż oraz wytyczne eksploatacji rusztowań ramowych powinny odpowiadać wymaganiom 
za ‐wartym w normach PN‐M‐47900‐3:1996 i PN‐M‐47900‐2:1996.  
4.  WYKONYWANIE ROBÓT  
4.1.  Podłoże pod pokrycie z dachówek  
- Równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą 
kontrolną o długości 3,00m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy 
niż 10 mm w kierunku równoległym.  
- W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. Łaty powinny mieć 
przekrój 40×60 mm.  Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem, a połączenia łat (styki) należy 
lokalizować na krokwiach.  
- Rozstaw poziomy łat dostosować do rodzaju dachówki.  
4.2.  Krycie dachówką cementową  
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- Przed przystąpieniem do krycia dachu należy wykonać obróbki blacharskie.  
- Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 
1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1m i 30 mm na całej długości rzędu.  
- Zamocowanie dachówek: co trzecia dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana 
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat.  
- Pozostałe wymagania wg PN‐71/B‐10241;  
4.3.  Obróbki blacharskie  
- mocowanie pasów nadrynnowych wkrętami do łaty okapowej w rozstawie podłużnym do 500 
mm, w dwóch rzędach mijankowo;  
- krawędzie boczne wyższej części dachu segmentu 2‐kondygnacyjnego, obrobić blachą z 
odgięciem pionowym na wys. min. 5 cm powyżej wierzchniej warstwy pokrycia papowego;  
- obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z PN‐61/B‐10245;   
4.4.  Rynny i rury spustowe  
- uchwyty do rynien mocować do desek okapowych w rozstawie co 500 mm, z wyregulowaniem 
spadków podłużnych; uchwyty osadzać po zamontowaniu obróbek gzymsowych;  
- spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5 %;  
- rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm; zewnętrzna krawędź rynien 
powinna być położona o 2 cm niżej niż krawędź wewnętrzna;  
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy (ok. 2000 mm) i składane w elementy wieloczłonowe; łączenie członów w złączach poziomych 
na zakład w kierunku spływu, o szerokości 40 mm; złącza lutowane na całej ich długości. Dla rynien 
mocowanych wzdłuż okapów segmentu 2‐kondygnacyjnego należy wykonać po jednej dylatacji na 
długości każdej rynny.  
- rury spustowe powinny być wykonane pojedynczymi członami równymi długości arkusza 
blachy (ok. 2000mm); pionowe złącza rur nie powinny być odwrócone do lica ścian;  
- rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN‐EN 612:1999 i  
PN‐61/B‐10245 pkt. 2.6 i 2.7 normy;  
- uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiadać wymaganiom PN‐EN 1462:2001, PN‐
B‐94701:1999 i PN‐B‐94702:1999;  
4.5.  Konstrukcje drewniane  
a) Przed wymianą osłabionych elementów konstrukcji więźby należy jej pozostałe elementy 
zabezpieczyć, na czas remontu, w taki sposób aby uniemożliwić konstrukcji przemieszczenie. 
Wymieniane elementy należy łączyć z istniejącą konstrukcją za pomocą łączników dekarskich lub 
gwoździ. Sposób należy uzgodnić z inspektorem nadzoru. Elementy poziome połączyć ze słupami na 
wręby oraz śruby. Konstrukcje należy stężyć przy pomocy zastrzałów oraz wiatrownic umieszczonych 
poziome połaci dachowej.   
b) W trakcie montażu elementów więźby należy zwrócić uwagę na zachowanie geometrii dachu 
oraz zachowanie właściwych spadków. Zaleca się wykonanie wstępnych połączeń montażowych celem 
możliwości dokonania korekt. Przed ostatecznym montażem konstrukcji należy skorygować geometrię 
konstrukcji (w rzucie poziomym i przekrojach pionowych).   
c) Podkład z desek pod pokrycie dachowe powinien spełniać wymagania :  
- Pochylenie płaszczyzny połaci dachowej należy zachować zgodnie z istniejącym,  
- Równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit miedzy powierzchnia 
deskowania, a łata kontrolna o długości 3,00 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku,  
- Deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami posiadającymi aprobaty 
techniczne oraz zabezpieczone preparatem ogniochronnym.   
- Użyte deski powinny mieć szerokość od 12 do 18 cm, grubość zapewniającą sztywność podłoża 
(najczęściej od 25 do 32 cm) , wilgotność drewna powinna być większa od 21% , zalecane jest układanie 
desek stroną dordzeniową do góry , co zapobiega po wyschnięciu powstaniu zagłębień , deski łączy się 
na styk, przy zachowaniu 2 mm przerwy. Aby nie doszło do perforacji należy stosować łączniki z 
podkładkami oraz płaskim łbem.  
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5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji.  
5.2. Kontrola wykonania pokrycia i obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru :  
a) w odniesieniu do prac zanikających ‐ podczas wykonywania prac pokrywczych;   
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia ‐ po zakończeniu prac pokrywczych;  
5.3. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót w 
zakresie podkładu, pokrycia i obróbek są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, 
norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montażu producentów.  
5.4. Kontrola wykonania pokrycia z dachówki ceramicznej polega  na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru. Podstawą jest „Wymagania i badania wg PN‐EN 
490:2000 i PN‐75/B‐12029/Az1:1999”  
6.  Obmiar robót  
6.1. Pokrycia dachów oblicza się w m2 powierzchni ich połaci, bez doliczania zakładów, rąbków, 
nakładek, kołnierzy itp. i bez potrącania powierzchni niepokrytych zajętych przez kominy, wyłazy, 
świetliki, okienka itp., jeśli każda z nich jest mniejsza niż 1 m2.  
6.2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie 
ograniczające połacie.  
6.3. Dla obróbek z papy, jednostką obmiarową jest 1 m wykonanych elementów, przyjmując długości 
po zewnętrznej krawędzi, bez uwzględniania zakładów.  
6.4. Dla obróbek blacharskich montowanych z arkuszy blach, jednostką obmiarową jest ich 
powierzchnia mierzona w rozwinięciu bez uwzględniania zakładów, a dla rynien i rur spustowych 
montowanych z gotowych prefabrykatów ‐ jednostką obmiarową jest 1 m wykonanych elementów, 
przyjmując długości po zewnętrznej krawędzi, bez uwzględniania zakładów, a dla rur spustowych 
największą długość od spodu kolanka do wierzchu rynny.  
6.5. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
7.  ODBIÓR ROBÓT  
7.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony.  
7.2.  Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :  
7.3.  konstrukcji więźby oraz podkładu deskowego;  
7.4.  jakości zastosowanych materiałów;  
7.5.  dokładności wykonania obróbek i ich połączenia z pokryciem, podkładem i urządzeniami 
odwadniającymi;  
7.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania pokrycia odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami 
pkt. 4.3.4. normy PN‐80/B‐10240.  
7.7. Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia należy przeprowadzić głownie w 
miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku  
ze ścianami, kominami). Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy 
wybrane miejsca poddawać działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 minut i 
obserwować czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia. Stwierdzone usterki 
należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.  
7.8. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania wg pkt. 4.5. niniejszej 
specyfikacji technicznej tj. uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych 
odcinków rynien i dylatacji. Należy także sprawdzić szczelność rynien i ich spadki. Sprawdzenie to 
zaleca się wykonać poprzez nalanie wody do rynien.  
7.9. Sprawdzenie rur spustowych dotyczy połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur 
w uchwytach, braku odchyleń rur od prostoliniowości i kierunku pionowego; należy też sprawdzić, czy 
rury nie mają dziur i pęknięć. 
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 8. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne".  
Jednostkami obmiarowymi są:  
1 m2 połaci dachowej,  
1 m2 obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.  
1 m rynien i rur spustowych 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania w zakresie podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej ST‐0.00 ‐ 
wymagania ogólne pkt 9.  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy  
- PN‐B‐02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
- PN‐80/B‐10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
- PN‐EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i 
wymagania dotyczące kitów.  
- PN‐B‐30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo ‐ kauczukowe uszczelniające.  
- PN‐B‐24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.  
- PN‐EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 
dachowych. Definicje i właściwości.  
- PN‐61/B‐10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN‐B‐94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
- PN‐EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
- PN‐EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
- PN‐B‐94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
- PN‐EN 490:2000 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Dachówki i kształtki dachowe cementowe  
- PN‐75/B‐12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
Badania.  
- PN‐B‐12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.  
- PN‐B‐12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne.  
- PN‐69/B‐10260       Izolacje bitumiczne.  
- PN‐B‐24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
- PN‐B‐03150:2000/Az2:2003  Konstrukcja drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
- PN‐EN 844‐3:2000 Drewno okrągłe i tarcica.  
- PN‐EN 10230‐1:2003  Gwoździe z druty stalowego.  
10.2.  Przepisy  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ‐ część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe. Wydanie ITB W‐wa 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-S-01 Instalacje sanitarne 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  
robót  instalacji  wodociągowej  wody  zimnej,  wody  do  celów  ppoż.,  ciepłej  wody użytkowej    i 
cyrkulacji  c.w.u.,  instalacji  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  tłuszczowej związanych  z  realizacją  
inwestycji pod nazwą: 

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu 

Seniora w Drawnie 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja  techniczna  wchodzi  w  skład  dokumentacji  przetargowej  i  stanowi  jeden z 
dokumentów  kontraktowych  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  związanych.  Nazwa  i lokalizacja 
inwestycji została podana w tytule dokumentacji.  
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:  

• instalacji wody użytkowej: zimnej, 

• kanalizacji sanitarnej,  

• instalacji wentylacyjnej 
1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót 
podano w części ogólnej specyfikacji.  
2. MATERIAŁY  
2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.  
Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
2.2 INSTALACJE WODY UŻYTKOWEJ: ZIMNEJ  

• Rury z polietylenu sieciowanego PE-X fi 16x2.0; 18x2.0mm –  łączone  ze  sobą  na  złączki  
zaciskowe.  Dla  odcinków  prowadzonych  w  warstwach  posadzkowych  oraz  na pionach.  

• Armatura  czerpalna  –  Baterie  typu stojącego  do  umywalek  i  zlewozmywaków  podłączone  
do  instalacji  za pomocą zaworów kątowych i wężyków w oplocie  stalowym.  

• Zawory odcinające, zawory ze złączką do węża – kulowe PN10.  

• Podgrzewacz elektryczny ciepłej wody, przepływowy  230V o mocy 3kW  
2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

• Rury i kształtki PVC kielichowe zwykłe 

• tzw. trapery umożliwiające włączenie się instalacji PP w instalację żeliwną (pion istniejący) 

• Miski ustępowe z dolnopłukami  

• Pisuary z zaworem spłukujacym 

• Umywalki standardowe,   

• Przybory  w  sanitariatach  dla  niepełnosprawnych  –  w  wersji  dla  niepełnosprawnych  

• Sedesy z tworzywa sztucznego w tym dla dla niepełnosprawnych.  

• Zlewy  ze  stali  nierdzewnej  jednokomorowe,  ociekaczem  
2.3. INSTALACJA WENTYLACJI 

• Wentylatory typowe łazienkowe o wydajności 100-200m3/h 

• Przewody półelastyczne z blachy aluminiowej średnicy 100-120mm 

• Piony wentylacyjne, np. z rur PP zakończone ponad dachem 
 
3.   SPRZĘT  
Do  wykonania  robót  montażowych  instalacji  wewnętrznej  wod.-kan.  i  c.w.u.  Wykonawca powinien  
wykazać  się  możliwością  korzystania  ze  specjalistycznych  narzędzi  i elektronarzędzi  z 
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uwzględnieniem  najnowszych  rozwiązań  technicznych,  szczególnie  w zakresie  instalacji  z  rur  
stalowych  ocynkowanych  ze  szwem,  rur  z  tworzywa  sztucznego wielowarstwowych  z  wkładką  
aluminiową,  rur  i  kształtek  z  PE.  Do  robót  montażowych  i izolacyjnych Wykonawca winien 
dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych / podnośnikami nożycowymi.  
4.  TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej specyfikacji 
technicznej.  Dobór  transportu  technologicznego  należy  przeprowadzić  w  uzgodnieniu  z 
Zamawiającym.  
5.   WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
5.2 Instalacja wod.-kan. i c.w.u:  
  Wykonywanie  robót  w  synchronizacji  z  pozostałymi  branżami  z  uwzględnieniem wytycznych dla 
pozostałych branż.  
  Do montażu przewodów z rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200) korzystać  z  
łączników  z  żeliwa  ciągliwego  białego  (PN-76/H-74392),  połączenia gwintowane należy uszczelniać 
przy użyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub przędzy z konopi. Do połączeń przewodów dla 
wody pitnej nie wolno używać minii lub farb  miniowych.  Rury  stalowe  można  łączyć  przy  pomocy  
łączników  gwintowych  lub kołnierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy 
wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych  
  Połączenia rur z tworzyw sztucznych wodociągowych należy wykonywać za pomocą łączników 
zaciskanych, lub zgrzewanych. Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować  gwintowane  
łączniki  przejściowe.  W  zależności  od  średnicy  rury,  zmiany kierunków  prowadzenia  przewodów  
należy  wykonywać  przy  użyciu  łączników  lub gięcia.  Przewody  prowadzone  w  bruzdach  powinny  
być  izolowane  i  montowane  na wspornikach i uchwytach w sposób zabezpieczający je przed 
zetknięciem ze ściankami bruzd. W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody 
budowlane i ławy  fundamentowe  powinny  być  osadzone  tuleje  ochronne  wypełnione  materiałem 
plastycznym (wyjątek stanowią przejścia przez przegrody stanowiące strefę oddzielenia ppoż.,  w  
których  będą  stosowane  atestowane  masy  prod.  Hilti,  dla  których  sposób wykonania  przejścia  
został  narzucony  w  aprobacie  technicznej).  W  miejscach  tych  nie może być połączenia rur.  
  Zmiany  wprowadzone  do  rozwiązań  projektowych  są  możliwe  po  uzyskaniu jednoznacznej  
akceptacji  Zamawiającego,  jedynie  w  przypadku  zaproponowania rozwiązań  mniej  kosztownych,  
ale  co  najmniej  równorzędnych  konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna 
towarzyszyć kompletna informacja:  
rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna 
do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.  
  Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym,  DTR zaprojektowanych rur,  armatury  i  
urządzeń,  normami  i  warunkami  technicznymi  –  ad.  Pkt.  2,  oraz „Warunkami  Technicznymi  
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych”, (…)  COBRTI  Instal  Zeszyt  7.  –  Warunki  
Techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.  
  Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń, co do zgodności z dokumentacją.   
  Próbę  szczelności  na  ciśnienie  1,0Mpa  należy  przeprowadzić  przed  zasłonięciem bruzd lub 
kanałów, w których prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnić instalacje 
wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków  podczas  przeprowadzania  
próby  szczelności  należy  je  usunąć  i  ponownie przeprowadzić  całą  próbę  od  początku.  Po  
stwierdzeniu  szczelności  należy  poddać instalację próbie podwyższonego ciśnienia.  
  Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą  zimną,  
drugi  raz  wodą  o  temp.  60°C.  Podczas  drugiej  próby  należy  sprawdzić zachowanie się wydłużek, 
punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe.  
  Badanie  szczelności  instalacji  kanalizacyjnej  powinno  odpowiadać  następującym warunkom:  
a)  podejścia  i  przewody  spustowe  (piony)  kanalizacji  ścieków  należy  sprawdzić  na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody, b) kanalizacyjne  przewody  odpływowe  (poziomy)  
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odprowadzające  ścieki  sprawdza  się na  szczelność  po  napełnieniu  wodą  powyżej  kolana  łączącego  
pion  z  poziomem poprzez oględziny.  
  W czasie prób szczelności należy wykonać regulacje i pomiary.  
  Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji   
  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1  Zasady kontroli jakości robót.  
6.2  Pobieranie próbek.  
6.3  Badania i pomiary.  
6.4  Raporty z badań.  
6.5  Badania prowadzone przez Zamawiającego.  
6.6  Certyfikaty i deklaracje.  
6.7  Dokumenty budowy.  
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót.  
  
7.   OBMIAR ROBÓT  
7.1  Zasady obmiaru robót  
7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.  
  
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Odbiory międzyoperacyjne:  
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:  

• przebieg tras kanalizacyjnych,  

• szczelność połączeń kanalizacyjnych,  

• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  

• elementy kompensacji,  

• lokalizacja przyborów sanitarnych,  

• sprawdzenie  czy  zbiorniki,  zawory  redukcyjne,  armatura  automatycznej  regulacji  są 
wyposażone w tablice znamionowe,  

• sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spełnia swoje zadanie.  
Sprawdzenie układu automatycznej regulacji temperatury ciepłej wody polega na sprawdzeniu czy z 
chwilą osiągnięcia granicznej temperatury ciepłej wody następuje automatyczne ograniczenie lub 
zamknięcie przepływu czynnika grzejnego przez zawór.  
8.1 Odbiór częściowy:  
a)  odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu 
robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,  
b)  każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i 
dokonany zapis w dzienniku budowy.  
8.2 Odbiór końcowy:  
a)  przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć  
protokoły  odbiorów  częściowych  i  prób  szczelności,  a  także  sprawdzić zgodność  stanu  istniejącego  
z  dokumentacją  techniczną  po  uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych,  
b)  przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokół odbiorów częściowych 
i prób szczelności,  
c)  w szczególności należy skontrolować:  

• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,  

• prawidłowość wykonania połączeń,  

• jakość zastosowania materiałów uszczelniających,  

• wielkość spadków przewodu,  

• odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,  

• prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających,  
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• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,  

• prawidłowość ustawienia wydłużek armatury,  

• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,  

• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,  

• jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,  

• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  pełny  zakres 
dokumentacji.  Płatności  będą  dokonywane  za  wykonanie  poszczególnych  etapów  robót zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym.  
  
NORMY:  
PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700.01  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  
PN-81/B-10700.02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  
PN-81/B-10700.04  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.  
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze.  
PN-B-02424:1999  Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.  
PN-B-02865:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.  
+ Ap1:1999  Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.  
PN-B-73002:1996  Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.  
PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
  PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary.  
  PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym. Wymiary.  
 
WARUNKI TECHNICZNE:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  7.  –  Warunki  Techniczne  wykonania  i odbioru 
instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.  
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych.  PKTSGGiK,  
Warszawa 1996.Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT      

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu Seniora w Drawnie   

64 
FUH KOSZTOKLAR Klaudiusz Ryżek  64-920 Piła ul. Dąbrowskiego 80/1 tel. 697 538 942, www.kosztoklar.pl e-mail klaudiusz@kosztoklar.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

SST-E-01 Instalacje elektryczne 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem lamp, wyłączników światła, gniazd i chowania 
przewodów elektrycznych w bruzdach podczas wykonywania zadania pod nazwą: 

Przebudowa części pomieszczeń budynku dydaktycznego (Gimnazjum) na potrzeby Klubu 

Seniora w Drawnie 

 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  robót podanych w punkcie 1.1..  
Zakres robót obejmuje: 
- instalację elektryczną oświetleniową – montaż lamp,  
- instalację elektryczną gniazd wtyczkowych i łączników, 
 Dokładny zakres robót ujęty jest w przedmiarach robót 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 
przepisach 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją 
techniczną i poleceniami Inwestora. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych  
do wykonywania instalacji powinny być zgodne z ustalonymi Inwestora.  
 
1. Materiały 

• Przewody elektryczne, 

• Lampy oświetleniowe, 

• Gniazda wtyczkowe, 

• Łączniki jednobiegunowe 

• Podgrzewacze przepływowe wody 

• Wentylatory łazienkowe 
 
  Materiały takie jak oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi wytwórcy.  
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ  
na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny robót.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.  
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3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
samochód dostawczy do 0,9 t, 
spawarka transformatorowa do 500 A. 
 
4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w 
sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
-wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być  
 chronione przed uszkodzeniami.  
-przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
-przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane   
 w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
-obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione  
 do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed   
 uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,  
 korytka blaszane itp.  
5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za 
pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw 
zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków  
za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
5.6. Podejście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 
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kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
5.7. Układanie przewodów  
5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  
Układanie rur 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez: 
-wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  
-wkręcanie nagwintowanych końców rur,  
-wkręcanie nagrzanych końców rur.  
Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody 
powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
Wciąganie przewodów  
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do 
tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać 
wg wcześniej opisanych zasad. 
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
-w wykonaniu zwykłym,  
-w wykonaniu szczelnym.  
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
-bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  
-na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  
-pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  
-na korytkach prefabrykowanych metalowych,  
-w listwach PCW.  
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica 
dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana  
do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie 
ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
Układanie przewodów na uchwytach  
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych  
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów 
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do 
którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były 
widoczne. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed 
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji  
na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk 
pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.  
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławników. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana  
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do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie zamontowania konstrukcji 
wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek  
na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.  
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie zamontowania listwy PCW  
na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów 
w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.  
5.8.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy 
odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie  
na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, 
sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk 
ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
5.9.  Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika 
i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych 
wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
-przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
-przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
-przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  
5.12. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
-pomiar rezystancji izolacji instalacji  
-pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
-pomiary impedancji pętli zwarciowych  
-pomiary rezystancji uziemień  
5.13. Demontaż instalacji elektrycznych 
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami  i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
-zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
-właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
-załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
-wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony   
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 przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w KNR lub KNNR. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
8.2. Odbiory częściowe 
8.3. Odbiory końcowe 
8.4. Odbiory ostateczne  
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
 
10. Przepisy związane 
PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  
                              na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  
                              na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
                               termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe  
                               0.6/1 kV. 
PN-EN12464-1:2004.Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.Część 1: Miejsca pracy  
                              we wnętrzach. 
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.  
 

 


