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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nize] podpisany KRZYSZTOF WASILONEK posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, kierowania i nadzorowania
robét w specjalnosci sieci elektroenergetyczne nr 19/90/Gw wydane przez Wojewode Gorzowskiego dn.
24.05.1990 oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego — ZAP/IE/3674/02
po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 290 / oSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

TEMAT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO (GIMNAZJUM) NA POTRZEBY KLUBU
SENIORA

ADRES: DZIALKA NR 213/57 OBR. 0006 DRAWNO JEDN. EWID.: DRAWNO -

MIASTO: UL. SZKOLNA 17, 73-220 DRAWNO

BRANZA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR: GMINA DRAWNO UL. KOSCIELNA 3, 73-220 DRAWNO

KATEGORIA OBIEKTU: IX
\ |

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$é powyzszych danych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XGI-EVH-QYZ *

Pan Krzysztof WASILONEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3674/02

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 12¢ / 7, 73-200 CHOSZCZNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.
| |

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora,
- inwentaryzacja budowlana,
- wizja lokalna i uzgodnienia, obowiazujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje instalacje elektryczng wnetrzowa projektowanego Klubu Seniora
w budynku gimnazjum w Drawnie. Do zakresu opracowania niniejszego dokumentu

wchodzg nastepujace zagadnienia:

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400/ 230V,
- opracowanie instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych,
- ochrona przeciwporazeniowa.

3. Opis techniczny.

3.1 Przytacze zasilajace .

Budynek gimnazjum zasilany jest przytaczem kablowym do ztacza kablowego KH-
00 kablem YAKyYzo 4 x 35 mm? .

3.2 Linia zasilajaca budynku

Linia zasilajgcg budynku na odcinku od KH 00 do tablicy TG wykonana
jest kablem typu YKY 4x16 mmZ.

Zasilanie tablicy TG w budynku pozostaje bez zmian.

3.3 Tablica rozdzielcza TR-KS.

Do zasilania poszczegdlnych odbiornikéw projektuje sie tablice rozdzielczg
wnekowa typu RW  4x12. Projektowanag tablice TR-KS na potrzeby =zasilania
projektowanych pomieszczen zasili¢ z TG przewodem YDY 5x10 mm?

Potaczenia wewnatrz rozdzielnicy nalezy wykonaé przewodem DY min. 4 mm? o
napieciu izolacji 750 V oraz szyng taczeniowg trojbiegunowsg w izolacji typu B13 /16 x 3/ .

W TG nalezy dokonac¢ rozdziatu przewodu ochronno - neutralnego PEN na
przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE . Punkt rozdziatu taczy¢ z GSzU i uziomem

sztucznym..

Rezystancja uziemienia GSzU w budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 10 Q. W
tablicy rozdzielczej TR-SK obowigzuje uktad sieci TN - S . Schemat tablicy TR-KS z
obwodami odbiorczymi znajduje sie na rys. E2.



3.4 Instalacja odbiorcza oswietleniowa i gniazd wtykowych.

W instalacji odbiorczej wydzielono nastepujgce obwody:

-obwody oswietleniowe w pomieszczeniach,
-obwody gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia,
-_obwéd zasilania gniazda 400 V

Oswietlenie ogdlne w projektowanych pomieszczeniach jest dobrane na moc
przewidziang do oswietlenia zarowego. Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonac¢ pod
tynkiem przewodem typu YDY 3 x 1,5 mm? o napieciu izolacji 750 V.

Do zatgczania oswietlenia nalezy stosowac typowy osprzet podtynkowy.
Wytaczniki nalezy instalowac na wysokosci 1,2 - 1,4 m nad podtogs.

Obwody gniazd wtykowych o napieciu 230 V nalezy wykona¢ przewodem typu
YDY 3 x 2,5 mm? o napieciu izolacji 750 V. Gniazda wtykowe nalezy stosowacé typowe z

bolcami ochronnymi typu 16 A/N/PE.
W pomieszczeniu tazienki gniazda wtykowe szczelne o stopniu ochrony P44, w

obudowie izolacyjnej (bryzgoszczelne).
| \

Gniazda ogc')lnlego przeznaczenia nalezy instalowac¢ na wysokosci 0,2 — 0,4 m nad
podfoga. W tazienkach i kuchni nalezy instalowac¢ gniazda wtykowe na wysokosci 1,2 m
nad podtogg. Gniazda wtykowe przy umywalkach na wysokosci 1,6 m.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych, punktéw Swietinych i wytacznikéw wykonaé zgodnie

2rys.E 1.
Wszystkie obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ dodatkowo wytgcznikiem ochronnym

réznicowo- prgdowym.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla instalacji odbiorczej zastosowano uktad sieci TN - S. Rozdzielenie funkcji
przewodu ochronno -neutralnego PEN na przewod ochronny PE i neutralny N
przewidziano w TG. Punkt rozdziatu nalezy uziemic.

Rezystancja uziemienia przewodu w punkcie rozdziatu powinna by¢ nie mniejsza niz 10
Q. W budynku nalezy wykona¢ gtowna szyne uziemiajgcg /wyrownawcza/ a
pomieszczeniu tazienki miejscowa szyne wyréwnawczg.

Do szyny nalezy przytaczy¢ uziom sztuczny oraz wszystkie czesci metalowe obce jak
konstrukcje metalowe budynku, rury wodociggowe, gazowe, czesci metalowe
centralnego ogrzewania w celu wyréwnania potencjatow.

Wszystkie potgczenia winny by¢ wykonane w sposob pewny i trwaty pod wzgledem
mechanicznym i elektrycznym.



.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim /porazeniem pradem elektrycznym/
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S przez zastosowanie
wytgcznikow instalacyjnych samoczynnych oraz dodatkowo przez zastosowanie
wytacznika ochronnego réznicowoprgdowego.

W instalacji odbiorczej nalezy stosowaé przewdd ochronny PE, do ktérego nalezy taczy¢
metalowe obudowy urzadzen oraz bolce gniazd wtykowych.

Po wybudowaniu instalacji nalezy wykonac¢ badania odbiorcze instalacji polegajace na
zmierzeniu rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie skutecznoéci ochrony przeciw-

porazeniowej.

Cato§¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364 i innymi obowigzujgcymi
przepisami.

5. Ochrona przepieciowa.

Jako ochrone od przepie¢ faczeniowych i atmosferycznych nalezy zastosowac ochronniki
przeciwprzepieciowe klasy ,B + C” typu DEHNquard T 275 lub innego producenta o tych
samych parametrach.

Ochronniki nalezy umiesci¢ w tablicy TM, ktére nalezy przytaczy¢ do kazdego
przewodu skrajnego i przewodu ochronnego PE.

Ochrona przepieciowa ma na celu ochronle urzadzen elektronicznych i teletechnicznych
przed uszkodzeniami.

6. Ochrona przeciwpozarowa.
Role gtéwnego wytgcznika prgdu w czesci budynku stanowigcego Klub Seniora
petni wytgcznik FR 303 w tablicy rozdzielczej TR-KS, ktory odcina doptyw pradu do
pomieszczen Klubu Seniora.

7. Obliczenia techniczne

il . Dobdr przewodu zasilajacego obwody oswietleniowe.

Obliczenia wykonano dla obwodu o najwiekszej mocy zainstalowanej Pi = 600W

lobl.=Pi/(Uf)=600/(230)=2,73 A
lobl. =2,7 A

Dobrano przewdd zasilajacy typu YDY 3 x 1,5 mm? i obciazalnosci pradowe;
diugotrwatej 1z = 14 A w temp. +25 °C. Napiecie izolacji 750 V. Dobrano
zabezpieczenie od przecigzen i zwarc typu S 301 o charakterystyce B i pradzie
znamionowym |In = 10 A.
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Dobér przewodu zasilajaceqo gniazda wtykowe 1 - fazowe.

Obliczenia wykonano dla obwodu o najwiekszej mocy zainstalowanej

L3

Pi = 3000 W przy cos ® = 0.93.
lobl=Pi/(Uf x cos ®)=3000/(230x0.93)=13,04 A

lobl. =13,04 A

Dobrano przewod zasilajacy typu YDY 3 x 2,5 mm? i obcigzalnosci pradowej
dtugotrwatej Iz = 19 A w temp. +25 °C. o napieciu izolacji 750 V Dobrano
zabezpieczenie od zwar¢ i przecigzen typu S 301 o charakterystyce B i pradzie
znamionowym In =16 A.

Dobér przewodu zasilajacego wypust 400 V do kuchni elektrycznej indukcyjnej,

7.4.

Obliczenia wykonano dla obwodu o mocy max. 10 000 W

Pi=10000 W przy cos ® = 0,93
lobl . = Pil(\ls xUxcos®)=154A
lobl. =154 A

Dobrano przewod zasilajgcy typu YDY 5 x 2,5 mm? o obcigzalnosci pradowe;
diugotrwate] 1z = 19 A w temp. +25 °C o napieciu izolacji 750 V. Dobrano
zabezpieczenie od zwarc i przecigzen typu S 303 o charakterystyce B i pradzie
znamionowym In =16 A.

Obliczenia skutecznos$ci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

dla wszystkich gniazd wtykowych

dla wytgcznika réznicowo-prgdowego warunkéw srodowiskowych 2

Napiecie bezpieczne Ul =25V RA - rezystancja uziemienia
Ja - warto$¢ pragdu wytgczajgcego
la= kxIn dlaln = 0,030 A la=1,2x0,030 A=0,036 A
Ul 25V
[1] RA = - = 694,5Q
la 0,036 A

Dla RAZ <30 Q /zprzepiséw / a wiec RA |, 30 Q. Zalezno$é [ 1] jest spetniona.
Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.



7.5. Obliczenia spadkéw napiec.

a. dla obwodu z TG do TR-SK

YKY 5 x 10 mm?, Lmax. =10 m, Pmax. = 20 000 W

100 x 20 000 x 10
AU% = 56 x 10 x 4007 = 0,22 %

b. dla obwodu gniazd wtykowych 1 F

YDY B.x 2.5 mm=~; Lmax =20 m, P =2500W

2x100 x 2500 x 20
AU% = 56 x2,5x230? = 135%

c. dla obwodu os$wietleniowego

YDY 3 x1,.5 WAz Lmax =20 m, P=600W

2 x 100 x 600 x 20
AU% = 56 x1,5x230? = 0,54 %

d. dla obwodu 400 V kuchnia

YDY 5% 2.5 mm> Lmax =15 m, P=10000W

100 x 10 000 x 15
AU% = 56 x 2,5 x 4007 = 0,80 %

Spadki_napie¢ w_granicach dopuszczalnych norm.




UWAGI KONCOWE:

1. Stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
posiadajgce: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z PN Ilub aprobate techniczng dla wyrobow
nieuwzglednionych w PN.

2. Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

3. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokonaé pomiardw rezystancji izolaciji,
samoczynnego wylaczenia zasilania oraz rezystancji uziemienia.

4. Przy ukfadaniu instalacji elektrycznej w obiektach nalezy postepowacé zgodnie z
ustawg z dn. 7.07.1994 r — Prawo Budowiane /Dz. U. Nr 89, pdz. 415 z
pozniejszymi zmianami/ oraz ustawg z dn. 7.07.1994 r O zagospodarowaniu
przestrzennym/ Dz. U. nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi zmianami /oraz aktami
wykonawczymi dotyczgcymi w/w ustaw/. Instalacie elektryczne winny by¢
utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364-5-56:1999,
PN-IEC 60364-7-702:1999, PN-IEC 603644 ...... a takze zgodnie z normami
PN-84/E-02033, PN-EN 1838: 2005, PN-EN 50172: 2005, PN/E-05003 i PN-
IEC 61024 i PN-IEC 61312 oraz rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych z
dn. 3.11.1992 r. Dz. U. nr 92, p6z. 460 i szczegotowymi normami i wytycznymi
branzowymi. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac certyfikat B Biura
i Badan ds. Jakosci lub znak CE \
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Wykaz pomieszczen:

Nr [Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa |Posadzka

102.28 m’
1 Korytarz 2453 m’ Wykfadzina z tworzywa sztucznego
2 Kl. schodowa 7.85m Wykiadzina z tworzywa sztucznego
3 Aneks kuch. 4.01m Panele podiogowe
4 Sala ogbina 2347 m’ Wyktadzina z tworzywa sztucznego
5 Aneks, kuchenny 8.06 m’ Wyktadzina z tworzywa sztucznego
6 Przedsionek 148 m’° Terakota
7 |wcC 1.50 m* Terakota
8 [Szatnia 341m’ Wykiadzina z tworzywa sztucznego
9 TV/komp. 888 m Wykladzina z tworzywa sztucznego
10 |Sala éwiczen 19.39 m’ Wyktadzina z tworzywa sztucznego
Razem 102.28 m’

Oprawy w pomieszczeniach suchych i korytarzu
MODULUS LED 600 48 W /Lena Lighting/

UWAGA.

Oprawy w pomieszczeniach WC
plafonowe LED o IP min. 44
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. rojektowana tablica rozdzielcza r\\]
TR-KS 230/400 V
podgrzewacze przeptywowe
wentylatory osiowe zasilanie z gniazd 230V

zasilane z inst. oswietleniowej
-wc zatgczane wraz z o$wietleniem
-aneks kuchenny - odrebny wytgcznik
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1. OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA REALIZOWANE
POPRZEZ ZASTOSOWANIE WYLACZNIKOW NADPRADOWYCH
wypust 400 V kuchnia indukcyjna ORAZ WYL ACZNIKOW OCHRONNYCH ROZNICOWO-PRADOWYCH
PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-47, PN-IEC 60364-4-47
2. UKLAD SIECIOWY INSTALACJI - TN-S T USLUGI TECHNICZNE- Krzysztof WASILONEK
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