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ZAWARTOSE OPRACOWANTA -

1« Opis prac budowlanych z opiniag techniczna
budynku mieszkalnezo Str.nr 1-3
2. Protokéz nr 2/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r, z okresowej
kontroli ze stanu technicznego budynku mieszkalnesgo
3. Wyniki badan wody z sieci wkasnegzo ujecia wody /studnia/
przy budynku mieszkalnym z dniz 03 grudnia 2015 r.
4. Plan usytuowania budynku mieszkalnego ze studniz oraz
przydomowg oczyszczalnia Sciekdw sanitarnych dla 15 osdéb Rys.nr 1

5 Rysunki techniczne projektu budowlanego budynku
mieszkalnego @

- rzut piwnic budynku mieszkalnego w skali 1:100 Rys.nr 2
- rzut parteru i pietra stanu istniejacego w skali 1:100 Rys.nr 3
- elewacje od strony wejscia oraz od strony tordw

w skali 1: na fotografii /tory kolejowe PKP/ Rys.nr 4
- rzut piwnic z projektowanymi zmianami w skali 1:50 Rys.nr 5
- rzut parteru z projektowanymi zmianami w skali 1:50 Rys.nr 6
- rzut pigtra z projektowanymi zmianami w skali 1:50 Rys.nr 7
- przekrdj pionowy budynku z projektowanymi zmianami

w skali 1:50 Rys.nr 8
- przekrdj przydomowej oczyszczalni sSciekdw sanitarnych

Zz przytaczem kanalizac]i sanitarne] Rys.nr 9

- widok na fotografii elewacji budynku mieszkalnezo
ze stropodachem od strony poddasza
- widok stropdéw z otworami drzwiowymi na fotografii

5. Kosztorys inwestorski remontu budynku mieszkalnego z
wyodrebnieniem 4-ch niezaleznych lokali mieszkalnych Strenr 1-38
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OPIS PRAC BUDOWLANYCH

BUDYNKU MIESZKALNEGO w KIELPINIE nr 18, Gmina DRAWNO

1. Podstawa opracowania :

2o

- zlecenie Urzedu Miejskiego, ul.Koscielna 3, T73-220 Drawno

-~ ksiazka obiektu budowlanezo z 23 paZdziernika 2006 r.

- ProtokdZ nr 2/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. z okresowej kontroli
ze stanu technicznego budynku mieszkalnego

- wizja lokalna budynku mieszkalnego w Kiexpinie 18, Gmina Drawno
z ustaleniem stanu technicznego budynku w dniu 15 marca 2016 r,

- mapa zasadnicza dziaiki w skali 1:500 zabudowane] budynk.mieszkaln.

- ustalenie z dnia 12 marca 2016 r. z inwestorem o planowanym zakre-
sie remontu budynku mieszkalnego z dostosowaniem do budynku miesz-
kalnego 4-ro lokalowego

- normy i normatywy techniczne obowigzujace w budownictwie

Zakres opracowania :

3.

Przedmiotem opracowania jest przedzozenie stanu technicznego budynku
mieszkalnego poXozonego na dziaXce nr 235/2 w KieXpinie 18, Gmina
Drawno wraz z opisem budynku z projektowanymi robotami remontowymi

z dostosowaniem budynku mieszkalnego na cztery lokale mieszkalne

7z przykaczem wodociggowym i odprowadzeniem Sciekdéw sanitarnych do
przydomowe]j oczyszczalni wraz z kosztorysem inwestorskim,

Lokalizacja budynku mieszkalnego :

Lokal mieszkalny poXozony jest na dziaXce oznaczone] geodezyjnie nr
235/2 w KieXpinie 18, Gmina Drawno

Opinia techniczna budynku mieszkalnego :

Obiekt wolno stojacy pietrowy podpiwniczony z dachem drewnianym dwu
spadowym pokryty papa o danych technicznych :

- rok budowy 1920

- funkcja, przeznaczenie, mieszkalna - budynek nie uzytkowany

- powierzchnia zabudowy m? 99,96
- powierzchnia uzytkowa m2 119,~
- kubatura budynku m> 798,-

- fundamenty murowane z kamienia i cegly ceramicznej peinej

- Sciany fundamentowe z kamienia i cegizy ceramiczne] peine]

- izolacje przeciwwilgociowe: poziome z papy oraz pionowa z lepiku

- Sciany konstrukcyjne i dziaXowe murowane z cegly ceramiczne] peine]
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Projektowane prace budowlane w budynku mieszkalnym :
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nadproza murowane z cegty ceramiczne] peinej

stropy: nad piwnicg ceramiczny typu Kleina na belkach stalowych

z dwuteownikdéw NP-200, nad parterem i pietrem drewniane

kominy murowane z cegty ceramiczne]j peZne]

schody wewnetrzne: do piwnicy murowane z cegry ceramicznej peine]
na pietro i poddasze drewniane

dach o konstrukcji drewniane]j pokryty papg ze zuzytymi obrdbkami
blacharskimi

stolarka okienma i drzwiowa drewniana wymagajaca wymiany

tynki wewnetrzne kat. II i IIT ze zniszczonymi tynkami na sufitach
posadzki: w piwnicy ceglene i cementowe, na parterze, pietrze i
strychu z desek zuzyte technicznie

instalacje wewnetrzne elektryczne zdewastowane

instalacji wodno~kanalizacyjnej brak

ogrzewanie piecowe ze zniszczonymi piecami kaflowymi

wentylacja grawitacyjna

elewacje z cegty ceramiczne]j peine]j sSpoinowane ze zniszeniami

od strony tordw

budynek nie uzytkowany od roku 2005

Stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych Sredni wymagajacy remontu
dachu z obrdbkami dekarsko-blacharskich wraz z remontem stropdéw
nad parterem i pietrem. Budynek wymaga wymiane stolarki okiennej 1
drzwiowej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: elektrycznych,
wodociagowej wraz z przytaczem ze studni z odprowadzeniem Sciekdw
sanitarnych do przydomowej oczyszczalni Sciekéw, Budynek wymage
zainstalowania ogrzewania z kottowniami w poszczegdlnych lokalach

mieszkalnych

Biorac pod uwage stan techniczny budynku opisany w pozychi nr 2 pro-

jektuje sie wykonanie robdt budowlanych wg wyszczegdlnienia

-

remont konstrukecji dechu wraz z obrdbkami dekarsko-blacharskimi
remont stropéw o konstrukcji drewnianej

remont schoddw wewnetrznych o konstrukcji drewniane]

wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]

remont tynkdéw wewngtrznych

wymurowanie $cianek wewnegtrznych dla wyodrebnienia 4 *azienek z WC
wymurowanie komindw dymowo-wentylacyjnych dla piecéw C.0, pomiesz~-
czerh kuchni, tazienek z WC

malowanie wewnetrzne pomieszczen

wykonanie instalacji: elektrycznej, wodociggowe]j z przytaczem ze
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studni na terenie nieruchomosci, odprowadzenie sSciekdw sanitarnych
do projektowanej przydomowej oczyszczaelni Sciekdw dla 15 osdéb
- remont posadzek i poddg

- remont elewacji budynku
W wyniku projektowanezo remontu budynku uzyska sie 4 lokale mieszkalne

¢ powierzchni uzytkowej 113,54 z przynaleznymi pomieszczeniami gospoda-
rczymi w piwnicy o powierzchni uzytkowej 45,04 z zastosowaniem ogrzewar
C.0. z piecokuchniami w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych,

Opracowazi:

Mirostawiec, dnia 22 marca 2016 r.



