Ustugi Inzynieryjne Kornel Suski
ul. Lipowa 2, 72-200 Nowogard

Zalacznik nr 10 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wewnetrznej Kaliska-Kolejowa w Drawnie

Przebudowa infrastruktury drogowej i zagospodarowania terenu
od ul. Kolejowej do ul. Kaliskiej w Drawnie.
Przebudowa nawierzchni jezdni od punktu 10. do punktu R

Lp.

Podstawa

Opis robot

Jednos
tka
miary

llos¢

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi)

km

0,190

D 01.01.01.21

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach ziemnych

(192,5+33,25+15,75+8,75+16,75+1141,98+3
62,86)/10000

ha

0,177

D 01.02.02.03

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubosci warstwy do 20 cm z
wywiezieniem nadmiaru na odkfad

(1141,98+362,86)*0,270,4

120,387

D 01.03.02.05

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych, grub. Nawirzchni 4
cm,

192,5+33,25+(1141,98+362,86)*0,75

1354,380

D 01.03.02.06

Rozebranie nawierzchni z betonu, grub.
Nawierzchni 15 cm

15,75+8,75+16,75

41,250

D 01.03.02.06

Rozebranie nawierzchni z brukowca, grub.
Brukowca 16-20 cm

(1141,98+362,86)*0,5

752,420

D 01.03.02.17

Rozebranie kraweznikéw betonowych,
utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej

35+148+35+33,3+17+30+42

mb

340,300

D 01.03.02.29

Rozebranie taw podkraweznikowych z
betonu

(35+148+35+33,3+17+30+42)*0,07

23,821

D 01.03.35.01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
samochodami na odl. Do 1 km - miejsce
wybrane przez Wykonawce

249,981

10

D 01.03.35.02

Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu
gruzu ponad 1 km, krotno$¢: 5

1249,906

D 04.00.00

PODBUDOWY

11

D 04.01.01.03

Koryto wykonane mechanicznie na calej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
11-1V, gteb. Koryta 30,0 cm

(192,5+33,25+15,75+8,75+16,75+(1141,98+
362,86))

1771,840
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12

D 04.01.02.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza -
recznie

(192,5+33,25+15,75+8,75+16,75+(1141,98+
362,86))

1771,840

13

D 04.02.01.03

Warstwa odsaczajaca grubosci 20 cm

(192,5+33,25+15,75+8,75+16,75+(1141,98+
362,86))

1771,840

14

D 04.04.02.02

Podbudowa z kruszywa tamanego grubosci
warstwy po zageszczeniu 20 cm.

(192,5+33,25+15,75+8,75+16,75+(1141,98+
362,86))

1771,840

D 05.00.00

NAWIERZCHNIE

15

D 05.03.23.31

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej szarej o grub. 8,0 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem

(192,5+33,25+15,75+8,75+16,75+(1141,98+
362,86))

1771,840

D 08.00.00

ELEMENTY ULIC | DROG

16

D 08.01.01.12

Ustawianie kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15 x 30 cm wraz z wykonaniem
faw z oporem z betonu C8/10 na podsypce

cementowo - piaskowe;j

188,5"2+8,5+16+38,14*2+24,5*2

mb

526,780

D 10.00.00

INNE ROBOTY

17

D 10.01.05.02

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
oraz innych urzgdzen obcych

16

szt.

16,00

Przebudowa infrastruktury drogowej i zagospodarowania terenu
od ul. Kolejowej do ul. Kaliskiej w Drawnie.

Przebudowa chodnikéw CH-1, CH-2,cze$¢ CH-3, czes¢ CH-6,

Jednos
tka
miary

Lp.| Podstawa Opis robot llos¢

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych przy liniowych robotach

ziemnych (drogi) km

1 (D 01.01.01.01 0,200

0,2

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach ziemnych
(18,20+35,65+395,2+37)/10000

2 |D01.01.01.21 ha 0,049

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubosci warstwy do 20 cm z 3

3 [D01.02.02.03 wywiezieniem nadmiaru na odkfad

49,986
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Rozebranie nawierzchni z mieszanek
4 1D 01.03.02.05 mlneralno-bltumlczné/;h, grub. Nawirzchni 4 m2 32.150
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o
5 1D 01.03.02.15 wym. 50x50x7 cm m? 395,200
6 |D01.03.0219 Rozebranie obrzezy betonowych b 334,000
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
7 | D 01.03.35.01 samochodami na odl. Do 1 km - miejsce - 36,966
wybrane przez Wykonawce
Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu
8 |D 01.03.35.02 gruzu ponad 1 km, krotnosé: 5 m? 184,830
D 04.00.00 PODBUDOWY
Koryto wykonane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. P
9 | D 04.01.01.01 I1-IV, gleb. Koryta 10,0 cm m 486,050
Profilowanie i zageszczanie podioza -
10| D 04.01.02.01 recznie m? 486,050
11 | D 04.02.01.01 Warstwa odsgczajaca grubosci 10 cm - 486,050
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Humusowanie z obsianiem skarp o
12 | D 06.01.01.21 .sze.rokosm .dO-'] m przy gruboci wars’_(wy_ m2 268,000
ziemi urodzajnej 10 cm (bez dowozu ziemi)
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC | DROG
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej
betonowej szarej o grub. 8,0 cm na
13| D 08.02.02.41]| podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m? 486,050
wypetnione piaskiem
Ustawienie obrzezy betonowych o wym.
30x8 cm na podsypce cementowo-
14 | D 08.03.01.21 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg mb 292,000
cementowg
D 10.00.00 INNE ROBOTY
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
151D 10.01.05.02 oraz innych urzgdzen obcych szt. 4,00
4




