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TR Drawno 2002.07.04

PGKSIR. 73311812002

DECYZJa
O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGUSPODARDWANIA TERENU

Stesownie do przepiséw art. 104 Kodeksy postepowania administracyinego -
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 v (Dz. U, nr 9 poz. 26 z 1980 1. z pbzniciszymi Znnanami)
oraz  arl. 1 ust2, amt39, ard0 ustl g 3, att 47 ustawy z dnig 7 Hpca 1894 +
G zagospodarowaniu przestrzenmym  (Dz Ul 1 15 poz. 139 z 1999 1. z pézniejszymi
Zoianami} na whniosek:

Urzad Migiski w Drawnie, 73220 Drawno, ul. Kodcielna 3 z dnfa 09.06.2002 1.

dotyczacego ustalenia warunkéw zaudowy i zagospodarowania tereriu dla;

Rozbudowa saii widewiskowo-inowe! na dzialce nr 93/6 1123
w Drawaie

na podstawis:

- ustalefi migjscowego planu zagospodarowania  przestizetunege  dia eminy Drawno
uchwalonego przez Rade Narodows Miasta i Gininy w Drawnde uchwaly nr XX/52/87 z dn.
28.10.1987 r. oraz XXVII41/93 £n.17.12.1993 1. ogloszong w Dzienniku Hrzedowym
Wojewodztwa Gorzowskiege Nr 2 7 dnia 28.02. 1954 t. poz. 10

gstaiam

warini zabudowy i zagospedarowania tereny cla

Rozbudowa salf widowiskowo-kinowej na dzisice nr 93/61 123 w Drawnie

£

Warunki sg nastepujace:
Lo Imwestycia  obejmuje modernizacie | rozbudows sali widowiskowo-kinows] wraz
z zapleczem:

- wymiana warstw posadzikowych sali widowiskowo-kinowe;

- wykepanic okladzin akustycenyeh Seian:

- wykonanic stropu podwieszonego-akustycznego:

- usytuowanie, demontowanych siedzen {na cele kinowe 110 sz, na cele widowiskowse
205 g2t );

1.5, powigkszenic istnicjacych otwordw drzwiowych stanowizcvch droge swakuacying
z:5all na zewnatrz budynku:

- wykonanie podeiagu nad scena;

- powighszeni¢ wezka sanilarnego przy parderohach:

- wydziglenie pomicszezen boprzez wprowadzenie drzwi nrzed schodami prowadzacymi
nz Zaplecrze sceny.

A U N

CIEON

za zgodnost 2 oryginatem
REMATA SEQWERON upr. 2682007

2 A




Drawno, 2005-11-34

¥

BCYZIA

o

Na podstawie art. 154 k.p.a. burmistrz Miasta i Gminy Drawno po rozpatrzeniu wiioskit:
Urzedu Migjskiego w Drawaie, 73-220 Drawno, ul. Koscielna 3 z dnis 21.11.2005
w sprawie zmiany decvzil 0 warunkach zebudowy 1 zagespodarawania terems PGKSIR 733

18/2002 z dnia 04.07 2002

Pogtanawia

Zmienic decyzie o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenn dia nwestveln
Q5%

~Rozhudowa Sali widowiskowe-kimewel” na drisfce nr 93/6 1 123 w Drawnie dodajae

padpunkt 1,14, dobudowa schodow wejiciowyel | podiazdu diz osdb niepelnosprawnyeh,

Pozostale warunki ustalone w decyzii PGKSIR 7331-18/2002 pozostaja bez zmian

Uzasacnienie

Whioskowana Zmians me narosza usialeh wvdaps] decyzp oraz przemawia za stuszay
interes strony — postanowiono, wige jak w seniencii decyzi.

0Od niniejsze} decyzjl stronom shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Cdwolawezege, za moim posrednictwem, wterminie 14 dni od momentu jei doreczenia.

za rgodnoss T oryginatem
REMATA SKGW,ROM wpr. 48/52/2001
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Szczecin, dn. 30.05.2006er.

Oswiadczenie

Oéwiadczam, ze projekt Dbudowlany ‘Ocieplenia budynku
Drawienskiego OsSrodka Kultury’ znajdujacego sie

przy ul. Szpitalnej] 2 w Drawnie na dzialce nr 93/6

zostatl wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i1 zasadami
wiedzy technicznej. (Prawo Budowlane - art.20 ust.4;

Dz.U. nr 23, poz.888 z 16.04.2004r.)

Adres inwestyciji: Drawienski 0Osrodek RKultury
ul. Szpitalma 2, Drawno
dziatka nr 93/6.

Projektant:
mgr inz. arch. Izabela Koziowska
upr.proj.nr 11/ ZO0SRy 02

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Tomasz Graczyk
upr.proj.nr LOIAS572

£
o

Projektant:
mgr inz. Renata Skowron
upr.proj.nr 46/8z/2001




V. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU E

SUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ocieplenia Scian zewnetrznych, stropodachu,
wymiany stolarki okienngj i drzwiowe] oraz projekt nowe] kolorystyki elewacji budynku
Drawienskiego Osrodka Kultury znajdujgcege sie przy ul. Szpitainej 2 w Drawnie na dziatce nr
93/6.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora,

e inwentaryzacia budowiana obiekiu,
e wizja iokaina,

e uzgodnienia z Inwestorem,

= obowigzujgce normy i przepisy.

3. LOKALIZACJA | SYTUACJA

Przedmiotowy budynek polozony jest w centrum miejscowosci Drawno, wojewddziwo
zachodniopomorskie. Obiekt skiada sie (wg zatgcznika nr 1) z czesci A" czgscé mieszkalna; 2
czesci B - sali widowiskowo-kinowej z dyskotekg oraz zapleczem; z czesci ,C"- czeéé kiubowo-
biblioteczng. Obiekt czesciowo podpiwniczony o zrdéZznicowane] bryle architekionicznej. Budynki
w bezposrednim sgsiedziwie to obiekly mieszkaine.
Do cobiekiu objetego inwestycia prowadzi istniejgca droga asfaltowa,
Dziatka na ktérej zickalizowany jest obiekt wyposazona jest w nastepujgce przyigcza:

- kanalizacji sanitarmnej,

- kanalizacji deszczowe),

- wodociagowe,

- gazowe,

- energetyczne,

- {elefoniczne.

4. STAN ISTNIEJACY

2]

4.1. DANE OGOLNE

Obiekt peini funkcje uzytecznosci publiczne]. Budynek ,A” | ,C” dwukondygnacyiny, w caiosci
podpiwniczone, z stropodachem piaskim wentylowanym, jednospadowym.

Budynek ,B” skiada sig z sali widowiskowo-kinowej oraz z dyskoteki z zapleczem.
Budynek dyskoteki jest obiektem jednokondygnacyjnym, natomiast zaplecze jest obiekiem
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z  stropodachem  plaskim  monolitycznym
nieweniylowanym, jednospadowym.

Sala widowiskowo-kinowa jest w calosci wyremontowsana i jest wylaczona z zakresu
niniejszego opracowania projekiowego.




pow. zabudowy 909,60 m®
pow. uzytkowa 2230,80 m®
kubatura §350,00 m®
liczba kondygnacii 2
liczba kiatek schodowych 4

4.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Budynek powstat w latach 80-tych w technologii tradycyine,.

Lawy fundamentowe

zelbetowe, wylewane, posadowione na gruncie nosnym, ponizej

poziomu przemarzania.

Sciany zewnegtrzne

Sciany nosne murowane sg z pustakdw  ceramicznych
¢ grubosci 42cm i 38cm.

Stropy

nad piwnicami i wyzszymi kondygnacjami - zelbetowe, prefabrykowane
grubosci 24cm.

Kiatka schodowa

zelbetowa, prefabrykowana z biegami prostymi i spocznikami.

Stropodach went.
Budynek A" 1 ,,C”

plaski, jednospadowy, dwuwarstwowy, wentyiowany powietrzem
zewneltrznym, kryly papg asfaitowsg. Konstrukcia stropodachu z piyt
stropowych ulozonych nad ostainig kendygnacia.

Przekrycie stropodachu 2z prefabiykowanych phyt zZelbetowych,
zebrowych grubosci 24cm.

Stropodach niwent.
Budynek ,,B”

Dyskoteka z zapleczem]

ptaski, jednospadowy, monoclityczny, bez przestrzeni wentylowanej,
kryty papa asfaitows. Konstrukcja stropodachu z piyt stropowych
uiozonych nad ostatnig kondygnacia.

Kominy zelbetowe, czapy kominowe betonowe

Tynki zostaly wykonane jako cemeniowo-wapienne

Ckna profile drewniane dwuszybowe oraz PCV czesciowo wymienione,
parapety okienne z blachy

Drzwi wejsciowe do budynku nowe PCV

Rynny i rury wykonane z stali ccynkowanej

spustowe

Instalacie w budynku istniejg nasigpujace instalacie:

- elekiryczna,

- wodociggowa i kanaiizacyjna,

- coicw,

- gazowa,

- telefoniczna,

- wentylacia grawitacyina, wentylacia mechaniczna,
- instalacja cdgromowa.




5. PROJEKT

5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

- ocieplenie przegréd zewngtrznych zgodnie z wymogami cbowigzujacych przepisow i norm,

- redukcja przeszkien na kiatkach schodowych,

- wykonanie olworéw okiennych w pomieszczeniach gospodarczych ziokalizowanych na
parterze w celu ich doswietlenia.

5.2. REMONT ELEWACJI

Zaktada si¢ remont Scian zewnetrznych budynku przez wykonanie uzupeiniert zaprawg
cementowg uszkodzonych fragmenitw Scian na elewacji, poprzez przecierke zaprawg
cementowa z dodatkiem plastyfikatora (posiadajgcym wiasciwosct  wypehiajgce puste
przestrzenie tzn. nie podlegajgce skurczowi).

Zakiada sie skucie czesd tynku, kiory ulegt odspojeniu od Sciany | wykonanie nowego tynku
cementowo-wapiennego kat.1. Nalezy przeprowadzi¢é dokladng konfrole spéjnosci |
przyczepnosci tynku z podiozem na wszystkich elewacjach.

5.3.  WYMIANA OKIEN

Projekiuje sie wymiang wszystkich starych okien o profilach drewnianych na nowe PCV
oraz redukcje przeszklen na kiatkach schodowych | wykonanie nowych otwordw okiennych. Nad
nowymi otworami okiennymi nalezy wykonaC nadproza w postaci belek stalowych. Nowa
stolarka okienna z profili PCV w kolerze bragzowym.

5.4. TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku metoda BSC, ktéra
polega na przykiejaniu i kolkowaniu do Scian zewnetrznych piyt siyropianowych TERMOG-i
gr.10cm i wykonaniu warstwy tynku zbrojonego siatkg z widkna szkianago lub polipropylenowa.
Warstwag wierzchnig licowg jest tynk cienkowarstwowy.
Przyjeta metoda docieplenia nie spowoduje istoinego przyrostu obcigzenia na fundamenty.
Mechaniczne mocowanie pivt styropianowych przy pomocy kolkéw rozporowych nie spowoduje
obnizenia nos$nosci scian zewnetrznych.

5.4.1. TERMO-A - PLYTA STYROPIANOWA O OBNIZONYM WSPOECZYNNIKU
PRZEWODNQOSCI CIEPLNEJ

Plyia styropianowa TERMO-A jest cdmiang styropianu wylwarzanego technologig spieniania.
Dzigki zastosowaniu specjainego surowca NEOPOR niemieckiej firmy BASF z dodatkiem
$rodka pochianiajgcego promieniowanie cieplne (grafitu) otrzymujemy materiat, kidry zachowuie
wszystkie wiasciwosci styropianu TERMO-15 |, réwnoczeé$nie osiggajgc znacznie lepsze
parametry izolacyjnosci ciepingj. Plyta TERMO-A produkowana jest w wymiarach 1000 x 500 x
od 10 [mm] wg 2yczen klienta {(co 10 [mm]). Plyta TERMO-A moze by¢ wykanczana na boku na
pidro-wpust lub zakiadke.

5.4.2. PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA

Phyty styropianowe TERMO-A przeznaczone sg do wykonywania warstwy izolacyjnej ukladanej
w migjscach gdzie wystepujg niewielkie obciazenia mechaniczne.

1] Piyta styropianowa TERMO-A nie mozZze byé stosowana w bezposrednim kontakcie z
substancjami dziatajacymi destrukcvinie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak
acefon, benzsl, nitro...)



5.4.3. DOPUSZCZENIA

Aprobata Techniczna nr ITB-AT-15-5630/2002

Atest Higieniczny nr HK/B/1538/01/2002
DARE TECHNICENRES
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5.4.4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem de pracy nalezy przygotowac zgodnie ze specyfikacjg wybranego
producenta systemu docieplenta materiaty, potrzebne urzadzenia i sprzegt. Materialy muszg
posiada¢ aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng. Po ustawieniu
rusztowania nalezy zdemontowad rury spustowe, obrobki blacharskie itp.

Przed przystapieniem do docieplenia $cian zewnetrznych nalezy wykonad:

- sprawdzenie stanu technicznego i spéjnosdi tynku na calej eiewadcji budynku,

wymiana starej stolarki okiennej w catym budynky,

- Zszycie pekniec w scianach,

- nadmurowanie $cianek ogniowych {dot. budynku ,B” dyskoteka z zapleczemy],

- wykonanie nowych otwordw okiennych i drzwiowych,

- zamurowanie okien piwnicznych i na | pietrze w budynku ,C” od strony patio,

- wykonanie izclacji przeciwwiigociowej pionowej budynky,

- przygotowanie istniejacego pokrycia dachowego do uiozenia warstwy izolacji termicznej.

5.4.5. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. Sredek gruntujacy — po uprzednim oczyszcezeniu Scian przeznaczonych do docieplenia
nalezy zastosowaé Srodek gruntujgcy wg zalecen wybranego producenta systemu
dociepieniowego.

2. Masa szpachlowo-kiejowa — do mocowania piyt styropianowych stosowac mase kiejows wg
zalecen wybranego producenta systemu dociepleiowego.

3. Phyty styropianu samogasngcege TERMO-A gr. 10cm - plyty styropianowe musza speiniac
wymagania dla plyt samogasngcych zgodnia z BM-81/6363-02 (od producenta uzyskac
dekiaracje zgodnosci z posiadanym atestem).

Styropian powinien charakieryzowad sie nastepujgcymi wiasnosciami:

gestosé objetosciowa 15kg/m’, strukiura styropianu zwarta, wytrzymatos¢ na rozrywanie sifg
prostopadia do powierzchni nie mnigj niz 8N/cm’ dia kazdej probki wspdlczynnik przewodzenia
ciepta max. 0,032Wm/K, odpornos¢ termiczna 80°C, piyly muszg by¢ sezonowane
(skiadowane) przed uZyciem przez okres co najmniej dwoch miesiecy od daty ich



wyprodukowania w temp. +20°C | wilgotnosci wzglednej powietrza 65% ze wzgledu na
wystepowanie w nich w tym okresie silnych ruchdw skurczowych.

Przyklejanie plyt styropiancwych (po uprzednio przygotowanym podiozu) rozpoczynamy od dofu
$ciany przy rusztowaniach stojacych. Plyty styropianowe przykleja¢ mozna w odpowiednich
warunkach pogodowych w temp. nie nizszych niz +5°C i przy nagrzanej powierzchni do +30°C.
Mase klejacg naktadac na obrzeze plyty pasami ¢ szer. 3-4cm, a na pozostatg czgsc plyty
plackami o $rednicy 8cm. lios¢ plackéw w zaleznosci od wymiardw plyty | Zastosowanej
technologil.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejanych piyt po raz drugi, uderzanie i przesuwanie. Plyty
powinny byé przykiejane w ukiadzie poziomym systemem mijankowy. Nieréwnosci na
powierzchni max.3,0mm. Po 24 godzinach catg powierzchnig plyt styropianowych przetrzec
paca z papierem sciernym w celu uzyskania rownej powierzchni (bez uskokow na plytach).

4. Koiki rozporowe — tgczniki do mechanicznegoe mocowania wg AT-15-2528/97.

Kotki powinny by¢ dobrane do grubosci materiatu izolacyjnego oraz w zaleznosci od rodzaju
$ciany dobra¢ glebokos¢ zakotwienia. W przypadku Sciany betonowej min. zakotwienie w
warstwie noénej —~ 5cm. Nalezy stosowaé kollki przeznaczone do mocowania izolacji
termicznej w $cianach murowanych - 8 kotkéw na 1m? piyty, np. 4 kokki z tworzywa
sztucznego z ocynkowanym trzpieniem stalowym na 1m? pliyty zagiebionych w scianeg co
najmniej 8cm {(nie liczac tynku), 4 kotki rozporowe z kolnierzem z trzpieniem metalowym
whijanym obcigzone silg normalng od ssania wiatru na 1m’ ocieplanej powierzchni Sciany
budynku.

Obciazenie obliczeniowe wiatrem:

p=250x1,1x1,2x2,2x1,3=943,8Pa

sita podiuzna dziataigca na jednoc zakotwienie:

N=0,25x943,8. 1m2=236N

Plyty styropianowe nalezy laczyé na wrab przy jednej warstwie, przy dwoch warstwach na
zakiad.

5. Warstwa zaprawy zbrojonej siatkg z witbkna szklanego - siatka z widkna szkianege powinna
odpowiada¢ normie PN-92/P-85010. Ciezar 1m? siatki standardowej powinien wynosi¢ 175g/m?,
natomiast pancemej 490g/m?. Nalezy przestrzegaé zasad kladzenia siatki tj. odpowiednie
zakiady i wzmocnienia (podwoina siatka) w miejscach narazonych na uszkodzenia (strefa 3,0m
od pozicmu terenu, cokoty itd.). Prace nalezy wykonac w odpowiednich warunkach pogodowych
w temp. nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz +25°C. Po 24 godzinach od chwili przyklejenia
styropianu wykonac warstweg ochronng zbrojong siatkg z widkna szkianego. Mase kiejacg
nanosi si¢ warstwg ciagig gr. 2mm rozpoczynajgc od gory $ciany pasami pionowymi ¢
szerokosci siatki z witkna szklanego. Po natozeniu masy nalezy przykiei¢ siatke. Siatka
powinna by¢ catkowicie wcisnieta w mase kiejgea. Nastepnie na powierzchnie siatki nalezy
naniesé drugg warstwe masy kiejacej o gr. 1mm w cslu calkowitego przykrycia siatki. Grubosé
warstwy klejacej przy pojedynczej siatce nie powinna przekraczaé 3mm. Sgsiednie pasy
powinny by¢ nakiejane na zaktad 10cm w picnie i poziomie. W celu zwigkszenia odpornosci
warstwy ocieplajgcej nalezy zastosowac siatke pancemnej lub podwojng warstwe siatki z witkna
szklanego. Laczna grubosé warstwy klejgcej z podwdjng siatkg wynosi 6mm. W miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne zaleca si¢ stosowanie katownikéw ochronnych.

8. Zagruntowanie warstwy zbrojonej tynkiem podkiadowym - nalezy zastosowac $rodek
gruntujgcy wg zalecen wybranego producenta systemu dociepleiowegoe.
7. Zewnetrzna warstwa wyprawy tynkarskiej szlacheiniej cienkowarstwowej — do ukiadania

wypraw elewacyjnych nalezy przystgpic po catkowitym wyschnigciu masy zbrojgcej z zatopiong
siatkg nie wczesniej niz po 24 godzinach od wykenania warstwy ochronnej styropianu i w
odpowiednich warunkach pogodowych. Nakladanie wyprawy elewacyjnej mozna prowadziC w
temp. nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz +25°C. Niedopuszczaine jest wykonywanie
wyprawy tynkarskiej podczas opadéw atmosferycznych, silnege wialru oraz w trakcie upalow
przy matej wilgotnosci powietrza.



5.4.8. DOCIEPLENIE SCIAN W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH:

o narozniki budynku, oscieza okien i drzwi zabezpieczy¢ typowymi profilami katowymi z
perforowanej blachy aluminiowej,

o docieplenie i cbrébka osciezy okiennych i drawiowych, nadprozy oraz parapetow
styropianem TERMO-A gr.2cm. Przy naroznikach okien i drzwi stosowac na Scianie
dodatkowe pola siatki z wiokna szklanego utczone ukosnie w stosunku do doinej warsiwy,

o trzymetrowy pas na wysokosci pierwsze] kondygnacji wzmocni¢ dodatkows warstwa slatki z
wiékna szklanego,

o docieplenie Scian piwnicy i cokolu - nalezy docieplic cokdt i Sciany piwnic polistyrenem
ekstrudowanym grubosci 8cm na glebokos¢ 80cm ponizej terenu oraz do 30cm nad
poziomem terenu. Sposdh montazu do $ciany jak piyty styropianowe. Nalezy wzmocni€ czgsé
cokolowa dodatkowsa siatkg i listwg aluminiows cokolows. Okladzing cokolu wykonaé z piytek
ceramicznych.

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z dociepleniem Scian piwnic nalezy zainstaiowad
drenaz opaskowy ukladany rownclegie do powierzchni docieplanych $cian wg ponizszego rys.

5.4.7. PRACE KONCOWE:

= wykonanie nowych parapetdw zewnetrznych z blachy stalowe} ocynkowanej iakierowanej w
kolorze brazowym,

= wykonanie nowych cbrobek blacharskich — nowe obrébki blacharskie nalezy wykonaé
dostosowujac do gruboéci dociepionych Scian budynku. Obrobki te powinny wystawac poza
lico sciany docieplonej co najmniej 4cm i zapewnié szczelnosc zabezpieczonych elementdw
budynku.

odtworzenie systemu odwodnienia rynien i rur spustowych z PCV w kolorze brgzowym,

e wykonanie tynku szlachetnego strukturainego na kominach, renowacja istniejgeych czap
kominowych,

odiworzenie instalacji odgremowej,

demontaz rusziowan,

= wykonanie opaski ochronnej wokd! budynku.

5.4.8. SPRZET | NARZEDZIA

Do prowadzenia robdt docieplajacych nalezy stosowad:



= rysztowanie stojakowe lub wiszace,

= urzgdzenie do fransporiu picnowego,

= mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng lub mieszarkg wolnoobrotowsg 400-
500 obr./min.,

= {aty do sprawdzenia réwnosci przykiejanych pivt,

= nozyce lub ostrza do cigcia siatid,

= packi pokryte papierem sciernym do wyrdwnania krawedz! docinanych pivt styropianu,

= pitki do cigcia styropianu,

= szpachle i packi (metalowe, ze stali nisrdzewnej i z tworzywa sziucznege do nakladania mas
kiejacych | wypraw tynkarskich,

szczotki druciane do czyszczenia Scian.

5.4.9. ZALECENIA

= Roboly prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

= Poszczegodine efapy robot podiegajg odbiorom technicznym.

= Pracownicy muszg posiadac badania do pracy na wysokosciach.

= Powiadomi¢ Urzad Miejski Wydziat Architektury i Urbanistyki craz Nadzoru Budowlanego
o terminie rozpoczecia prac budowlanych.

= Przy wykonywaniu docieplen nie wolno mieszaé poszczegolnych skiadnikow z réznych
systemdw. Nie wolno stosowac materialédw nie posiadajgcych aprobat technicznych.

5.5. WEJSCIA DO BUDYNKU | COKOLY

Sciany zewnetrzne wej$é do budynku nalezy oczy$cié z istniejgeych warstw wykoriczeniowych
wyrownaé oraz zagrunfowad podioze. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych |
dociepieniowych $ciany zewnetrzne wejS¢ do budynku oraz cokoly oblozyé na siatce -
ceramicznymi plytkami mrozoodpomymi np. firmy ,Opoczno” w kolorze brazowym, matowym.
Nalezy zastosowaé klgj oraz fuge mrozoodpoma,.

Przy wejéciach do budynku zamoniowad nowe cprawy oswietleniowe oraz tulejki flagowe.

5.6. PRZEJAZD BRAMOWY
W budynku ,C” strop nad przejazdem bramowym nalezy dociepli¢ weing mineraing twardg o
grubosci 16ecm. Zastosowad materiaty NRO.

5.7. TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA STRCPODACHU
Zaprojekiowano dociepienie stropodachu przez zastosowanie dwdch metod §j.:

o GRANULATEM CELULOZY o grubosci 16cm — dot Stropodachu wentylowanege
{Budynek ,A”i,C7,

e PYTAMI STYROPIANOWYMI OBUSTRONNIE LAMINCWANYMI PAPA 16cm — dot.
stropodachu niewentylowanego [Budynek ,B" - Dyskoteka z zapleczem],

5.7.1. Metoda docieplenia stropodachu wentylowanego polega na:

wdmuchiwaniu materialu izolacyjnego [granulatu celulozy] przez otwory wykonane w piytach
korytkowych, iub przez istniejgce otwory w plytach korytkowych - pelnigcych obecnie funkcie
gomej wentylacji dla stropodachu. Nalezy wykonaé ukiad wentylacji grawitacyjnej zgednie z
wytycznymi producenta materiatu termoizoiacyinego. Pe  zakohczeniu prac
termomodernizacyjnych stropedachu nalezy zabezpieczy¢ wykonane otwory technologiczne w
pokryciu dachowym [w warstwie papy podkiadowej | nawierzchniowej] w sposéb gwarantujgey
szczelnosé.

Dodatkowo naleéy wykona¢ na nowo pokrycie dachowe w sposéb gwarantujgcy szczelnosé
poprzez roziotenie warstwv papy aodk#adewei i nawnerzchmowea W sposob owaraniuiacy

szezeinosd | wg



WENTYLACJA

Powierzchnia otwordw (razem wicty | wyloty) do przestrzeni wentylacyjnej
o wysokosci h {od gérnego poziomu ocieplenia) powinna minimum wynosic:
- 0,001 powierzchni dachu dia h > 50 cm,

- 0,002 powierzchni dachu dia 20 < h =50 cm.

PARGIZOLACJA NA STROPIE POD OCIEPLENIEM

Na stropach masywnych nad wszystkimi pomieszczeniami mieszkania oraz o cisnieniu

pary < 16 hPa nie nalezy stosowaé zadnych folii parcizolacyinych, bowiem para odprowadzana
jest trzonami wentylacyinymi, a w stropie warstwa 3,5 cm betonu o oporze dyfuzyjnym

r = 1330 [m2-h-Pa/g] jest wystarczajacy paroizolacjg dla kuchni, azienek | WC, gdzie
rzeczywiste cisnienie pary wodne] wynosi 13-16 hPa.

WYTYCZNE WYKCONAWCZE

Nalezy Scisle stosowaé sie do wytvcznych wykonawczych zalecanych przez producenta
granulatu celulozy. m.in

- nad ociepleniem pozostawiamy min. 20 cm pusikeg powietrzna,.

- dolny poziom wiotu lub wylolu w Scianie lokalizujemy minimum 5 cm nad ociepleniem.

- bezwzglednie unikamy choadzenia po ociepleniuli!

UWAGAIl Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych stropodachu nalezy sprawdzic
szczelnosé istniejgecego pokrycia dachowego. Przed wiozeniem izolacji termicznej nalezy
bezwzglednie usunat wszelkie nieszczelnosei istniejgcego pokrycia dachowego.

5.7.2. Metoda dociepienia stropodachu n/went. wymaga wykonania nastepujgcych prac:
nalezy oczysci¢ warstwe isthiejgcego pokrycia dachowego,

- zagruntowac istniejace powierzchnie emulsyjng masg asfaltowg (w przypadku piyt
jednostronnie laminowanych przystosowang do kontakiu z styropianem) lub lepikiem
asfaitowym,

- zamocowac belke okapowg [klin okapowy],

- w miejscach gdzie pokrycie dachowe wykazuje nieszczelnosci i brak przyczepnosci z
podiozem nalezy zdemontowad wierzchnie warstwy i osuszy¢ eiementy zawiigocone,

- przyklejenie plyt styropianowych za pomocg specjainego kleju, wymagane jest
dodatkowe mechaniczne mocowanie plyt TERMO-P:

*} w pasach obcigzenia krawedziowego dachu do podicza plyt zelbetowych,
*} na catej potaci dachu w przypadku renowaciji dachu juz istniejgcego,

- zamocowad kliny przy kominach,

- rozioczenie warstwy papy podidadowe] i nawierzchniowe] w sposob gwarantujacy
szczeinosé | wedhug zalecen producenia.

58. WYKONANIE NOWEJ OPASKI OCHRONNE] WOKOF BUDYNKU
Projekiuje sie wykonanie nowej opaski ochronnej z piyt betonowych 50x50cm  ukiadanych ze
spadkiem od budynku na zageszczonej podsypce piaskowe] grubesci 15 cm .

5.8. RYNNY | OPIERZENIA

Rynny i rury spustowe PCV w kolorze brgzowym. Po zakonczeniu prac elewacyjnych nalezy
skorygowaé odgiecie rur deszczowych | mocowaé je do Sciany uchwytami ¢ odpowiednic
diugich ketwach.

Projekiuje sie wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy ocynkowane] malowane)
proszkowo w kolorze bragzowym.

5.10. PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowane] malowanej proszkowc na kolor brazowy o
odpowiedniej szerokosci — 3,5cm poza lico Sciany. Parapety zewnetrzne w piwnicach z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo na brazowy o odpowiedniej szerokoéci.
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6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

6.1. Wiasciwosci ciepine przegréd zewnetrznych

lzolacyinos¢ cieplna ocieplonych przegréd zewnetrznych spelnia wymagania warunkéw
technicznych w cdniesieniu do budynkdw uzytecznosci publicznej.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg nastgpuigce wartosci wspéiczynnika ‘U™

= sciana zewnetlrzna boczna i podiuzna [>16°C] U<=0.225 {mezK}
@ stropodach wentylowany U<=0.206 W/im’K],
® stropodach nfwentylowany U<=0.219 W/m?K},

= okna nowe PCV w przegrodach zewnetrznych [£>16°C] U<=1.900 pWim?K]

6.2. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej

W analizowanym obiekcie kubaturowyrn przewiduje si¢ dostarczanie czynnika grzewczego na
potrzeby centrainego ogrzewania z wlasnego zrodia ciepia — kotlowni gazowej.

= sprawnosci wylwarzania ciepla T = 0,80
Sprawnosé instalacji centrainego ogrzewania okreslajg ponizsze wskazniki
u sprawnosc przesytania 1= 0,95
o sprawno$c regulacji ne= 0,857
s sprawnosé wykorzystania ne=290,85
wspoiczynnik ksztattu A= 0,495 1/m
wspblczynnik kubaturowy q=7,25 Wim®

wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo dia budynku:  E.= 23,13kWh/m™rok.
6.3. Dane dotyczgce energooszczednosci budynku
Poprzez projekiowane docieplenie przegréd zewnetrznych odpowiadajacym obowigzujacym
wymaganiom warunkdéw technicznych oraz normom ochrony cieplnej w odniesieniu do
budynkéw uzytecznosci publiczne] uzyskano oszczednosci energii ciepinej w budynku na
poziomie AE=56,79%.
Przvjete rozwiazania pozwalajg na uzyskanie odpowiednich parametrow wspéiczynnika ,U” dla
przegrod zewneirznych. .

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA CBIEKTU

7.1. Opis wpiywu na Srodowiske przyrodnicze

Projektowane docieplenie budynku oraz nowa kolorystyka nie bgda powodowaty negatywnego
wplywu na srodowiske przyrodnicze. Wiw przedsiewzieciu nie przewiduje sie wycinki drzew.
Zastosowane rozwigzania projekiowe docieplenia obiekiu pozwolg na racjonaine
gospodarowanie energia. Ponadio nie przewiduje sie innego oddzialywania projektowanej
inwestycji na srodowisko.

7.2. Zapotrzebowanie na wodg i odprowadzenie $ciekoéw

Nie dotyczy.

7.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pyfowych i plynnych

W zwigzku z planowang inwestycig analizowanego obiekiu nie przewiduie sig emisji
zanieczyszczen oddziatywujgcych w sposob szkodliwy dia Srodowiska.

7.4. Wytwarzanie odpadow stakych

Przewiduje sie wyiwarzanie dodatkowych odpadow stalych w trakcie wiw przedsiewzigcia.
Odpadki gromadzone bedga w pojemnikach kontenerowych ustawionych w migjscach
dostepnych przy ocieplanym budynku. Oproznianie pojemnikow wykonywac bedzie
specjalistyczne przedsigbiorstwo oczyszczania na podstawie odpowiednich umow zawartych z
inwestorem.

7.5. Emisja halasu {wibracje | promieniowanie}

Nie przewiduje sie emisii hatasu, wibracji przez projektowang inweslycje na poziomie
przekraczajgcych dopuszczainych wartoéci okreslonych w przepisach szczegblowych.

7.6. Wplyw na istniejgcy drzewostan, glebe | wody powierzchniowe i podziemne

inwestycja nie bedzie wplywata na glebg, wody podziemne i powierzchniowe w sposob
szkodliwy dia srodowiska.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZARCWEJ

Budynek okresla sie jako budynek niski.
Wymagana odpomos$é pozarowa klasy ,B™.
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL- [czeS¢ restauracyinal, ZL-lll [pozostata
cze$¢ obiektu].
Wymagane odpomosci ogniowe elemeniéw budynku:
1) Gidwna konstrukeja nosna R120,
2} Konstrukcia dachu R30,
3) Strop RE! 60,
4) Sciany zewngtrzne EI30,
5) Sciany wewnetrzne Ei30,
6) Przykrycie dachu E30,
7) Biegi i spoczniki schodow R60.
Why elementy z materiatdw NRO.
Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 20dm®/s z co najmniej
dwdch hydrantéw DN80.
Dilugos$¢ wyjscia przy jednym kierunku ze strefy ZL-i 10m, ze strefy ZL-lil 30m.
Diugos¢ wyjscia przy dwéch kierunku ze strefy ZL-1 40m, ze strefy ZL-1l 60m.
Ze strefy ZL-i wymagane sg dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od sisbie co ngjmniej o Sm
Na drodze ewakuacji zabronione jest stosowanié drzwi poednoszonych.
Obowigzuje dojazd drogg pozarows do budynku.
Dodatkowo wymagane jest oswictlenie awaryjne ewakuacyjne w pomieszczeniu restauracii i
na drogach ewakuacyjnych.
Zaopatrzenie w gasnice: na kazde 100m%pow. — 1 gasnica proszkowa 2kg lub 3dm®
plynowa z max. dojsciem 30m.
Zalecenia
Przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie nalezy:
1) Oznakowaé zgodnie PN:
- drogi ewakuacyijne,
- gidwny wylgeznik p.poz. pradu,
- miejsce usytuowania gasnic.
2) Wywiesi¢ instrukcje alarmowa.
W ramach termomeodemizacii sprawdzi¢ poprawnosg istniejgcej instalacji odgromowel.

Budynek jest obiekiem o proste] konstrukcji nie stwarzajgcym zagroZenia dla
uzytkownikéw i otoczenia. Dociepienie obiekiu nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy
maijgc szczegblnie na wzgledzie zasady bezpieczensiwa i ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na postawie art.23a Prawa Budowlanego.

9. UWAGI KONCOWE

& Wszystkie zastosowane materialy budowlane muszg posiadaé aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegdlowymi,

= Uzyte w projekcie nazwy producentoéw materialdéw majg charakier pogigdowy, nalezy
stosowaé materialy odpowiadajgce parametrami fechmnicznymi podanym w
opracowaniu,

a Wymiary sprawdzié ewentualnie pobra¢ na budowie,

m Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi oraz z
zaleceniami i instrukcjami producentow wybranych materialow,

= Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez =zgody projektanta jest
niedozwolone.
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2. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTYU

1. PREZEDMIOT CPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza z oceng techniczng $cian zewnefrznych budynku
Drawienskiego Oérodka Kultury znajdujgcege sig przy ul. Szpitaingj 2 w Drawnie

na dziaice nr 93/6.

Opracowanie wykonano na potrzeby projekiu termomodernizacii obiektu.

2. STAN ISTNIEJACY

Obiekt powstat w latach 80-tych w technologii tradycyjnej. Obiekt peini funkcje uzytecznosci
publicznej. Budynek ,A” i ,C” dwukondygnacyiny, w catosci podpiwniczone, z stropodachem
ptaskim wentylowanym, jednospadowym.

Budynek ,B" skiada sig z sali widowiskowo-kinowej oraz z dyskoteki z zapleczem.
Budynek dyskoteki jest obiektem jednokondygnacyjnym, natomiast zaplecze jest obiekiem
dwukondygnacyinym, niepodpiwniczonym z  stropodachem  plaskim  monolitycznym
niewentylowanym, jednospadowym.

Sala widowiskowo-kinowa jest w calosci wyremontowana i jest wylgczona z zakresu
niniejszego opracowania projekiowego.

- frawy fundameniowe - zelbetowe, wylewane, posadowione na gruncie nosnym, ponizej
poZiomu przemarzania,

- Sciany zewnetrzne - S$ciany noshe murowane sg z pustakow ceramicznych
o gruboséci 42cm i 38cm.

- Stropy - nad piwnicami i wyzszymi kondygnacjami - zelbetowe, prefabrykowane grubosci
24cm.

- Klatka schodowa Zzelbetowa, prefabrykowana z biegami prostymi i spocznikami.

- Stopodach
Budynek A" i ,C" wentylowany - stropodach piaski, dwuspadowy, dwuwarstwowy,
wentylowany powietrzem zewngtrznym, kryty papa asfaliows. Konstrukcia stropodachu
z plyt stropowych uloZzonych nad ostalnig kondygnacjg. Przekrycie stropodachu z
prefabrykowanych piyt zelbetowych, zebrowych grubosci 24cm.
Budynek ,B" [Dyskeoiecka z zapieczem] niewentylowany - plaski, jednospadowy,
monolityczny, bez przestrzeni wentylowane], kiyty papg asfaliows. Konstrukcja
stropodachu z piyt stropowych ulozonych nad ostatnig kondygnacia.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO PRZEDMIOTOWYCH ELEMENTOW OBIEKTU

MNa podstawie przeprowadzone] wizji lokalnej, ogledzin i analizy stopnia zuzycia technicznego
dokonano cceny konstrukcji $cian zewnetrznych oraz stropodachéw pod wzgledem mozliwosc
przeprowadzenia termomoedemizacii przegrod zewnetrznych.

e $ciany zewnetrzne - stan techniczny $cian zewnetrznych budynku ckresia sie jako
dobry. Lokalnie zaobserwowano pekniecia w Scianach zewnetrznych budynku. Peknigte
fragmenty $cian wymagajg zabiegdw naprawczych np. w przypadku drobnigjszych rys
zbicie tynku wypehnienie rys masami naprawczymi do spekan (posiadajgcymi
wiadciwosci wypelniajgce puste przestrzenie tzn. nie podiegajace skurczowi).

¢ stropodach:

- budynek ,A” - pokrycie istniejacego stropodachu papg asfaliowg na lepiku nie wykazuje
nieszeczelnosci i peknied. Stropodach posiada niedostateczng izolacyjnosé termiczng o
zbyt duzej przenikalnosci ciepinej. Rynny i rury spustowe z biachy ocynkowanej w
dobrym stanie technicznym. [fot.4]
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- budynek ,B”i,C" - pokrycie istniejacego stropodachu papg asfaltowa na lepiku wykazuje
nieszczelnoscl | pekniecia. Stropodach posiada niedostateczng izolacyjnosé termiczng o
zbyt duzej przenikalnosci ciepinej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowansgj w zlym
stanie technicznym. [fot.5,6]

o stolarka okienna — stara drewniana stolarka okienna w ziym stanie technicznym.
{fot.7,8] W budynku mieszkainym ,A” oraz ,C" czeéciowo wymieniona - nowa z profili
PCV.

ill} Ze wzgledu na duzg szczelnosé nowej stolarki okiennej i braku infiltracji w
pomieszezeniach nalezy dhad o systematyczne przewietrzanie pomiieszezen |
sprawng wentylacje grawitacyjna.

o cokoly i opaski wokdt budynku — sg w ziym stanie technicznym kwalifikujg sie do
remoniu | wymiany.

4. WNIOSK! | ZALECENIA

o Budynek wymaga docieplenia $cian zewngtrznych oraz stropodachu ze
wzgledu na stabg izolacyjnosé przegréd zewnetrznych. Dobér grubodci i rodzaju
materialu  warstwy ocieplajacei musi byé poprzedzony przeliczeniern strat
ciepta przez istniejgce przegrody.

o Nalezy przeprowadzi¢ remont $cian zewnetrznych budynku przez
wykonanie uzupelniel zaprawg cementows uszkodzonych spoin migdzy
bloczkami na elewacji, poprzez przecierke zaprawg cementows z dodatkiem
plastyfikatora {posiadaigcym wiasciwosci wypeiniajgce puste przesirzenie tzn.
nie podiegaigce skurczowi}.

o Nalezy skué czesci tynku, kidry ulegi odspojeniu od Sciany | wykonanie
nowego tynku cementowo-wapiennego kat.1. NaleZy przeprowadzi¢ dokiadng
kontrole spéinosci | przyczepnosci ftynku z podiozem na wszystkich
efewacjach.

e  Nalezy sku¢ tynki | fragmenty $ciany wokdt istniejgcych nowych okien ok,
Z2cm w celu zachowania ciaglosci izolacji termicznej | uniknigciu powstania
mostkéw termicznych. Nalezy wzmocni¢ nadproza okienne | drzwiowe
katownikami oraz wykonac ociepienie i cbrobke osciezy.

1 Przed przystapieniemn do prac wyburzeniowych nalezy zabezpieczy¢ nowa
stolarke okienng i drzwiowg przed uszkodzenieml

o Nalezy nadmurowac Scianke ogniowg w budynku ,B” — ze wzgledu na
docieplenie stropodachu istnieje koniecznosé podwyzszenia sScianki ogniowej
attykowej o ok. 30cm. Zaleca sig¢ nadmurowanie $cianki z cegly peinej gr. 25cm i
h=30cm zbrojonej miedzy spoinami 2 ¢ 10 St0S. Scianke nowoprojektowana
igczy¢ z istniejgcy za pomocy pionowych dybli stalowych {2 ¢ 12, 34GS, I=40cm)}
kotwionych w istniejgcej | nowej $ciance na giebokos$é 20cm co 50cm.

o Zaleca sig redukcje istniejgcych przeszikient na kiatkach schodowych ze
wzgledu na duze straty ciepia. [fol.8]

s  Zaleca sie zamurowanie okien piwnicznych w bydynku ,,C” od strony patic
ze wzgledu na zalewanie piwnic woda opadowg przez okienka piwniczne. Zaleca
sie zamurowanie istniejacych okienek piwnicznych, z zachowaniem wentylacji
grawitacyjnej. Otwory okienne nalezy zamurowaé cegla pelng grubosci 28cm
ticuige z krawedzia zewnetrang Sciany.
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e W trakcie wykonywania prac zwigzanych z dociepleniern Scian piwnic
nalezy zainstalowaé¢ drenaz opaskowy ukiadany réwnolegle do powierzchni
dociepianych Scian.

» Zaleca sie wykonanie nowej opaski ochronnej wokét budynku — zaklada sig
wykonanie opaski z plyt betonowych 50x50cm uidadanych ze spadkiem od
budynku na zageszczonej posypce piaskowej grubosci 15 cm.

e Miejsca, kidre ulegly zawilgoceniu nalezy poddaé zabiegom majgcym na
celu osuszenie i odgrzybienie porazonych elementéw, ewentualng wymiang i
zastosowanie rozwiazan, kiGre w sposéb ftrwaly wyeliminujg przyczyny
powstawania takich uszkodzen.

o Obiekt naleiy dostosowaé do obowigzujacych norm | przepisow
budowlanych.

. BUDYNEK NIE STWARZA ZAGROZENIA DLA LUDZ! | MIENIA.
. STAN TECHNICZNY BUDYNKU POZWAILA NA PRZEPROWADZENIE PLANOWENEJ
TERMOMODERNIZACJ! OBIEXKTU. PROJEKTOWANA TERMOMODERNIZACJA
NIE NARUSZA BEZPOSREDNIO ISTNIEJACE. KONSTRUKCJI BUDYNKU
| NIE POWODUJE ZNACZNEGO DOCIAZENIA FUNDAMENTOW,
. CALY ZAKRES PRAC NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYM!
| SZTUKA BUDOWLANA, PRACE NALEZY PRZEPROWADZIC POD NADZOREM
0SOB UPRAWNIONYCH.

Opracowanie:
mgr inz. Renata Skowron

et
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ffot. 1] Budynek "A" Drawieniskiego Odrodia Koitury znasjdujzcego sie przy ul. Szpitalnej 2 w Drawnie
—stan istniejgcy marzec 2006

ffet. 2] Budynek 'B" Drawiefiskiego Osredka Kultury znajdujacego sie przy ul. Szpitalnej 2 w Drawnie
— stan istniejgcy marzec 2006

- : _ = sli
ffot. 3] Budynek "C" Drawienskiego Osrodka Kultury znajdujacego sie przy ul. Szpitalne] 2 w Drawnie
— stan istniejgey marzec 2006
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[fot. 4] Budynek "A” - sropodach wentylowany - stan istniejacy marzec 2006

R

ffot. 8] Budynek "C" - stropodach wentylowany — stan istniejgcy marzec 2006
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDYNEK DRAWIENSKIEGO OSRODKA KULTURY
UL. SZPITALNA 2 W DRAWNIE
Docieplenie scian zewnetrznych oraz stropodachu budynku wraz z kolorystyka.

INWESTOR: GMINA DRAWNOQ.

1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszg informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na rodza; obiekiu
objetego opracowaniem sporzadza sie na podstawie art.20 ust.1 pkt. 1b oraz 21a ust.2 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Generainy wykonawca inwestycji zobowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przesirzeganiem
na placu budowy przepiséw bezpieczensitwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich
podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzgdzer w tym
zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy jest zobowigzany w oparciu o niniejsza
informacje sporzadzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajge rodzaj obiektu
budowlanego | warunki prowadzenia robét budowlanych.

Zasady ogoine dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych znajdujg sie w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz.U.
nr 47 poz. 401).

Przed przystgpieniem do wiasciwych prac budowianych nalezy w widocznym miejscu, cd strony
drogi publicznej na wysckosci nie mniejszej niz 2 m zamontowa¢ tablicg informacyjng zgodnie z
Rozperzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 (DZ.U. nr 138, poz. 1555) z
numerami telefonéw slamowych.

Strefe niebezpieczing, w kidrej istnieje zagrozenie np. mozliwoscig spadania z gory przedmiotow
lub materialow, nalezy oznakowaé, ogrodzic porgczami , zabezpieczy€ daszkami ochronnymi.
Strefa niebezpieczenstwa nie moZze wynosi¢ mnigj niz 1/10 wysokosci z kidrej mogg spadac
przedmioly, lecz nie mnigj niz 8m. Przejscia i migjsca niebezpieczne powinny byé oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz muszg by¢ dobrze odwietione.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
robot oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest
wystarczajgce oraz o zmroku | w nocy naiezy zapewni€ dostateczne oswietlenie sztuczne.

2. ZAKRES RZECZOWY ROBOT PLANOWANEJ INWESTYCJI

Prace przygotowawcze:

- sprawdzenie stanu technicznego i spdinosci tynku na calej elewac]i budynkuy,
skucie odspojonego tynku z calej elewacji budynkuy,

wzmocnienie nadprozy okiennych i drzwiowych,

wyburzenia | przemurowania obwordw okiennych,

skucie tynkdw i fragmentu Sciany wokot okien ok. 2cm,

- Zszycie pgknieé w &cianach,

przemurowanie koncdwek komindw z wykonaniem czap kominowych betonowych,
nadmurowanie Scianek ogniowych,

wykonanie drenazu i izolacji pionowsj budynku,

przygotowanie isinieigcege pokrycia dachowego do ulozenis warstwy izolacji fermiczne],
- wymiana slolarki okiennej,

- demontaz opierzen blacharskich, instalacji odgromowej ip..

i

1
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Daocieplenie Scian zewnetrznych - warstwy:
» Srodek gruntujgcy,
masa szpachiowo-kigjowa,
phyty styropianu samogasngcego TERMO-A gr.10cm,
kotki rozporowe 8 kotkéw na 1m? plyty,
warstwa zaprawy zbrojongj siatka z widkna szklanego,
=  warstwa wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej / plytki ceramiczne.
Dociepienie stropodachu - warsiwy:
« granulat celulozy 18cm,
e piyly styropianowe laminowane papg — gr. 16cm
Docieplenie $cian w migjscach szczegbinych:
e docieplenie i obrébka osciezy okiennych i drzwiowych,
« docieplenie cokolu.
Prace koncowe;
e wykonanie nowych parapetow,
e« wykcnanie nowych obrobek blacharskich,
e wykonanie opaski ochronnej wokot budynku.

¢ & @ @9

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na dzialce zlokalizowany jest obickt bedacy przedmiotem opracowania .

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Inwestycja nie cbejmuje elementéw zagospodarowania terenu,

Zagrozenie moze stwarzaé skiadowanie przed budynkiem | transport materiatdw budowlanych

oraz transport i skladowanie ocdpadow budowianych i gruzu. ZagroZzenie moze stwarzad

skiadowanie i montaz elementéw rusztowania.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1. Podczas prowadzenia prac budowlanych budynek bedzie uzytkowany. Wymagana jest
szczeglina ostroznosé i zastosowanie odpowiednich srodkéw zabezpieczajgeych.

2. Prace w warunkach zagrozenia upadkiem z wysokosci

Przez pojecie ,praca w warunkach zagrozenia upadkiem z wysokosci” na budowie rozumiemy
roboty wykonywane na ruszitowaniach, pomostach, podestach, maszitach, konstrukciach
budowianych, kominach, drabinach i innych podwyzszeniach na wysokosciach powyzej 2m od
terenu zewnetrznego lub poziomu podiogi.

Przy wykonywaniu prac na wysokosciach stanowiska pracy nalezy zabezpieczyé barierkg
skiadajgcq sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 15cm i porgczy ochronnej umieszczenej na
wysokosci 1, 1m. Wolng przestrzen pomigdzy tymi elementami nalezy wypelni€ czesciowo iub
catkowicie w sposoh zabezpieczajgey pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Rusztowania budowlane powinny by¢ atestowane, posiada¢ pomost ¢ powierzchni roboczej
wystarczajgeej dla zatrudnionych oséb oraz skiadowania narzedzi i niezbednej ilosci materialow,
powinny posiadac siatke zabezpieczajgca.

Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposob bezpieczny utwardzic,
zapobiegajac osunieciu sie konstrukcji rusztowania.

Na terenie budowy powinny znajdowad sig tablice informacyjne o pracach na wysckosciach,
Przy wykonywaniu rcbét na wysokosciach pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami
ochronnymi i linkg zamocowang do stalych elementow konstrukciji budowli lub rusztowania. Na
dachach krytych elementami, kiorych wytrzymalos¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich, nalezy uktada€ przenosne mostki zabezpieczajgce. Przy wykonywaniu pokrycia
dachdw ptaskich w poblizu krawedzi dachu naleZy zabezpieczy¢ pracownika pasami
occhronnymi i linkg zamocowang de stalych elementow konstrukeji budowli. Materialy
skladowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ preed upadkiem.
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3. Prace prowadzone przy i w poblizu urzadzen eiektroenergetycznych

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po wylgczeniu urzgdzen z
napigcia poprzez trwatg przerwe w ohwodach np. wyjecie bezpiecznikow.

4. Prace stwarzajgce zagrozenia podcezas realizacji niniejszej inwestycji

- transport chodnikiem przy budynku, bramg terenem dziatki gruzu i odpaddw budowianych,

- prace na rusztowaniu — zagrozenie dla pracujacych, przechodnidw i mieszkancéw budynku

- okresowe skiadowanie materiatow i odpadéw budowlanych przed budynkiem,

- roboty tynkarskie | murarskie,

- montaz plyt styropianowych.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
| W TRAKCIE REALIZACJ! INWESTYCJI

Okreslone czynnosci moga wykonywac wylacznie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacie.
Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Sociainej z dnia 28 maja 1996r. (DZ.U. Nr 62 poz. 285). Szkclenie moze byc
prowadzone w formie instrukiazu, seminarium, kursu lub samoksztaicenia kierowanego.
Szkolenia powinny by€ przeprowadzone jako:

- wstepne — cbejmujgce instruktaz ogdiny, stanowiskowy i szkolenie podstawowe,

- okresowe- obejmujgce szkolenie | doskonalenie ckresowe.
Szkolenie wstepne i okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem. Pracownicy przeznaczeni
do prac specialnych lub niebezpiecznych powinni przejsc¢ szkolenie specjalistyczne.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni byé przeszkoleni przez kierownika
budowy i zapoznani z zakresem prac do wykonania, jak rdwniez otrzymal dokumentacjg
okredlajacq =zakres prac demontaZowych, oraz sposoby =zabezpieczenia ich przed
przewréceniem w czasie rozbi6rki. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych,
nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane w tego typu robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Pracownicy maja by¢ wyposazeni w odzieZ roboczg oraz helmy, okulary i rekawice ochronne,
jak rowniez komplet potrzebnych narzedzi.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA  KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA  SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARH | INNYCH ZAGROZEN.

Organizacja budowy powinna przebiegaé w sposdb gwarantujacy bezpieczny i zgodny z

przepisami technicznymi przebieg budowy i rob6t. Nalezy stosowac technologie robot oraz

narzedzia zgodne z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej. Dobér zestawu maszyn i

narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego w ktdrego sklad wchodza, wszysikie

operacie technologiczne zwigzane z realizacjg obiekiu. Dozér budowy moze by¢ prowadzony
tylko przez oscby posiadajace uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

W tym celu nalezy spelni¢ wymagania przepisow Prawa Budowlanego ( ustawa z dn. 7.07.1994

r. ), a w szczegolnosci Rozporzadzenia w sprawie warunkdw i trybu postepowania przy

rozbiorkach ( Dz. U. Nr 120, poz. 1131 z dn. 26.06.2003 r. ). Drogi komunikacyjne i

ewakuacyjne beda wskazane przed rozpoczegciem robét na projekcie zagospodarowania terenu

bedacym integraing czeécia projekiu budowlanego, przez kierownika budowy w ramach planu

Lpioz”.

1. Kierownik budowy przed przysitgpieniem do wykonania robdt objetych projekiem
budowlanym sporzadzi plan bezpieczefistwa | ochreny zdrowia Jbioz” zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. ( Dz. U. Nr 120 ).

2. Kierownik budowy zapozna pracownikdéw z planem ,biocz”, przed przystgpieniem do
realizacji rebot objetych projektem budowlanym.

3. Kierownik budowy przed przystapieniem do robot, dokona | zorganizuje szkolenie
pracownikow w zakresie przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.
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4. Kierownik budowy przed przystapieniem do rob6t, zapozna pracownikow z zakresem prac
do wykonania, jak rowniez z dokumentacjg okreslajgca zakres prac demontazowych.

5. Kierownik budowy przed przystagpieniem do robét wskaze na projekcie zagospodarowania
ferenu inwestycji i oznaczy w ferenie drogi kemunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki do przedsigwziecia podczas realizacji niniejszej inwestycii:

- roboty budowlane powinny byé wykonywane pod nadzorem uprawnionych osob,

- stosowanie cznakowarn i zabezpieczer niebezpiecznych miejsc, zabezpieczyé ulice i chodnik
tasma bialo-czerwong z tabliczkami informacyjnymi o prowadzonych pracach budowlanych,

- odpady gromadzi¢ w specjalnych kontenerach,

- stosowac materialy posiadajgce wazne atesty | gwarancje,

- zabezpieczy¢ plac budowy przed przedostaniem sie niepowokanych osob.

Opracowanie:
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Detal 1

Okno z parapetem aluminiowym lub z PVC
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Sciana zewnetrzna

Oscieznica

ilej do systemdw eciepleniowych
Tasma uszczelniajaca

Plyta temoizolacyina

Kgtownk ochronny

7 Profil wykohczeniowy "oldenny™
8 Klej do systemow ociepleniowych z zalepiong thening
zbrojgeg z widkna szkianege
9 Tyink cienkowarstwowy
18  Profil boczny parapeiu
11  Tasma uszczelniajgca
12 Pianka mortazowa




Detal 2 Ocieplenie attyki - przekrdj pionowy

i
6
a
min 40mm
1 :
o
2 y
3 — i
k 4
4 o
5 7
1 Sclana zewnelrzna 7 Oblachowanie attyki ze spadkiem do wewnairz
2 Kiej do systeméw ociepleniowych 8 Lata drewniana z prefilem mocufoym (riedzy latami
3 Plyla termoizolacyina ocieplenie)
4 Kiej do systemow ociepleniowych z zatopiong tkaning z S Ocieplenie
widkna szidanego 10  lzolacja przeciwwilgociowa
5 Tynk clenkowarstwowy
6 Tasma uszczelhiajgca

Przy pokryciu z blachy miedzianej minimalny odstep od otynkowanej powierzchni powinien wynosi¢ 40 rm, przy innych blachach
30 mim.

Zabezpieczenie polgczenia (wymiar "a")
- dla budynkdw do 8 m - 50 mm

- dia budynkéw do 15 m - 100 mm
- - dla budynkow ponad 15 m - 180 mm

Rozwiazanie oblachowania i jego mocowania mozna skonstruowad w inny sposdb pamietajac o wiasciwym zabezpieczeniu
pofaczenia z systemem oclepleniowym - wartosé "a”




Detal 3 Plaski coké? z dociepleniem o niewielkim zaglebieniu w gruncie - przekrdj pionowy

Sciana zewnetrzna

Kiej do systeméw odiepleniowych

Plyta z materiaiu termoizolacyjnege

Kiej do systemoéw ociepleniowych z zatopiona thaning zbrejaca z

witkna szlkdanego

Tynk cienkowarstwowy

Tynk clenkowarsbwowy lub dekoracyjny

Kotek mocujacy

Plyta ze styropianu FS 20 - FS 30 ocieplajaca cokét

2 Klej do systeméw ociepleniowych TERRANOVA

Izolacjz przeciwwilgociowa

Folia izolacyjna Hoczona

Plyta chodnilkowa

lzolacja przeciwwilgociowa budowd




Ocieplenie w obrebie naroznika budynku i polgczenie z nieociepliong

Detal 4 czgscia elewadci
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1 Sdiana zevwnetrzna G Listwa starfowa (cokelowa)}
2 Kiej do systemdw ociepleniowych 7 Tasma uszezelniajgca
3 Piyta termpoizolacyina 8 Katownik ochronny do narozy
4 Klej do systerndw ociepleniowych 2 zatopiona tkaning zbrojaca z 9 Profil wykericzenlowy da tynkdw (nakiadka} - zalecany dia
witkna szklanego grubosci penad 3 mm

5 Tymk cienkowarsiwowy 10 Tynk minerainy




Detal 5

Mocowanie na systemis odiepleniowym elementow zewnetrzniveh hald, laimpy, I 2
wykorzystaniem cylindea montazowego
Ocieplenie w obrgbie poiaczénia z kratka wentylacyjng
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1 Sciana zewnetrzna
2 Klej do systemdw ociepleniowych
3 Plyta tarmozolacyina

8 Elastyczny kit uszczelniajgey
7 Cylinder montaZzowy z utwardzone] planki
8 Klej montazowy

4 Kiej do systeméw ociepleniowych z zatopiona tkaning zbrojaca 9 Tadma uszezelniajaca

z witkna szklahego
5 Tynk cienkowarstwowy

10 Kratka wentylacyjna




Szcezelina dylatacyjna z wykorzystaniem listwy startowej - przekrdj poziomy

DETAL & Szczelina dylatacyina z wykorzystaniem profiiu wykonczeniowego - przekrdj poziomy

3 £ 5 9
1 Sciana zewngtzna & Listwa starfowa (cokolowa)
2 Klej de systemow ccieplenicwych 7 Szezelina dylatacyjna budyniku
3 Phta termoizolacyina
4 Klej do systemdw ociepleniowych z zatopiong tkaning & COcieplenie szczeliny dylatacyjnej
zbrojacy z widkna szkianego 9  Profil wykonczeniovwy "dylatacyiny prosty”
5 Tynk clenkowarsiwowy 10 Szczeliwo

Profil wykoficzeniowy dla tynkéw (naldadha) - zalecany dia
grubosci ponad 3 mm




DETALSB Ocieplenie piyty balkonowej - przekréj pionowy
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1 $ciana zewnetrzna & Elastyczny kit uszczeniajaey

2 Klef do systemdw ociepieniowych g Tasma uszczelniajgea

3 Plia termoizolacyjna 10 Plylka ceramiczna

4 Kiej do systeméw ociepleniowych 2 zatopiong tkaning zbrolgcg 11 Klej bitumiczny lub klej do systeméw ociepleniowych
z witkna szidanego 12 izolacia przeciwwilgociowa

5 Tynk cienkewarstwowy

6 Listwa startowa {cokolowa)

7 Profil startowy dla tynkéw {nakiadka) - zalecany dia grubosci
ponad 3 mm




