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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana instalacji elektrycznych Drawiefiskiego O$rodka Kultury w Drawnie,

Drawno, ul. Szpitalna 2, dziatka nr 93/50, 93/48, inwestor: Gmina Drawno, ul. Koécielna 3 73-220 Drawno.

1.2. Podstawa opracowania.

- projekt architektury i konstrukji,

- aktualnie obowigzujace normy i przepisy budowy.

1.3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuije :
o Wwiz-ty,

o tablice rozdzielcze,

o instalacje elektryczne podstawowe,

e ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

1.4. Charakterystyka energelyczna i bilans mocy.

Tabela bilansu mocy:

- napiecie zasilania U, = 3x230/400 V,
- moc zapotrzebowana Ps = 32,0 kW,
- zasilanie z istniejacej rozdzielni gtéwnej

- pomiar energii elektrycznej istniejacy
- dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

samoczynne wylgczenie zasilania w ukiadzie TN-S

- moc dostarczana do budynku w ramach obowigzujacej umowy jest wystarczajaca
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie budynku w energie elekiryczna.

Budynek zasilany jest istniejacej rozdzielni gtownej budynku na podstawie aktualnej umowy.

2.2. Rozbudowa rozazieini gfownef

Na istniejacym polu odptywowym zasilajacym obecnie budynek DOK zamontowa¢ wytacznik sterowany wyzwalaczem
wzrostowym. Wyzwalacz wzrostowy sterowany bedzie przyciskiem wytacznika pozarowego zlokalizowanego przy wejsciu do
budynku DOK-u. Wytacznik po uruchomieniu odcina zasilanie wszystkich obwodéw budynku DOK-u
Rozdzielnie wyposazy¢ w schemat ideowy oraz opisa¢ zabezpieczenia i odptywy.

Instalacje wykona¢ zgodnie z PN.

2.3 Rozdzielnie TE.

Do rozdziatu energii elektrycznej w budynku DOK nalezy wykona¢ rozdzielnie TE1, TE2, TE3 i TE4. Wyposazenie

rozdzielni podano na rysunkach elektrycznych. Montaz rozdzielni w miejscach likwidowanych rozdzielni elektrycznych.

2.3. Instalacje elekiryczne podstawowe.

Wszystkie istniejace instalacje elektryczne w budynku nalezy zlikwidowac.
Obwody instalacji o$wietleniowej wykonac przewodami YDYp o przekroju 1,5mm?. Instalacje zdalnego dozoru opraw
awaryjnych wykonac przewodem YDY 2*1mm.
Obwody gniazd wtyczkowych ogoinego przeznaczenia wykona¢ przewodami YDYp 3*2,5mm?
Pozostate obwody wykona¢ przewodami o typie i przekroju podanym na schemacie rozdzielni.
Przewody uktada¢ pod tynkiem lun na korytach kablowych.
W tazienkach instalowac osprzet o IP 44.
Instalacje w pomieszczeniu kottowni nalezy wymieni¢ i dostosowac¢ do pracy w uktadzie sieci TN-S.

Wysokos¢ montazu gniazd podano na rysunkach technicznych. Instalacje wykonaé zgodnie z PN.

2.4. Instalacje oswietlenia awaryjnego i/ ewakuacyjnego.

W budynku projektuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Na sali, korytarzach, oraz w pomieszczeniach

pozbawionych okien projektuje sie¢ o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne spetniajgce wymagania PN.



Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy o$wietleniowe zapewniajace natezenie o$wietlenia 0,5 Ix na poziomie
posadzki w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej, wiaczenie oswietlenia nastapi w ciaggu 2 s od chwili wytgczenia o$wietlenia
podstawowego, czas dziatania oSwietlenia bedzie wynosit 2 godz. Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone we wiasne
zrodio zasilania spetniajq w czasie normalnej pracy zadanie o$wietlenia nocnego.

Poziom natezenia o$wietlenia przyjeto zgodnie z wytycznymi normy PN-EN-12464-1 i PN-EN 1838.

Oprawy ewakuacyjne z piktogramami majg na celu wskazanie bezpiecznej drogi wyjcia z budynku w razie zagrozenia. Oprawy
ewakuacyjne nie sg oprawami zapewniajacymi odpowiednie natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i konieczne jest
réwnolegte zastosowanie opraw awaryjnych. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy podigczy¢ do centrali
zdalnego monitoringu opraw awaryjnych np. XP128 prod. Thorn. W tym celu wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i

ewakuacyjnego nalezy potaczy¢ z centralg zdalnego monitoringu opraw zlokalizowang w TE1.

2.5. Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym.

Jako dodatkowg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano ,SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA” - zastosowanie przewodu neutralnego "N" i przewodu ochronnego "PE", wytacznikéw ochronnych
réznicowopragdowych oraz potaczen wyrdwnawczych miejscowych. W tym celu metalowe obudowy urzadzen elektrycznych
normalnie nie bedace pod napieciem, metalowe rury onstalacji wod-kan oraz bolce uziemiajace w gniazdach wtyczkowych
nalezy trwale potaczy¢ z przewodem ochronnym "PE". Obok rozdzielni TE1 nalezy zamontowaé gtéwng szyne uziemiajaca, ktorg

nalezy podtaczy¢ do uziomu za pomoca przewodu LY 10mm?,

2.6 Instalacja oadgromowa.

Instalacje odgromowa nalezy dostosowaé do istniejgcych przepisow i zakonserwowaé. Zwody pionowe i poziome

wykona¢ z drutu DFe/Zn d8mm.

2.7 Uwagi dla wykonawcy.

o (Calos¢ robot zwigzanych z realizacjg niniejszego opracowania nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami ,

¢ Po wykonaniu robot montazowych nalezy wykonac¢ niezbgdne pomiary, a protokoly z ich wynikami przedstawi¢ przy
odbiorze.

o Niniejsze opracowanie powstato na podstawie uzgodnien oraz danych i wytycznych otrzymanych od Inwestora oraz w
wyniku uzgodnier migdzybranzowych.

o W przypadku nieokreslenia wymogow dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem oraz opracowaniami pozniejszymi

rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.
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Telefon
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Mail

DIALux

26.05.2009

Projekt 1/ Lista opraw

12 llos¢

15 llos¢

25 llos¢

36 llos¢

3 llos¢

Thorn 96 004 824 PRISMA 2X14W OP [STD]
Numer artykutu: 96 004 824

Strumien Swietlny opraw: 2400 Im

Moc opraw: 31.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 91

Kod Flux CIE: 43 73 91 91 73
Wyposazenie: 2 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).

Thorn 96 210 897 OPTUS IV D 1X28W HF WHI
DMB [STD]

Numer artykutu: 96 210 897

Strumien Swietlny opraw: 2600 Im

Moc opraw: 30.6 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 81 100 100 100 76
Wyposazenie: 1 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).

Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI
DMB [STD]

Numer artykutu: 96 210 902

Strumien Swietlny opraw: 3300 Im

Moc opraw: 37.6 W

Klasyfikacja o$wietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 81 100 100 100 76
Wyposazenie: 1 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).

Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI
DMB [STD]

Numer artykutu: 96 210 912

Strumien swietlny opraw: 5200 Im

Moc opraw: 61.2 W

Klasyfikacja o$wietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 78 100 100 100 70
Wyposazenie: 2 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).

Thorn 96 210 924 OPTUS IV D 2X35W HF WHI
DMB [STD]

Numer artykutu: 96 210 924

Strumien $wietlny opraw: 6600 Im

Moc opraw: 75.5 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 78 100 100 100 70
Wyposazenie: 2 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 1/ Lista opraw

2 llos¢ Thorn 96 226 983 AM 1x40w T16-R HF RD L SIL
[STD]
Numer artykutu: 96 226 983
Strumien swietlny opraw: 3200 Im
Moc opraw: 44.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 83
Kod Flux CIE: 39 69 89 83 47
Wyposazenie: 1 x T16-R (Czynnik korekcyjny
1.000).

22 llosc Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L000
[STD]
Numer artykutu: 96 503 089
Strumien Swietlny opraw: 6700 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 34 64 86 82 70
Wyposazenie: 2 x T26 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Thorn 96 503 024 AQUAF2 1x36W T26 HF L000 [STD] / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
140
120
100
120° 120°
80
60
105° 20 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim N=81%

—C0-C180 = C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 78 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 29 58 83 78 81
s S Oszacc ie oélepiania wediug UGR
Oprawa $wietlowkowa, odporna na wilgo¢ i wnikanie kurzu. Klasa - — - = - = — -~ = - =
bezpieczenstwa |. Elektroniczny uktad zasilajacy. Stopien ochrony IP65. -%ia‘tn T T T T T T T
Daszek oprawy: poliweglan, jasny szary 'upod,o " o | 2 o | 2 o 1 20 | 2 O 2
K|OSZI pO||WQQ|an7 weantrznle pWZmZ_ityCZf\y pomieszczenia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
Oprawa przeznaczona do montazu zwieszanego. Uchwyty montazowe X do osi lampy do osi lampy
Quick-Fix dostarczane sg wraz z oprawg — przeznaczone do montazu na 2H 2H| 220 232 226 238 245 | 171 184 177 190 197
i i > H > sliwiai 3H| 246 25.7 25.2 26.4 271 18.2 19.4 18.8 20.0 20.7
powmrzc_hnl. Dost_@pne dodatkowe wyposazenie montazowe umozliwiajace sl e 3o e e w3 | ise loe 19> 303 a1
inne opcje montazowe. 6H| 260 279 276 286 294 | 188 198 195 205 212
Zrodio $wiatta; 2 x 58W T26 8H| 274 284 281 290 298 | 188 198 195 205 213
12H | 27.9 28.8 28.5 29.5 30.3 18.9 19.8 19.5 20.5 21.3
. . 4H 2H | 225 23.6 23.2 24.2 25.0 19.4 20.5 20.0 211 219
Wymiary: 1300 x 90 x 111 mm 3| 254 263 260 270 278 | 208 217 215 24 232
Moc catkowita: 107 W a4 | 268 276 275 283 201 | 213 221 220 229 237
Waga: 1.88 kg 6H | 28.0 28.8 28.8 29.5 304 216 22.4 223 23.1 239

8H| 286 293 294 301 309 | 217 224 224 231 240
12H| 292 298 300 306 315 | 217 224 225 231 240

8H 4H | 27.0 277 277 284 293 | 228 235 235 242 251
6H| 285 291 293 299 308 | 235 241 243 248 258

8H| 293 298 30.1 306 315 | 237 243 245 250 26.0

12H| 300 305 308 313 322 | 239 243 247 251 261

12H 4H | 27.0 276 277 284 293 | 231 237 239 245 254
6H| 286 291 294 299 308 | 241 246 248 253 263
8H| 294 299 302 307 316 | 245 249 252 257 267

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / 0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +02 / 0.2
S=2.0H +03 / -0.3 +06 / -0.6
Tabela standardowa BK10 BK13
Skfadnik sumy
korekty 13.2 6.9

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 10400Im Catkowiity strumierh éwietiny
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L000 [STD] / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
140
120
100
120° 120°
80
60
105° 20 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim n=70%

—C0-C180 = C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 82 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 34 64 86 82 70
s S Oszacc ie o$lepiania wedtug UGR
Oprawa $wietlowkowa, odporna na wilgo¢ i wnikanie kurzu. Klasa - — - = - = — -~ = - =
bezpieczenstwa |. magnetyczny uktad zaptonowy. Stopien ochrony IP65. -%ia‘tn = 3 = 5 % = 5 = 5 %
Daszek oprawy: poliweglan, jasny szary 'upod,o " o | 2 o | 2 o 1 20 | 2 O 2
K|OSZI pO“Wleanv weantrznle pWZmatyCZf\y omieszczenia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
Oprawa przeznaczona do montazu zwieszanego. Uchwyty montazowe - do osi lampy do osi lampy
Quick-Fix dostarczane sg wraz z oprawg — przeznaczone do montazu na 2H 2H| 188 201 194 206 212 | 151 164 156 169 17.5
i i > H > sliwiai 3H| 21.2 22.3 21.8 229 235 16.3 17.4 16.9 18.0 18.6
powmrzc_hnl. Dost_epne dodatkowe wyposazenie montazowe umozliwiajace il 525 353 3o sao aee |l iy 0 1733 isa 10
inne opcje montazowe. 6H| 234 244 240 250 257 | 170 180 176 186 19.2
Zrodio $wiatta; 2 x 36W T26 8H| 239 249 245 255 262 | 170 180 176 186 193
12H | 244 25.3 25.0 26.0 26.7 17.0 18.0 17.7 18.6 193
H . 4H 2H 19.3 20.4 19.9 21.0 217 16.8 17.8 17.3 18.4 19.1
Wymiary: 1300 x 143 x 111 mm 3| 219 29 226 235 242 | 182 191 188 197 204
Moc catkowita: 86 W 4H| 233 241 239 248 255 | 187 196 194 202 209
Waga: 3.44 kg 6H | 24.6 253 25.2 26.0 26.7 19.0 19.8 19.7 20.4 21.2

8H| 252 259 259 265 273 19.1 19.8 198 205 213
12H| 258 264 265 271 279 19.2 19.8 199 205 213

8H 4H | 235 242 242 249 257 198 205 205 212 220
6H | 25.1 256 258 263 272 | 205 211 212 218 22.6

8H| 258 264 266 271 279 | 207 21.2 214 219 228

12H| 266 271 274 278 287 | 208 21.2 215 220 228

12H 4H | 235 241 242 248 256 | 201 208 208 214 222
6H | 25.1 256 258 263 272 | 210 215 217 222 230

8H| 26.0 264 267 272 280 | 213 21.8 220 225 233

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / 0.1

S=15H +0.2 / -0.2 +02 / -03

S=2.0H +0.3 / -04 +06 / -0.7
Tabela standardowa BK10 BK13

Skfadnik sumy
korekty

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 6700im Cafkowity strumiert $wietiny

9.2 3.8
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Thorn 96 004 824 PRISMA 2X14W OP [STD] / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
240
200
120° 160 120°
120
105° 80 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 300 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim N=73%

—C0-C180 = C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 91 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 43 73 91 91 73
o ) i Oszacowanie oélepiania wedtug UGR
Ptaska oprawa $wietldbwkowa, przeznaczona do montazu nastropowego i -
naéciennego L §uflt 70 7! 50 30 70 7 50 30
A . . . | o Sciany 50 3 50 30 50 3 50 30
Obudpwa. gtop cynku |‘alum|n|ur_n pomalowany na biato Podioce 20 T 20 20 20 > 20 20
Zakonczenia oprawy: blaly plastlk omieszczenia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
Klosz: opa|owy akry| P Y do osi lampy do osi lampy
Otwory montazowe o $rednicy @ 14mm umozliwiajg bezposredni montaz 2H 2H| 168 181 172 184 188 | 168 181 17.2 185 189
oprawy na powierzchni stropu, $ciany lub za pomocg uchwytow | sz 198 A 2020 207 ) 183 94 87 B 23
montazowych. Otwory montazowe w rozstawie 500mm. W zakorczeniach 6H| 205 215 210 220 224 | 192 202 197 206 211
oprawy znajdujg sie dwa otwory przewidziane pod przewody elektryczne. 8H| 209 219 214 223 229 | 192 202 197 207 212
. HAEA - 12H | 21.3 223 21.8 22.7 23.2 193 20.2 19.8 20.7 21.2
Uszczelki dostarczane sg wraz z oprawg. Maksymalna ilo$¢ przewodow 5 x ” | s s e 19 194 | 174 15 1o 100 194
2 . 2 . . X X X . . g X .
2 x 2.5mm?. Kostka zaciskowa 5 x 2.5mm?. 3| 195 204 200 209 214 | 190 200 196 205 210
Oprawa na zrédto $wiatta: 2 x 14W T16. 4H| 206 214 211 219 225 | 198 206 203 211 216
6H | 21.7 224 222 229 235 20.2 21.0 20.8 215 22.1
. 8H | 22.2 229 22.8 234 24.0 20.3 21.0 20.9 21.6 22.2
Wymiary: 615mm x 167mm x 64mm 124 | 227 233 233 239 245 | 204 210 210 216 222
Moc catkowita: W 8H an| 209 216 205 21 27 | 202 209 207 214 220
Waga: 1.4 kg 6H| 222 228 228 234 240 | 208 214 214 220 26

8H| 229 234 235 240 246 | 211 216 217 222 228

12H| 236 240 242 246 253 | 212 216  21.8 222 229

12H 4H | 209 216 215 221 227 | 203 209 208 214 221
6H| 223 228 229 234 241 21.0 215 216 221 228

8H| 23.0 235 237 241 248 | 213 21.8 219 224  23.0

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / 0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +02 / -03
S=2.0H +03 / -0.5 +04 / -05
Tabela standardowa BK09 BKO6
Skfadnik sumy
korekty 5.8 31

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 2400im Cafkowity strumiert $wietiny

.
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Projort 1SS DIALuUX

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Thorn 96 226 983 AM 1x40w T16-R HF RD L SIL [STD] / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
120
100
120° 80 120°
60
105° 40 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm n=47%

—C0-C180 = C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 83 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 39 69 89 83 47
. ) ) ) Oszac ie oslepiania wedtug UGR

Nowoczesna plafoniera o ciekawej stylistyce. - — - = = — -~ = =
Obudowa: kolor srebrny efekt -%i:n T T O TR =
Klosz: opalowy, wykona_n){ z poliweglanu, okragty. .ue odiogs 20 2 20 20 20 2 20 20
Elektronlczny uktad zasﬂajqcy. mieszczeni Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
Oprawa dostarczana wraz z uchwytem montazowym nasciennym Quick Fix i P do osi lampy do osi lampy
skrzynka przyta¢zeniowg. Wyposazone w zrédio Swiatta Tk 4000K 2H 2H| 168 180 174 186 191 | 166 179 172 184  19.0

2rd &wi - _| 3H| 18.8 19.9 193 20.4 21.0 18.5 19.6 19.1 20.1 20.8
oPrawa na zrodta $wiatta: 1 x 40W T16-R. 4H | 19.7 20.7 20.3 213 219 194 20.4 19.9 21.0 216

6H | 20.6 215 211 221 22.8 20.2 21.1 20.8 21.7 22.4

Wymiary: @425 x 86 mm 8H| 210 219 216 225 232 | 205 214 211 220 227
Moo cakowl: 44 W | s R
Waga: 2.4 kg 3| 196 205 203 211 218 | 194 203 200 209 216

44| 207 215 213 221 229 | 204 212 211 21.8 22,6
6H| 21.7 224 224 231 238 | 214 221 220 227 235
8H| 222 229 229 236 243 | 218 224 225 231 239
12H| 227 233 234 240 248 | 222 22.8 229 235 243

8H 4H | 211 217 217 224 232 | 208 215 215 221 229
6H| 223 228 23.0 235 243 | 220 225 227 232 240
8H| 229 234 237 241 250 | 225 23.0 233 237 246
12H| 236 240 243 247 256 | 231 235 238 242 251
12H 4H | 211 217 218 224 232 | 209 215 216 222 229
6H| 224 229 231 236 244 | 221 226 228 233 241
8H| 23.1 235 239 243 251 22.8 232 235 239 247

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / 0.1

S=15H +0.2 / -0.2 +02 / -03

S=20H +03 / -0.5 +03 / -05
Tabela standardowa BK09 BKO08

Sktadnik sumy 46 3.8

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 3200im Cafkowity strumiert $wietiny

.
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Projeit 1. DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI DMB [STD] / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N =76%

—C0-C180 = C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 81 100 100 100 76
o ] ] ) Oszacowanie oélepiania wedtug UGR
Oprawa nastropowa przeznaczona do o$wietlenia pomieszczen szkolnych i — — - = - = — -~ = - =
biurowych. Optus IV posiada elegancki i rownoczes$nie nie rzucajacy sie w oSt
p Sciany 50 3 50 3 30 50| 3 50 3 30
oczy ksztatt. o ) Podioga 20 2 20 2 20 20 2 20 2 20
Obudowa: ttoczone aluminium, malowane proszkowo na kolor biaty mk.&z Z’ i Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
(matowy)_ poy eszczenia do osi lampy do osi lampy
Zakonczenia opraw: odlew z cynku. 2H 2H| 144 153 147 155 157 | 171 180 174 182 184
. ini i ; 3H| 143 150 146 153 155 | 170 177 173 180 182
Raster: aIumlnlum_anodyzowane, errorbr!te. sl 145 9 iae 1en 1aliee b 13 179 11
Kostka przytgczeniowa 5 x 0,75mm2 i zacisk kablowy. 6H| 141 148 145 151 154 | 168 175 171 178 180
Otwory montazowe w rozstawie 1300mm. 8H| 141 147 144 150 153 | 168 174 171 177 180
Opra\:vya na zrédio $wiatta: 1 x 35W T16 122H| 141 147 144 150 153 | 167 173 171 176 180
) ’ 4H 24| 143 150 146 153 156 | 169 176 172 179 181
. 3H| 142 148 145 151 154 | 168 174 171 177 180
Wymiary: 1511 x 165 x 61 mm 4H| 141 146 145 149 153 | 167 172 171 175 17.9
ita: 6H 14.0 14.5 14.4 14.8 15.2 16.6 17.0 17.0 17.4 17.8
Moc c§+kOW|ta. ELCA 8H| 140 144 144 148 152 | 166 170 17.0 174 178
Waga: 4 kg 24| 139 143 144 147 151 | 165 169 170 173 177
8H 4H 14.0 14.4 14.4 14.8 15.2 16.6 17.0 17.0 17.4 17.8

6H | 13.9 14.2 14.4 146 151 16.5 16.8 16.9 17.2 17.7

8H 13.9 14.1 14.3 14.6 15.0 16.4 16.7 16.9 17.2 17.6

12H 13.8 14.0 14.3 14.5 15.0 16.4 16.6 16.9 17.1 17.6

12H 4H | 13.9 143 14.4 147 151 16.5 169  17.0 173 17.7
6H 13.9 14.1 14.3 14.6 15.0 16.4 16.7 16.9 17.2 17.6

8H | 13.8 14.0 14.3 14,5 15.0 16.4 16.6 169 17.1 17.6

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +32 / -108 +22 / -85
S=15H +4.8 / -185 +39 / -27.7
S=2.0H +6.8 / -239 +59 / -285
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy ~ ~
korekty 5.1 2.5

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 3300im Cafkowity strumiert $wietiny

il
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Projeit 1. DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Thorn 96 210 897 OPTUS IV D 1X28W HF WHI DMB [STD] / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N =76%

—C0-C180 = C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 81 100 100 100 76
o ] ] ) Oszacowanie oélepiania wedtug UGR
Oprawa nastropowa przeznaczona do o$wietlenia pomieszczen szkolnych i — — - = - = — -~ = - =
biurowych. Optus IV posiada elegancki i rownoczes$nie nie rzucajacy sie w oSt
p Sciany 50 | 3 50 | 3 30 | 50 | 3 50 | 3 30
oczy ksztatt. o ) Podioga 20 2 20 2 20 20 2 20 2 20
Obudowa: ttoczone aluminium, malowane proszkowo na kolor biaty mk.&z Z’ i Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
(matowy)_ poy eszczenia do osi lampy do osi lampy
Zakonczenia opraw: odlew z cynku. 2H 2H| 144 152 146 154 157 | 171 179 173 181 183
. ini i i 3H| 142 150 145 153 155 | 169 177 172 179 182
Raster: aIumlnlum_anodyzowane, errorbr!te. sl 145 e iar 1es 1alics e G5 s et
Kostka przytgczeniowa 5 x 0,75mm2 i zacisk kablowy. 6H| 141 148 144 150 153 | 168 174 171 177 180
Otwory montazowe w rozstawie 1000mm. 8H| 141 147 144 150 153 | 167 174 171 177 180
A it 12H| 140 146 144 149 152 | 167 173 171 176 179
Opravrvya na zrodto Swiatta: 1 x 28W T16.
4H 2H 14.3 15.0 14.6 15.3 15.5 16.9 17.6 17.2 17.8 18.1
. 3H| 141 147 145 150 154 | 167 173 171 176 179
Wymiary: 1211 x 165 x 61 mm 4H| 141 146 144 149 153 | 167 172 170 175 17.9
ita: 6H 14.0 14.4 14.4 14.8 15.2 16.6 17.0 17.0 17.4 17.8
Moc cg%kowﬁa. ERCA 8H| 140 144 144 147 151 | 165 169 170 173 177
Waga: 3.4 kg 24| 139 143 144 147 151 | 165 169 169 173 177
8H 4H 14.0 14.4 14.4 14.7 151 16.5 16.9 17.0 173 17.7

6H | 13.9 14.2 14.3 146 151 16.5 16.8 16.9 17.2 17.6

8H 13.8 14.1 14.3 14.5 15.0 16.4 16.7 16.9 17.1 17.6

12H 13.8 14.0 14.3 14.5 15.0 16.4 16.6 16.8 17.1 17.6

12H 4H | 13.9 143 14.4 147 151 16.5 169 169 173 17.7
6H 13.8 14.1 14.3 14.5 15.0 16.4 16.7 16.9 17.1 17.6

8H | 13.8 14.0 14.3 14,5 15.0 16.4 16.6  16.8 17.1 17.6

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +32 / -108 +22 / -85
S=15H +4.8 / -185 +39 / -27.7
S=2.0H +6.8 / -239 +59 / -285
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy ~ ~
korekty 5.1 2.5

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 2600im Cafkowity strumiert $wietiny
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Projeit 1. DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°

300
45° \ / 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=70%
——(C0-C180 =C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 78 100 100 100 70
- . ) , ) Oszacc ie oslepiania wedtug UGR
Oprawa nastropowa przeznaczona do o$wietlenia pomieszczen szkolnych i - — - = - = — -~ = - =
biurowych. Optus IV posiada elegancki i rownoczesnie nie rzucajacy sie w o uflt
p Sciany 50 | 3 50 | 3 30 | 50 | 3 50 | 3 30
oczy ksztatt. o ) Podioga 20 2 20 2 20 20 2 20 2 20
Obudowa: ttoczone aluminium, malowane proszkowo na kolor biaty mk.&z Z’ i Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
(matowy)_ poy eszczenia do osi lampy do osi lampy
Zakonczenia opraw: odlew z cynku. 2H 2H| 172 181 174 183 185 | 192 200 194 202 205
Raster: aluminium anodyzowane, Mirrorbrite. e e w3 8L B30 98 3 X0 23
Kostka przytgczeniowa 5 x 0,75mmz2 i zacisk kablowy. 6H| 169 176 172 179 181 | 189 195 192 198 201
Otwory montazowe w rozstawie 1000mm. 8H| 169 175 172 178 181 | 188 195 192 198 20.1
Oprawa na zrédto $wiatla: 2 x 28W T16 12H | 16.8 174 17.2 17.7 18.1 18.8 19.4 19.1 19.7 20.0
) : 4H 2H| 171 178 174 181 183 | 190 197 193 200 202
. 3H| 16.9 17.5 173 17.8 18.2 18.8 19.4 19.2 19.7 20.1
Wymiary: 1211 x 165 x 61 mm 4H| 169 174 172 177 181 | 188 193 191 196  20.0
it 6H 16.8 17.2 17.2 17.6 18.0 18.7 19.1 19.1 19.5 19.9
Moc C-a”(OWIta. 61.2wW 8H | 16.7 17.2 17.2 17.5 17.9 18.6 19.1 19.1 194 19.8
Waga: 3.4 kg 24| 167 171 171 175 179 | 186 190 190 194 198
8H 4H 16.7 17.2 17.2 17.5 17.9 18.6 19.1 19.1 19.4 19.8

6H | 16.7 17.0 17.1 174 179 18.6 18.9 19.0 193 19.8

8H 16.6 16.9 17.1 17.3 17.8 18.5 18.8 19.0 19.2 19.7

12H 16.6 16.8 17.0 17.3 17.8 18.5 18.7 18.9 19.2 19.7

12H 4H | 16.7 17.1 171 17.5 17.9 18.6 19.0 19.0 194 198
6H 16.6 16.9 17.1 17.3 17.8 18.5 18.8 19.0 19.2 19.7

8H | 16.6 16.8 17.0 17.3 17.8 18.5 18.7 18.9 19.2 19.7

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +24 | -80 +1.8 / -6.8
S=15H +3.8 / -185 +3.8 / -25.5
S=2.0H +5.8 / -229 +58 / -26.7
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy ~ N
korekty 2.6 0.7

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 5200im Cafkowity strumiert $wietiny
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Projeit 1. DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Thorn 96 210 924 OPTUS IV D 2X35W HF WHI DMB [STD] / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° \ / 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=70%
———(C0-C180 =—(C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:
Kod Flux CIE: 78 100 100 100 70
o ) ) ] ) Oszacc ie oélepiania wediug UGR
Oprawa nastropowa przeznaczona do o$wietlenia pomieszczen szkolnych i
. . S . . . . . Sufit 70 7! 50 51 30 70 7 50 51 30
biurowych. Optus IV posiada elegancki i rownoczesnie nie rzucajacy sie w .
p Sciany 50 | 3 50 | 3 30 | 50 | 3 50 | 3 30
oczy ksztatt. o ) Podioga 20 2 20 2 20 20 2 20 2 20
Obudowa: ttoczone aluminium, malowane proszkowo na kolor biaty Omkléezm’ema Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
(matowy)_ P Y do osi lampy do osi lampy
Zakonczenia opraw: odlew z cynku. 2H 2H| 172 181 175 183 185 | 192 201 194 203 205
. ini i i 3H| 171 17.9 17.4 18.1 183 19.0 19.8 19.3 20.1 20.3
Raster: aIumlnlum_anodyzowane, errorbr!te. sl 20 05 173 180 183 | io0 o7 193 300 03
Kostka przytgczeniowa 5 x 0,75mmz2 i zacisk kablowy. 6H| 169 176 173 179 182 | 189 196 192 199 201
Otwory montazowe w rozstawie 1300mm. 8H| 169 175 172 178 181 | 189 195 192 198 20.1
Oprawa na zrédto $wiatla: 2 x 35W T16. 12H | 16.8 17.5 17.2 17.8 18.1 18.8 19.4 19.2 19.7 20.1
4H 2H 171 17.8 17.4 18.1 18.4 19.0 19.7 19.3 20.0 20.3
. 3H| 17.0 17.6 173 17.9 18.2 18.9 19.5 19.2 19.8 20.1
Wymiary: 1511 x 165 x 61 mm 44| 169 174 173 178 181 | 188 193 192 197  20.0
it 6H 16.8 17.3 17.2 17.6 18.0 18.7 19.2 19.1 19.5 19.9
Moc C_a”(OWIta' 75.5W 8H | 16.8 17.2 17.2 17.6 18.0 18.7 19.1 19.1 19.5 19.9
Waga: 4 kg 24| 167 171 172 175 179 | 186 190 191 194 198
8H 4H 16.8 17.2 17.2 17.6 18.0 18.7 19.1 19.1 19.5 19.9

6H | 16.7 17.0 17.1 174 179 18.6 18.9 19.0 193 19.8

8H 16.6 16.9 17.1 174 17.8 18.5 18.8 19.0 19.3 19.7

12H 16.6 16.8 17.1 17.3 17.8 18.5 18.7 19.0 19.2 19.7

12H 4H | 16.7 17.1 17.2 17.5 17.9 18.6 19.0 191 194 198
6H 16.6 16.9 17.1 17.4 17.8 18.5 18.8 19.0 19.3 19.7

8H | 16.6 16.8 17.1 17.3 17.8 18.5 18.7 19.0 19.2 19.7

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +24 | -80 +1.8 / -6.8
S=15H +3.8 / -185 +3.8 / -25.5
S=2.0H +5.8 / -229 +58 / -26.7
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy ~ N
korekty 2.6 0.7

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 6600im Cafkowity strumiert $wietiny

il
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/02 Pokéj biurowy / Podsumowanie

T559m

490, 560 509
560@560

[ 420 490 4207

T1.04
To.50
o _ 7 0.00
0.00 0.88 317m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwacji: 0.67
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 516 389 692 0.753
Podtoga 52 405 269 533 0.664
Sufit 86 180 135 200 0.752
Sciany (6) 68 236 133 341 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4 Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI DMB [STD] (1.000) 3300 37.6
W sumie: 13200 150.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.59 W/m? = 1.66 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.52 m?)

il
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/02 Pokoj biurowy / Lista opraw

4 llos¢ Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI
DMB [STD]
Numer artykutu: 96 210 902
Strumien Swietlny opraw: 3300 Im
Moc opraw: 37.6 W
Klasyfikacja o$wietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 81 100 100 100 76
Wyposazenie: 1 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).

il
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S DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/02 Pokéj biurowy /| Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 13200 Im

Moc catkowita: 1504 W

Wspétczynnik 0.67

konserwaciji: '

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 363 153 516 / /

pracy

Podtoga 240 166 405 52 67

Sufit 0.00 180 180 86 49

Sciana 1 43 167 210 68 45

Sciana 2 57 172 229 68 50

Sciana 3 63 176 239 68 52

Sciana 4 55 173 228 68 49

Sciana 5 66 177 243 68 53

Sciana 6 60 174 234 68 51

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ey: 0.753 (1:1)
Emin / Emax: 0-561 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.59 W/m? = 1.66 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.52 m?)

il
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DIALux

26.05.2009
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
-1/03 Swietlica / Podsumowanie
T559m
) D A 1509
| | 4 ] | | \l \(
% 600“/—630 550
S 650 2
650.
' 806——— ——560
</ ~ 600 \
650>
GOOL - 650
— 600
650
6509 o
Q 600— 600 550
| L\ ] | ] | /] I
) 550 ( (
Tos0
o 000
0.00 5.60 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 591 463 666 0.783
Podtoga 20 475 277 689 0.582
Sufit 70 90 66 100 0.737
Sciany (4) 50 176 63 409 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 14 17

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 14 17

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 9 Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI DMB [STD] (1.000) 3300 37.6
W sumie: 29700 338.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.81 W/m2 = 1.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.30 m?)

il
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/03 Swietlica / Lista opraw

9 llose Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI
DMB [STD]
Numer artykutu: 96 210 902
Strumien Swietlny opraw: 3300 Im
Moc opraw: 37.6 W
Klasyfikacja o$wietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 81 100 100 100 76
Wyposazenie: 1 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).

il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

-1/03 Swietlica / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 29700 Im

Moc catkowita: 338.4 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 592 69 591 / /

pracy

Podtoga 396 80 475 20 30

Sufit 0.00 90 90 70 20

Sciana 1 84 81 166 50 26

Sciana 2 105 80 186 50 30

Sciana 3 84 81 166 50 26

Sciana 4 105 80 185 50 29

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Emin/ Eqy: 0.783 (1:1) Lewa Sciana 14 17

E,../E. ;0694 (1:1) Dolna sciana 14 17

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.81 W/m? = 1.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.30 m?)

il
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DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/04 Pokoj biurowy / Podsumowanie

T559m

T 5.00

To.s0

_ _ 70,00
0.00 325m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 668 452 871 0.676
Podtoga 20 475 270 619 0.567
Sufit 70 87 62 100 0.720
Sciany (4) 50 180 60 366 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 17 19

Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 17 19

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4 Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] (1.000) 5200 61.2
W sumie: 20800 244 .8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.47 W/m2 = 2.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.17 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/04 Pokdj biurowy / Lista opraw

4 llos¢ Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI
DMB [STD]
Numer artykutu: 96 210 912
Strumien Swietlny opraw: 5200 Im
Moc opraw: 61.2 W
Klasyfikacja o$wietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 78 100 100 100 70
Wyposazenie: 2 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

-1/04 Pokéj biurowy / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

Swietlny: 20800 Im

Moc catkowita: 2448 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 600 68 668 / /

pracy

Podtoga 390 86 475 20 30

Sufit 0.00 87 87 70 19

Sciana 1 88 82 170 50 27

Sciana 2 103 83 186 50 30

Sciana 3 88 82 169 50 27

Sciana 4 103 83 186 50 30

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Emin/ Eqy: 0.676 (1:1) Lewa Sciana 17 19

E,../E. ;0519 (1:2) Dolna sciana 17 19

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 13.47 W/m? = 2.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.17 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/05 Sala komputerowa / Podsumowanie

T559m
N - T5.086
— 55)9 ] G ] [ ] [ (\|5_59 1
L/ (’ _—650 650 650 650 \\
650 600
>600 & 650> <
‘55& 650 650 650 650
[ /I /u [ ] [ ] [ | doo ]
650 650 650 650\
600 < P
650
650 >
\ 650 650 650 650 60(3/
[ LN () ] [ ] [ —/ ]
) D [ 1
0.50
L 000
0.00 6.97 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢é montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 628 488 696 0.777
Podtoga 20 518 296 734 0.571
Sufit 70 99 73 138 0.740
Sciany (4) 50 191 70 657 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 15  Thorn 96 210 897 OPTUS IV D 1X28W HF WHI DMB [STD] (1.000) 2600 30.6

W sumie: 39000 459.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 11.81 W/m2 = 1.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.86 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/05 Sala komputerowa / Lista opraw

15 llos¢ Thorn 96 210 897 OPTUS IV D 1X28W HF WHI
DMB [STD]
Numer artykutu: 96 210 897
Strumien Swietlny opraw: 2600 Im
Moc opraw: 30.6 W
Klasyfikacja o$wietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 81 100 100 100 76
Wyposazenie: 1 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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S DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/05 Sala komputerowa / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

Swietlny: 39000 Im

Moc catkowita: 450.0 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 553 75 628 / /

pracy

Podtoga 432 85 518 20 33

Sufit 0.00 99 99 70 22

Sciana 1 91 88 179 50 28

Sciana 2 114 87 201 50 32

Sciana 3 93 93 185 50 29

Sciana 4 115 87 201 50 32

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ey: 0.777 (1:1)
Emin / Emax: 0-701 (1:1)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.81 W/m? = 1.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.86 m?)
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DIALux

26.05.2009
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
-1/07 Lazienka / Podsumowanie
T1.90m
< 1
[ 7 140 1.60
J/ 160
< {
180—
/ 180
180 / 1059
180~ 180—— 180 y
To.30
L L L L L 1 --0'00
000 0.30 1.36 217 290 320m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.570 m, Wysoko$¢ montazu: 2.570 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:25

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Enax [X] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 167 138 200 0.826
Podtoga 20 92 71 122 0.763
Sufit 70 117 51 1035 0.431
Sciany (8) 50 106 36 446 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 32 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) O [Im] P [W]

1 2 Thorn 96 226 983 AM 1x40w T16-R HF RD L SIL [STD] (1.000) 3200 44.0

W sumie: 6400 88.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.00 W/m? = 8.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.87 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/07 Lazienka / Lista opraw

2 llos¢ Thorn 96 226 983 AM 1x40w T16-R HF RD L SIL
[STD]
Numer artykutu: 96 226 983
Strumien swietlny opraw: 3200 Im
Moc opraw: 44.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 83
Kod Flux CIE: 39 69 89 83 47
Wyposazenie: 1 x T16-R (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

-1/07 Lazienka / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

6400 Im
88.0 W
0.77

0.300 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Egz;czyzna 97 70 167 / /
Podtoga 46 46 92 20 5.89
Sufit 59 58 117 70 26
Sciana 1 61 51 112 50 18
Sciana 2 55 54 109 50 17
Sciana 3 50 53 103 50 16
Sciana 4 68 55 123 50 20
Sciana 5 1.79 51 52 50 8.35
Sciana 6 48 50 98 50 16
Sciana 7 47 51 98 50 16
Sciana 8 54 51 106 50 17

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Eqy: 0.826 (1:1)
Emin / Emax: 0-690 (1:1)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.00 W/m? = 8.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.87 m?)
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DIALux

26.05.2009
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
-1/06 Korytarz /| Podsumowanie
1.90 m
V4 /4 \ 7 7 7 ~
(14@ ) 120('='> 120 (1‘{0':140) 120 ('='1,40> 120 <'=') 120 120 @Plo) 140
0.50
L + + ] 000
0.00 19.05m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.060 m, Wysoko$¢é montazu: 2.060 m, Wartosci Lux, Skala 1:137
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 132 103 157 0.781
Podtoga 20 122 76 156 0.623
Sufit 70 55 29 485 0.529
Sciany (4) 50 90 39 183 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 8 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) O [Im] P [W]
1 6 Thorn 96 004 824 PRISMA 2X14W OP [STD] (1.000) 2400 31.0
W sumie: 14400 186.0

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 5.14 W/m? = 3.90 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.20 m?)
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Projert1 . DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/06 Korytarz / Lista opraw

6 llos¢ Thorn 96 004 824 PRISMA 2X14W OP [STD]
Numer artykutu: 96 004 824
Strumien Swietlny opraw: 2400 Im

Moc opraw: 31.0 W /
Klasyfikacja oswietleh CIE: 91
Kod Flux CIE: 43 73 91 91 73

Wyposazenie: 2 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

-1/06 Korytarz / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

14400 Im
186.0 W
0.77
0.500 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Egz;czyzna 89 43 132 / /
Podtoga 80 42 122 20 7.75
Sufit 17 39 55 70 12
Sciana 1 55 38 93 50 15
Sciana 2 31 35 65 50 10
Sciana 3 55 38 93 50 15
Sciana 4 31 35 65 50 10

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Eqy: 0.781 (1:1)
Emin / Emax: 0-653 (1:2)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.14 W/m? = 3.90 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.20 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

0/02 Czytelnia / Podsumowanie

T559m
Z A T 5.00
O T o~
560 — N
j /6;____ -
560 ( 630
630 /
| / ] | \ ) ]
/ 630 Y00
630 > )
\ 630
| \ ] [ 7 566 ]
630 \
560  ( 630
\&GSO/ )
\ 560 490
Ine—490] I ~<H ||
0.50
L 000
0.00 441 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysoko$¢é montazu: 3.160 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 583 385 687 0.660
Podtoga 20 446 265 591 0.593
Sufit 70 91 72 102 0.789
Sciany (4) 50 192 66 315 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 14

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 14

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 8 Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI DMB [STD] (1.000) 3300 37.6
W sumie: 26400 300.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.20 W/m2 = 2.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.65 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/02 Czytelnia / Lista opraw

8 llose Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI
DMB [STD]
Numer artykutu: 96 210 902
Strumien Swietlny opraw: 3300 Im
Moc opraw: 37.6 W
Klasyfikacja o$wietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 81 100 100 100 76
Wyposazenie: 1 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

0/02 Czytelnia / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 26400 Im

Moc catkowita: 300.8 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 500 83 583 / /

pracy

Podtoga 358 88 446 20 28

Sufit 0.00 91 91 70 20

Sciana 1 99 86 185 50 29

Sciana 2 112 86 197 50 31

Sciana 3 99 85 184 50 29

Sciana 4 112 85 197 50 31

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Ein / Er: 0.660 (1:2) Lewa Sciana 14 17

E,../E..: 0560 (1:2) Dolna sciana 14 17

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.20 W/m? = 2.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.65 m?)

il

DIALux 4.6 by DIAL GmbH

Strona 31



DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/08 Magazyn / Podsumowanie

/
/ 300° 300

280 / 300

300
/ / 300

280 00

Ny

280

— 280

— 280 O
o6 280 \

\\\\ 300 /// /////

\6ov2/

280

280

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.780 m, Wysoko$¢é montazu: 2.780 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

T7.77m
T727

[ 0.50
~0.00

Wartosci Lux, Skala 1:100

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 278 225 316 0.810
Podtoga 20 262 191 314 0.727
Sufit 70 156 80 943 0.513
Sciany (4) 50 217 134 321 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 23 19

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 25 19

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 6 Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L000 [STD] (1.000) 6700 86.0
W sumie: 40200 516.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.06 W/m2 = 3.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.28 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/08 Magazyn / Lista opraw

6 llos¢ Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L000
[STD]
Numer artykutu: 96 503 089
Strumien Swietlny opraw: 6700 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 34 64 86 82 70
Wyposazenie: 2 x T26 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

-1/08 Magazyn / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

Swietlny: 40200 Im
Moc catkowita: 516.0 W
Wspétczynnik 0.77
konserwaciji: '
Margines: 0.500 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 167 111 278 / /
pracy
Podtoga 153 109 262 20 17
Sufit 73 83 156 70 35
Sciana 1 98 92 190 50 30
Sciana 2 153 87 240 50 38
Sciana 3 98 92 190 50 30
Sciana 4 153 87 240 50 38
Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Emin/ Eqy 0.810 (1:1) Lewa Sciana 23 19

‘ ‘ Dolna sciana 25 19
Emin / Emax: 0711 (1:1)

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.06 W/m? = 3.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.28 m?)
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DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/09 Magazyn / Podsumowanie

/ \ T7.77m
2407 o 240

/T

2; 260
280 3

2 280
\ 32($20 /
280
? 280
280 \\

280
240

\\ 240 /

, . 0.00
0.00 3.49m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.780 m, Wysoko$¢é montazu: 2.780 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 265 176 333 0.666
Podioga 20 204 149 236 0.733
Sufit 70 155 74 957 0.478
Sciany (4) 50 192 108 304 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 3  Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L0O00 [STD] (1.000) 6700 86.0
W sumie: 20100 258.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.46 W/m2 = 3.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.67 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/09 Magazyn / Lista opraw

3 llose Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L000
[STD]
Numer artykutu: 96 503 089
Strumien Swietlny opraw: 6700 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 34 64 86 82 70
Wyposazenie: 2 x T26 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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S DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-1/09 Magazyn / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

Swietlny: 20100 Im

Moc catkowita: 258.0 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 154 110 265 / /

pracy

Podtoga 105 99 204 20 13

Sufit 74 81 155 70 35

Sciana 1 73 85 158 50 25

Sciana 2 120 83 203 50 32

Sciana 3 73 85 159 50 25

Sciana 4 121 88 209 50 33

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Ein / Er: 0.666 (1:2)
Emin / Emax: 0-530 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.46 W/m? = 3.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.67 m?)
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DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/03 Biblioteka / Podsumowanie

T559m
T5.06
630
6
\\/ 630
\x;|
T050
) 7 0.00
0.00 14.87 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:107
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [X] E.in/ En,
Ptaszczyzna pracy / 680 440 786 0.646
Podioga 20 580 303 734 0.523
Sufit 70 112 78 126 0.699
Sciany (4) 50 221 84 487 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 20 Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] (1.000) 5200 61.2

W sumie: 104000 1224.0

Specyfikacja mocy przytagczeniowej: 14.76 W/m? = 2.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 82.90 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/03 Biblioteka / Lista opraw

20 llosc Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI
DMB [STD]
Numer artykutu: 96 210 912
Strumien swietlny opraw: 5200 Im
Moc opraw: 61.2 W
Klasyfikacja o$wietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 78 100 100 100 70
Wyposazenie: 2 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).

il
DIALux 4.6 by DIAL GmbH Strona 39




S DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/03 Biblioteka / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

swietiny: 104000 Im

Moc catkowita: 1224.0 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Ptaszczyzna 588 92 680 / /

pracy

Podtoga 481 98 580 20 37

Sufit 0.00 112 112 70 25

Sciana 1 122 101 223 50 36

Sciana 2 108 98 207 50 33

Sciana 3 123 105 228 50 36

Sciana 4 108 99 207 50 33

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Ein / Er: 0.646 (1:2)
Emin / Emax: 0-559 (1:2)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.76 W/m? = 2.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 82.90 m?)
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DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0/04 Korytarz /| Podsumowanie
T1.79m
; N~— 150 1.29
150 160____160
\ ~—.% 160 150 1
0.50
L 1 1 ] --0'00
0.00 0.50 6.36 6.86m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.260 m, Wysokos¢ montazu: 3.260 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [X] E.in/ En,
Ptaszczyzna pracy / 149 127 161 0.852
Podioga 20 100 74 115 0.746
Sufit 70 75 38 487 0.500
Sciany (4) 50 98 41 219 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 8 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 3 Thorn 96 004 824 PRISMA 2X14W OP [STD] (1.000) 2400 31.0
W sumie: 7200 93.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.57 W/m? = 5.09 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.28 m?)
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Projert1 . DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/04 Korytarz / Lista opraw

3 llose Thorn 96 004 824 PRISMA 2X14W OP [STD]
Numer artykutu: 96 004 824
Strumien Swietlny opraw: 2400 Im

Moc opraw: 31.0 W /
Klasyfikacja oswietleh CIE: 91
Kod Flux CIE: 43 73 91 91 73

Wyposazenie: 2 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

0/04 Korytarz /| Wyniki szczegoétowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

7200 Im
93.0 W
0.77

0.500 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Egz;czyzna 94 55 149 / /
Podtoga 58 42 100 20 6.34
Sufit 24 51 75 70 17
Sciana 1 56 45 101 50 16
Sciana 2 44 43 87 50 14
Sciana 3 56 45 101 50 16
Sciana 4 44 43 87 50 14

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eqy: 0.852 (1:1)
Emin / Emax: 0-787 (1:1)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.57 W/m? = 5.09 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.28 m?)

il
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T DIALux

26.05.2009
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
0/08 Magazyn / Podsumowanie
T7.76m
——~—450
400 350
~ 4
, 000
0.00 426 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.780 m, Wysoko$¢é montazu: 2.780 m, Wartosci Lux, Skala 1:100
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 422 284 521 0.673
Podtoga 20 340 242 403 0.710
Sufit 70 237 117 1045 0.496
Sciany (4) 50 312 178 591 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 22 18
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna Sciana 23 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 6 Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L0O00 [STD] (1.000) 6700 86.0

W sumie: 40200 516.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.61 W/m2 = 3.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.06 m?)

il
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/08 Magazyn / Lista opraw

6 llos¢ Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L000
[STD]
Numer artykutu: 96 503 089
Strumien Swietlny opraw: 6700 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 34 64 86 82 70
Wyposazenie: 2 x T26 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

0/08 Magazyn / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 40200 Im

Moc catkowita: 516.0 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 252 170 422 / /

pracy

Podtoga 185 156 340 20 22

Sufit 110 127 237 70 53

Sciana 1 121 134 255 50 41

Sciana 2 213 130 343 50 55

Sciana 3 121 134 255 50 41

Sciana 4 213 130 343 50 55

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

E.in/E,: 0.673 (1:1)

Ein/ Epac 0-545 (1:2)

Lewa Sciana
Dolna $ciana

22 18
23 17

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.61 W/m? = 3.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.06 m?)

il
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DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/09 Kottownia / Podsumowanie

T776m
L —— T7.26

[ 0.50
~0.00

0.00 220m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.780 m, Wysoko$¢é montazu: 2.780 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:100

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 257 206 300 0.803
Podtoga 20 169 127 193 0.752
Sufit 70 143 62 1003 0.433
Sciany (4) 50 153 77 305 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 17

Siatka: 16 x 64 Punkty Dolna Sciana 23 17

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

®[m] PW]

1 2

Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L000 [STD] (1.000) 6700 86.0

W sumie: 13400 172.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.07 W/m2 = 3.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.07 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/09 Kottownia / Lista opraw

2 llos¢ Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L000
[STD]
Numer artykutu: 96 503 089
Strumien Swietlny opraw: 6700 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 34 64 86 82 70
Wyposazenie: 2 x T26 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

0/09 Kottownia / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

Swietlny: 13400 Im

Moc catkowita: 172.0 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 159 98 257 / /

pracy

Podtoga 91 78 169 20 11

Sufit 72 71 143 70 32

Sciana 1 92 67 159 50 25

Sciana 2 78 73 151 50 24

Sciana 3 92 67 159 50 25

Sciana 4 78 73 151 50 24

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Emin / Eqy 0.803 (1:1) Lewa Sciana 19 17

E,../E..: 0687 (1:1) Dolna sciana 23 17

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.07 W/m? = 3.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.07 m?)
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

26.05.2009

0/10 Garaz /| Podsumowanie

T5.8m
[ 5.36

[ 0.50

000

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.780 m, Wysoko$¢é montazu: 2.780 m,

3.156m

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:76

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 152 81 240 0.529
Podtoga 20 96 61 136 0.632
Sufit 70 66 26 962 0.395
Sciany (4) 50 74 43 126 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 17

Siatka: 16 x 32 Punkty Dolna Sciana 22 17

Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L000 [STD] (1.000) 6700 86.0
W sumie: 6700 86.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.66 W/m? = 3.06 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.46 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/10 Garaz / Lista opraw

1 llos¢ Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L000
[STD]
Numer artykutu: 96 503 089
Strumien Swietlny opraw: 6700 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 34 64 86 82 70
Wyposazenie: 2 x T26 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

0/10 Garaz / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

6700 Im
86.0 W
0.77

0.500 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 104 49 152 / /
pracy
Podtoga 55 41 96 20 6.12
Sufit 33 32 66 70 15
Sciana 1 42 31 73 50 12
Sciana 2 39 35 74 50 12
Sciana 3 42 31 73 50 12
Sciana 4 39 35 74 50 12
Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Emin / Eqy: 0.529 (1:2) Lewa Sciana 19 17

Dolna sciana 22 17

E, i/ Epay: 0-336 (1:3)

(CIE, SHR = 0.25.)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.66 W/m? = 3.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.46 m?)
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DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1/04 Korytarz / Podsumowanie
T1.79m
; N~— 150 1.29
150 160____160
\ ~—.% 160 150 1
0.50
L 1 1 ] --0'00
0.00 0.50 6.36 6.86m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.260 m, Wysokos¢ montazu: 3.260 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [X] E.in/ En,
Ptaszczyzna pracy / 149 127 161 0.852
Podioga 20 100 74 115 0.746
Sufit 70 75 38 487 0.500
Sciany (4) 50 98 41 219 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 8 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 3 Thorn 96 004 824 PRISMA 2X14W OP [STD] (1.000) 2400 31.0
W sumie: 7200 93.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.57 W/m? = 5.09 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.28 m?)
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Projert1 . DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/04 Korytarz / Lista opraw

3 llose Thorn 96 004 824 PRISMA 2X14W OP [STD]
Numer artykutu: 96 004 824
Strumien Swietlny opraw: 2400 Im

Moc opraw: 31.0 W /
Klasyfikacja oswietleh CIE: 91
Kod Flux CIE: 43 73 91 91 73

Wyposazenie: 2 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

1/04 Korytarz /| Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

7200 Im
93.0 W
0.77

0.500 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Egz;czyzna 94 55 149 / /
Podtoga 58 42 100 20 6.34
Sufit 24 51 75 70 17
Sciana 1 56 45 101 50 16
Sciana 2 44 43 87 50 14
Sciana 3 56 45 101 50 16
Sciana 4 44 43 87 50 14

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eqy: 0.852 (1:1)
Emin / Emax: 0-787 (1:1)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.57 W/m? = 5.09 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.28 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/02 Gabinet dyrektora / Podsumowanie

T559m
2 T 5.09
700-\
700
700
700__/
00— 600" /
/ 1
2.35
To.50
L + 1 + ] --0'00
0.00 0.98 3.28m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.080 m, Wysoko$¢é montazu: 3.080 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 607 274 760 0.452
Podtoga 20 415 212 540 0.511
Sufit 70 85 62 127 0.731
Sciany (6) 50 193 60 555 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 3 Thorn 96 210 924 OPTUS IV D 2X35W HF WHI DMB [STD] (1.000) 6600 75.5

W sumie: 19800 226.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.09 W/m2 = 2.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.01 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/02 Gabinet dyrektora / Lista opraw

3 llose Thorn 96 210 924 OPTUS IV D 2X35W HF WHI
DMB [STD]
Numer artykutu: 96 210 924
Strumien Swietlny opraw: 6600 Im
Moc opraw: 75.5 W
Klasyfikacja o$wietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 78 100 100 100 70
Wyposazenie: 2 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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S DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/02 Gabinet dyrektora / Wyniki szczegoétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 19800 Im

Moc catkowita: 226.5W

pepdcomi o

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspétczynnik Srednia
bezposrednio posrednio razem odbicia [%] luminacja [cd/m?]

Ptaszczyzna pracy 520 87 607 / /

Powierzchnia robocza

rzeczywista 499 86 584 / /

Podtoga 323 92 415 20 26

Sufit 0.00 85 85 70 19

Sciana 1 96 90 187 50 30

Sciana 2 134 94 227 50 36

Sciana 3 46 80 126 50 20

Sciana 4 96 84 180 50 29

Sciana 5 117 85 203 50 32

Sciana 6 120 89 209 50 33

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Epin / Eq- 0.452 (1:2)
Emmin / Emax: 0-361 (1:3)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.09 W/m? = 2.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.01 m?)
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

1/02 Gabinet dyrektora / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

To9355m

@ Tot1.76

) . . 87.%
26.78 2847 30.06 m
Skala 1: 64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En Enmin Enax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E, E max
Powierzchnia robocza ‘ pionowa | 32x32 584 226 758  0.386 0.298
rzeczywista
il
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

1/07 Sala restauracji / Podsumowanie

1559m
120 12IOI / 120 { 5.09
240 X 600 240 R 240
| 120 36 :eas 240 10 36 240
oao| | 11 [ 1]
' 120 36 600 240 1T0 f’? 240
’ 120 120 36 360 120 36 360
Tos0
. , 000
0.00 19.46 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.110 m, Wysoko$¢ montazu: 2.610 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:140

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 346 77 666 0.222
Podtoga 20 294 108 457 0.366
Sufit 70 50 35 60 0.692
Sciany (4) 50 85 33 278 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysoko$¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®[im] P[W]

1 12 Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] (1.000) 5200 61.2

W sumie: 62400 7344

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.75 W/m? = 1.95 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 108.79 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/07 Sala restauracji / Lista opraw

12 llos¢ Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI
DMB [STD]
Numer artykutu: 96 210 912
Strumien swietlny opraw: 5200 Im
Moc opraw: 61.2 W
Klasyfikacja o$wietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 78 100 100 100 70
Wyposazenie: 2 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

1/07 Sala restauracji / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

62400 Im
734.4W
0.77
0.500 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna 310 36 346 / /
pracy
Podtoga 252 41 294 20 19
Sufit 0.00 50 50 70 11
Sciana 1 45 48 93 50 15
Sciana 2 18 43 61 50 9.78
Sciana 3 45 45 90 50 14
Sciana 4 18 44 62 50 9.80

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eqy: 0.222 (1:3)
Emin / Emax: 0-115 (1:9)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.75 W/m? = 1.95 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 108.79 m?)
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T DIALux

26.05.2009
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1/08 Zmywalnia / Podsumowanie
T2.08m
T1.58
T050
, , , 7000
0.00 0.50 1.86 236m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.240 m, Wysoko$¢é montazu: 2.240 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 450 388 506 0.863
Podtoga 20 225 179 264 0.794
Sufit 70 239 101 1044 0.422
Sciany (4) 50 243 119 512 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L0O00 [STD] (1.000) 6700 86.0

W sumie: 6700 86.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 17.52 W/m? = 3.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.91 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/08 Zmywalnia / Lista opraw

1 llos¢ Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L000
[STD]
Numer artykutu: 96 503 089
Strumien Swietlny opraw: 6700 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 34 64 86 82 70
Wyposazenie: 2 x T26 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

1/08 Zmywalnia / Wyniki szczegétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 6700 Im

Moc catkowita: 86.0 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.500 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 278 172 450 / /

pracy

Podtoga 106 119 225 20 14

Sufit 119 120 239 70 53

Sciana 1 159 116 275 50 44

Sciana 2 91 117 208 50 33

Sciana 3 159 113 272 50 43

Sciana 4 91 117 208 50 33

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E,/E,:0.863 (1:1)
Ein/ Epa 0-767 (1:1)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 17.52 W/m? = 3.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.91 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1/09 Bufet / Podsumowanie
T542m
— 1400 400 300] | Ts02
00~ 500
0 00
00 50 /
7T o g 400 1326
200 /
300
—/ 400
400 /
0 4007 30
N/ 1
0.30
L + 1 1 + ] --0'00
0.00 0.70 1.53 3.79m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.380 m, Wysoko$¢é montazu: 2.880 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 378 113 579 0.299
Podtoga 20 281 53 392 0.189
Sufit 70 45 20 59 0.439
Sciany (8) 50 96 18 476 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4 Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI DMB [STD] (1.000) 3300 37.6

W sumie: 13200 150.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.99 W/m? = 2.11 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.84 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/09 Bufet / Lista opraw

4 llos¢ Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI
DMB [STD]
Numer artykutu: 96 210 902
Strumien Swietlny opraw: 3300 Im
Moc opraw: 37.6 W
Klasyfikacja o$wietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 81 100 100 100 76
Wyposazenie: 1 x T16 (Czynnik korekcyjny
1.000).

il
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DIALux

26.05.2009
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1/09 Bufet /| Wyniki szczegbétowe
Catkowity strumien
Swietlny: 13200 Im
Moc catkowita: 1504 W
Wspétczynnik 0.77
konserwaciji: '
Margines: 0.300 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 333 45 378 / /
pracy
Podtoga 230 51 281 20 18
Sufit 0.00 45 45 70 10
Sciana 1 52 45 97 50 15
Sciana 2 55 50 105 50 17
Sciana 3 59 44 103 50 16
Sciana 4 9.71 31 41 50 6.54
Sciana 5 0.74 33 34 50 5.38
Sciana 6 129 54 183 50 29
Sciana 7 19 41 60 50 9.57
Sciana 8 41 44 85 50 14

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.in/ E,: 0.299 (1:3)
Epin/ Epmac 0-195 (1:5)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.99 W/m? = 2.11 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.84 m?)

il
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DIALux

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

26.05.2009

1/12 Kuchnia / Podsumowanie

T3.02m
T272
420 1
360 390 L 2.38
% 420/ \420\
290 Ve 420
420
| S ——
T1.24
420
—
420\420/
™~ 390
390
N N / 1
0.30
L 1 1 1 1a ] --0'00
0.00 0.30 1.53 3.41 394 428m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] E.in/ En
Ptaszczyzna pracy / 402 333 448 0.827
Podtoga 20 276 222 320 0.805
Sufit 70 315 134 1156 0.426
Sciany (8) 50 314 116 2378 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 3  Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L0O00 [STD] (1.000) 6700 86.0
W sumie: 20100 258.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 22.42 W/m? = 5.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.51 m?)
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T DIALux

26.05.2009

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/12 Kuchnia / Lista opraw

3 llose Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L000
[STD]
Numer artykutu: 96 503 089
Strumien Swietlny opraw: 6700 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 82
Kod Flux CIE: 34 64 86 82 70
Wyposazenie: 2 x T26 (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

26.05.2009

1/12 Kuchnia / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien

Swietlny: 20100 Im

Moc catkowita: 258.0 W

Wspétczynnik 0.77

konserwaciji: '

Margines: 0.300 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspétczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 210 192 402 / /

pracy

Podtoga 128 147 276 20 18

Sufit 152 163 315 70 70

Sciana 1 161 143 304 50 48

Sciana 2 79 141 219 50 35

Sciana 3 182 145 328 50 52

Sciana 4 151 163 313 50 50

Sciana 5 248 170 418 50 67

Sciana 6 92 138 230 50 37

Sciana 7 169 137 306 50 49

Sciana 8 146 152 299 50 48

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Ei/ E,: 0.827 (1:1)
Epin/ Epman 0-742 (1:1)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 22.42 W/m? = 5.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.51 m?)
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Wymiana instalacji elektrycznych Skala 11100 c F
Drawienskiego Os$rodka Kultury w Drawnie, Rzuty poziome B E
Drawno, ul. Szpitalna 2, dziatka nr ewidencyjny 93/50, 93/48 Nr. rysunku: E14 A D
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Wymiana instalacji elektrycznych Skala 11100 c
Drawienskiego Osrodka Kultury w Drawnie, Rzuty poziome B
Drawno, ul. Szpitalna 2, dziatka nr ewidencyjny 93/50, 93/48 Nr. rysunku: E15 A
Inwestor: Gmina Drawno, ul. Koscielna 3, 73-220 Drawno Rzut pigtro - oddymiania czg$¢ ogolnie dostgpna Data: 12.2008 cg”MMm _E%EM smoe_m% Dombek N, "
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Wymiana instalacji elektrycznych . Nr. projektu: c 3
Drawienskiego Os$rodka Kultury w Drawnie, Rzuty poziome B E
Drawno, ul. Szpitalna 2, dziatka nr ewidencyjny 93/50, 93/48 Nr. rysunku: E16 A D

Inwestor: Gmina Drawno, ul. Koscielna 3, 73-220 Drawno Rzut parteru - oddymiania klatka schodowa kuchni Data: 12.2008 Utworzone _g%wm\_wwgsg Dombek N, "
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Wymiana instalacji elektrycznych . Nr. projektu: F
Drawienskiego Osrodka Kultury w Drawnie, Rzuty poziome E
Drawno, ul. Szpitalna 2, dziatka nr ewidencyjny 93/50, 93/48 Nr. rysunku: E17 D
Inwestor: Gmina Drawno, ul. Koscielna 3, 73-220 Drawno Rzut pigtra - oddymiania klatka schodowa kuchni Data: 12.2008 Utworzone myr inz. Boguslaw Dombek Nr. "

przez:
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Thorn 96 004 824 PRISMA 2X14W OP [STD] (2400 Im; 31.0 W)

Thorn 96 210 897 OPTUS IV D 1X28W HF WHI DMB [STD] (2600 Im; 30.6 W)
Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI DMB [STD] (3300 Im; 37.6 W)
Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] (5200 Im; 61.2 W)
Thorn 96 210 924 OPTUS IV D 2X35W HF WHI DMB [STD] (6600 Im; 75.5 W)
Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] (3600 Im; 57.0 W)
Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L000 [STD] (6700 Im; 86.0 W)
Thorn 96 218 839 VOYAGER EXEL 1x9W T16

Thorn 96 186 080 Plazora 73575 1x26W TC-D WHI

Thorn 96 503 020 AQUAF2 1X36W T26 CP L000 [STD] (3350 Im; 37,8 W)
Thorn 96 009 590 CHALICE C 190H 226W TC-D LO [STD] (3600 Im; 57.0 W)

PIETRO

Wymiana instalacji elektrycznych
Drawieriskiego Osrodka Kultury w Drawnie,
Drawno, ul. Szpitalna 2, dziatka nr ewidencyjny 93/50, 93/48

Inwestor: Gmina Drawno, ul. Koscielna 3, 73-220 Drawno

Nr. projektu:
Tabela oznaczen opraw prol

Nr. rysunku: mAm

Oznaczenia opraw Data: 12.2008

Utworzone mgrinz. Bogustaw Dombek
przez: 18/99/Gw

Nr.
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LiSta materiak,)W Data utworzenia; 2009-05-25

PROJEKT:Schematy rozdzielni

ROZDZIELNICA:TE1

< Lista urzadzen Legrand )

[ Referencia || Opis [ llosé
002366 ROZt. 1ZOL. FRX 303 40 A 1
004347 ROZt. IZOL. FR 303 40 A 2
007361 WYZW. WZROST. WW 361 230 V 1
008909 WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA AC 6
008993 WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC 2
020051 PASEK ZASLEPEK 24M 2
020065 XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 5R 1
020255 DRZWI| PROFILOWANE METAL W. 900 1
604768 PROGR. TYG. Z NAST. CZAS. 1
605506 WYL. S301B 6 1P 6 A6 KA 1
605508 WYL. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA 12
605510 WYL. S301B 16 1P 16 A 6 kA 21
606706 ROZt. BEZP. R 303 25 A 3P 3




Lista materiatow

Data utworzenia: 2009-05-25

PROJEKT:Schematy rozdzielni

ROZDZIELNICA:TE1

< Lista urzadzen dodatkowych

[ Producent |[ Referencja

| Opis

[ llosé

[Thorn XP128 I[ 23

|IModut zdalnego monitoringu opraw awaryjnych

|
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LiSta material'(,)W Data utworzenia; 2009-05-24

PROJEKT:Schematy rozdzielni

ROZDZIELNICA:TE2

< Lista urzadzen Legrand )
[ Referencia || Opis [ llosé
001661 OSLONKA 5 MOD. SZARA 2
001723 IDS_COFFRET_RN_3x12_55N_PE 1
004345 ROZt. IZOL. FR 303 32 A 2 MOD. 1
008993 WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC 2
008994 WYL. ROZNIC. P 304 40 A 30 mA AC 1
605508 WYE. S 301 B 10 1P 10 A 6 kKA 6
605510 WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kKA 1
605551 \WYE. S 303 B 20 3P 20 A 6 kKA 1
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LiSta material'(,)W Data utworzenia; 2009-05-22

PROJEKT:Schematy rozdzielni

ROZDZIELNICA:TE3

< Lista urzadzen Legrand )
[ Referencia || Opis [ llosé
001661 OSLONKA 5 MOD. SZARA 3
001723 IDS_COFFRET_RN_3x12_55N_PE 1
004345 ROZt. IZOL. FR 303 32 A 2 MOD. 1
008993 WYL. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC 1
008994 WYL. ROZNIC. P 304 40 A 30 mA AC 1
605508 WYE. S 301 B 10 1P 10 A 6 kKA 6
605510 WYE. S 301 B 16 1P 16 A 6 KA 5
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LiSta material'(,)W Data utworzenia; 2009-05-22

PROJEKT:Schematy rozdzielni

ROZDZIELNICA:TE4

< Lista urzadzen Legrand )
[ Referencia || Opis [ llosé |
001661 OSLONKA 5 MOD. SZARA 2
001726 IDS_COFFRET_RN_3x18_55N_PE 1
004345 ROZt. IZOL. FR 303 32 A 2 MOD. 1
008994 WYt. ROZNIC. P 304 40 A 30 mA AC 3
605508 WYL. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA 9
605510 WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA 9
605550 WYL. S 303 B 16 3P 16 A 6 kA 1
605551 WYt. S303B 20 3P 20 A 6 kA 2




PIETRO

Centrala 5301
oddymiania B10
Sitownik ‘ HDGS 3*1,5mm? o
A I . yww
FBF YDY 31, rozdzieli TE1
Czujka dymowa w YnYKSYekw 2°2*0,8mm?
YnYKSYekw 2*2*0,8mm?
C® || rop
llo$¢ czujek dymu i ilo$¢ recznych ostrzegaczy pozaru podano na
rzutach pomieszczen
YnYKSYekw 2*2*0,8mm?
C® 1| rop
Wymiana instalacji elektrycznych . o Nr. projektu: F
Drawienskiego Osrodka Kultury w Drawnie, Instalacja oddymiania E
Drawno, ul. Szpitalna 2, dziatka nr ewidencyjny 93/50, 93/48 Nr. rysunku: E23 D
Inwestor: Gmina Drawno, ul. Koscielna 3, 73-220 Drawno Schemat instalacji oddymiania Data: 12.2008 cg”MMm _E%EM smoe_m% Dombek N, "




