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KANALIZACJA DESZCZOWA
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Imie i nazwisko
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Opracowat: | mgr inz. Michat Kustosz 22.12.2008

Uwagi:

1. Opracowanie podlega przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie rysunkdw, opiséw i szkicow w catosci jak i w czesci jest
zabronione!!!

3. Nabywca uzyskuje prawo do jednokrotnego zastosowania opracowania.

GORZOW WLKP. 22 grudzien 2008r.
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OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAt. SPORZADZONY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

PROJEKTANT

ZAWARTOSC TECZKI:

Opis techniczny

Rysunki:
RYS 1 Plan instalacji sanitarnych 1:500
RYS 2  Profil podtuzny 1:100/500
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PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano punktowe odwodnienie drogi i powierzchni utwardzonych objetych
zakresem projektu przebudowy. Lokalizacja wpustéw zostata narzucona przez zaprojektowany
w projekcie zagospodarowania terenu profil nawierzchni. Do projektowanej kanalizacji
deszczowej wigczono takze drenaz zbierajacy incydentalne wody wsigkajace w powierzchnie
placu zabaw.

Projektowane studzienki (materiat, rodzaj, wymiary) oraz rurociggi opisano
na rysunku planu sieci S1 i na profilu S2.

Wiaczenia rurociggéw do studni wykonaé przy pomocy przejs¢ szczelnych. Regulacje
istniejgcych  wtazéw na  kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz = wpustéw
i skrzynek uzbrojenia podziemnego wykona¢ podczas uktadania nawierzchni w sposob
zapewniajacy trwato$¢ oparcia witazu i nodnos¢ studni lub skrzynek. Stosowaé betonowe
pierécienie dystansowe uktadane na zaprawie cementowe;j i bloczki betonowe fundamentowe.

Rurociagi uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm i kacie podparcia
120 stopni, rurociggi obsypac warstwa piasku grubosci 50cm ponad wierzch rury. Podsypke
i obsypke zagesci¢ mechanicznie. Na warstwie obsypki rozwing¢ tasme PE ostrzegawczo-
lokalizacyjng w kolorze brgzowym z wkiladkg metalowg. Pozostata cze$¢ wykopu zasypacé
gruntem rodzimym, wolnym od gruzu, kamieni i zanieczyszczen organicznych (darh, gatezie,
korzenie) i zagescic. Przed zasypaniem rurociagi poddac prébie szczelnosci i zinwentaryzowac
geodezyjnie.

Rury drenarskie wykona¢ z karbowanych saczkéw PCV w obsypce ze zwiru drobnego
ptukanego. Migzszos¢ obsypki ok. 15cm wokét saczka drenarskiego. Studzienki drenarskie
osadnikowe z tworzywa sztucznego, wigczenia do studzienek "in situ”.

Odwodnienie liniowe przed sceng wykonac z elementdéw polimerobetonowych z rusztem
zeliwnym klasy D-400, fundamentowanych zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez
producenta systemu. Zastosowac zasyfonowany odptyw i skrzynke osadnikowg — systemowa.

Prace ziemne przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz roboty
transportowe nalezy zorganizowaé i prowadzi¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen
i odksztatcen wykonanych rurociagéw. Do odbioru nalezy przedstawi¢ protokot z nagraniem
z wykonanej inspekcji telewizyjnej kanatow po wykonczeniu nawierzchni.

Roboty w poblizu skrzyzowan z innymi sieciami prowadzi¢ za wiedzg i zgoda witascicieli
tych sieci.

Projektowal: mgr inz. Grzegorz Kot
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Studzienka inspekcyjna przeptywowa, z PE $ér. 425 mm
i gteb. 3,0 m. St. sklada sie z wyprofilowanej kinety, rury szt. 14
karbowanej; stozka betonowego, wtazu zeliwnego. St.
inspekcyjne przeptywowe - przelot o ér. 250/250 mm z
wltazem petnym D400 - 9szt, z kratg $ciekowg 6szt

Sie¢ kanalizacyjna z rur PVC-U SN8 ze scianka lita,
montowanych metodg na wecisk przy uzyciu uszczelki
gumowej. Kanaly z rur utozone w wykopach
umochnionych o gtebokoséci do 3,0 m, w gruncie kat. 3,
wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu m 87
na odktad czasowy na odl. 1 km, umocnienia wykopu
wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka
piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie
wykopdw ziemig dowieziong z odktadu z
zageszczaniem warstwami. Sieci z rur z PVC-U SN8 ze
$cianka litg o $rednicy 200 mm.

Rurociagi - przykanaliki kanalizacyjne z rur PVC
utozonych na gteb. do 3,0 m, na podtozu z piasku o
grub. 15 cm, w wykopie nieumocnionym. Zasypka m 17
wykopu reczna warstwg pisku grub. 30 cm, a nastepnie
ziemig z wykopu. Reczne rozplantowanie nadmiaru
ziemi. Przytacze o $rednicy 160 mm.

Odwodnienia liniowe polomerbetonowe na
fundamencie betonowym klasa D-400

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio
przygotowane] obsypce w wykopie suchym z rury m 177
karbowanej PCV
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OZNACZENIA:

KANALIZACJA DESZCZOWA PVC "S"

— —— DRENAZ PVC-dren .
w1 WPUST DESZCZOWY @425; KRATA ZELIWNA D400; OSADNIK H=0,5m
S STUDNIA TWORZYWOWA @425 LUB @600;
WLAZ ZELIWNY D400 (JEZDNIA) LUB C250 (TEREN ZIELONY)
K1 KOLANO 45°

ou ODWODNIENIE LINIOWE; L=8,5m; RUSZT ZELIWNY D400; SKRZYNKA ODPLYWOWA

Rury drenarskie karbowane PCV 0,08 i 0,11 w obsypce ze Zwiru drobnego plukanego o uziamieniu
5-15mm. Miazszos¢ obsypki ok 15cm wokdt saczka drenarskiego.

Studzienki z tworzywa sztucznego o §rednicy @425 | @600 z kinetami, wigczenia przykanalikéw "in situ”.
Odptyw do studzienek na istniejacej sieci kanalizacji deszezowej (Si1, Si2, $1-nabudowaé na istn. sieci).
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OBIEKT: Zagospodarowanie terenu Drawieriskiego Osrodka Kultury w Drawnie
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SKALA: 1:500
BRANZA: SANITARNA
TYTUE: PLAN INSTALAGJI SANITARNYCH RYS.NR1
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