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1. Projekt architektoniczno-budowlany podlega przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt. 1. i 6.( Dz.
U. Nr 24/1994, poz. 83 ).
2. Wszelkie prawa zastrzeŜone!!! Kopiowanie rysunków, opisów, obliczeń i szkiców w całości, jak i w części jest zabronione !!! Zabrania się
wprowadza- nia zmian do projektu bez zgody autora !!!
3. Nabywca uzyskuje prawo do jednokrotnego zastosowania projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z art. 61 ustawy.

Gorzów Wlkp. 15 maja 2009 r.
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1. W S T Ę P

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych

zagospodarowania terenu Drawieńskiego Ośrodka Kultury w Drawnie, działki nr 93/8, 93/29,

93/30, 93/31, 93/32, 93/46, 93/48, 93/49, 93/50, 123 inwestor Gmina Drawno, ul. Kościelna

3, 73-220 Drawno .

1.2. Podstawa opracowania.

– projekt architektoniczny,

– aktualnie obowiązujące normy i przepisy budowy.

1.3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje :

- szafę rozdzielczą SO

- szafę rozdzielczą SZ

- instalacje oświetlenia terenu

- - ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym.

1.4.  Charakterystyka energetyczna.  

Charakterystyka energetyczna projektowanego obiektu

– napięcie zasilania Un = 3x230/400 V,

– moc zapotrzebowana Ps = 4,0 kW,

– zasilanie z istniejącej rozdzielni TE1 budynku Drawieńskiego 

Ośrodka Kultury

– dodatkowa ochrona przed poraŜeniem dla instalacji:

samoczynne wyłączenie

– pomiar energii elektrycznej istniejący

Moc dostarczana do budynku jest wystarczająca do zasilenia projektowanych instalacji.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie obiektu w energię elektryczną.

Zasilanie szafy SO, z której zasilane są wszystkie projektowane instalacje odbywać się

będzie kablem YKY 4*16mm2 wyprowadzonym z istniejącej rozdzielni TE1 zlokalizowanej

na parterze budynku. W rozdzielni naleŜy zabudować pole odpływowe S303B32, z którego

naleŜy wyprowadzić kabel zasilający szafę SO. Przy wejściu do budynku kabel układać w

rurze ochronnej.

Z szafy SO wyprowadzone będą obwody

– SO1 – oświetlenie terenu – kabel YKY 4*6mm
– SO2 – oświetlenie terenu – kabel YKY 4*6mm
– SO3 – oświetlenie terenu – kabel YKY 4*6mm
– Zasilanie szafy SZ – kabel YKY 4*10mm. 

Kabel do budynku oraz pod chodnikami naleŜy wprowadzić w rurze osłonowej. Instalacje

sceny zasilane będą z szafy wolnostojącej SZ zlokalizowanej przy scenie.

Wytyczne wykonania linii kablowej:

• Roboty kablowe naleŜy wykonać zgodnie z normą PN SEP,

• W ziemi kabel układać na głębokości 0,7m, a pod drogami na głębokości 1,0m w rurze

ochronnej.

• Kabel w ziemi przykryć folią ochronną koloru niebieskiego .

• Przy skrzyŜowaniu proj. kabla z innymi instalacjami podziemnymi, kabel układać w rurach

ochronnych

• Trasy kabla winna być wytyczona oraz po ułoŜeniu zainwentaryzowana przez słuŜby

geodezyjne.

• Przy złączu ZKP pozostawić zapas kabla długości ok. 2m.

• Kabel wprowadzić do budynku w rurze osłonowej.

• Pod powierzchnią boisk kable prowadzić w rurze osłonowej.

2.2. Szafa SO i SZ

Do rozdziału energii elektrycznej zaprojektowano szafę rozdzielczą SO i szafę SZ

wyposaŜonych w wyłączniki instalacyjne oraz wyłączniki ochronne róŜnicowoprądowe oraz

gniazda wtykowe 1-f 16A i 3-f 32A. WyposaŜenie szaf SO i SZ zgodnie z rysunkami

technicznymi. Szafy SO i SZ wykonać w obudowie w II klasie ochronności np. OT 495 Wilk

lub równowaŜnej.
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Lokalizacja szaf zgodnie z rys. technicznymi. 

Szynę PEN szafy SO połączyć z uziomem przewodem Lyg 16mm2.

Szynę PE i N tablicy SZ naleŜy połączyć z główną szyną uziemiającą GszU przewodami Lyg

10mm2.

2.3. Pomiar energii elektrycznej.

Instalacja zalicznikowa.

2.4. Instalacja oświetlenia zewnętrznego.

Instalację oświetlenia zewnętrznego naleŜy wykonać kablem YKY 4*6mm2.

Oświetlenie terenu zaprojektowano na słupach stalowych ocynkowanych h=5m

wyposaŜonych w tabliczkę bezpiecznikową z dwoma zabezpieczeniami w II klasie

ochronności.

Do obliczeń przyjeto następujące parametry oświetlenia ulic:

– klasa oświetlenia ulic ME4a

– klasa oświetlenia chodnika CE5

Oprawy oświetleniowe montować bezpośrednio na slupie. naleŜy zastosować oprawy np.

Thorn Decostreet1 zeźródłem światła HST 70W lub równowaŜne. Wykonanie instalacji

oświetlenia terenu podzielono na 2 etapy. Na rysunkach technicznych oznaczono słupy i

oprawy wykonywane w 1 i 2 etapie budowy. W pierwszym etapie budowy oświetlenia naleŜy

w miejscach słupów z 2 etapu pozostawić pętle z zapasem kabla o długości ok 4m.

Załączanie oświetlenia terenu odbywać się będzie za pomocą zegara astronomicznego

zlokalizowanego w szafie SO.

Wytyczne wykonania linii kablowych:

• Roboty kablowe naleŜy wykonać zgodnie z normą PN - SEP

• W ziemi kabel układać na głębokości 0,7m, a pod drogami na głębokości 1,0m w rurze

ochronnej.

• Kabel w ziemi przykryć folią ochronną koloru niebieskiego .

• Przy skrzyŜowaniu proj. kabla z innymi instalacjami podziemnymi, kabel układać w rurach

ochronnych

• Trasy kabla winna być wytyczona oraz po ułoŜeniu zainwentaryzowana przez słuŜby

geodezyjne.

• Kabel wprowadzić do budynku w rurze osłonowej.
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2.5. Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym.

Jako dodatkową ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym dla instalacji

wewnętrznych zaprojektowano „SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA” -

zastosowanie przewodu neutralnego "N" i przewodu ochronnego "PE", wyłączników

ochronnych róŜnicowoprądowych.

W tym celu metalowe obudowy urządzeń elektrycznych normalnie nie będące pod napięciem

oraz bolce uziemiające w gniazdach wtyczkowych naleŜy trwale połączyć z przewodem

ochronnym "PE".

2.6. Uwagi dla wykonawcy.

- Całość robot związanych z realizacja niniejszego opracowania naleŜy wykonać zgodnie z

aktualnie obowiązującymi normami i przepisami,

- Po wykonaniu robot montaŜowych naleŜy wykonać niezbędne pomiary, a protokoły z ich

wynikami przedstawić przy odbiorze.

- Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu naleŜy przed ich

wprowadzeniem uzgodnić z inwestorem i autorem projektu,

- Obliczenia natęŜenia oświetlenia w oparciu o oprawy prod. Thorn Set DECOSTREET1

MTP RAL RD ERD/AC + DECOSTREET1 MSU RNG/CCO/PE + DECOSTREET1GT

70W 230V HST/HIT-CE V4L1A + HST 70W [V1L1A], podczas wykonawstwa naleŜy

zastosować opisane oprawy lub równowaŜne o parametrach nie gorszych od podanych tak

aby uzyskać parametry oświetlenia ulicy określone w pkt. 2.4.
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