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DREWNIANA KONSTRUKCJA

WIENIEC ŻELBETOWY 30x40 cm
ZBROJENIE - 4 Ø 16 GÓRĄ, 2 Ø 16 DOŁEM
STRZEMIONA  - Ø 6 CO 15 cm  

II

5 x 16
   30
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   30

III

SCHODY TERENOWE

IV

SŁUP BETONOWY 24x24 cm

DWUTEOWNIK 200

RURA PROSTOKĄTNA 
30x50x2  DŁ. 80 cm

RURA PROSTOKĄTNA 
30x50x2  DŁ. 130 cm
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SŁUP ŻELBETOWY 30x40 cm
ZBROJENIE - 4 Ø 12, 
STRZEMIONA  - Ø 6 CO 15 cm  II
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ŁAWA FUNDAMENTOWA 
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ŚCIANY BUDYNKÓW 
Z CEGŁY PEŁNEJ 
- NIEOTYNKOWANE

10

ŚCIANA BUDYNKU 
ZA PRZYBUDÓWKĄ

PĘKNIĘCIE W MURZE - ODCHYŁ 
OD PIONU OK. 6 cm

BELKA DWUTEOWA 50
ZAMOCOWANA NA MURZE

BRAKUJĄCE CEGŁY 
W MURZE

KOTWY STALOWE

DOK

W

ISTNIEJĄCY BUDYNEK DOK-u

ISTNIEJĄCY BUDYNEK W (wysoki) / N (niski)

POZOSTAŁE BUDYNKI ISTNIEJĄCE

GRANICA TERENU INWESTYCJI

1 MUSZLA KONCERTOWA

2 PLAC WIDOWISKOWY

3 PLAC ZABAW

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ, GR. 6CM, CZERWONEJ

PARKINGI SAMOCHODOWE O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 6CM, CZERWONEJ

CIĄGI PIESZO-JEZDNE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ, GR. 8CM, SZAREJ

CHODNIKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ, GR. 6CM, ZÓŁTEJ; NAWIERZCHNIA J.W.

OBIEKTY PROJEKTOWANE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
DRAWIEŃSKIEGO OŚRODKA

KULTURY w DRAWNIE
                                    skala 1: 250

KOSZE NA ŚMIECI

ŁAWKI PARKOWE

WPUSTY DROGOWE

LATARNIE PARKOWE - ETAP I / ETAP II

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ

CIĄGI KOMUNIKACYJNE DO PÓŻNIEJSZEGO
SPRECYZOWANIA (WEDŁUG ODRĘBNEGO
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO); CIĄGI
KOMUNIKACYJNE WEDŁUG ODRĘBNEGO PROJEKTU

OGRODZENIE PROJEKTOWANE

OGRODZENIE DO REMONTU

ZIELEŃ NISKA / ŻYWOPŁOT

DRZEWA LIŚCIASTE / DRZEWA IGLASTE

PS  -    PLAC SANITARNY
KD  -    KRAWĘŻNIK DROGOWY
OD  -    OPORNIK DROGOWY

NAWIERZCHNIA Z KORY

NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA 
PLACU ZABAW

Zagospodarowanie terenu 
Drawieńskiego Ośrodka Kultury
w Drawnie, dz. nr 93/8, 93/29,

93/30, 93/31, 93/32, 93/46,93/48, 
93/49, 93/50, 123.

Skala
1 : 250

Data
22.12.2008

mgr. inż arch. Andrzej Wójcik
upr. bud. nr 24/91/Gw
w specjalności architektonicznej
w zakresie pełnym

Treść

Obiekt

Projektant
Arkusz

Opracwał inż. arch.
Paweł Jacewicz

Projekt zagospodarowania terenu
Arkusz podstawowy

MUSZLA KONCERTOWA 
skala 1:100
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RZUT ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

RZUT PODŁOGI
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DROGI DO PÓŹNIEJSZEGO 
SPRECYZOWANIA

PROJEKTOWANE DROGI WG 
ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

REMONTOWANA ŚCIANA BUDYNKÓW 
NA DZIAŁKACH 93/30, 93/31  skala 1:100

BUDYNEK WYSOKI (W) BUDYNEK NISKI (N)

BRAMA SUWANA

KD


