SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV 45232130-2

1. WSTEP

1.41. Przedmiot 8T

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowe] w ramach inwestycji:

Zagospodarowanie terenu Drawienskiego Osrodka Kultury w Drawnie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacjii umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projekiowany ukiad kanalizacji deszczowej obejmuje

budowe:

Ip Element j.m. | ilos¢

1 | Studzienki kanalizacyjne DNG00 tworzywowe z whlazem Zeliwnym pelnym | kpl 3
teleskopowym D-400

2 | Studzienki kanalizacyjne DN425 tworzywowe z wlazem Zeliwnym pelnym | kp! 5
teleskopowym D-400

3 | Studzienki sciekowe tworzywowe DN425 z kratg Zeliwng teleskopowg 5-400 | kpl 6

4 | Rurociagi kanalizacyjne z rur PCV SN8 Kkielichowych DN20G - kolektor mb | 87
5 | Rurociagi kanalizacyjne z rur PCV SN8 kielichowych DN160 - przykanaliki mb | 17
6 | Odwodnienie Eniowe L.=8,5m; ruszt zeliwny D-400 mb | 85
7 | Sgczek drenarski PCV DN80 mb | 155
8 | Sgczek drenarski PCV DN110 mb | 22

1.4. Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszeczowej obejmuje:
- oznakowanie robodt,

- dostawe materiatéw,



- wykenanie prac przygotowawczych, w tym przekopy probne oraz podwieszenie
instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. llI-IV wraz z umochieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podioza pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

- ulozenie przewodéw drenazowych z wykonaniem obsypki, ustawienie studzienek
drenazowych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w rozdziale \Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w rozdziale ,Wymagania ogoing’

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac

wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

2.2. Przewody rurowe

2.2.4. Rury kanalizacyine PVC

Rury kanalizacyjne PVC o §ciance litej SN8 srednicy 200 i 160 mm zgodne
z PN-EN 1401:1999.

2.2.2. Rurki drenarskie PCV
Rurki drenarskie PCV-U o $rednicy 110mm i 80mm zgodne z PN-C-89221:1998.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe
Studzienki powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B10729:1999



2.3.3. Wiazy kanalowe dla studni tworzywowych
Wiazy kanatowe zeliwne powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 124:2000.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze byé wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na

podsypke powinien odpowiadac wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712.

2.5. Material filtracyjny i podsypka dia drenazu
Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

- zwir drobny ptukany naturalny (5-15mm), sortowany © wymiarach ziarn wigkszych niz
otwory w rurociggu drenarskim, ktérymi mégiby sie do nich dostac. Do otwordw tych
nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki | szparki podiuzne w rurkach
dziurkowanych. Miazszos¢ obsybki zwirowe] ok. 15ecm wokét sgczka drenarskiego.

- piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktdrym zawarto$¢ ziam o© Srednicy
wigkszej niz 0,5 mm wynosi wiecej niz 50%, wg PN-B-02480,

- piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o Srednicy
wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50%, lecz zawartoS¢ ziam o Srednicy
wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50%, wg PN-B-02430.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ cc najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczeniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki
w przeliczeniu na S03 wiekszej niz 0,2% masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonaé¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom
PN-B11113.

2.6. Skiadowanie materialéw

2.6.1. Rury i studnie tworzywowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wg
instrukcji producenta rur, wielkosci i gatunkéw w sposdh zapewniajgcy statecznos¢ oraz

umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.



2.6.2. Wiazy kanalowe
Wilazy kanatowe powinny by¢ skfadowane z dala od substancji dziatajacych Korodujgco.
Wiazy powinny byé¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skifadowania powinna by¢

utwardzona i odwodnicna.

2.6.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami

Kruszyw.

2.6.4. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w
temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokos$ci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z,
barwy naturainego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze
ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O,
barwy czarnej) nalezy chronié w temperaturze ponizej —10°C.

Ztaczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chronié przed oddziatywaniem promieni
stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczac
40°C, a odlegtosé sktadowania powinna byé wigksza niz 1 m od czynnych urzgdzen
grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca sie ukiadaé je w warstwach nie

przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dofyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,VWWymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
moziiwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek podsiebiernych

- samochoddw samowytadowczych

- ciggnika kotowego z przyczepa

- sprzetu do zageszczania gruntu

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow
- beczkowozow.



4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur i studni tworzywowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta rur i studni.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozZone w pozycji poziomej przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport wlazow kanatowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byt

przewozone luzem.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport rur drenarskich
Rurki drenarskie PYC mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub

luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robdt

QOgdine zasady wykonania robét w rozdziale ‘Wymagania ogoine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkoéw Swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.



Wykonawca zgiosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i
uzytkownikow uzbrojenia nad - i pedziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac

warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcege uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesic
na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu,
warunkow geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanaiu, do ktdrych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie ub cbudowywanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad lub ztozony wzdtuz
wykopu.

Szalowanie wykopéw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — tom | rozdz. 1V-1989 1.
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnosC i niezmiennod¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byé skonstruowane w  sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowej.

Dnc wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezpoérednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed

zalaniem woda i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych | piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukiurze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z

warstwy tiucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm.



5.5. Roboty montazowe
Spadki i gteboko$é posadowienia rurociggédw powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa.

5.5.1. Kanaly

Kanaty sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC.

Poszczegéine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie posrodku diugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.
Rury nalezy uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczege badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
korice utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potaczenia kanatdow stosowadé nale?y zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanalow doplywowego i odptywowego — zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45
do 90°.

Uszczelnienia zigczy przewodéw rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami

Rury kanatowe nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,
- studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,
- korpus studzienki lokalizowa¢ w pionie

- wiazy teleskopowe lokalizowa¢ osig prostopadle do projekiowane] nawierzchni.

5.5.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 25 cm. Materiat
zasypkowy powinien byé rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okresionym w dokumentacji projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspekiorem Nadzoru -

inzynierem Konirakfu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoéine zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rebét podano w rozdziale ,\Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola, pomiary | badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodno$é materiatow z ST

i projektem, oraz czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane dokumenty.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét

w zakresie z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspekiora

Nadzoru — inzyniera kontaktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

prowadzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktdw wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

prowadzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokoéci, gruboéci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego ub hetonu,

badanie odchylenia osi kanatow

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow

i studzienek

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidiowosci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz x5 cm,

odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,



- odchylenie przewodu rurowego w pianie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego
przewodu od osi przewodu ustaione] na fawach celowniczych nie powinna
przekraczac¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w rozdziale ,Wymagania ogoine”.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodine zasady odbioru robét
Qgolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami

Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdinych faz
robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebrac przed wykonaniem nastepnej czesci
robot uniemozliwiajgeych odbidr robdt poprzednich.
Cdbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezieri wraz z podiozem,

drenazu,

- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatgzieniach,

- zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robot.

8.3. Inwentaryzacja geodéezyjna
Warunkiem odbioru inwestycji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajacej

zgodnoéé wykonawsitwa z projekiem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale ,\WWymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
Drogowych. Zwir i mieszanka.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-EN 124 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych de
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji,

badania typu znakowanie, sterowanie jakosciag,

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

10. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

11. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego

z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

12. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
13. PN-EN-12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych
14. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
2. Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. Roboty ziemne.



