DRAWIENSKI OSRODEK KULTURY - PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
TERMOMODERNIZACJA DRAWIENSKIEGO OSRODKA KULTURY
1 ELEWACJA
1.1 Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe, wywozy ziemi i gruzu z utylizacja
1|KNR 4-01 Demontaz krat okiennych doswietlajacych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1|0354-07
Naswietla piwnicy budynku "C" od strony patio
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1|0354-06
Piwnica budynku "C" od strony patio
12 szt. 12.00
Okna w piwnicy od strony potudnowo-zachodniej
17 szt. 17.00
RAZEM 29.00
3|KNR 4-01 Wykucie wycieraczek do obuwia szt.
d.1.1|0354-06
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
4|KNR 4-01 Demontaz schodéw stalowych do pom.0/11 od strony patio m
d.1.1/1301-09 +
KNR 4-01
1301-04
analogia
Naswietla piwnicy budynku "C" od strony patio
7 m 7.00
RAZEM 7.00
5|KNR 2-31 Rozebranie opasek i przejs¢ chodnikowych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.1.1/0815-07 cementowo-piaskowej- nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Przejazd bramowy w budynku "C"
(3.09*8.80)+(3.09*1.50) m?2 31.83
Opaska i przejscia przy budynku "C"
(11.68%2.0)+(4.52.5)+(0.75+3.75+0.67+0.59+0.67+0.49)*0.50+(3.09%1.5)+(8.50*2.50) + m?2 170.30
(23.80*2.0)+(4.5*1.5)+(7.1*3.5)+(10.50*5.17)/2
Opaska i przejscia przy budynku "A"
5.5*2.0 m?2 11.00
RAZEM 213.13
6|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.1.1|0814-02
Opaska i przejscia przy budynku "C"
(11.7*2)+(4.5*2)+0.8+3.8+0.7+0.6+0.7+0.5+3.1+8.5+(23.8*2)+4.5+2 . 5+4+2*1.5 m 112.70
Opaska i przejscia przy budynku "A"
5.5*2 m 11.00
Opaska "B"
1.52 m 3.00
RAZEM 126.70
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.1.1/0807-03 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa nhie nadajgcej sie do ponownego wbudowania
Opaska i przejscia przy budynku "B"
(12.7*3.4)+(4.3*2.0)+(5.10-2.9) m?2 53.98
RAZEM 53.98
8|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.1|0212-02 cm
Opaska wokot budynku "A"
(3.85+9.0+6.30+15.52+4.85)*0.5*0.1+(4.0*0.35*0.1) m3 212
Opaska (nawierzchnia) przy budynku "B"
8.31.4*0.15 m3 1.74
Opaska przy budynku "C"
(5.42+0.68+0.89+0.27+1.39+0.42)*0.50*0.1 m3 0.45
RAZEM 4.31
9|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.1|0212-04 15 cm
Nawierzchnia patio pomiedzy budynkiem "C" i kina
(4.09*3.15*0.20)+(3.09*3.15*0.20)+(14.12*2.15*0.20)+(1.39*3.15*0.20) m3 11.47
Podest zelbetowy od strony patio przy budynku "C" do pom.0/08 i 0/11
(3.70*2.88*0.20)+(1.1*2.88*0.20) m3 2.76
Naswietla piwnicy budynku "C" od strony patio
(14.12*1.25*0.20)+(7*0.80*1.25*0.20) m3 4.93
Podtoze betonowe w naswietlach jiw
12.72*0.8*0.20 m3 2.04
Podjazd
(2.6*3.5*0.8)/2 m3 3.64
Podwesty wejsciowe
(1.8*1.6*0.25)+(1.2*1.2*0.2)+(1.6*1.6*0.25)+(1.8*1.4*0.2) m3 215
RAZEM 26.99
10/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o gte-|m3
d.1.1/0104-02 bokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
Budynek "A"
(5.51+15.52+6.53+8.98+3.30)*1.0*1 .1 m3 43.82
Budynek "B"
(8.50+3.3+5.0+5.9+1.4+3.3+12.17+1.4+15.9)*1.0*1 .1 m3 62.56
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Budynek "C" i brama
(3.5+0.67+8.8+8.8+0.59+6.3+1.02+1.28+1.47+0.4+0.35+3.05)*1.0*1 .1 m3 39.85
Budynek "C" patio
(3.15+1.39+3.09+4.09+3.15)“1.0*0.9+(14.12*1.0*0.20) m3 16.21
RAZEM 162.44
11|KNR 4-04 Zaladowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samocho- |m3
d.1.1/1103-01 + dy samowytadowcze
KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
162.44 m3 162.44
RAZEM 162.44
12|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.1/1103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
135.86 m3 135.86
RAZEM 135.86
13|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samocho-|m3
d.1.1/1103-01 + dy samowytadowcze
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
(213.13*0.07)+(126.7*0.08*0.2)+(53.98*0.12)+4.31+26.99 m3 54.72
RAZEM 54.72
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.1/1103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
54.72 m3 54.72
RAZEM 54.72
15/KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na od- |t
d.1.1|1107-01 legto$¢ do 1 km
((6+29+7+7)*35)/1000 t 1.72
RAZEM 1.72
16|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km |t
d.1.1|1107-04 Krotnosé = 9
1.72 t 1.72
RAZEM 1.72
17|Kalkulacja Utylizacja ziemi t
d.1.1|wlasna
135.86*1.6 t 217.38
RAZEM 217.38
18|Kalkulacja Utylizacja gruzu betonowego t
d.1.1|wlasna
54.72*2.0 t 109.44
RAZEM 109.44
1.2 Docieplenie $cian i osciezy piwnicznych oraz cokolu polistyrenem ekstrudowanym STYRODUR gr.8cm i 3cm
19/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszczenie me- |m?2
d.1.2/12611-01 chaniczne i zmycie - $ciany pod styropian ekstrudowany STYRODUR gr.8cm
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(1.65*15.72) m?2 25.94
potracenie - otwory okienne
-(0.92*0.7*5) m?2 -3.22
Elewacja pétnocno-wschodnia
(1.45*6.53)+(1.65*3.30) m?2 14.91
potracenie - otwory drzwiowe
-(1.5*0.65) m?2 -0.98
Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony patio)
(1.45*9.08) m?2 1317
Elewacja potudniowo-zachodnia
(1.35*2.9)+(1.45*5.51) m?2 11.90
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 61.72
Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
Elewacja potudniowo-wschodnia
(0.97+7.12+1.4)*1.2+(3.30*1.5) m?2 16.34
Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony patio)
(1.45*8.50) m?2 12.33
Elewacja potudniowo-zachodnia (od strony patio)
(1.45*8.07) m?2 11.70
Elewacja pétnocno-wschodnia
(1.30*28.01)+(1.3*1.7) m?2 38.62
potracenie - otwory drzwiowe
-(1.0*0.5) m?2 -0.50
B (suma czesciowa) ] e
m?2 78.49
Budynek "C" - klubowo-biblioteczny
Elewacja potudniowo-zachodnia
(1.80*37.53)+(1.95*4/2) m?2 71.45
potracenie - otwory okienne i drzwiowe
-((0.85*0.85*17)+(2.05*0.9)+(1.8*2.64)+(1.4*1.0)+(1.15*0.76)) m?2 -21.15
Elewacja pétnocno zachodnia
(1.80*8.90)+(1.80*2.78) m?2 21.02
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-((0.9%0.8*4)+(1.1*1.0)) m?2 -3.98
Od strony patio z bramg wjazdowa
(1.80*22.69)+(1.80*3.15*2)+(1.8*8.8*2) m?2 83.86
C (sumaczesciowa) e
m?2 151.20
RAZEM 291.41
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszczenie me- |m?2
d.1.2/12611-01 chaniczne i zmycie - oscieza pod styropian ekstrudowany STYRODUR gr.3cm
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(0.92+0.7)*2*0.22*5 m?2 3.56
Elewacja pétnocno-wschodnia
(0.65+0.65)*0.22 m?2 0.29
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.85
Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
Elewacja pétnocno-wschodnia
(0.5+0.5)*0.22 m?2 0.22
B (suma czesciowa) ] e
m?2 0.22
Budynek "C" - klubowo-biblioteczny
Elewacja potudniowo-zachodnia
(0.85+0.85)*2*0.22*17+(2.05+0.9+2.05)*0.22+(1.15+0.76)*2*0.22+(1.0*2*0.22) m?2 15.10
Elewacja pétnocno zachodnia
(0.9+0.8)*2*0.22*4+(1.0*2*0.22) m?2 3.43
C (sumaczesciowa) e
m?2 18.53
RAZEM 22.60
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il - $ciany fundamentowe ponizej te- |m?2
d.1.2|0727-06 renu
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(0.8*15.72) m?2 12.58
Elewacja pétnocno-wschodnia
(0.8*6.53)+(0.8*3.30) m?2 7.86
Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony patio)
(0.8*9.08) m?2 7.26
Elewacja potudniowo-zachodnia
(0.8*2.9)+(0.8*5.51) m?2 6.73
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 34.43
Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
Elewacja potudniowo-wschodnia
(0.97+7.12+1.4)*0.8+(3.30*0.8) m?2 10.23
Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony patio)
(0.8*8.50) m?2 6.80
Elewacja potudniowo-zachodnia (od strony patio)
(0.8*8.07) m?2 6.46
Elewacja pétnocno-wschodnia
(0.8*28.01)+(0.8*1.7) m?2 23.77
B (suma czesciowa) ] e
m?2 47.26
Budynek "C" - klubowo-biblioteczny
Elewacja potudniowo-zachodnia
(0.8*37.53) m?2 30.02
Elewacja pétnocno zachodnia
(0.8*8.90)+(0.8*2.78) m?2 9.34
Od strony patio z bramg wjazdowa
(0.8*22.69)+(0.8*3.15*2)+(0.8*8.8*2) m?2 37.27
C (sumaczesciowa) e
m?2 76.63
RAZEM 158.32
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DY S-|m?2
d.1.2/0603-03 PERBITU - pierwsza warstwa ($ciany istniejace i izolacja cieplna)
Krotnos¢ = 2
291.41+22.60 m?2 314.01
RAZEM 314.01
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DY S-|m?2
d.1.2/0603-04 PERBITU - druga warstwa (Sciany istniejgce i izolacja cieplna)
Krotnos¢ = 2
291.41+22.60 m?2 314.01
RAZEM 314.01
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STYRODUR - przyklejenie m2
d.1.2|2612-02 klejem INSTA-STIK PM plyt z polistyrenu ekstrudowanego ROOFMATE SL-X gr.8cm -
cze$¢ podziemna
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(0.8*15.72) m?2 12.58
Elewacja pétnocno-wschodnia
(0.8*6.53)+(0.8*3.30) m?2 7.86
Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony patio)
(0.8*9.08) m?2 7.26
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(0.8*2.9)+(0.8*5.51) m?2 6.73
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 34.43
Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
Elewacja potudniowo-wschodnia
(0.97+7.12+1.4)*0.8+(3.30*0.8) m?2 10.23
Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony patio)
(0.8*8.50) m?2 6.80
Elewacja potudniowo-zachodnia (od strony patio)
(0.8*8.07) m?2 6.46
Elewacja pétnocno-wschodnia
(0.8*28.01)+(0.8*1.7) m?2 23.77
B (suma czesciowa) ] e
m?2 47.26
Budynek "C" - klubowo-biblioteczny
Elewacja potudniowo-zachodnia
(0.8*37.53) m?2 30.02
Elewacja pétnocno zachodnia
(0.8*8.90)+(0.8*2.78) m?2 9.34
Od strony patio z bramg wjazdowa
(0.8*22.69)+(0.8*3.15*2)+(0.8*8.8*2) m?2 37.27
C (sumaczesciowa) e
m?2 76.63
RAZEM 158.32
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STYRODUR - przyklejenie m2
d.1.2|2612-02 klejem INSTA-STIK PM plyt z polistyrenu ekstrudowanego STYROFOAM IB-A gr.8cm -
cze$¢ nadziemna cokotowa
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(0.85*15.72) m?2 13.36
potracenie - otwory okienne
-(0.92*0.7*5) m?2 -3.22
Elewacja pétnocno-wschodnia
(0.65*6.53)+(0.85*3.30) m?2 7.05
potracenie - otwory drzwiowe
-(1.5*0.65) m?2 -0.98
Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony patio)
(0.65*9.08) m?2 5.90
Elewacja potudniowo-zachodnia
(0.55*2.9)+(0.65*5.51) m?2 5.18
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 27.29
Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
Elewacja potudniowo-wschodnia
(0.97+7.12+1.4)*0.4+(3.30*0.7) m?2 6.11
Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony patio)
(0.65*8.50) m?2 5.53
Elewacja potudniowo-zachodnia (od strony patio)
(0.65*8.07) m?2 5.25
Elewacja pétnocno-wschodnia
(0.5*28.01)+(0.5*1.7) m?2 14.86
potracenie - otwory drzwiowe
-(1.0*0.5) m?2 -0.50
B (suma czesciowa) ] e
m?2 31.25
Budynek "C" - klubowo-biblioteczny
Elewacja potudniowo-zachodnia
(1.0*37.53)+(1.95*4/2)+(1.0*1.95) m?2 43.38
potracenie - otwory okienne i drzwiowe
-((0.85*0.85*17)+(2.05*0.9)+(1.8*2.64)+(1.4*1.0)+(1.15*0.76)) m?2 -21.15
Elewacja pétnocno zachodnia
(1.0%8.90)+(1.0*2.78) m?2 11.68
potracenie - otwory okienne i drzwiowe
-((0.9%0.8*4)+(1.1*1.0)) m?2 -3.98
Od strony patio z bramg wjazdowa
(1.0*22.69)+(1.03.15*2)+(1.0*8.8*2) m?2 46.59
C (sumaczesciowa) e
m?2 76.52
Oscieza
22.60 m?2 22.60
RAZEM 157.66
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STYRODUR - przyklejenie m2
d.1.2|2612-02 klejem INSTA-STIK PM plyt z polistyrenu ekstrudowanego STYROFOAM IB-A gr.3cm -
cze$¢ nadziemna cokotowa - oscieza
22.60 m?2 22.60
RAZEM 22.60
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STYRODUR - przyklejenie m2
d.1.2/2612-07 klejem INSTA-STIK PM warstwy siatki z widkna szklanego CAPATECT pancerna 400g/m2
158.32+157.66 m?2 315.98
RAZEM 315.98
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowej TYVEK - m2
d.1.2/0607-03 cze$¢ podziemna docieplonego fundamentu 5-7cm ponad opaska i z wywinieciem dolnym
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158.32*1.5 m?2 237.48
RAZEM 237.48
29|KNR 2-02 Zasypanie wykopdw zwirem wielofrakcyjnym o uziarnieniu 0-32mm krzywa przesiewu B wg |m3
d.1.2|1101-07 DIN 1045
analogia
Budynek "A"
(5.51+15.52+6.53+8.98+3.30)*0.9*0.9 m3 32.27
Budynek "B"
(8.50+3.3+5.0+5.9+1.4+3.3+12.17+1.4+15.9)*0.9*0.9 m3 46.06
Budynek "C" i brama
(3.5+0.67+8.8+8.8+0.59+6.3+1.02+1.28+1.47+0.4+0.35+3.05)*0.9*0.9 m3 29.35
Budynek "C" patio
(3.15+1.39+3.09+4.09+3.15)*0.9*0.9+(14.12*0.9*0.20) m3 14.59
RAZEM 122.27
1.3 Docieplenie $cian zewnetrznych piwnicznych od wewnatrz welna mineralna twarda gr.10em w systemie ECOROCK-L
30|KNR 9-02 Ocieplanie $cian budynkéw termomodernizowanych w systemie ECOROCK-L na otynko- |m?2
d.1.3/0108-03 wanym podtozu z cegly peinej i betonu; plyty o gr. 10 cm
Pom.-1/02 Pokéj biurowy
3.17*2.90-(370.85*0.85) m?2 7.03
Pom.-1/03 Swietlica
5.60%2.90-(5*0.85*0.85) m?2 12.63
Pom.-1/04 Pokéj biurowy
3.25*2.90-(3*0.85*0.85) m?2 7.26
Pom.-1/05 Sala komputerowa
6.97+2.90-(6*0.85*0.85) m?2 15.88
Pom.-1/08 Magazyn
6.71*2.90-(0.9*2.1)-(1.15*0.76) m?2 16.70
Pom.-1/09 Magazyn
8.19*2.90-(4*0.9*0.8) m?2 20.87
RAZEM 80.37
31|KNR 9-02 Ocieplanie $cian budynkéw termomodernizowanych w systemie ECOROCK-L na otynko- |m?2
d.1.3/0108-08 wanym podtozu z cegly peinej i betonu; sktad zestawu ECOROCK-L
80.37 m?2 80.37
RAZEM 80.37
32|KNR 9-02 Roboty uzupetniajace przy ocieplaniu $cian w systemach ECOROCK ocieplenie osciezy o |m?2
d.1.3/0110-06 szer. ponad 15 do 30 cm
Pom.-1/02 Pokéj biurowy
3*0.22*(0.85+0.85+0.85) m?2 1.68
Pom.-1/03 Swietlica
5*0.22*(0.85+0.85+0.85) m?2 2.81
Pom.-1/04 Pokéj biurowy
3*0.22*(0.85+0.85+0.85) m?2 1.68
Pom.-1/05 Sala komputerowa
6*0.22*(0.85+0.85+0.85) m?2 3.37
Pom.-1/08 Magazyn
1*0.22%(0.9+2.1+2.1)+1*0.22*(1.15+0.76+1.15) m?2 1.80
Pom.-1/09 Magazyn
40.22*(0.9*0.8+0.9) m?2 1.43
RAZEM 12.77
33|KNR 9-02 Roboty uzupetniajace przy ocieplaniu $cian w systemach ECOROCK; ocieplenie osciezy o |m?2
d.1.3/0110-07 szer. ponad 15 do 30 cm - cze$¢ podparapetowa
Pom.-1/02 Pokéj biurowy
3*0.22*0.85 m?2 0.56
Pom.-1/03 Swietlica
5*0.22*0.85 m?2 0.94
Pom.-1/04 Pokéj biurowy
3*0.22*0.85 m?2 0.56
Pom.-1/05 Sala komputerowa
6*0.22*0.85 m?2 1.12
Pom.-1/08 Magazyn
1*0.22*0.76 m?2 017
Pom.-1/09 Magazyn
40.22*0.8 m?2 0.70
RAZEM 4.05
34|KNR 9-02 Roboty uzupetiajace przy ocieplaniu $cian w systemach ECOROCK; zamocowanie listwy |m
d.1.3/0110-03 przyokiennej
Pom.-1/02 Pokéj biurowy
44085 m 13.60
Pom.-1/03 Swietlica
5*4*0.85 m 17.00
Pom.-1/04 Pokéj biurowy
3*4*0.85 m 10.20
Pom.-1/05 Sala komputerowa
6*4*0.85 m 20.40
Pom.-1/08 Magazyn
1*2*(1.15+40.76)+(2.1+2.1+0.9) m 8.92
Pom.-1/09 Magazyn
4+2*(0.9+0.8) m 13.60
RAZEM 83.72
1.4 Renowacja i izolacja istniejacych studzienek doswietlajacych
35/KNR 4-01 Demontaz krat do$wietlajacych szt.
d.1.4|0354-06



DRAWIENSKI OSRODEK KULTURY - PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Naswietla piwnicy budynku "C" od strony patio
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
36|/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $ciemne konstrukciji szkieletowych - kraty doswietlajace m2
d.1.4/0109-03
0.96*0.8*21*3 m?2 48.38
RAZEM 48.38
37|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne konstrukeji szkieletowych - ramy m2
d.1.4/0101-03
(0.96+0.8)*2*21*0.1 m?2 7.39
RAZEM 7.39
38/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.1.4/0105-03
48.38+7.39 m?2 55.77
RAZEM §5.77
39|/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji |m?2
d.1.4/0218-02 kratowych - pierwsza warstwa
55.77 m?2 55.77
RAZEM §5.77
40|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji |m?2
d.1.4/0218-02 kratowych - druga warstwa
55.77 m?2 55.77
RAZEM §5.77
41|/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi konstrukciji kratowych - m2
d.1.4/0225-02 pierwsza warstwa
55.77 m?2 55.77
RAZEM §5.77
42|/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi konstrukciji kratowych - m2
d.1.4/0225-02 druga warstwa
55.77 m?2 55.77
RAZEM §5.77
43|KNR 2-02 Nakrywy-kraty do studzienek doswietlajgcych - montaz szt.
d.1.4/1216-01
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
44| KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z prze- |m?2
d.1.4/0125-04 wozem taczkami
(1.0419.5+1.0)*0.9+(1.21+2.31+1.21)*0.9 m?2 23.61
RAZEM 23.61
45 /KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.1.4/0317-0201 |chych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokosé do 1.5 m,
szerokos¢ 0.8-1.5 m - odkrycie istniejacych naswietli
(1.0+19.5+1.0)*1.3*1.0+(1.21+2.31+1.21)*1.3*1.0+(0.6*6*1.0*1.3) m3 38.78
RAZEM 38.78
46| KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni w elementach z betonu zwirowego - otwory odwodnienia |szt.
d.1.4/0208-04 w dnie studzienek
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
47 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw z obsadzeniem odplywéw odwadniajacych drenazowych z PCV d: |szt.
d.1.4/0206-02 80mm
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
48|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod izolacje - $ciany zewnetrzne i wewnetrzne naswietli m2
d.1.4/2611-01
Studzienki od zewnatrz
(1.0+19.5+1.0)*1.2+(1.21+2.31+1.21)*1.2+(0.6*6*1.2)+(19.5+0.8+0.8)*0.2+(1.21+2.31+ m?2 41.18
1.21)*0.15+(6*0.5*0.15)
Studzienki od wewnatrz
(0.8*9*2*0.85)+(2.06*8*0.85)+(0.96*0.85)+(1.01*0.85*2)+(2.11*0.85)+(0.5*0.85*6) m?2 33.12
RAZEM 74.30
49 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il m2
d.1.4|0727-06
74.30 m?2 74.30
RAZEM 74.30
50|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DY S-|m?2
d.1.4/0603-03 PERBITU - pierwsza warstwa
74.30 m?2 74.30
RAZEM 74.30
51|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DY S-|m?2
d.1.4/0603-04 PERBITU - druga warstwa
74.30 m?2 74.30
RAZEM 74.30
52|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsja CAPAROL-PUTZGRUND m2
d.1.4/2611-03
44.47 m?2 44.47
RAZEM 44.47
53|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi OPOCZNO na klej mrozo i wodoodporny MAPEI m2
d.1.4/0921-04
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(1.0+19.5+1.0)*0.2+(1.21+2.31+1.21)*0.2+(0.6*6*0.2)+(19.5+0.8+0.8)*0.2+(1.21+2.31+ m?2 11.35
1.21)*0.15+(6*0.5*0.15)

Studzienki od wewnatrz
(0.8*9*2*0.85)+(2.06*8*0.85)+(0.96*0.85)+(1.01*0.85*2)+(2.11*0.85)+(0.5*0.85*6) m?2 33.12
RAZEM 44.47
54|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawa do fugowania wodo i mrozoodporng MAPEI m2
d.1.4/0923-02
44.47 m?2 44.47
RAZEM 44.47
55/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzutem na odl.do 3 m |m3
d.1.4|0501-01
38.78 m3 38.78
RAZEM 38.78
56| KNR 2-01 Darniowanie powierzchni bez humusu - dari z odzysku m2
d.1.4/0508-02
23.61 m?2 23.61
RAZEM 23.61
1.5 Remont $cian zewnetrznych elewacji z przygotowaniem pod docieplenie
57 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych (okien) o powierzchni do 1 m2 - otwory okienne szt.
d.1.5/0354-03 przeznaczone do zamurowania
Piwnica pom.-1/06 Korytarz
9 szt. 9.00
Piwnica pom.-1/07 tazienka
2 szt. 2.00
Parter pom.0/03 Biblioteka
12 szt. 12.00
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
1 szt. 1.00
RAZEM 24.00
58| KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych - zewnetrznych m
d.1.5|0354-11
Piwnica pom.-1/06 Korytarz
9*1.0 m 9.00
Piwnica pom.-1/07 tazienka
21.0 m 2.00
Parter pom.0/03 Biblioteka
12*1.0 m 12.00
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
12.4 m 2.40
RAZEM 25.40
59|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - wewnetrzne m
d.1.5|0354-12
Piwnica pom.-1/06 Korytarz
9*1.0 m 9.00
Piwnica pom.-1/07 tazienka
21.0 m 2.00
Parter pom.0/03 Biblioteka
12*1.0 m 12.00
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
12.4 m 2.40
RAZEM 25.40
60 KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej w poziomie - skrzydet na odlegtosé 20+10=30m |t
d.1.5|0102-03.08 +
KNP 01
0102-02.08
24*75/1000 t 1.80
RAZEM 1.80
61 KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej znoszenie - skrzydet dodatek za 4 m wysokosci |t
d.1.5|0102-06.08 |Krotnos¢ = 4
1.80 t 1.80
RAZEM 1.80
62|KNR 4-04 Transport zdemontowanych okien samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.5/1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
1.80 t 1.80
RAZEM 1.80
63|KNR 4-04 Transport zdemontowanych okien samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1.5/1107-04 czety km ponad 1 km (tacznie do 10km)
Krotnos¢ = 9
1.80 t 1.80
RAZEM 1.80
64 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobe- |m3
d.1.5/0108-19 tonowych i zelbetowych na odleglo$é do 1 km - podokienniki lastryko
(25.40"0.35*0.07)*1.5 m3 0.93
RAZEM 0.93
65 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaz- |m3
d.1.5/0108-20 dy nastepny 1 km (tgcznie do 10km)
Krotnos¢ = 9
0.93 m3 0.93
RAZEM 0.93
66| KNR 4-01 Zamurowanie gniazd po zdemontowanych parapetach wewnetrznych w $cianach z cegiet o |szt.
d.1.5/0323-03 grub. 1 ceg.
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242 szt. 48.00
RAZEM 48.00
67 KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami petnymi m3
d.1.5/0304-01 kl.15 - otwory okienne
Piwnica pom.-1/06 Korytarz
9*0.9*0.9*0.46 m3 3.35
Piwnica pom.-1/07 tazienka
2*0.9*0.9*0.46 m3 0.75
Parter pom.0/03 Biblioteka
12*0.9*0.9*0.46 m3 4.47
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
0.85*0.85*0.46 m3 0.33
Budynek "B" od strony patio
5*1.2*1.0*0.25 m3 1.50
RAZEM 10.40
68 KNR 4-01 Rozebranie scian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - powiekszenie istniejgcych i |m3
d.1.5/0349-02 nowe otwory na okna
Parter pom.0/08 Pom. gospodarcze
0.75*1.50*0.46+3.15*0.55*0.46 m3 1.31
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
1.20*1.20*0.46*2 m3 1.32
RAZEM 2.63
69 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3
d.1.5|0313-02
Parter pom.0/08 Pom. gospodarcze
3.4070.46*0.36 m3 0.56
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
2*1.50*0.46*0.32 m3 0.44
Klatka schodowa budynek mieszkalny
1.80*0.46*0.32 m3 0.26
RAZEM 1.26
70/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek m
d.1.5/0313-04 stalowych | NP 160 mm
Parter pom.0/08 Pom. gospodarcze
3*1.80 m 5.40
Przejscie do patio przy budynku "A"
2*1.40*2 m 5.60
Patio budynku "C"
2*1.40*2 m 5.60
RAZEM 16.60
71/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek m
d.1.5/0313-04 stalowych | NP 120 mm
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
(2*3*1.50)+(2*2*1.20) m 13.80
Klatka schodowa 0/01
3*3*1.80 m 16.20
Klatka schodowa 1/18
3*3*1.80 m 16.20
Klatka schodowa budynek mieszkalny
4*3*1.80 m 21.60
RAZEM 67.80
72|KNR 4-01 Spawanie belek stalowych dwuteowych o wysokosci do 160 mm - tgczenie nadprozy przez |szt.
d.1.5/1304-01 spawanie ptaskownikéw 50x6mm
analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
73|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet - obmurowanie kofAcéw belek stalo- |szt.
d.1.5/0313-06 wych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
Parter pom.0/08 Pom. gospodarcze
3*2 szt. 6.00
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
(2*3*2)+(2*2) szt. 16.00
Klatka schodowa 0/01
3*3*2 szt. 18.00
Klatka schodowa 1/18
3*3*2 szt. 18.00
Klatka schodowa budynek mieszkalny
4*3*2 szt. 24.00
Przejscie do patio przy budynku "A"
2%2*2 szt. 8.00
RAZEM 90.00
74/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.5|0703-03
Dwuteowniki NP 160 i NP 120
16.60+67.80 m 84.40
RAZEM 84.40
75/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na podciggach stalowych pod wypetnienie zaprawa ce- |m?2
d.1.5/0703-02 mentowg
Parter pom.0/08 Pom. gospodarcze
3.40%0.16*2 m?2 1.09
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
(1.50*0.12*2*2)+(1.20*0.12*2) m?2 1.01
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Klatka schodowa 0/01
1.80*0.12*3*2 m?2 1.30
Klatka schodowa 1/18
1.80*0.12*3*2 m?2 1.30
Klatka schodowa budynek mieszkalny
1.80%0.12*4*2 m?2 1.73
Przejscie do patio przy budynku "A" i patio "C"
1.4*0.16*2*2*2 m?2 1.79
RAZEM 8.22
76/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej i "Rabitza" na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1.5|0704-01
Parter pom.0/08 Pom. gospodarcze
(3.40*0.16*2)+(0.85*0.46*3) m?2 2.26
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
(1.50*0.12*2*2)+(1.20*0.46*2)+(1.20*0.12*2)+(1.0*0.25) m?2 2.36
Klatka schodowa 0/01
(1.80*0.12*3*2)+(1.50*0.46*3) m?2 3.37
Klatka schodowa 1/18
(1.80*0.12*3*2)+(1.50*0.46*3) m?2 3.37
Klatka schodowa budynek mieszkalny
(1.80*0.12*4*2)+(1.50*0.46*4) m?2 4.49
Przejscie do patio przy budynku "A" i patio "C"
(1.40*0.16*2)*2+(1.0*0.25*2)*2 m?2 1.90
RAZEM 17.76
77 KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej i "Rabitza" na $cianach i stropach zaprawa ce- m2
d.1.5/0704-03 mentowg
Parter pom.0/08 Pom. gospodarcze
(3.40*0.16*2)+(0.85*0.46*3) m?2 2.26
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
(1.50*0.12*2*2)+(1.20*0.46*2)+(1.20*0.12*2)+(1.0*0.25) m?2 2.36
Klatka schodowa 0/01
(1.80*0.12*3*2)+(1.50*0.46*3) m?2 3.37
Klatka schodowa 1/18
(1.80*0.12*3*2)+(1.50*0.46*3) m?2 3.37
Klatka schodowa budynek mieszkalny
(1.80*0.12*4*2)+(1.50*0.46*4) m?2 4.49
Przejscie do patio przy budynku "A" i patio "C"
(1.40*0.16*2)*2+(1.0*0.25*2)*2 m?2 1.90
RAZEM 17.76
78|KNR 2-02 Okiadanie (szpatdowanie) belek stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.1.5|0123-05
Parter pom.0/08 Pom. gospodarcze
3.40%0.16*2 m?2 1.09
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
(1.50*0.12*2*2)+(1.20*0.12*2) m?2 1.01
Klatka schodowa 0/01
1.80*0.12*3*2 m?2 1.30
Klatka schodowa 1/18
1.80*0.12*3*2 m?2 1.30
Klatka schodowa budynek mieszkalny
1.80%0.12*4*2 m?2 1.73
Przejscie do patio przy budynku "A" i patio "C"
1.0°0.16*2*2 m?2 0.64
RAZEM 7.07
79|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami petnymi kl.15 - nowe okna i |m3
d.1.5/0304-01 drzwi z przesklepieniami w miejsce okien stalowych i bramy
Parter pom.0/08 Pom. gospodarcze
2*0.28*2.05*0.46 m3 0.53
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
(2.60*2.90*0.25)-(1.00*2.15*0.25) m3 1.35
Klatka schodowa 0/01
(2.80*4.30*0.46)-(3*1.50*0.85*0.46) m3 3.78
Klatka schodowa 1/18
(3*2.50*2.80%0.46)-(3*1.50*0.85*0.46) m3 7.90
Klatka schodowa budynek mieszkalny
(2.50*0.65*0.46)+(2.50*3.80*0.46)-(4*1.50*0.55*0.46) m3 3.60
Przejscie do patio przy budynku "A"
(1.0*5.5*0.25)-(2.05*0.9*0.25) m3 0.91
Przejscie w patio przy budynku "C"
(3.3*4.2*0.25)-(2.05*0.9*0.25) m3 3.00
RAZEM 21.07
80|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 2 ceg. z cegiet pojedynczych - doda- |szt
d.1.5|0126-03 tek
Parter pom.0/08 Pom. gospodarcze
3 szt 3.00
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze
2 szt 2.00
Klatka schodowa 0/01
3 szt 3.00
Klatka schodowa 1/18
3 szt 3.00
Klatka schodowa budynek mieszkalny
4 szt 4.00
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RAZEM 16.00
81|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi w $cianach murowanych grubosci do 2 ceg. z cegiet pojedynczych - |szt
d.1.5|0126-04 dodatek
Parter pom.0/10 Pom. gospodarcze+do patio przy budynku "A"
1+1+1 szt 3.00
RAZEM 3.00
82|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami petnymi kl.15 - zbrojony m3
d.1.5/0304-01 mur ogniowy budynku "B"
(12.28+6.53+10.55+3.95)*0.65*0.25+(4.73+0.97)*1.45*0.25+(0.97*1.95*0.25) m3 7.95
RAZEM 7.95
83|KNR 2-02 Scianki ogniowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie stalg 2xd:10mm St0S - M=4 m2
d.1.5/0120-09
(12.28+6.53+10.55+3.95)*0.65+(4.73+0.97)*1.45+(0.97*1.85) m?2 31.71
RAZEM 31.71
84|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordéw w stropach betonowych o dlugosci 20 cm i $rednicy 12mm |otw.
d.1.5/1004-06 - dla pionowych pretéw zbrojeniowych 2xd:12mm 34GS muru ogniowego co 50cm
analogia
((12.28+6.53+10.55+3.95+4.73+0.97+0.99)*0.5+8)*2 otw. 56.00
RAZEM 56.00
85|KNR 2-02 Scianki ogniowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie stalg 2xd:12mm 34GS m2
d.1.5/0120-09
analogia
(12.28+6.53+10.55+3.95)*0.65+(4.73+0.97)*1.45+(0.97*1.95) m?2 31.81
RAZEM 31.81
86|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - nowy mur ogniowy m2
d.1.5|0923-04
(12.28+6.53+10.55+3.95)*0.25+(4.73+0.97)*0.25+(0.97*0.25) m?2 10.00
RAZEM 10.00
87 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na m
d.1.5/0708-02 osciezach szerokosci do 25 cm - po montazu nowyej stolarki okiennej i drzwiowe)j
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia - okna i drzwi
(0.88+1.5)*2*6+(2.15+0.85+2.15)*2+(1.5+0.55)*2*4+(1.5+1.5)*2*4+(0.92+0.7)*2*5 m 95.46
Elewacja pétnocno-wschodnia
(1.5+2.0+2.0) m 5.50
Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony patio)
(1.00+0.65)*2*2 m 6.60
Elewacja potudniowo-zachodnia
(0.88+1.5)*2*6+(2.15+2.15+0.85)*2+(2.38+2.02+2.02) m 45.28
A (sumaczesciowa) ] e
m 152.84
Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
Elewacja potudniowo-wschodnia
(2.05+2.05+0.9)+(0.92+0.70)*2*4 m 17.96
Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony patio)
(2.05+2.05+0.9)+(1.25+1.0)*2*5 m 27.50
Elewacja potudniowo-zachodnia
(2.05+2.05+0.9) m 5.00
Elewacja pétnocno-wschodnia
(1.0+2.05+2.05)+(0.92+0.7)*2*9 m 34.26
B (suma czesciowa) ] e
m 84.72
Budynek "C" - klubowo-biblioteczny
Elewacja potudniowo-zachodnia
(0.85+2.05)*2*37+(0.85+0.85)*2*1+(1.5+0.85)*2*3+(2.05+2.05+0.9)*1 +(1.4+2.35+2.35)*1 |m 243.20
Elewacja pétnocno zachodnia
(1.2+1.2)*2*2+(0.85+0.85)*2*1+(1.5+0.85)*2*2+(0.90+2.1+2.1)*1 m 27.50
Od strony patio
(0.8+2.0+2.0)*1+(0.8+2.0+2.0)*1+(1.45+2.0+2.0)*1 +(0.9+0.8)*2*1 +(1.5+0.85)*2*1+(0.7+ m 27.95
0.5)*2*2
C (sumaczesciowa) e
m 298.65
RAZEM §36.21
88|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. I-Il na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wykonywane recznie |m2
d.1.5/0901-04 - po montazu stolarki okiennej i drzwiowej
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia - okna i drzwi
(0.88+1.5)*2*0.22*6+(2.15+0.85+2.15)*0.22*2+(1.5+0.55)*2*0.22*4+(1 .5+1 .5)*2*0.22* 4+ m?2 21.00
(0.92+0.7)*2*0.22*5
Elewacja potudniowo-wschodnia - balkony
(4.50+2.75+2.75)*0.8*2 m?2 16.00
Elewacja pétnocno-wschodnia
(1.5+2.0+2.0)*0.22 m?2 1.21
Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony patio)
(1.00+0.65)*2*0.22*2 m?2 1.45
Elewacja potudniowo-zachodnia
(0.88+1.5)*2*0.22*6+(2.15+2.15+0.85)*0.22*2+(2.38+2.02+2.02)*0.22 m?2 9.96
Elewacja potudniowo-wschodnia - balkony
(4.50+2.75+2.75)*0.8*2 m?2 16.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 65.62

Norma PRO Wersja 4.19
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Elewacja potudniowo-wschodnia (ze $cianami i stropem "kruzgankéw" i projektowanym mu-
rem ogniowym)
(2.05+2.05+0.9)*0.22+(0.92+0.70)*2*0.22*4 m?2 3.95
Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony patio)
(2.05+2.05+0.9)*0.22+(1.25+1.0)*2*0.22*5 m?2 6.05
Elewacja potudniowo-zachodnia (od strony patio z nowym murem ogniowym)
(2.05+2.05+0.9)*0.22 m?2 1.10
Elewacja pétnocno-wschodnia (ze $cianami i stropem "kruzgankéw")
(1.0+2.05+2.05)*0.22+(0.92+0.7)*2*0.22*9 m?2 7.54
Stupy (przez analogie)
8*2.3*(4*0.3) m?2 22.08
B (suma czesciowa) ] e
m?2 40.72
Budynek "C" - klubowo-biblioteczny
Elewacja potudniowo-zachodnia
(0.85+2.05)*2*0.22*37+(0.85+0.85)*2*0.22*1+(1.5+0.85)*2*0.22*3+(2.05+2.05+0.9)*0.22* |m?2 53.50
1+(1.4+2.35+2.35)*0.22*1
Elewacja pétnocno zachodnia
(1.2+1.2)*2*0.22*2+(0.85+0.85)*2*0.22*1 +(1.5+0.85)*2*0.22*2+(0.90+2.1+2.1)*0.22*1 m?2 6.05
Od strony patio
(0.8+2.0+2.0)*0.22*1+(0.8+2.0+2.0)*0.22*1 +(1.45+2.0+2.0)*0.22*1 +(0.9+0.8)*2*0.22*1 + m?2 6.15
(1.5+0.85)*2*0.22*1+(0.7+0.5)*2*0.22*2
C (sumaczesciowa) e
m?2 65.70
RAZEM 172.04
89| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. | o podtozach z cegty - $ciany 35% istnie- |m?2
d.1.5/0724-01 jacych tynkéw wraz z nowymi murkami ogniowymi i $cianami
1471.99*0.35 m?2 515.20
RAZEM 515.20
90|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. - otwory istniejgcej wentyla- |szt.
d.1.5/0323-04 cji stropodachu
11+8+7+5 szt. 31.00
RAZEM 31.00
91| KNR 4-01 Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
d.1.5/0333-10 piennej - nowe otwory wentylacji stropodachoéw (powyzej projektowanej izolacji z granulatu)
3 szt. 31.00
RAZEM 31.00
92| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenie nad wejsciem do m3
d.1.5|0212-03 DOK
3.4*0.15*0.9 m3 0.46
RAZEM 0.46
93|KNR 4-01 Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 - schody do piwnicy szt.
d.1.5|0205-08
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
94| KNR 4-01 Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych - piwnica szt.
d.1.5|0205-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95 KNR 4-01 Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - podesty i spoczniki  |miejsc.
d.1.5/0205-05 schodéw zewnetrznych
4 miejsc. 4.00
RAZEM 4.00
96|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe z betonu B-10 - reczne uktadanie betonu - pod fawy funda- |m3
d.1.5/0203-01 mentowe pod schody do klatki schodowej budynku "C" oraz podest od strony patio i od
frontu i $ciany odgradzajace w patio
Od strony patio
(1.4+3.943.9+1.8+2.8+2.0)*0.25*0.4 m3 1.58
Od frontu
(1.4+1.8+1.4)*20.25*0.4 m3 0.92
Sciany odgradzajace w patio "A" i "C"
(1.0+3.30)0.25*0.4 m3 0.43
RAZEM 2.93
97|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe z betonu B-15, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1.5/0201-01 uktadanie betonu - pod schody do klatki schodowej budynku "C" i podest od strony patio i
od frontu
Od srony patio
(1.4+3.943.9+1.8+2.8+2.0)*0.6*0.4 m3 3.79
Od frontu
(1.4+1.8+1.4)2°0.6*0.4 m3 221
Sciany odgradzajace w patio "A" i "C"
(1.0+3.30)*0.6*0.4 m3 1.03
RAZEM 7.03
98| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DY S-|m?2
d.1.5/0603-03 PERBITU - pierwsza warstwa
Od patio
(1.4+3.943.9+1.8+2.8+2.0)*0.85*2+(1.4+3.9+3.9+1.8+2.8+2.0)*0.4 m?2 33.18
Od frontu
(1.4+1.8+1.4)2°0.85+(1.4+1.8+1.4)2°0.4 m?2 11.50
Sciany odgradzajace w patio "A" i "C"
(1.0+3.30)*2*0.85+(1.0+3.3)*0.4 m?2 9.03
RAZEM 63.71

Norma PRO Wersja 4.19
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99|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DY S-|m?2
d.1.5/0603-04 PERBITU - druga warstwa
53.71 m?2 53.71
RAZEM 63.71
100|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza m2
d.1.5/0604-05 warstwa
(1.4+3.943.9+1.8+2.8+2.0)*0.4+(1.4+1.8+1.4)*2*0.4+(1.0+3.3)*0.4 m?2 11.72
RAZEM 11.72
101|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - druga wars-|m?2
d.1.5|0604-06 twa
11.72 m?2 11.72
RAZEM 11.72
102|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.5|0101-06
Od patio
(1.8+2.8+2.0)*1.35*0.25+(3.9*2)/2*0.25 m3 3.20
Od frontu
(1.8*2*0.85*0.25)/2+(1.4*0.85*0.25) m3 0.68
RAZEM 3.88
103|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie z betonu B-20 - reczne uktadanie beto- |m?2
d.1.5|0216-02 nu
2.8*2.0+1.41.4 m?2 7.56
RAZEM 7.56
104|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - recz- |m?2
d.1.5/0216-05 ne uktadanie betonu
Krotnos¢ = 5
2.8*2.0+1.41.4 m?2 7.56
RAZEM 7.56
105|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm z betonu B-20 - reczne ukfadanie betonu |m?2
d.1.5/0218-02
(11+8+6)*0.45*1.2 m?2 13.50
RAZEM 13.50
106|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - reczne uktadanie beto- |m?2
d.1.5/0218-06 nu
Krotnos¢ = 12
(11+8+6)*0.45*1.2 m?2 13.50
RAZEM 13.50
107|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie d: t
d.1.5|0290-03 6mm
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
108|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane d: |t
d.1.5|0290-04 12mm
0.34 t 0.34
RAZEM 0.34
109|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recznie m2
d.1.5|0901-01
1.8*1.35+(3.9*1.35)/2+(1.8*0.85)/2+1.4*0.85 m?2 7.02
RAZEM 7.02
110|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsja CAPAROL-PUTZGRUND m2
d.1.5/2611-03
41.91 m?2 41.91
RAZEM 41.91
111|KNR 2-02 Licowanie ptytkami GRES 30x30cm na klej mrozo i wodoodporny MAPEI - schody, podesty |m2
d.1.5/0921-04 i cokoly z przygotowaniem powierzchni
Schody, podesty i cokoly od strony patio (nowe i istniejace)
(2.8*2.0)+(2.8+2.0+2.0)*0.15+(1.2*1.2)+(1.2+1.2)*0.15 m?2 8.42
(11+8+5)*0.45*1.2+(0.4516*0.15)+(0.45*8*2*0.15) m?2 15.12
Schody, podesty i cokoly od frontu (nowe i istniejgce do piwnicy)
(1.4*1.4)+(1.4*0.15)+(1.2*1.2)*2+(1.2+1.2+1.2+1.2+1.2)*0.15 m?2 5.95
(13+6)*0.45*1.2+(0.45*6*0.15)+(0.45*13*2*0.15) m?2 12.42
RAZEM 41.91
112|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- m3
d.1.5/0108-17 nych na odlegto$¢ do 1 km
Rozbiérki scian pod otwory okienne i wentylacyjne
2.63+(31*0.02) m3 3.25
Przesklepienia otworéw
1.26 m3 1.26
Tynki (50% do wywozu)
((536.21+172.04+436.52)*0.02)*0.5 m3 11.45
Zadaszenie
0.46 m3 0.46
RAZEM 16.42
113|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaz- |m3
d.1.5/0108-20 dy nastepny 1 km (tgcznie do 10km)
Krotnos¢ = 9
16.42 m3 16.42
RAZEM 16.42
114|Kalkulacja Utylizacja gruzu ceglanego t
d.1.5|wlasna
16.42*1.85 t 30.38

Norma PRO Wersja 4.19
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RAZEM 30.38
1.6 Wymiana stolarki okiennej na PCV
115|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.6/0354-03
9+4+5+17+1+24+6+3+3 szt. 72.00
RAZEM 72.00
116|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych - zewnetrznych m
d.1.6|0354-11
Piwnica
(17+1+4)*1.0+(5*0.9) m 26.50
Parter
(1*2.9)+(1+17+1+1)*1.0+(1*1.9)+(1*1.60)+(2*3.6)+(2*1.6)+1.6 m 38.40
Pietro
(17+1)*1.0+(1*1.9)+(2*0.6)+(2*1.0)+(2*3.6)+(2*1.6) m 33.50
RAZEM 98.40
117|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - wewnetrzne m
d.1.6|0354-12
98.40 m 98.40
RAZEM 98.40
118|KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej w poziomie - skrzydet na odlegtosé 20+10=30m |t
d.1.6/0102-03.08 +
KNP 01
0102-02.08
72*75/1000 t 5.40
RAZEM 5.40
119|KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej znoszenie - skrzydet dodatek za 4 m wysokosci |t
d.1.6|0102-06.08 |Krotnos¢ = 4
72*75/1000 t 5.40
RAZEM 5.40
120|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.6|0354-04
4+8+8+24+2+1 szt. 47.00
RAZEM 47.00
121|KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej w poziomie - skrzydet na odlegtosé 20+10=30m |t
d.1.6/0102-03.09 +
KNP 01
0102-02.09
47+100/1000 t 4.70
RAZEM 4.70
122|KNP 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej znoszenie - skrzydet dodatek za 6 m wysokosci |t
d.1.6|0102-06.09 |Krotnos¢ = 6
47+100/1000 t 4.70
RAZEM 4.70
123|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych o ramach metalowych - klatki schodowe w budynkach "A" i |m?2
d.1.6/1111-02 "c"
(2.50*0.65)+(2.50*3.80)+(2.80*4.30)+(3*2.50*2.80) m?2 4417
RAZEM 44.17
124|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.6|0354-06
(3*6)+21+16+4 szt. 59.00
RAZEM §9.00
125|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$ci do 4 m - klatka boczna bu- |kol.
d.1.6/1611-01 dynku "C" i klatka schodowa budynku mieszkalnego "A"
442 kol. 6.00
RAZEM 6.00
126|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$ci do 6 m - klatka gtéwna bu- |kol.
d.1.6/1611-02 dynku "C"
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
127|KNR 4-04 Transport zdemontowanych okien samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.6/1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
5.4+4.7+(59*50/1000) t 13.05
RAZEM 13.056
128|KNR 4-04 Transport zdemontowanych okien samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1.6/1107-04 czety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
5.4+4.7+(59*50/1000) t 13.05
RAZEM 13.056
129|Kalkulacja Utylizacja stolarki t
d.1.6|wlasna
13.05 t 13.05
RAZEM 13.056
130|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV w kolorze brazowym (mahon) z obrébkg ob- |m?2
d.1.6/1023-01 sadzenia - okno 85x60cm w budynku "A" - budynek mieszkalny piwnice [3 szt] i garaz [2
szt]
5*0.85*0.60 m?2 2.55
RAZEM 2.55
131|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV w kolorze brazo- |m?2
d.1.6/1023-01 wym (mahonR) z obrébka obsadzenia - okno 85x85cm w budynku "C" - piwnice [17 szt]
pom.-1/02+-1/03+-1/04+-1/05
17*0.85*0.85 m?2 12.28

Norma PRO Wersja 4.19
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RAZEM 12.28
132|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV w kolorze brazo- |m?2
d.1.6/1023-05 wym (mahonR) z obrébkg obsadzenia - okno 115x76cm w budynku "C" - piwnica [1 szt]
pom.-1/08
1*1.15*0.76 m?2 0.87
RAZEM 0.87
133|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV w kolorze brazowym (mahon) z obrébkg ob- |m?2
d.1.6/1023-01 sadzenia - okno 90x80cm w budynku "C" - piwnice [4 szt] pom.-1/09
40.9*0.8 m?2 2.88
RAZEM 2.88
134|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV w kolorze brazowym (mahon) z obrébkg ob- |m?2
d.1.6/1023-02 sadzenia - okno 150x85cm w budynku "C" - klatki schodowe [0/01 3 szt]+[0/11 2 szt]+[klat-
ka 0/11 od strony patio 1 szt]
6*1.50*0.85 m?2 7.65
RAZEM 7.65
135|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV w kolorze brazowym (mahon) z obrébkg ob- |m?2
d.1.6/1023-02 sadzenia - okno 88x150cm w budynku "A" - mieszkania okna balkonowe 4x3 szt
12*1.50*0.88 m?2 15.84
RAZEM 16.84
136|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia - drzwi 85x215cm budynek "A" m2
d.1.6/1023-12
42.15*0.85 m?2 7.31
RAZEM 7.31
137|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV w kolorze brazowym (mahon) z obrébkg ob- |m?2
d.1.6/1023-02 sadzenia - okno 55x150cm w budynku "A"- klatka schodowa [4 szt]
4*1.50*0.55 m?2 3.30
RAZEM 3.30
138|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV w kolorze brazo- |m?2
d.1.6/1023-05 wym (mahon) z obrébkg obsadzenia - okno 92x70cm w budynku "B" - PUB od strony pét-
nocno-wschodniej [9 szt] + PUB od stronypotudniowo-wschodniej [4 szt]
13*0.92*0.70 m?2 8.37
RAZEM 8.37
139|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV w kolorze brazo- |m?2
d.1.6/1023-05 wym (mahon) z obrébka obsadzenia - okno 97x90cm w budynku "C" - przy wejsciu gtow-
nym [pom0/1 1 szt]
1*0.97*0.90 m?2 0.87
RAZEM 0.87
140|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV w kolorze brazo- |m?2
d.1.6/1023-05 wym (mahon) z obrébkg obsadzenia - okno 90x80cm w budynku "C" - parter od strony pa-
tio przy wejsciu [1 szt]
1*0.90*0.80 m?2 0.72
RAZEM 0.72
141|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV w kolorze brazo- |m?2
d.1.6/1023-05 wym (mahon) z obrébkg obsadzenia - okno 85x85cm w budynku "C" - pietro pom.1/17 [1
szt]
1*0.85*0.85 m?2 0.72
RAZEM 0.72
142|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV w kolorze brazo- |m?2
d.1.6/1023-05 wym (mahon) z obrébkg obsadzenia - okno 70x50cm w budynku "C" - pietro od strony patio
[2 szt]
20.7*0.5 m?2 0.70
RAZEM 0.70
143|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV w kolorze brazo- |m?2
d.1.6/1023-05 wym (mahon) z obrébkg obsadzenia - okno 120x120cm w budynku "C" - parter pom.0/10 [2
szt]
21.2*1.2 m?2 2.88
RAZEM 2.88
144|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV w kolorze brazo- |m?2
d.1.6/1023-06 wym (mahon) z obrébkg obsadzenia - okno 85x205cm w budynku "C"
37%0.85*2.05 m?2 64.47
RAZEM 64.47
145|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV w kolorze brazo- |m?2
d.1.6/1023-06 wym (mahon) z obrébka obsadzenia - okno 150x150cm w budynku "A" - mieszkania [4 szt]
41.5*1.5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
146|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV w kolorze brazowym (mahon) z obrébkg ob- |m?2
d.1.6/1023-01 sadzenia - okno 100x65cm w budynku "A" - budynek mieszkalny pietro od strony patio [2
szt]
2*1.0*0.65 m?2 1.30
RAZEM 1.30
147|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV w kolorze brazowym (mahon) z obrébkg ob- |m?2
d.1.6/1023-01 sadzenia - okno 120x100cm w budynku "KINO" - pietro od strony patio [5 szt]
51.2*1.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
148|KNR 4-01 Montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowanych w oknach PCV - AERECO EMM 739z |szt.
d.1.6/0911-03 okapem (ciemny braz)
analogia
131 szt. 131.00
RAZEM 131.00
149|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.6/0923-04

Norma PRO Wersja 4.19
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Podokiennik 90x35cm
2*0.9*0.30 m?2 0.54
Podokiennik 100x35cm
(5+4+37+4+18+1+13)*1.0*0.3 m?2 24.60
Podokiennik 110x35cm
(2+1)*1.1*0.3 m?2 0.99
Podokiennik 130x35cm
(5+1+2)*1.3*0.3 m?2 312
Podokiennik 160x35cm
(4+6+4)*1.6*0.3 m?2 6.72
Podokiennik 270x35cm
42.7*0.3 m?2 3.24
RAZEM 39.21
150|KNR 4-01 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej powle- |szt.
d.1.6/0321-04 kanej w kolorze brgzowym
Podokiennik 90x35cm
2 szt. 2.00
Podokiennik 100x35cm
5+4+37+4+18+1+13 szt. 82.00
Podokiennik 110x35cm
2+1 szt. 3.00
Podokiennik 130x35cm
5+1+2 szt. 8.00
Podokiennik 160x35cm
4+6+4 szt. 14.00
Podokiennik 270x35cm
4 szt. 4.00
RAZEM 113.00
151|KNR 4-01 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych z lastryka szt.
d.1.6/0321-04
Podokiennik 90x40x5cm
2 szt. 2.00
Podokiennik 100x40x5cm
5+4+20+18+13 szt. 60.00
Podokiennik 100x50x5cm (piwnice)
17+1+4 szt. 22.00
Podokiennik 110x40x5cm
2+1 szt. 3.00
Podokiennik 130x40x5cm
5+1+2 szt. 8.00
Podokiennik 160x40x5cm
4+6+4 szt. 14.00
Podokiennik 270x40x5cm
4 szt. 4.00
RAZEM 113.00
152|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kat. 1l na murach na podtozu z cegiet lub be- |m
d.1.6/0707-05 tonowym na stykach muréw z oscieznicami
(0.9+1.5)*2*12+(0.85+0.6)*2*5+(0.9+0.8)*2*4+(1+0.65)*2*2+(1.2+1)*2*5+(1.5+0.55)*2*5+ |m 541.88
(1.5+0.85)*2*6+(0.7+0.5)*2*2+(0.85+2.05)*2*37+(0.85+2.15)*2*4+(0.85+0.85)*2*18+(0.9+
0.8)*2*1+(0.92+0.7)*2*13+(0.97+0.7)*2*1+(1.15+0.76)*2*1 +(1.2+1.2)*2*2+(1.5+1.5)*2*2
RAZEM 541.88
1.7 Wymiana stolarki drzwiowej i bramy garazowej
153|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.7|0354-09
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
154|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych i bramowych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.1.7|0354-10
2.50*2.50+1.45*2.05+2.28*2.0+1.15*2.05 m?2 16.14
RAZEM 16.14
155|KNR 4-04 Transport zdemontowanych drzwi i bram samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- |t
d.1.7/1107-01 dunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
(12.0+16.14)*75/1000 t 2.11
RAZEM 2.11
156|KNR 4-04 Transport zdemontowanych drzwi i bram samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy t
d.1.7/1107-04 rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
(12.0+16.14)*75/1000 t 2.11
RAZEM 2.11
157|Kalkulacja Utylizacja stolarki t
d.1.7|wlasna
211 t 211
RAZEM 2.11
158| KNR-W 2-02 |Brama uchylna garazowa HORMANN EPU podnoszona mechanicznie ocieplona - brama |m?2
d.1.7/1032-01 garazowa w budynku "A"
2.28*2.02 m?2 4.61
RAZEM 4.61
159|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia - drzwi 2-skrzydtowe 110[90+30]x210cm do za- |m?2
d.1.7/1023-12 plecza kuchni budynek "C"
1.10*2.10 m?2 2.31
RAZEM 2.31
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160|KNR 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne pelne HORMANN DGM 90x210cm - o zwiekszonej odpomosci  |m?2
d.1.7|1204-02 na wtamanie: piwnica [1 szt] i patio [2 szt]
3*0.9*2.10 m?2 5.67
RAZEM 5.67
161|KNR 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne petne HORMANN DGM 100x210cm - o zwiekszonej odpornosci |m?2
d.1.7|1204-02 na wtamanie: pomieszczenie gospodarcze, zaplecze i patio pomiedzy "A" i "B" [4 szt] budy-
nek "B" "C" patio
4*1.00*2.10 m?2 8.40
RAZEM 8.40
162|KNR 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne petne HORMANN DGM 145[45+100]x210cm 2-skrzydtowe - o m2
d.1.7|1204-02 zwiekszonej odpornosci na wlamanie: pomieszczenie budynek "C" od strony patio
1.45*2.10 m?2 3.05
RAZEM 3.05
163|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe HORMANN H8-5 - kottownia i patio budynek "C" m2
d.1.7|1204-05
1%1.0*2.10*2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
164|KNR 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne peine antywlamaniowe GERDA STAR S kl.C 100x205cm - budy-|m?2
d.1.7|1204-02 nek "B"
1.0*2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
165|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu samozamykaczy drzwiowych DORMA 150 szt.
d.1.7|0920-23
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
166|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - byta kottownia szt.
d.1.7|0354-09
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
167|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe peine jednoskrzydtowe 90x200cm - piwnica i zaplecze budyn- |m?2
d.1.7|1027-02 ku C
11*1.8 m?2 19.80
RAZEM 19.80
168|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych patentowych o podwyzszonej wytrzy- |szt.
d.1.7]/0920-26 matosci na wlamanie
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
169|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.1.7|0920-21
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
170|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kat. 1l na murach na podtozu z cegiet lub be- |m
d.1.7|/0707-05 tonowym na stykach muréw z oscieznicami
(1.0+2.05+2.05)*21+(1.4+2.05+2.05)*3 m 123.60
RAZEM 123.60
1.8 Docieplenie $cian i osciezy budynku styropianem TERMO-LAMBDA gr.10ecm i 2cm w systemie CAPAROL KD SYSTEM 600
171|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1.8|0925-01
Okna
2.55+12.28+0.87+2.88+7.65+15.84+7.31+3.3+8.37+0.87+0.72+0.72+0.7+2.88+64.47+9.0+ | m2 147.71
1.3+6.0
Drzwi
4.61+2.31+5.67+8.40+8.40+3.05+2.10+2.05*2+3.29 m?2 41.93
RAZEM 189.64
172|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszczenie me- |m?2
d.1.8/2611-01 chaniczne i zmycie - $ciany pod styropian TERMO-LAMBDA
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(8.88*15.72) m?2 139.59
potracenie - otwory okienne i drzwiowe
-((0.88*1.5*6)+(2.15*0.85*2)+(1.5*0.55*4)+(1.5*1.5*4)+(0.92*0.7*5)) m?2 -27.10
Elewacja pétnocno-wschodnia
(8.88*6.53)+(7.98*3.30) m?2 84.32
potracenie - otwory okienne i drzwiowe
-(1.5*2.0) m?2 -3.00
Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony patio)
(7.98*9.08) m?2 72.46
potracenie - otwory okienne i drzwiowe
-(1.00%0.65*2) m?2 -1.30
Elewacja potudniowo-zachodnia
(9.05*10.02)+(1.35*4.06) m?2 96.16
potracenie - otwory okienne i drzwiowe
-((0.88*1.5*6)+(2.15*0.85*2)+(2.38*2.02)) m?2 -16.38
Nad dachem (z istniejgcymi murami ogniowymi)
(15.02*0.61)+(9.52*0.74)+(5.70*0.74)+(6.29*0.40) m?2 22.94
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 367.69
Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
Elewacja potudniowo-wschodnia (ze $cianami i stropem "kruzgankéw" i projektowanym mu-
rem ogniowym)
(0.97+9.42+1.72)*5.73+(7.09+1.4)*2.15+(7.09*1 4) m?2 97.57
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-((2.05*0.9)+(0.92*0.70*4)) m?2 -4.42
Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony patio)

(9.95*5.03)+(9.95*0.50) m?2 55.02

potracenie - otwory okienne i drzwiowe

-((2.05*0.9)+(1.25*1.0*5)) m?2 -8.10

Elewacja potudniowo-zachodnia (od strony patio z nowym murem ogniowym)

(8.07*6.07)+(1.07*6.07) m?2 55.48

potracenie - otwory okienne i drzwiowe

-(2.05%0.9) m?2 -1.85

Elewacja pétnocno-wschodnia (ze $cianami i stropem "kruzgankéw")

(28.01*4.30)+(12.17+1.75)*1.87+(12.17*1.75) m?2 167.77

potracenie - otwory okienne i drzwiowe

~((1.0*2.05)+(0.92*0.7*9)) m?2 -7.85

Sciany nad dachem (z projektowanym murem ogniowym)

(6.53+1.05)+(10.2+4.0)*1.45+(7.75*2.09)+(9.6*1.35)+(6.53+12.28+10.20+6.53)*0.30 m?2 67.99

Balkony od spodu

44709 m?2 16.92

B (suma czesciowa) ] e
m?2 438.53

Budynek "C" - klubowo-biblioteczny

Elewacja potudniowo-wschodnia

(5.69*9.15) m?2 52.06

Elewacja potudniowo-zachodnia

(37.53%9.15) m?2 343.40

potracenie - otwory okienne i drzwiowe

-((0.85*2.05*37)+(0.85*0.85*1)+(1.5*0.85*3)+(2.05*0.9)+(2.64*3.90)+(1.4*2.35)) m?2 -84.45

Elewacja pétnocno zachodnia

(8.90*9.15)+(2.78*8.85) m?2 106.04

potracenie - otwory okienne i drzwiowe

-((1.2*1.2*2)+(0.85*0.85)+(1.5*0.85*2)+(0.90*2.1)) m?2 -8.04

Od strony patio

(22.69*8.15)+(3.15*8.85)*2 m?2 240.68

potracenie - otwory okienne i drzwiowe

-((0.82.0)+(0.8*2.0)+(1.45*2.0)+(0.970.8)+(1.5*0.85)+(0.7*0.5*2)+(2.64*3.9)) m?2 -19.09

Sciany nad dachami (z istniejacymi murami ogniowymi)

(6.80*1.72)+(7.40*0.75)+(6.25*0.75)+(3.15*1.05)+(2.92*3.4) m?2 3517

C (sumaczesciowa) e
m?2 665.77

RAZEM 1471.99
173|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszczenie me- |m?2
d.1.8/2611-01 chaniczne i zmycie - oscieza pod styropian TERMO-LAMBDA

Budynek "A" - mieszkalny

Elewacja potudniowo-wschodnia - okna i drzwi

(0.88+1.5)*2*0.22*6+(2.15+0.85+2.15)*0.22*2+(1.5+0.55)*2*0.22*4+(1 .5+1 .5)*2*0.22* 4+ m?2 21.00

(0.92+0.7)*2*0.22*5

Elewacja potudniowo-wschodnia - balkony

(4.50+2.75+2.75)*0.8*2 m?2 16.00

Elewacja pétnocno-wschodnia

(1.5+2.0+2.0)*0.22 m?2 1.21

Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony patio)

(1.00+0.65)*2*0.22*2 m?2 1.45

Elewacja potudniowo-zachodnia

(0.88+1.5)*2*0.22*6+(2.15+2.15+0.85)*0.22*2+(2.38+2.02+2.02)*0.22 m?2 9.96

Elewacja potudniowo-wschodnia - balkony nisze i krawedzie ptyt

(4.50+2.75+2.75)0.8*2+(0.8+0.8+4.7)*4*0.12 m?2 19.02

A (sumaczesciowa) ] e
m?2 68.64

Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem

Elewacja potudniowo-wschodnia (ze $cianami i stropem "kruzgankéw" i projektowanym mu-

rem ogniowym)

(2.05+2.05+0.9)*0.22+(0.92+0.70)*2*0.22*4 m?2 3.95

Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony patio)

(2.05+2.05+0.9)*0.22+(1.25+1.0)*2*0.22*5 m?2 6.05

Elewacja potudniowo-zachodnia (od strony patio z nowym murem ogniowym)

(2.05+2.05+0.9)*0.22 m?2 1.10

Elewacja pétnocno-wschodnia (ze $cianami i stropem "kruzgankéw")

(1.0+2.05+2.05)*0.22+(0.92+0.7)*2*0.22*9 m?2 7.54

Stupy (przez analogie)

8*2.3*(4*0.3) m?2 22.08

B (suma czesciowa) ] e
m?2 40.72

Budynek "C" - klubowo-biblioteczny

Elewacja potudniowo-zachodnia

(0.85+2.05)*2*0.22*37+(0.85+0.85)*2*0.22*1+(1.5+0.85)*2*0.22*3+(2.05+2.05+0.9)*0.22* |m?2 53.50

1+(1.4+2.35+2.35)*0.22*1

Elewacja pétnocno zachodnia

(1.2+1.2)*2*0.22*2+(0.85+0.85)*2*0.22*1 +(1.5+0.85)*2*0.22*2+(0.90+2.1+2.1)*0.22*1 m?2 6.05

Od strony patio

(0.8+2.0+2.0)*0.22*1+(0.8+2.0+2.0)*0.22*1 +(1.45+2.0+2.0)*0.22*1 +(0.9+0.8)*2*0.22*1 + m?2 6.15

(1.5+0.85)*2*0.22*1+(0.7+0.5)*2*0.22*2

C (sumaczesciowa) e
m?2 65.70

RAZEM 175.06
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174|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - dwukrotne grunto- |m?2
d.1.8/2611-03 wanie emulsjg CAPAROL-PUTZGRUND
Sciany
1471.99 m?2 1471.99
Oscieza okienne i drzwiowe
175.06 m?2 175.06
RAZEM 1647.05
175|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - sprawdzenie przy- |m?2
d.1.8/2611-04 czepnosci zaprawy klejacej CAPATECT 190S do poditoza w systemie CAPAROL CAPA-
TECT KD SYSTEM 600
1647.05 m?2 1647.05
RAZEM 1647.05
176|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CAPAROL CAPATECT KD |m?2
d.1.8/2612-01 SYSTEM 600 - przyklejenie klejem CAPATECT 190S plyt styropianowych TERMO-LAMB-
DA EPS 70-040 frezowanych gr.10cm do $cian
1471.99-16.92 m?2 1455.07
RAZEM 1465.07
177|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CAPAROL CAPATECT KD |m?2
d.1.8/2612-01 SYSTEM 600 - przyklejenie klejem CAPATECT 190S plyt styropianowych TERMO-LAMB-
DA EPS 70-040 frezowanych gr.5cm balkony od spodu
16.92 m?2 16.92
RAZEM 16.92
178|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CAPAROL CAPATECT KD |m?2
d.1.8/2612-02 SYSTEM 600 - przyklejenie klejem CAPATECT 190S plyt styropianowych TERMO-LAMB-
DA EPS 70-040 frezowanych gr.2cm do osciezy (bez stupéw budynku "B")
175.06-22.08 m?2 152.98
RAZEM 152.98
179|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CAPAROL CAPATECT KD  |szt
d.1.8/2612-04 SYSTEM 600 - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych CAPA-
TECT 180 do $cian z cegly
1472*8 szt 11776.00
RAZEM 11776.00
180|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CAPAROL CAPATECT KD  |szt
d.1.8/2612-04 SYSTEM 600 - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych CAPA-
TECT 120 do osciezy z cegly
153*8 szt 1224.00
RAZEM 1224.00
181|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CAPAROL CAPATECT KD |m?2
d.1.8/2612-06 SYSTEM 600 - przyklejenie na kleju CAPATECT 190 warstwy siatki CAPATECT ST112-
100/7 170g/m2 na $cianach
1471.99 m?2 1471.99
RAZEM 1471.99
182|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CAPAROL CAPATECT KD |m?2
d.1.8/2612-07 SYSTEM 600 - przyklejenie na kleju CAPATECT 190 warstwy siatki CAPATECT ST112-
100/7 170g/m2 na osciezach (bez stupdw budynku "B")
152.98 m?2 152.98
RAZEM 152.98
183|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CAPAROL CAPATECT KD |m?2
d.1.8/2612-06 SYSTEM 600 - przyklejenie na kleju CAPATECT 190 dodatkowej warstwy siatki CAPA-
TECT pancernej 400g/m2 na $cianach (3m nad terenem)
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(3.0*15.72) m?2 47.16
Elewacja pétnocno-wschodnia
(3.0*6.53)+(3.0*3.30) m?2 29.49
Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony patio)
(3.0*9.08) m?2 27.24
Elewacja potudniowo-zachodnia
(3.0*10.02)+(1.35*3.0) m?2 34.11
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 138.00
Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
Elewacja potudniowo-wschodnia
(0.97+9.42+1.72)*3.0 m?2 36.33
Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony patio)
(9.95*3.0) m?2 29.85
Elewacja potudniowo-zachodnia (od strony patio)
(8.07*3.0) m?2 24.21
Elewacja pétnocno-wschodnia
(28.01*3.0) m?2 84.03
B (suma czesciowa) ] e
m?2 174.42
Budynek "C" - klubowo-biblioteczny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(5.69*3.0) m?2 17.07
Elewacja potudniowo-zachodnia
(37.53*3.0) m?2 112.59
Elewacja pétnocno zachodnia
(8.90*3.0)+(2.78*3.0) m?2 35.04
Od strony patio
(22.69*3.0)+(3.15*3.0)*2 m?2 86.97
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m?2 251.67
RAZEM 564.09
184|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CAPAROL CAPATECT KD |m?2
d.1.8/2612-06 SYSTEM 600 - przyklejenie siatki CAPATECT ST112-100/7 170g/m2 przy narozach okien-
nych i drzwiowych (zgodnie z PB i instrukcjg producenta systemu)
(121*4*0.24)+(12*3*0.24) m?2 124.80
RAZEM 124.80
185|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CAPAROL CAPATECTKD |m
d.1.8/2612-09 SYSTEM 600 - zamocowanie listwy dylatacyjnej CAPATECT 0/12
(4*9)+(2*8)+5 m 57.00
RAZEM §7.00
186|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CAPAROL CAPATECTKD |m
d.1.8/2612-09 SYSTEM 600 - zamocowanie listwy cokotowej CAPATECT 6700/10
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(15.72) m 15.72
Elewacja pétnocno-wschodnia
(6.53)+(3.30) m 9.83
Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony patio)
(9.08) m 9.08
Elewacja potudniowo-zachodnia
(10.02)+(1.35) m 11.37
A (sumaczesciowa) ] e
m 46.00
Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
Elewacja potudniowo-wschodnia
(0.97+9.42+1.72) m 12.11
Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony patio)
(9.95) m 9.95
Elewacja potudniowo-zachodnia (od strony patio)
(8.07) m 8.07
Elewacja pétnocno-wschodnia
(28.01) m 28.01
B (suma czesciowa) ] e
m 58.14
Budynek "C" - klubowo-biblioteczny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(5.69) m 5.69
Elewacja potudniowo-zachodnia
(37.53) m 37.53
Elewacja pétnocno zachodnia
(8.90)+(2.78) m 11.68
Od strony patio
(22.69)+(3.15*2) m 28.99
C (sumaczesciowa) e
m 83.89
RAZEM 188.03
187|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system CAPAROL CAPATECTKD |m
d.1.8/2612-08 SYSTEM 600 - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym CAPATECT A/01
z siatka
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia - okna i drzwi
(0.88+1.5)*2*6+(2.15+0.85+2.15)*2+(1.5+0.55)*2*4+(1.5+1.5)*2*4+(0.92+0.7)*2*5+(2*9) m 113.46
Elewacja potudniowo-wschodnia - balkony
(4.50+2.75+2.75)*2 m 20.00
Elewacja pétnocno-wschodnia
(1.5+2.0+2.0)+(2*9) m 23.50
Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony patio)
(1.00+0.65)*2*2+9 m 15.60
Elewacja potudniowo-zachodnia
(0.88+1.5)*2*6+(2.15+2.15+0.85)*2+(2.38+2.02+2.02)+(1*9) m 54.28
Elewacja potudniowo-wschodnia - balkony
(4.50+2.75+2.75)*2 m 20.00
Balkony
(0.8+0.8+4.7)*4 m 25.20
A (sumaczesciowa) ] e
m 272.04
Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
Elewacja potudniowo-wschodnia
(2.05+2.05+0.9)*2+(0.92+0.70)*2*4+(2*6)+(2*4.5) m 43.96
Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony patio)
(2.05+2.05+0.9)+(1.25+1.0)*2*5+(2*8) m 43.50
Elewacja potudniowo-zachodnia
(2.05+2.05+0.9)+8 m 13.00
Elewacja pétnocno-wschodnia
(1.0+2.05+2.05)*2+(0.92+0.7)*2*9+(2*5)+(2*4.5) m 58.36
Stupy
4*8*2.3 m 73.60
B (suma czesciowa) ] e
m 232.42
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(0.85+2.05)*2*37+(0.85+0.85)*2*1+(1.5+0.85)*2*3+(2.05+2.05+0.9)*1 +(1.4+2.35+2.35)*1+ |m 261.20
(2°9)
Elewacja pétnocno zachodnia
(1.2+1.2)*2*2+(0.85+0.85)*2*1+(1.5+0.85)*2*2+(0.90+2.1+2.1)*1 +(2*9) m 45.50
Od strony patio
(0.8+2.0+2.0)*1+(0.8+2.0+2.0)*1+(1.45+2.0+2.0)*1 +(0.9+0.8)*2*1 +(1.5+0.85)*2*1+(0.7+ m 44.95
0.5)*2*2+(2*8.5)
C (sumaczesciowa) e
m 351.65
RAZEM 856.11
188|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku lekkiego mineralnego w systemie CAPA- |m?2
d.1.8/0932-01 ROL CAPATECT KD SYSTEM 600 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym poditozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej CAPATECT 610
Sciany docieplane
1647.05 m?2 1647.05
Przejscie do patio przy budynku "A"
(1.0*5.5)-(2.05*0.9) m?2 3.66
Przejscie w patio przy budynku "C"
(3.3"4.2)-(2.05*0.9) m?2 12.02
RAZEM 1662.73
189|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku lekkiego mineralnego w systemie CAPA- |m?2
d.1.8/0932-02 ROL CAPATECT KD SYSTEM 600 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - lekki tynk mineralny CAPATECT
136
Sciany docieplane
1471.99 m?2 1471.99
Przejscie do patio przy budynku "A"
(1.0*5.5)-(2.05*0.9) m?2 3.66
Przejscie w patio przy budynku "C"
(3.3"4.2)-(2.05*0.9) m?2 12.02
RAZEM 1487.67
190|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z lekkiego tynku mineralnego w systemie CAPA- |m?2
d.1.8/0932-04 ROL CAPATECT KD SYSTEM 600 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podiozu - oscieza o szer. do 30 cm - lekki tynk mineralny CAPATECT 136
152.98 m?2 152.98
RAZEM 152.98
191|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z lekkiego tynku mineralnego w systemie CAPA- |m?2
d.1.8/0932-05 ROL CAPATECT KD SYSTEM 600 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podiozu - stupy w budynku "B" - lekki tynk mineralny CAPATECT 136
22.08 m?2 22.08
RAZEM 22.08
192| KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowg CAPATECT S/130 CaparolColor Apriko- |m?2
d.1.8/1519-02 sel 14 L83*C41*H71 (l-grupa koloréw) - wysokosé do 10 m (przyjeto 20% powierzchni cal-
zsz.5.1. kowitej)
9917 ]
Sciany docieplane
1647.05*0.2 m?2 329.41
Przejscie do patio przy budynku "A"
(1.0*5.5)-(2.05*0.9) m?2 3.66
Przejscie w patio przy budynku "C"
(3.3"4.2)-(2.05*0.9) m?2 12.02
RAZEM 345.09
193|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowg CAPATECT S/130 CaparolColor Madeira |m?2
d.1.8/1519-02 L47*C38*H42 (IV-grupa koloréw) - wysokos$¢ do 10 m (przyjeto 10% powierzchni catkowi-
zsz.5.1. tej)
9917
1647.05*0.1 m?2 164.71
RAZEM 164.71
194\ KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowg CAPATECT S/130 CaparolColor Apriko- |m?2
d.1.8/1519-02 sel 12 L71*C57*H63 (ll-grupa koloréw) - wysokos¢ do 10 m (przyjeto 70% powierzchni cal-
zsz.5.1. kowitej)
9917
1647.05*0.7 m?2 1152.94
RAZEM 1162.94
195/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z PCV d:100mm w $cianach z cegiet - wentylacja stro- |szt.
d.1.8/0322-02 podachu
3 szt. 31.00
RAZEM 31.00
196|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z PCV 14x21cm w $cianach z cegiet - istniejgca wenty- |szt.
d.1.8/0322-02 lacja
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
197|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 35x35cm w $cianach z cegiet - istniejgca wentylacja szt.
d.1.8/0322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
198| KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.1.8/0515-03
4*7.60*0.25 m?2 7.60
RAZEM 7.60
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Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
Elewacja potudniowo-wschodnia
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
199|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng drewnianych elementéw balkonowych - dwustronnie m
d.1.8/1509-04 Krotnosé = 2
analogia
4°7.6*4 m 121.60
RAZEM 121.60
1.9 Docieplenie przejazdu bramowego welna mineralng twarda gr.16cm w systemie ECOROCK-L
200|KNR 9-02 Ocieplanie $cian budynkéw termomodernizowanych w systemie ECOROCK-L na otynko- |m?2
d.1.9/0108-06 wanym podtozu z cegly peinej i betonu; plyty o gr. 16 cm
(3.25*8.80*2)+(3.1*8.80) m?2 84.48
RAZEM 84.48
201 |KNR 9-02 Ocieplanie $cian budynkéw termomodernizowanych w systemie ECOROCK-L na otynko- |m?2
d.1.9/0108-08 wanym podtozu z cegly peinej i betonu; sktad zestawu ECOROCK-L
84.48 m?2 84.48
RAZEM 84.48
202|KNR 9-02 Roboty uzupetiajace przy ocieplaniu $cian w systemach ECOROCK; zamocowanie listwy |m
d.1.9/0110-01 cokotowej
2*8.80 m 17.60
RAZEM 17.60
203|KNR 9-02 Roboty uzupetiajace przy ocieplaniu $cian w systemach ECOROCK; zamocowanie listwy |m
d.1.9/0110-02 naroznej
(3.1+3.25+3.25)*2+(2*8.80) m 36.80
RAZEM 36.80
204|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m?2
d.1.9|1612-01
3.1*8.80 m?2 27.28
RAZEM 27.28
205|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.9|r.16 (poz.:200,201,202,203)
z.sz.5.15
1.10 Cokoly elewaciji z plytek klinkierowych OPOCZNO 24x12cm
206 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozach z betonéw - budynek " |m?2
d.1.10|0727-04 A" wjazd do garazu
Elewacja potudniowo-zachodnia
(5.42*1.80*2)/2+5.42*0.65*2 m?2 16.80
potracenie - otwory drzwiowe
-(2.25*1.8) m?2 -4.05
RAZEM 12.75
207 |KNR 2-02 Naprawa czapy betonowej murkéw oporowych wjazdu do garazu m2
d.1.10/0219-05
analogia
5.50*0.5*2 m?2 5.50
RAZEM 5.50
208 |KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg CAPAROL-PUTZGRUND - wjazd |m?2
d.1.10|2611-03 do garazu
12.75+5.50 m?2 18.25
RAZEM 18.25
209|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z lekkiego tynku mineralnego w systemie CAPA- |m?2
d.1.10|0932-05 ROL CAPATECT KD SYSTEM 600 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podiozu
5.50 m?2 5.50
RAZEM 5.50
210|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowg CAPATECT S/130 CaparolColor Madeira |m2
d.1.10/1519-02 L47C38*H42 (IV-grupa kolorow)
zsz.5.1.
9917
5.50 m?2 5.50
RAZEM 5.50
211|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg CAPAROL-PUTZGRUND - coko- |m?2
d.1.10/2611-03
192.97+22.60 m?2 215.57
RAZEM 215.57
212|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi OPOCZNO na klej mrozo i wodoodporny MAPEI - $ciany |m?2
d.1.10/0921-02
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(0.95*15.72) m?2 14.93
potracenie - otwory okienne
-(0.92*0.7*5) m?2 -3.22
Elewacja pétnocno-wschodnia
(0.75*6.53)+(0.95*3.30) m?2 8.03
potracenie - otwory drzwiowe
-(1.5*0.65) m?2 -0.98
Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony patio)
(0.75*9.08) m?2 6.81
Elewacja potudniowo-zachodnia
(1.35*4.90)+(0.75*5.51)+(5.42*1 .80*2)/2+5.42*0.65*2 m?2 27.55
potracenie - otwory drzwiowe
-(2.251.8) m?2 -4.05
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 49.07
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(0.97+7.12+1.4)*0.5+(3.30*0.8) m?2 7.39
Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony patio)
(0.75*8.50) m?2 6.38
Elewacja potudniowo-zachodnia (od strony patio)
(0.75*8.07) m?2 6.05
Elewacja pétnocno-wschodnia
(0.6*28.01)+(0.6*1.7) m?2 17.83
potracenie - otwory drzwiowe
-(1.0*0.5) m?2 -0.50
B (suma czesciowa) ] e
m?2 37.15
Budynek "C" - klubowo-biblioteczny
Elewacja potudniowo-zachodnia
(1.1*37.53)+(1.95*4/2) m?2 4518
potracenie - otwory okienne i drzwiowe
-((0.85*0.85*17)+(2.05*0.9)+(1.8*2.64)+(1.4*1.0)+(1.15*0.76)) m?2 -21.15
Elewacja pétnocno zachodnia
(1.1%8.90)+(1.1*2.78) m?2 12.85
potracenie - otwory okienne i drzwiowe
-((0.9%0.8*4)+(1.1*1.0)) m?2 -3.98
Od strony patio z bramg wjazdowa
(1.1*22.69)+(1.1*3.15*2)+(1.1*8.8*2) m?2 51.25
C (sumaczesciowa) e
m?2 84.15
Oscieza
22.60 m?2 22.60
RAZEM 192.97
213|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi OPOCZNO na klej mrozo i wodoodporny MAPEI - oscie- |m?2
d.1.10/0921-04 za
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(0.92+0.7)*2*0.22*5 m?2 3.56
Elewacja pétnocno-wschodnia
(0.65+0.65)*0.22 m?2 0.29
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 3.85
Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
Elewacja pétnocno-wschodnia
(0.5+0.5)*0.22 m?2 0.22
B (suma czesciowa) ] e
m?2 0.22
Budynek "C" - klubowo-biblioteczny
Elewacja potudniowo-zachodnia
(0.85+0.85)*2*0.22*17+(2.05+0.9+2.05)*0.22+(1.15+0.76)*2*0.22+(1.0*2*0.22) m?2 15.10
Elewacja pétnocno zachodnia
(0.9+0.8)*2*0.22*4+(1.0*2*0.22) m?2 3.43
C (sumaczesciowa) e
m?2 18.53
RAZEM 22.60
214/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawa do fugowania wodo i mrozoodporng MAPEI m2
d.1.10/0923-02
175.49+22.60 m?2 198.09
RAZEM 198.09
1.1 Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem celulozowym gr.16cm CELUGRAN-MITHERM budynku "A" i "C"
215/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - budynek "A" i "C" m
d.1.11]0535-04
9+3.3+37.6+(2*3.3) m 56.50
RAZEM 56.50
216|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - budynek "A" i C" m
d.1.11|0535-06
8+2*9.6+8.3 m 35.50
RAZEM 35.50
217 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z m2
d.1.11|0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
Mury ogniowe - czapy
(15.52+10.02+6.35+6.54)*0.3+(8.90+8.90)*0.30+37.53*0.25 m?2 26.25
Mury ogniowe - $ciany
(15.52+10.02+6.35)*0.8+6.54*0.35+(8.90+8.90)*0.35+37.53*0.20 m?2 41.54
Obrébki blachrskie - okapy (pasy nadrynnowe)
(9+3.3+437.6+(2*3.3))*0.5 m?2 28.25
Kominy wentylacyjne i wytaz
((0.85+0.85)+(1.6*0.4)+(1.55+0.44)+(1.55+0.44)+(1.45+0.44)*4+(1.4+0.44)+(0.9+0.48))*2* |m?2 17.10
05
RAZEM 113.14
218|KNR 2-05 Demontaz oston (attyki) wraz konstrukcjg stalowa na dachu budynku "C" t
d.1.11]0208-01
z.0.7.
((37.55*1.15*10.36)+(28*12.97))/1000*1.15 t 0.93
RAZEM 0.93
219/KNR 4-01 Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych budynku "A" - pierwsza warstwa m2
d.1.11/0519-06
8.70*37.33 m?2 324.77
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RAZEM 324.77
220|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepne 2-warstwy m2
d.1.11/0519-07 Krotnosé = 2
8.70*37.33 m?2 324.77
RAZEM 324.77
221 |KNR 4-01 Wykucie i demontaz istniejgcych rur wywiewnych szt.
d.1.11/0208-02
analogia
18+3+1 szt. 22.00
RAZEM 22.00
222 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w dachu budynku "A" i C" dla wttoczenia izolacji z granulatu celulozowe- |szt.
d.1.11]0208-04 go
7+18*2 szt. 43.00
RAZEM 43.00
223|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z granulatu celulozy CELUGRAN-MITHERM - grubosé warstwy |m?2
d.1.11|0615-01 10 cm przy uzyciu agregatu do wdmuchiwania granulatu, S=naktad dodatkowy agregat
0.1031m-g/m2
Budynek"A"
(6.29+8.71)*6.33+(3.69*6.29) m?2 118.16
Budynek"C"
8.5*36.83 m?2 313.06
RAZEM 431.22
224 /KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z granulaty celulozowego - dodatek za kazdy 1 cm grubosci po- |m?2
d.1.11|0615-02 nad 10 cm do 16cm przy uzyciu agregatu do wdmuchiwania granulatu naktad dodatkowy O,
007m-g/m2/cm
Krotnos¢ = 6
431.22 m?2 431.22
RAZEM 431.22
225|KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z granulatu celulozy - dodatek za wykonanie izolacji w przestrze- |m?2
d.1.11|0615-01 niach zamknietych
analogia
Budynek"A"
(6.29+8.71)*6.33+(3.69*6.29) m?2 118.16
Budynek"C"
8.5*36.83 m?2 313.06
RAZEM 431.22
226 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach (za wyjatkiem budynku "A") szt.
d.1.11]0206-02
43-4 szt. 39.00
RAZEM 39.00
227 |KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne z blachy cynkowo-tytanowej o srednicy 15cm - wentylacja stropoda- |szt.
d.1.11|0533-01 chu i pokrycia z papy
4+18+6 szt. 28.00
RAZEM 28.00
228 | KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym d:110/150 mm szt.
d.1.11]0213-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
229|KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa - z blachy z cynku szt.
d.1.11|0536-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
230|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.1.11]0515-01
Kominy wentylacyjne i wytaz
((0.85+0.85)+(1.6*0.4)+(1.55+0.44)+(1.55+0.44)+(1.45+0.44)*4+(1.4+0.44)+(0.9+0.48))*2* |m?2 8.55
0.25
Obrébki blachrskie - okapy (pasy nadrynnowe)
(9+3.3+437.6+(2*3.3))*0.25 m?2 14.13
RAZEM 22.68
231 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o srednicy 200mm - z blachy cynkowo-tytanowej - budynek "C" |m
d.1.11]0520-07
37.6 m 37.60
RAZEM 37.60
232|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o srednicy 15cm - z blachy cynkowo-tytanowej - budynek "A"  |m
d.1.11]0520-04
9+3.3 m 12.30
RAZEM 12.30
233|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o srednicy 15cm - z blachy cynkowo-tytanowej - budynek"C" m
d.1.11]0527-04
2*9.6+8.3 m 27.50
RAZEM 27.50
234/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o srednicy 12cm - z blachy cynkowo-tytanowej - budynek "A" m
d.1.11]0527-03
8 m 8.00
RAZEM 8.00
235|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej szt.
d.1.11]0520-08
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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236|KNR-W 2-02 | Tréjniki na rurach spustowych d:150mm - z blachy cynkowo-tytanowej - budynek "C" szt.
d.1.11]0520-08
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
237 |KNR-W 2-02 |Kolana na rurach spustowych d:150mm - z blachy cynkowo-tytanowej - budynek "C" szt.
d.1.11]0520-08
analogia
23 szt. 6.00
RAZEM 6.00
238 |KNR-W 2-02 |Kolana na rurach spustowych d:120mm - z blachy cynkowo-tytanowej - budynek "A" szt.
d.1.11]0520-08
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
239|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.11]0923-04
Mury ogniowe - czapy
(15.52+10.0246.35+6.54)*0.45+(8.90+8.90)*0.45+37.53*0.40 m?2 40.32
RAZEM 40.32
240|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.1.11]0515-02
Mury ogniowe - czapy
(15.52+10.02+46.35+6.54)*0.45+(8.90+8.90)*0.45+37.53*0.40 m?2 40.32
Mury ogniowe - $ciany
(15.52+10.02+6.35)*0.8+6.54*0.50+(8.90+8.90)*0.50+37.53*0.35 m?2 50.82
RAZEM 91.14
241 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.11|0504-02
Budynek "A"
(6.54*10.02)+(6.35*8.96) m?2 122.43
Budynek "C"
8.70*37.33 m?2 324.77
RAZEM 447.20
242 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.11|0504-03
Kominy wentylacyjne i wytaz
((0.85+0.85)+(1.6*0.4)+(1.55+0.44)+(1.55+0.44)+(1.45+0.44)*4+(1.4+0.44)+(0.9+0.48))*2* |m?2 13.68
0.4
RAZEM 13.68
243|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.11]0105-01
Mury ogniowe - czapy
(15.52+10.02+46.35+6.54)*0.45+(8.90+8.90)*0.45+37.53*0.40 m?2 40.32
Rynny 200 i 150
(37.6%0.4)+(12.3*0.3) m?2 18.73
Rury spustowe 150 i 120
(27.5*0.48)+(8*0.38) m?2 16.24
RAZEM 75.29
244/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych m2
d.1.11]0206-01
75.29 m?2 75.29
RAZEM 75.29
245|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych m2
d.1.11]0214-01
75.29 m?2 75.29
RAZEM 75.29
246|NNRNKB Wytaz dachowy FAKRO kpl.
d.1.11|202 1027-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
247 |KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na od- |t
d.1.11{1107-01 legto$¢ do 1 km
((56.5*2.7)+(25.2*2.95)+(113.14*6))/1000+0.93 t 1.84
RAZEM 1.84
248 |KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km |t
d.1.11]{1107-04 Krotnosé = 9
1.84 t 1.84
RAZEM 1.84
249|/KNR 4-04 Transport papy samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na od- |t
d.1.11{1107-01 legto$¢ do 1 km
(324.77*3*3)/1000%1.2 t 3.51
RAZEM 3.51
250/KNR 4-04 Transport papy samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km |t
d.1.11]{1107-04 Krotnosé = 9
3.51 t 3.51
RAZEM 3.61
251 |Kalkulacja Utylizacja papy t
d.1.11|whasha
3.51 t 3.51
RAZEM 3.51
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.12 Docieplenie stropodachu nie wentylowanego styropianem gr.16cm 2-stronnie laminowanym papa asfaltowa budynku "B"
252|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - budynek "B" z zapleczem oraz "C" |m

d.1.12|0535-04 od strony patio

(2*3.3)+10.15+28.0 m 44.75
RAZEM 44.75
253 |KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - budynek "C" daszki |m2
d.1.12|0545-02 z blachy trapezowej w patio
(3.7+2.3)*3.3 m?2 19.80
RAZEM 19.80
254/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.12|0535-06
4.5+6+2.5 m 13.00
RAZEM 13.00
255|KNR 2-05 Demontaz konstrukcji stalowej daszkéw w patio przy budynku "C" t
d.1.12|0208-02
z.0.7.
0.35 t 0.35
RAZEM 0.35
256 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z m2
d.1.12|0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
Mury ogniowe - czapy
(10.27%0.3)+(6.70*0.25)+(3.3*2*0.35) m?2 7.07
Mury - styk
(6.05+7.10+3.3+3.3+10.05)*0.25 m?2 7.45
Obrébki blachrskie - okapy (pasy nadrynnowe)
(6.05+7.10+3.3+3.3+28)*0.25+(12.30+3.8+6.05)*0.4 m?2 20.80
Kominy wentylacyjne
((1.6+0.4)+(1.1+0.44))*2*0.5 m?2 3.54
Daszek nad wejsciem do kuchni (budynek "C")
2.90"1.4 m?2 4.06
RAZEM 42.92
257 |KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych budynku - pierwsza warstwa m2
d.1.12/0519-06
Budynek "C"od strony patio
(6.05*3.30)+(7.10*3.30) m?2 43.40
Daszek nad wejsciem do kuchni (budynek "C")
2.70".0 m?2 270
Budynek "B" z zapleczem
(6.90*10.05)+(28.0*6.74)+(4.03*16.72)+(1.45*1.35) m?2 327.40
RAZEM 373.50
258 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepne 2-warstwy m2
d.1.12|0519-07 Krotnosé = 2
373.50 m?2 373.50
RAZEM 373.50
259|/KNR 4-01 Wykucie i demontaz istniejgcych rur wywiewnych szt.
d.1.12|0208-02
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
260|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia dachu polegajace na zakitowaniu powierzchni - przyjeto 30% po- |m?2
d.1.12|0519-01 wierzchni catkowitej dachéw
analogia
373.5*0.30 m?2 112.05
RAZEM 112.05
261 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.1.12|0602-09 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
373.50 m?2 373.50
RAZEM 373.50
262|KNP 02 Kotki do umocowania obrébek blacharskich - obsadzenie kotkéw d:10mm w betonie do za- |szt.
d.1.12|0812-01.08 |mocowania taty drewnianej pod obrébki blacharskie krawedzi dachu
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
263 |KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.12|0407-02 nasyconej - pod pasy pod i nadrynnowe drew.
(3.3+3.3+10.05+28)*0.16*0.16 m3 1.14
drew.
RAZEM 1.14
264|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych EPS 200-036 gr.16cm laminowanych 2-stronnie pa- |m2
d.1.12|0610-01 pa asfaltowa
373.50 m?2 373.50
RAZEM 373.50
265|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych dt.240mm do betonu szt

d.1.12|2612-05

3748 szt 2992.00
RAZEM 2992.00
266 |KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne z blachy cynkowo-tytanowej o $rednicy 15cm - wentylacja pokrycia z |szt.
d.1.12|0533-01 papy
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
267 |[KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym d:110/150 mm szt.
d.1.12/0213-05




DRAWIENSKI OSRODEK KULTURY - PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
268 |KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa - z blachy cynkowo-tytanowej |szt.
d.1.12|0536-06
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
269|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.1.12|0515-01
Mury - styk
(6.05+7.10+3.3+3.3+10.05)*0.25 m?2 7.45
Obrébki blachrskie - okapy (pasy nadrynnowe)
(6.05+7.10+3.3+3.3+28)*0.25 m?2 11.94
Kominy wentylacyjne
((1.6+0.4)+(1.1+0.44))*2*0.25 m?2 1.77
RAZEM 21.16
270|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o srednicy 200mm - z blachy cynkowo-tytanowej m
d.1.12|0520-07
28 m 28.00
RAZEM 28.00
271 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o srednicy 15cm - z blachy cynkowo-tytanowej m
d.1.12|0520-04
10.043.3+3.3+2.7 m 19.30
RAZEM 19.30
272|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o srednicy 15cm - z blachy cynkowo-tytanowej m
d.1.12|0527-04
5 m 5.00
RAZEM 5.00
273|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o srednicy 12cm - z blachy cynkowo-tytanowej m
d.1.12|0527-03
6+4+4+2.5 m 16.50
RAZEM 16.50
274|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej szt.
d.1.12|0520-08
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
275|KNR-W 2-02 | Tréjniki na rurach spustowych d:150mm - z blachy cynkowo-tytanowej - budynek "C" szt.
d.1.12|0520-08
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
276|KNR-W 2-02 |Kolana na rurach spustowych d:120mm - z blachy cynkowo-tytanowej szt.
d.1.12|0520-08
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
277 |KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.12|0923-04
Mury ogniowe - czapy
(3.3+6.8+17.3+10.2+4.0+15.0+1.4)*0.4 m?2 23.20
RAZEM 23.20
278 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.1.12|0515-02
Mury ogniowe - czapy
(3.3+6.8+17.3+10.2+4.0+15.0+1.4)*0.5+6.70*0.3 m?2 31.01
Obrébki blachrskie - okapy (pasy nadrynnowe i podrynnowe)
(28+10+3.3+3.3)*0.3+(28+10+3.3+3.3+7.1+7.1+2.5+2.5+3.3+3.3)*0.5 m?2 48.58
Daszek nad wejsciem do kuchni (budynek "C")
2.90%1.4+(2.75*0.6) m?2 5.71
RAZEM 85.30
279|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.12|0504-02
373.50 m?2 373.50
RAZEM 373.50
280|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.12|0504-03
Mury - styk
(6.05+7.10+3.3+3.3+10.05)*0.25 m?2 7.45
Kominy wentylacyjne
((1.6+0.4)+(1.1+0.44))*2*0.25 m?2 1.77
RAZEM 9.22
281|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.12|0105-01
Mury ogniowe - czapy
(3.3+6.8+17.3+10.2+4.0+15.0+1.4)*0.4 m?2 23.20
Rynny 200 i 150
(28*0.4)+(19.30.3) m?2 16.99
Rury spustowe 150 i 120
(5*0.48)+(16.5*0.38) m?2 8.67
RAZEM 48.86
282|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych m2
d.1.12/0206-01
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48.86 m?2 48.86
RAZEM 48.86
283|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych m2
d.1.12]0214-01
48.86 m?2 48.86
RAZEM 48.86
284 |KNR 2-05 Konstrukcja stalowa zadaszenia czesci patio przy budynku "C" - dwuteowniki 140 i ptatwie |t
d.1.12|0208-01 z profili prostokatnych zamknietych 60x40*5mm
(3.3*7.2*28.6)/1000 t 0.68
RAZEM 0.68
285/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowg wiezby dachowej na mu- |t
d.1.12|0904-02 rach - istniejgca i nowoprojektowana
0.12+0.68 t 0.80
RAZEM 0.80
286 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - plyty dachowe m2
d.1.12|0511-01
(7.2*3.3)+(2.5*3.3) m?2 32.01
RAZEM 32.01
287 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.1.12/0511-03
(7.247.2+43.3)+(2.5+2.543.3) m 26.00
RAZEM 26.00
288 |KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na od- |t
d.1.12{1107-01 legto$¢ do 1 km
((44.75*2.7)+(13*2.95)+(42.92*6)+(19.80%14.9))/1000+0.35 t 1.06
RAZEM 1.06
289|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km |t
d.1.12{1107-04 Krotnosé = 9
1.06 t 1.06
RAZEM 1.06
290|KNR 4-04 Transport papy samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na od- |t
d.1.12{1107-01 legto$¢ do 1 km
(373.50*3*3)/1000%1.2 t 4.03
RAZEM 4.03
291 |KNR 4-04 Transport papy samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km |t
d.1.12{1107-04 Krotnosé = 9
4.03 t 4.03
RAZEM 4.03
292|Kalkulacja Utylizacja papy t
d.1.12|wlasha
4.03 t 4.03
RAZEM 4.03
1.13 Tynki szlachetne na kominach i renowacja czap kominowych w systemie CAPAROL-CAPATECT
293 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m?2
d.1.13|0701-08 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
Budynek "A"
(1.75+0.4)*2*1.6 m?2 6.88
Budynek "B" z zapleczem
(0.55+0.85)*2*0.5 m?2 1.40
Budynek "C"
(1.55+0.44)2*6*0.42+(1.2+0.44)*2*2*0.5+(1.0+2.0)*2*2*0.9 m?2 2411
RAZEM 32.39
294 KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.13]0212-04
Budynek "A"
1.85+0.5 m?2 235
Budynek "B" z zapleczem
0.65+0.95 m?2 1.60
Budynek "C"
(1.65+0.6)*6+(1.3+0.6)*2+(1.+2.0)*2 m?2 23.30
RAZEM 27.25
295|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samocho-|m3
d.1.13|1103-01 + dy samowytadowcze
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
(32.39*0.025)+(27.25*0.12) m3 4.08
RAZEM 4.08
296 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.13|1103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
4.08 m3 4.08
RAZEM 4.08
297 |Kalkulacja Utylizacja gruzu betonowego t
d.1.13|whasha
4.08*2.0 t 8.16
RAZEM 8.16
298 | KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach ponad dachem |m?2
d.1.13|0735-04 plaskim
32.39 m?2 32.39
RAZEM 32.39
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299|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.13]0219-05
Budynek "A"
1.85+0.5 m?2 235
Budynek "B" z zapleczem
0.65+0.95 m?2 1.60
Budynek "C"
(1.65+0.6)*6+(1.3+0.6)*2 m?2 17.30
RAZEM 21.25
300|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - dwukrotne grunto- |m?2
d.1.13/2611-03 wanie emulsjg CAPAROL-PUTZGRUND
32.39+(21.25*1.3) m?2 60.02
RAZEM 60.02
301 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku lekkiego mineralnego w systemie CAPA- |m?2
d.1.13|0932-01 ROL CAPATECT KD SYSTEM 600 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podiozu - nalozenie podktadowej masy tynkarskiej CAPATECT 610
60.02 m?2 60.02
RAZEM 60.02
302|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku lekkiego mineralnego w systemie CAPA- |m?2
d.1.13|0932-02 ROL CAPATECT KD SYSTEM 600 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - lekki tynk mineralny CAPATECT
136
60.02 m?2 60.02
RAZEM 60.02
303 |KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowg CAPATECT S/130 CaparolColor Apriko- |m2
d.1.13]1519-02 sel 14 L83*C41*H71 (I-grupa koloréw)
zsz.5.1.
9917
32.39 m?2 32.39
RAZEM 32.39
304 |KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowg CAPATECT S/130 CaparolColor Madeira |m2
d.1.13]1519-02 L47*C38*H42 (IV-grupa kolorow)
zsz.5.1.
9917
21.251.3 m?2 27.63
RAZEM 27.63
305|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wentylatory m2
d.1.13]0923-04
1.1*2.1*2 m?2 4.62
RAZEM 4.62
306 | KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.1.13|0515-02
4.62 m?2 4.62
RAZEM 4.62
307 |KNR 2-02 Kraty siatkowe otwierane - obudowy wentylatoréw na dachu m2
d.1.13{1211-05
2*2.01.0 m?2 4.00
RAZEM 4.00
1.14 Uzupelnienia i renowacja elementéw slusarki
308 |KNR-W 2-02 |Konstrukcja stalowa dla daszkéw z ptyt poliweglanowych na wejsciami - montaz konstrukcji |[m2
d.1.14/1040-06
(3.2*1.2)+(1.6*1.2)+(4.6*1.8) m?2 14.04
RAZEM 14.04
309|KNR-W 2-02 |Daszki stalowe z plyt poliweglanowych na wejsciami m2
d.1.14/1040-06
(3.2*1.2)+(1.6*1.2)+(4.6*1.8) m?2 14.04
RAZEM 14.04
310|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o |m
d.1.14|1207-05 masie ponad 16 kg - schody projektowane
1.8+3.9+1.8 m 7.50
RAZEM 7.50
311|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - schody projektowane i istniejace m
d.1.14(1208-03
3.9+2.3 m 6.20
RAZEM 6.20
312|KNR 4-01 Naprawa balustrad schodowych lub balkonowych prostych - wejscie do piwnicy i zjazd do  |m
d.1.14/1301-03 garazu
5.7+2*5.7 m 17.10
RAZEM 17.10
313|KNR 2-02 Kraty okienne pretowe state m2
d.1.14{1210-01
Budynek "A" - piwnice
0.85*0.6*5 m?2 255
RAZEM 2.55
314/KNR 2-02 Kraty okienne pretowe otwierane m2
d.1.14[1211-01
Budynek "B"
0.92*0.7*13 m?2 8.37
Budynek "C" - piwnice
(0.85*0.85*17)+(1.15*0.76)+(0.9*0.8%4) m?2 16.04

Norma PRO Wersja 4.19

Budynek"C" - parter od strony patio

-28 -




DRAWIENSKI OSRODEK KULTURY - PRZEDMIAR PRZEDMIAR
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0.9*0.8 m?2 0.72
RAZEM 25.13
315/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych - balustrady, kraty i brama m2
d.1.14/0105-03
(7.5+6.2417.1)*1.2+2.55+25.13+(3*4) m?2 76.64
RAZEM 76.64
316|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji |m?2
d.1.14|0218-02 kratowych - pierwsza warstwa
76.64 m?2 76.64
RAZEM 76.64
317|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji |m?2
d.1.14|0218-02 kratowych - druga warstwa
76.64 m?2 76.64
RAZEM 76.64
318/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi konstrukciji kratowych - m2
d.1.14|0225-02 pierwsza warstwa
76.64 m?2 76.64
RAZEM 76.64
319/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi konstrukciji kratowych - m2
d.1.14|0225-02 druga warstwa
76.64 m?2 76.64
RAZEM 76.64
320|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1.14{1219-08
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
321 |KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia 60x80cm szt.
d.1.14{1219-03
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
322|KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia szt.
d.1.14{1219-07
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
323|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m - mury ogniowe i daszki pomiedzy budyn- |m
d.1.14[1213-01 kami
3*2.0 m 6.00
RAZEM 6.00
324|KNR 2-19 Oznakowanie wodociagu i gazociggu na murze kpl.
d.1.14|0134-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
325|KNR 2-02 Oznakowanie numer policyjny szt.
d.1.14{1219-08
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
326 |KNR 2-02 Oznakowanie nazwa ulicy szt.
d.1.14{1219-08
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.16 Opaski ochronne wokét budynkéw z kostki betonowej
327 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 |m?2
d.1.15/0101-07 cm
Przejazd bramowy w budynku "C"
(3.09*8.80)+(3.09*1.50) m?2 31.83
Opaska i przejscia przy budynku "C"
(11.68%2.0)+(4.52.5)+(0.75+3.75+0.67+0.59+0.67+0.49)*0.50+(3.09%1.5)+(8.50*2.50) + m?2 171.49
(23.80%2.0)+(4.5*1.5)+(5.42+0.68+0.89+0.27+1.39+0.42)*0.50+(3.70*2.88)+(1.1*2.88)+
(14.121.25)+(7*0.80*1.25)+12.72*0.8
Opaska i przejscia przy budynku "A"
5.5*2.0+(3.85+9.0+6.30+15.52+4.85)*0.5+(4.0*0.35) m?2 32.16
Opaska i przejscia przy budynku "B"
(12.7*3.4)+(4.3*2.0)+(5.10-2.9) m?2 53.98
Opaska (nawierzchnia) przy budynku "B"
8.3*1.4 m?2 11.62
Nawierzchnia patio pomiedzy budynkiem "C" i kina
(4.09*3.15)+(3.09*3.15)+(14.12*2.15)+(1.39*3.15) m?2 57.35
Podwesty wejsciowe
(1.8*1.6)+(1.2*1.2)+(1.6*1.6)+(1.8*1.4) m?2 9.40
RAZEM 367.83
328 |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - grubos¢ warst- |m?2
d.1.15|0104-01 wy po zag. 10 cm
367.83 m?2 367.83
RAZEM 367.83
329|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.1.15/0105-01
367.83 m?2 367.83
RAZEM 367.83
330|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.1.15|0105-02 zageszczeniu
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367.83 m?2 367.83
RAZEM 367.83
331|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il m
d.1.15/0401-01
Opaska i przejscia przy budynku "C"
(11.7*2)+(4.5*2)+0.8+3.8+0.7+0.6+0.7+0.5+3.1+8.5+(23.8*2)+4.5+2 . 5+4+2*1.5 m 112.70
Opaska i przejscia przy budynku "A"
5.5*2 m 11.00
Opaska "B"
1.52 m 3.00
RAZEM 126.70
332|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.1.15|0402-04
126.7070.2*0.2 m3 5.07
RAZEM 5.07
333|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.1.15|0407-05 niem spoin zaprawg cementowa
126.70 m 126.70
RAZEM 126.70
334|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej STAROBRUK grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.15|0511-02 mentowo-piaskowej
367.83 m?2 367.83
RAZEM 367.83
335|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 1l zadarnionym m2
d.1.15/0202-02
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
336|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m2
d.1.15/0401-05
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
337|KNR 2-02 tawki parkowe szt.
d.1.15[1219-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
338|KNR 2-02 Kosze do smieci szt.
d.1.15{1219-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.16 Roboty budowlane towarzyszace termomodernizacji
339|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitéw m2
d.1.16{1202-08
Piwnica
(2.74+4.39)*2*2.60+(2.74*4.39) m?2 49.10
(3.17+5.59)*2*2.60+(3.17*5.59) m?2 63.27
(5.60+5.59)*2*2.60+(5.60*5.59) m?2 89.49
(3.25+5.59)*2*2.60+(3.25*5.59) m?2 64.14
(6.97+5.59)*2*2.60+(6.97*5.59) m?2 104.27
(16.47+1.9)*2*2.60+(16.47*1.9)+(2.74+2.74)*2*2.6+(2.74*2.74) m?2 162.82
(1.66+1.90)*2*0.60+(1.66*1.90) m?2 7.43
(1.33+1.90)*2*0.60+(1.66*1.90) m?2 7.03
(6.71+7.78)*2*3.00+(6.71*7.78)+(3.71+3.80)*2*3.00+(3.71*3.80) m?2 198.30
(3.19+1.90)*2*3.00+(3.19*1.90) m?2 36.60
(2.25+2.00)*4*1.00+(2.25*2.00) m?2 21.50
(2.17+3.57)*2*3.00+(2.17*3.57) m?2 4219
(0.90+5.67)*2*3.00+(0.90*5.57) m?2 44.43
Parter
(4.41+5.59)*2*3.30+(4.41*5.59) m?2 90.65
(14.87+7.75)*2*3.3+(14.87*7.75)+(14.87*0.8*2)+(0.38*4*2.7*3)+(1.42*3.3*2) m?2 310.01
(4.18+1.80)*2*3.3+(4.18*1.80)+(2.7+3.18)*2*3.3+(2.7*3.18) m?2 94.39
(3.40+2.70)6*1.3+(3.4*2.7) m?2 56.76
(1.20+2.70)*2*3.3+(1.2*2.7) m?2 28.98
(4.26+7.75)*2*3.3+(4.26*7.75) m?2 112.28
(2.20+7.75)*2*3.3+(2.20*7.75) m?2 82.72
(3.15+1.65)*2*3.3+(3.15*1.65) m?2 36.88
(3.1545.86)*2*3.3+(3.15*5.86) m?2 77.93
Pietro
(3.15+45.59)*2*3.3+(3.15*5.59) m?2 75.29
(19.27+7.75)*2*3.3+(19.27*7.75)+(19.27*0.8*2)+(0.38*4*2.7*5)+(2.27*3.3*2) m?2 394.01
(3.7+1.8)*2*3.3+(3.7*1.8)+(2.7+3.18)*2*3.3+(2.7*3.18) m?2 90.35
(3.40+2.70)6*1.3+(3.4*2.7) m?2 56.76
(2.3+2.1)*2*1.3+(2.3*2.1) m?2 16.27
(2.95+4.15)*2*1 .3+(2.95*4.15) m?2 30.70
(2.1*2.05)*2*1.3+(2.1*2.05) m?2 15.50
(2.05+4.15)*2*3.3+(2.05*4.15) m?2 49.43
(3.79+5.20)*2*3.3+(3.79*5.20) m?2 79.04
(3.0+2.75)*2*1.3+(3.0*2.75) m?2 23.20
(3.0+1.35)*2*1.3+(3.0*1.35) m?2 15.36
(2.0+1.45)*2*1.3+(2.0*1.45) m?2 11.87
(2.0+0.95)*2*3.3+(2.0*0.95) m?2 21.37
(1.01+4.05)*2*3.3+(1.01*4.05) m?2 37.49
(3.2+1.75)*2*3.3+(3.2*1.75) m?2 38.27
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2736.08
340|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby scian i sufitéw - klatki schodowe m2
d.1.16{1202-08 Krotnosé = 1.15
Budynek A
(2.54+5.66)*2*9.2+(2.54*5.66)*3 m?2 194.01
Budynek C
(2.7+3.01)*2*9.8+(2.7*3.01)*3 m?2 136.30
(5.95+2.30)*2*9.8+(5.95*2.30)*3 m?2 202.76
RAZEM §33.07
341 KNR-W 2-02 |Rozebranie boazerii z listew drewnianych m2
d.1.16|20203-01 Krotnosé = 0.3
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
342|KNR-W 2-02 |Rozebranie rusztu drewnianego pod boazerie na scianach tynkowanych ceglanych m2
d.1.16(20202-03 Krotnosé = 0.3
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
343 |KNR-W 2-02 |Rozebranie elementéw wykonczenia boazerii - listwy, éwieréwatki, narozniki i cokoty m
d.1.16|20204-04 Krotnosé = 0.3
65*4 m 260.00
RAZEM 260.00
344|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kat. Il na murach na podiozu z cegiet lub be- |szt.
d.1.16|0707-03 tonowym po obsadzonych hakach, wspornikach itp.
145 szt. 145.00
RAZEM 145.00
345|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kat. 1l na murach na podtozu z cegiet na sty- |m
d.1.16/0707-05 kach muréow
24 m 24.00
RAZEM 24.00
346 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawie cementowo-wapiennejna |m?2
d.1.16|0710-02 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty
Piwnica
(6.71+7.78)*2*3.00+(6.71*7.78)+(3.71+3.80)*2*3.00+(3.71*3.80) m?2 198.30
(3.19+1.90)*2*3.00+(3.19*1.90) m?2 36.60
(2.25+2.00)*4*1.00+(2.25*2.00) m?2 21.50
(2.17+3.57)*2*3.00+(2.17*3.57) m?2 4219
(0.90+5.67)*2*3.00+(0.90*5.57) m?2 44.43
12*0.9*0.9 m?2 9.72
Parter
12*0.9*0.9 m?2 9.72
2.7*4.05 m?2 10.94
Pietro
3.40.6+1.2*0.3+2.74*1.2 m?2 5.69
2.71.2 m?2 3.24
RAZEM 382.33
347 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod tynki gtadzie gipsowe - gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.1.16/2611-03 UNI-GRUNT
2736.08 m?2 2736.08
RAZEM 2736.08
348 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod tynki gtadzie gipsowe - gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.1.16/2611-03 UNI-GRUNT - klatki schodowe
Krotnos¢ = 1.15
533.07 m?2 533.07
RAZEM §33.07
349|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m2
d.1.16|2009-04 recznie na $cianach i stropach na podtozu z tynku
2736.08 m?2 2736.08
RAZEM 2736.08
350(KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m2
d.1.16|2009-04 recznie na $cianach i stropach na podtozu z tynku - klatki schodowe
Krotnos¢ = 1.15
533.07 m?2 533.07
RAZEM §33.07
351 |KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1.16/2611-03
2736.08 m?2 2736.08
RAZEM 2736.08
352|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - klatki |m?2
d.1.16/2611-03 schodowe
Krotnos¢ = 1.15
533.07 m?2 533.07
RAZEM §33.07
353 |KNR-W 2-02 |Malowanie (bez gruntowania) tynkéw wewnetrznych farba lateksowa emulsyjng zmywalng |m2
d.1.16|1519-02 Il-grupa koloréw - lamperie 20%
2736.08*0.2 m?2 547.22
RAZEM 547.22
354|KNR-W 2-02 |Malowanie (bez gruntowania) tynkéw wewnetrznych farba lateksowa emulsyjng zmywalng |m2
d.1.16|1519-02 I-grupa koloréw - sciany i sufity pozostate 80%
2736.08*0.8 m?2 2188.86
RAZEM 2188.86
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355|KNR-W 2-02 |Malowanie (bez gruntowania) tynkéw wewnetrznych farba lateksowa emulsyjng zmywalng |m2
d.1.16|1519-02 Il-grupa koloréw - lamperie 35% klatek schodowych
Krotnos¢ = 1.15
533.07*0.35 m?2 186.57
RAZEM 186.57
356 | KNR-W 2-02 |Malowanie (bez gruntowania) tynkéw wewnetrznych farba lateksowa emulsyjng zmywalng |m2
d.1.16|1519-02 I-grupa koloréw - sciany i sufity pozostate 65% klatek schodowych
Krotnos¢ = 1.15
533.07*0.65 m?2 346.50
RAZEM 346.50
357 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni  |m?2
d.1.16|1209-10 ponad 1.0 m2 - oscieznice facznie z Ewieréwatkami - opaski jednostronne profilowane o
zsz.454. |szer.do15cm
9914-07
z.s2.4.5.4.
9914-09
24*1.8*2 m?2 86.40
RAZEM 86.40
358 KNR 4-01 Uzupetnienie balustrad schodowych prostych m
d.1.16{1301-03
36 m 36.00
RAZEM 36.00
359|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.1.16{1212-05
36*1.1 m?2 39.60
RAZEM 39.60
360|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych o $rednicy do d:110mm m
d.1.16{1212-40
125 m 125.00
RAZEM 125.00
361 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur stalowych o $rednicy do 50 mm m
d.1.16(1212-28
230 m 230.00
RAZEM 230.00
362|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng elementéw o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.1.16{1212-54
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
363 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$ci do 4 m - klatka boczna bu- |kol.
d.1.16{1611-01 dynku "C" i klatka schodowa budynku mieszkalnego "A"
442 kol. 6.00
RAZEM 6.00
364 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$ci do 6 m - klatka gtéwna bu- |kol.
d.1.16({1611-02 dynku "C"
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
365|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek ceramicznych 20x25cm m2
d.1.16/0819-15
Piwnica
(1.66+1.90)*2*2.05 m?2 14.60
(1.33+1.90)*2*2.05 m?2 13.24
(0.90+1.10)*2*2.05 m?2 8.20
(1.25+1.10)*2*2.05 m?2 9.64
(2.17+0.90)*2*2.05 m?2 12.59
Parter
(1.20+1.50+1.5+1.5+1.2+1.241.5+1.2+1.2+2.7)*2*2.05 m?2 60.27
Pietro
(1.20+1.50+1.5+1.5+1.2+1.241.5+1.2+1.2+2.7)*2*2.05 m?2 60.27
(3.7+2.0+2.0+0.9+2.4+4.2+2.0)*2.05 m?2 35.26
RAZEM 214.07
366 |KNR 4-01 Skucie zaprawy przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach m2
d.1.16/0211-01
214.07 m?2 214.07
RAZEM 214.07
367 |KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakéw cegly i |[m2
d.1.16|0715-01 pustakéw na $cianach o powierzchni podiogi do 5 m2 - przygotowanie powierzchni pod gla-
zure
214.49 m?2 214.49
RAZEM 214.49
368 |KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod glazure - gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1.16/2611-03
214.49 m?2 214.49
RAZEM 214.49
369/NNRNKB Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - |m?2
d.1.16|202 0837-01 |z dopasowaniem stykow i fug do istniejacej glazury
214.49 m?2 214.49
RAZEM 214.49
370/NNRNKB Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w pomieszczeniach o pow. |/m
d.1.16|202 0842-01 |do 8 m2
214.49*1.25 m 268.11
RAZEM 268.11
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371/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapienneji |m3
d.1.16{0302-01 cementowo-wapiennej
(4+2+47+12+1+4+7+3+4)*0.42*0.40.25 m3 1.85
(0.6*0.6*0.25)+(0.9*1.2*0.42) m3 0.54
(12*0.2*0.2*0.12)+(0.35*0.65*0.25) m3 0.1
(0.25*0.25*0.42)*2+(0.20*0.30*3) m3 0.23
4*1.06*0.74*0.42 m3 1.32
RAZEM 4.05
372|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kat. 1l na murach na podtozu z cegiet lub be- |m
d.1.16|0707-05 tonowym na stykach muréw z cokolikami podiogowymi
154.4 m 154.40
RAZEM 154.40
373|KNNR-W 3 |Remont posadzki cementowej z zatarciem na gladko m2
d.1.16/0803-01
Piwnica
(6.71*7.78)+(3.71*3.80) m?2 66.30
(3.19*1.90) m?2 6.06
(2.25*2.00) m?2 450
(2.17*3.57) m?2 7.75
(0.90*5.57) m?2 5.01
RAZEM 89.62
374|KNR 2-02 Licowanie ptytkami GRES 30x30cm na klej mrozo i wodoodporny MAPEI - z przygotowa- |m?2
d.1.16|0921-04 niem powierzchni - posadzki, cokoly, schody
analogia
89.62 m?2 89.62
RAZEM 89.62
375/KNNR-W 3 |Naprawa oktadziny lastryko stopni schodowych m2
d.1.16/0803-03
13*0.31.4 m?2 5.46
RAZEM 5.46
376/ KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych m2
d.1.16/0808-01
(16.47*1.9)+(2.74*2.74) m?2 38.80
(2.74*4.39) m?2 12.03
(4.18*1.80)+(2.7*3.18) m?2 16.11
(3.7*1.8)+(2.7*3.18) m?2 15.25
(2.54*5.66)*3 m?2 4313
(2.7*3.01)*3 m?2 24.38
(5.95*2.30)*3 m?2 41.06
RAZEM 190.76
377 |KNR 4-01 Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna lisciastego m
d.1.16|0815-07
(15+7.8+1.45)*2+(0.4*4*4) m 54.90
(4.45+5.60)*2 m 20.10
(3.15+5.60)*2 m 17.50
(19.30+7.8)*2+(0.4*4*5) m 62.20
RAZEM 154.70
378 |KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych m2
d.1.16/0816-03 Krotnosé = 2
(4.41*5.59)+(14.87*7.75)+(3.15*5.59)+(19.27+7.75) m?2 184.52
RAZEM 184.62
379|KNR 2-02 Lakierowanie parkietow - cokotéw - 4-krotnie m2
d.1.16{1111-08 Krotnosé = 2
184.52+(154.7*0.12) m?2 203.08
RAZEM 203.08
380|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - kotlow- |m3
d.1.16]0212-01 nia
5.78 m3 5.78
RAZEM 5.78
381|KNR 4-01 Rozebranie scian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.16|0349-02
(2.05*1.0*0.42)+(2.07*2.90*0.25) m3 2.36
RAZEM 2.36
382|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samocho-|m3
d.1.16|1103-01 + dy samowytadowcze
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
5.78+2.36 m3 8.14
RAZEM 8.14
383|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.16|1103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
8.14 m3 8.14
RAZEM 8.14
384 |Kalkulacja Utylizacja gruzu ceglano-betonowego t
d.1.16|wlasha
8.14*1.95 t 15.87
RAZEM 16.87
385|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3
d.1.16/0313-02
1.2°0.42*0.46*2 m3 0.46
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RAZEM 0.46
386|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek m
d.1.16|0313-04 stalowych | NP 160 mm
3*1.4*2 m 8.40
RAZEM 8.40
387 |KNR 4-01 Spawanie belek stalowych dwuteowych o wysokosci do 160 mm - tgczenie nadprozy przez |szt.
d.1.16{1304-01 spawanie ptaskownikéw 50x6mm
analogia
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
388 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworédw w $cianach z cegiet - obmurowanie kofAcéw belek stalo- |szt.
d.1.16|0313-06 wych do | NP 160 mm - jako oddzielna robota
6*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
389|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.16/0703-03
3*1.4*2 m 8.40
RAZEM 8.40
390|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na podciggach stalowych pod wypetnienie zaprawa ce- |m?2
d.1.16|0703-02 mentowg
3*1.4*0.14"2*2 m?2 2.35
RAZEM 2.35
391 |KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej i "Rabitza" na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1.16|0704-01
1.4*0.42*2 m?2 224
RAZEM 2.24
392|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej i "Rabitza" na $cianach i stropach zaprawa ce- m2
d.1.16|0704-03 mentowg
1.4*0.4*2*2 m?2 224
RAZEM 2.24
393|KNR 2-02 Okiadanie (szpatdowanie) belek stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.1.16/0123-05
1.4°0.16*2*2 m?2 0.90
RAZEM 0.90
394|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - reczne uktadanie betonu m2
d.1.16/0216-02
2724 m?2 6.48
RAZEM 6.48
395|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie d: t
d.1.16/0290-03 6mm
0.12 t 0.12
RAZEM 0.12
396 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane d: |t
d.1.16|0290-04 12mm
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
397|KNNR-W 3 |Remont posadzki cementowe] z zatarciem na gladko - przejscie z budynku C do budynku B |m2
d.1.16|0803-01 ("zaplecza kina")
(2.772.4)+(1.45*10.27)+(4.60*3.15)+(3.06*2.41)+(1.53*2.41) m?2 46.92
RAZEM 46.92
398 |KNR 2-02 Licowanie ptytkami GRES 30x30cm na klej mrozo i wodoodporny MAPEI - z przygotowa- |m?2
d.1.16|0921-04 niem powierzchni - posadzki, cokoly, schody
46.92 m?2 46.92
RAZEM 46.92
399|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawie cementowo-wapiennejna |m?2
d.1.16|0710-02 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty
(2.7+2.4410.27+1.45+4.6+5.46)*2*2.8 m?2 150.53
RAZEM 150.53
400|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod tynki gtadzie gipsowe - gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.1.16/2611-03 UNI-GRUNT
150.53 m?2 150.53
RAZEM 150.53
401 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m2
d.1.16|2009-04 recznie na $cianach i stropach na podtozu z tynku
150.53 m?2 150.53
RAZEM 150.53
402 |KNR-W 2-02 |Malowanie (bez gruntowania) tynkéw wewnetrznych farba lateksowa emulsyjng zmywalng |m2
d.1.16|1519-02 I-grupa koloréw - sciany i sufity pozostate 80%
150.53*0.8 m?2 120.42
RAZEM 120.42
403 |KNR-W 2-02 |Malowanie (bez gruntowania) tynkéw wewnetrznych farba lateksowa emulsyjng zmywalng |m2
d.1.16|1519-02 Il-grupa koloréw - lamperie 20%
150.53*0.2 m?2 30.11
RAZEM 30.1
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404 |Kalkulacja  |Wyniesienie z budynku starych mebli i wyposazenia, przenoszenie mebli dla wykonania ro- |kpl
d.1.16|wlasna bot, zabezpieczanie pomieszczen, demontaz drobnych elementéw wyposazenia, itp. z wy-
wiezieniem we wskazane przez inwestora miejsce (do 4km)
Przyjeto:
R=192,00 r-g/kpl
M= Folia ostonowa gr.0,2mm w ilo$ci 350 m2/kpl
Mp= materialy pomocnicze 10% od R
S= Samochod skrzyniowy do 5t w ilosci 24 m-g/kpl
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
405|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - $ciany budynku przy wjezdzie pod tynkowanie m2
d.1.16/2611-01
195 m?2 195.00
RAZEM 195.00
406 | KNR 4-01 Uzupetnienie podkladéw pod tynki zewnetrzne o podtozach z cegty - budynek przy wjezdzie |m?2
d.1.16|0723-03
195 m?2 195.00
RAZEM 195.00
407 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzne nakrapiane cementowe na scianach ptaskich wykonywane recznie m2
d.1.16/0907-01
195 m?2 195.00
RAZEM 195.00
408 | KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowg CAPATECT S/130 CaparolColor Apriko- |m2
d.1.16|1519-02 sel 12 L71*C57*H63 (ll-grupa koloréw) - wysoko$é do 10 m
zsz.5.1.
9917
195 m?2 195.00
RAZEM 195.00
409|KNR-W 2-02 |Krawedzie muru - obrébki z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.1.16/0515-03
6.25 m?2 6.25
RAZEM 6.25
410/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. |m2
d.1.16(1651a-01 do 10 m
195 m?2 195.00
RAZEM 195.00
411 |KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.16|r.16 (poz.:405,406,407,408,409)
z.sz.5.15
1.17 Rusztowania zewnetrzne
412|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. |m?2
d.1.17(1651a-01 do 10 m
Budynek "A" - mieszkalny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(8.88*15.72) m?2 139.59
Elewacja pétnocno-wschodnia
(8.88*6.53)+(7.98*3.30) m?2 84.32
Elewacja pétnocno-zachodnia (od strony patio)
(7.98*9.08) m?2 72.46
Elewacja potudniowo-zachodnia
(9.05*10.02)+(1.35*4.06) m?2 96.16
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 392.53
Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
Elewacja potudniowo-wschodnia
(0.97+9.42+1.72)*5.73+(7.09+1.4)*2.15+(7.09*1 4) m?2 97.57
Elewacja potudniowo-wschodnia (od strony patio)
(9.95*5.03)+(9.95*0.50) m?2 55.02
Elewacja potudniowo-zachodnia
(8.07*6.07)+(1.07*6.07) m?2 55.48
Elewacja pétnocno-wschodnia
(28.01*4.30)+(12.17+1.75)*1.87+(12.17*1.75) m?2 167.77
B (suma czesciowa) ] e
m?2 375.84
Budynek "C" - klubowo-biblioteczny
Elewacja potudniowo-wschodnia
(5.69*9.15) m?2 52.06
Elewacja potudniowo-zachodnia
(37.53%9.15) m?2 343.40
Elewacja pétnocno zachodnia
(8.90*9.15)+(2.78*8.85) m?2 106.04
Od strony patio
(22.69*8.15)+(3.15*8.85)*2 m?2 240.68
C (sumaczesciowa) e
m?2 742.18
RAZEM 1610.55
413|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramowych elewacyj- |m
d.1.17]1663-01 nych o szer. 0,73 m
Budynek "A" - mieszkalny
6+3 m 9.00
Budynek "B" - dyskoteka z zapleczem
28 m 28.00
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Budynek "C" - klubowo-biblioteczny
3+3+2*4 m 14.00
RAZEM 51.00
414/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m m2
d.1.17(1663-04
1510.55 m?2 1510.55
RAZEM 1610.55
415|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.17|r.16 (p0z.:88,89,171,172,173,174175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,
z.s2.5.15 189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199)
2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
416|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych d:15 mm m
d.2.1|0506-01
278 m 278.00
RAZEM 278.00
417 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych d:20 mm m
d.2.1|0506-02
42 m 42.00
RAZEM 42.00
418 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych d:25 mm m
d.2.1|0506-03
36 m 36.00
RAZEM 36.00
419|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych d:32 mm m
d.2.1|0506-04
60 m 60.00
RAZEM 60.00
420|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych d:40-50 mm m
d.2.1|05086-05
70 m 70.00
RAZEM 70.00
421 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych d:65-80 mm m
d.2.1|0506-06
36 m 36.00
RAZEM 36.00
422 |KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.2.1|0520-04
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
423 |KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych szt.
d.2.1|0520-06
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
424 /KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego i dwuztaczki d:15mm szt.
d.2.1|0512-01
31*2 szt. 62.00
RAZEM 62.00
425|KNR 0-34 Demontaz izolacji rurociagow m
d.2.1|0101-21
z.0.3.1.
9904-02
106 m 106.00
RAZEM 106.00
426 | KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego grzejnikowego szt.
d.2.1|0354-15
31*2 szt. 62.00
RAZEM 62.00
427 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2.10323-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
428 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.10323-03
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
429/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.10323-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
430|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm |szt.
d.2.1|02086-02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
431 |KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy ce mentowo-wapiennej w miejscach po zamu- |szt.
d.2.1/0706-01 rowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
(12+14+6)*2 szt. 64.00
RAZEM 64.00
432|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy ce mentowo-wapiennej w miejscach po zamu- |szt.
d.2.1|0706-03 rowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
11 szt. 11.00
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RAZEM 11.00
433 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kat. Il na murach na podiozu z cegiet lub be- |szt.
d.2.1|0707-03 tonowym po obsadzonych hakach, wspornikach itp.
Rurociagi (uchwyty co 1m)
(278+42+36+60+70+36)/2*1 szt. 261.00
Grzejniki
31*2 szt. 62.00
RAZEM 323.00
434/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 40 mm technikg diamentowa w betonie  |cm
d.2.1/0101-01 zbrojonym - stropy
12*35*2 cm 840.00
RAZEM 840.00
435/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 40 mm technika diamentowa w cegle cm
d.2.1|0103-01
(8*12*2)+(10*25*2)+(3*42*2) cm 944.00
RAZEM 944.00
436|KNR 2-19 Zabezpieczenie przej$¢ p-poz. - Hilti CP 601 szt.
d.2.1|0122-01
analogia
12+8+10+3 szt. 33.00
RAZEM 33.00
437 |KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na od- |t
d.2.1|1107-01 legto$¢ do 1 km
Rury
((278*1.00)+(42*1.28)+(36*2.08)+(60%2.69)+(70*3.94)+(36*6.45))/1000 t 1.08
Grzejniki (Srednio)
31*60/1000 t 1.86
RAZEM 2.94
438 |KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km |t
d.2.1|1107-04 Krotnosé = 9
2,94 t 2,94
RAZEM 2.94
439|KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 35 mm (grub.scianki 1.5 mm) na $cianach (lu- |m
d.2.1/0301-07 towanie twarde)
Piwnice
(1.6+6.243.6+4.7+2.5)*2 m 37.20
RAZEM 37.20
440/KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lu- |m
d.2.1|0301-05 towanie twarde)
Piwnice
(7.6+10.60+2.5)*2+3.6*2 m 48.60
RAZEM 48.60
441 |KNR INSTAL |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lu- |m
d.2.1/0301-03 towanie twarde)
Piwnice
(4.3+4.043.7+1.6+23.2+8.6+0.6+2.4+2.4+3.0+3.0+3.0+2.7+3.9+1.8+2.9)*2 m 142.20
Parter
(15.6+0.6+2.6+4.2+0.9+0.9+3.6+1.0+3.6+3.6)*2 m 73.20
|-pietro
(16.9+8.9+6.2+0.6)*2+5%1.6+(4.6+2.7+10.3+4.2+1.2+1.2)*2 m 121.60
Grzejniki
31*0.2*2 m 12.40
RAZEM 349.40
442 |KNR INSTAL |Kompensator mieszkowy miedziany z koficéwkami do lutowania o $r.zew. 22 mm w instala-|szt.
d.2.1/0303-03 cjic.o.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
443 |KNR INSTAL |Kompensator mieszkowy miedziany z koicéwkami do lutowania o $r.zew. 15 mm w instala-|szt.
d.2.1|0303-01 cjic.o.
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
444 /KNR INSTAL |Podejscie do pionu c.0.0 $r.zew. 15 mm szt.
d.2.1|0304-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
445/KNR INSTAL |Odgatezienie redukcyjne c.0.0 $r.zew. 35/15 mm szt.
d.2.1|0304-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
446 KNR INSTAL |Odgatezienie redukcyjne c.0.0 $r.zew. 35/22 mm szt.
d.2.1|0304-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
447 |KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. plytowego - podtgczenie dolne na $cia- |kol.
d.2.1|0305-08 nach
39 kol. 39.00
RAZEM 39.00
448 |KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r.zew. 22 mm do podgrzewacza wody kol.
d.2.1|0305-03
analogia
1 kol. 1.00
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RAZEM 1.00
449 /KNR INSTAL |Zawdr skosny lub grzejnikowy do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.2.1/0309-02
39+2 szt. 41.00
RAZEM 41.00
450|KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane d:20 mm w instalacji c.o. szt.
d.2.1/0309-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
451 |KNR INSTAL |Zawdr skosny do regulacji d:25 mm STAD szt.
d.2.1|0309-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
452 |KNR INSTAL |Zawdr skosny do regulacji c.o. d:15 mm STAD szt.
d.2.1/0309-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
453 |KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane d:25 mm w instalacji c.o. szt.
d.2.1|0308-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
454 /KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane d:15 mm w instalacji c.o. - instalacja i odpowietrzenia szt.
d.2.1|0308-02
8+5+2+2+2 szt. 19.00
RAZEM 19.00
455/KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. d:15 mm szt.
d.2.1|0309-09
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
456 |KNR INSTAL |Potgczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o $r.zew. 35 mm i $r.nom. 32 mm - |szt.
d.2.1]0406-06 rozdzielacz c.o. w kottowni
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
457 |KNR INSTAL |Potgczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o $r.zew. 22 mm i $r.nom. 20 mm - |szt.
d.2.1|0406-04 regulator podpionowy i zawory odcinajace
2%2+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
458 | KNR INSTAL |Potgczenia gwintowane przejsciowe do rur miedzianych o ér.zew. 15 mm - regilatory pod- |szt.
d.2.1|0406-02 pionowe i zawory odcinajgce
8*2+5+2+2 szt. 25.00
RAZEM 25.00
459/KNR INSTAL | Tréjniki kielichowe miedziane o ér.zew. 35/35/15 mm - lutowanie twarde szt.
d.2.1|0405-06
1*2*2+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
460|KNR INSTAL | Tréjniki kielichowe miedziane o ér.zew. 35/22/15 mm - lutowanie twarde szt.
d.2.1|0405-06
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
461 |KNR INSTAL | Tréjniki kielichowe miedziane o $r.zew. 22/22/22 mm - lutowanie twarde szt.
d.2.1|0405-04
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
462 |KNR INSTAL | Tréjniki kielichowe miedziane o $r.zew. 22/22/15 mm - lutowanie twarde szt.
d.2.1|0405-04
1*2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
463 |KNR INSTAL | Tréjniki kielichowe miedziane o ér.zew. 15/15/15 mm - lutowanie twarde szt.
d.2.1|0405-02
(3+4+142+44+1+2+1+1+2+42+4+1+4+243+4)*2 szt. 82.00
RAZEM 82.00
464|KNR INSTAL |Ksztaftki kielichowe miedziane o $r.zew. 15/15/15 mm - lutowanie twarde szt.
d.2.1|0405-02
(3+4+1+2+4+1+2+1+1+2+42+4+1+4+243+4)*2 szt. 82.00
RAZEM 82.00
465|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
d.2.1|0307-01
37.20+48.60+349.4 m 435.20
RAZEM 435.20
466 |KNR INSTAL |Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1|0307-03
435.2 m 435.20
RAZEM 435.20
467 |KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu higienicznym - 10 HV 500/600 szt.
d.2.1]0205-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
468 | KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu higienicznym - 10 HV 500/800 szt.
d.2.1]0205-11
3 szt. 3.00
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RAZEM 3.00
469|KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu higienicznym - 20 HV 600/500 szt.
d.2.1]0205-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
470/KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu kompaktowym - 22 KV 500/520 szt.
d.2.1]0205-11
1+4 szt. 5.00
RAZEM 5.00
471 |KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu kompaktowym - 22 KV 500/400 szt.
d.2.1]0205-11
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
472|KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu kompaktowym - 21 KV 500/400 szt.
d.2.1]0205-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
473|KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu kompaktowym - 22 KV 500/800 szt.
d.2.1]0205-11
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
474/KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu kompaktowym - 21 KV 500/800 szt.
d.2.1]0205-11
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
475|KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu kompaktowym - 21 KV 500/1000 szt.
d.2.1|0205-12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
476|KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu kompaktowym - 22 KV 500/1000 szt.
d.2.1|0205-12
2+4 szt. 6.00
RAZEM 6.00
477 |KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu kompaktowym - 22 KV 500/1200 szt.
d.2.1|0205-12
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
478 |KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu kompaktowym - 21 KV 600/1200 szt.
d.2.1|0205-12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
479|KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu kompaktowym - 22 KV 600/1200 szt.
d.2.1|0205-12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
480|KNR 0-31 Grzejniki stalowe montowane na $cianie w wykonaniu kompaktowym - 22 KV 600/1600 szt.
d.2.1|0205-12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
481 |KNR 0-31 Glowice termostatyczne w wykonaniu antywandalowym kpl.
d.2.1|0208-01
39 kpl. 39.00
RAZEM 39.00
482|KNR 0-31 Podgrzewacz cieptej wody elektryczno-wodny KWADRO DGW 120 [E] kpl.
d.2.1/0215-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
483 |KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas préby na goraco bez regulaciji - rury i elemen- |urzadz.
d.2.1|0307-05 ty grzejne
39+1 urzadz. 40.00
RAZEM 40.00
484 /KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas préby na goraco z dokonaniem regulacii urzadz.
d.2.1|0307-04
39+1 urzadz. 40.00
RAZEM 40.00
485|KNR 2-20 Uruchomienie weztéw wodnych c.o. w kottowni z regulacjg szt.wez-
d.2.1|0404-01 tow
1 szt.wez- 1.00
tow
RAZEM 1.00
486 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |m
d.2.1|0101-10
349.4 m 349.40
RAZEM 349.40
487 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |m
d.2.1|0101-11
48.60 m 48.60
RAZEM 48.60
488 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) |m
d.2.1|0101-11
37.20 m 37.20
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RAZEM 37.20
489/KNR AT-13 |Montaz kanatéw ostonowych z PCV - osadzenie w podiozu ceglanym kotkéw plastikowych |szt.
d.2.1/0101-03 rozporowych; srednica otworu 10 mm - odlegto$c co 50cm
(349.4+48.60)/2*2 szt. 398.00
RAZEM 398.00
490/KNR AT-13 |Kanaly instalacyjne ostonowe PCV przykrecane 110x60 mm m
d.2.1|0106-03
398 m 398.00
RAZEM 398.00
491 /KNR AT-13 |tgczniki i ksztaltki kanatow z PCV 110x60 mm szt.
d.2.1|0106-06
398*0.5 szt. 199.00
RAZEM 199.00
2.2 Instalacja wodociaggowa
492 |KNR 4-02 Demontaz wanny 2-komorowej kpl.
d.2.2|0235-07
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
493 |KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka blaszanego kpl.
d.2.2|0235-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
494 KNR 4-02 Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.2.2|0235-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
495/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.2|0235-06
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
496 |KNR 4-02 Demontaz podejscia odplywowego z rur z PCW o ér. 50 mm szt.
d.2.2|0233-06
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
497 |KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.2|0132-01
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
498 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek ceramicznych 20x25cm m2
d.2.2|0819-15
(6*1.1*2.10)+(3.7+2.0+42.0+0.9)*2.05 m?2 31.49
RAZEM 31.49
499/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 40 mm technikg diamentowa w betonie  |cm
d.2.2/0101-01 zbrojonym - stropy
cm 2.00
RAZEM 2.00
500|KNR 4-01 Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |szt.
d.2.2|0333-09 nej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
501 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2.2|0333-21
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
502|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.2|0323-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
503 |KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm |szt.
d.2.2|0206-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
504 |KNR 2-19 Zabezpieczenie przej$¢ p-poz. - Hilti CP 601 szt.
d.2.2|0122-01
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
505/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie cementowo- |m3
d.2.2/0305-01 wapiennej
(6*0.40.4*0.1)+(10*0.15*0.1)+(55.1*0.1*0.07) m3 0.63
RAZEM 0.63
506 |KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15 mm m
d.2.2|0114-01
11*0.5+10 m 15.50
RAZEM 16.50
507 |KNR 4-02 Wymiana podejscia doptywowego pod baterie o $r. 15 mm szt.
d.2.2|0109-01
11*2 szt. 22.00
RAZEM 22.00
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508 |KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o $r.zew. 15 mm (grub.scianek 1.0 mm) lutowane twardo, na scianach |m
d.2.2|/0102-02 w budynkach niemieszkalnych
Piwnice
1.8+6.3+3.3+3.3+2.6+1.6+3.6+1.7+2.3+(11*0.7) m 34.20
RAZEM 34.20
509|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o $r.zew. 22 mm (grub.scianek 1.0 mm) lutowane twardo, na scianach |m
d.2.2|/0102-04 w budynkach niemieszkalnych
Piwnice
1.8+6.3+3.3+3.3+2.6+1.6+2 m 20.90
RAZEM 20.90
510|KNR INSTAL |Podejscie doplywowe do baterii o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.2|0105-01
Piwnice
11*2 szt. 22.00
RAZEM 22.00
511 |KNR INSTAL |Podejscie do pionu wodociagowego o $r.zew. 15 mm szt.
d.2.2|0107-01
Piwnice
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
512|KNR INSTAL |Podejscie do pionu wodociagowego o $r.zew. 22 mm szt.
d.2.2|0107-03
Piwnice
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
513|KNR INSTAL |Podejscie obustronne do wodomierza skrzydetkowego gtéwnego (domowego) o $r.nom. 20 |kpl.
d.2.2|0106-02 mm
Piwnice
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
514|KNR INSTAL |Wodomierz skrzydetkowy gtéwny (domowy) o $r.nom. 20 mm kpl.
d.2.2|0110-02
Piwnice
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
515/KNR INSTAL |Podejscie obustronne do pmpy cyrkulacyjnej o $r.nom. 25 mm kpl.
d.2.2|0106-03
analogia
Piwnice
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
516|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna c.w. UP 15 15-14B 230V kpl.
d.2.2|0101-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
517|KNR INSTAL |Podejscie doplywowe do zawordw czerpalnych o $r.nom. 15 mm - dodatkowe w piwnicy i |szt.
d.2.2/0105-01 parterze
Piwnice
22 szt. 4.00
RAZEM 4.00
518 |KNR INSTAL | Tréjniki kielichowe miedziane o $r.zew. 22/22/22 mm - lutowanie twarde szt.
d.2.2|0405-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
519|KNR INSTAL | Tréjniki kielichowe miedziane o $r.zew. 15/15/15 mm - lutowanie twarde szt.
d.2.2|0405-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
520|KNR INSTAL |Zawdr przelotowy wodociagowy gwintowany o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.2|0109-01
Piwnice
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
521 |KNR INSTAL |Zawdr przelotowy wodociagowy gwintowany o $r.nom. 20 mm szt.
d.2.2|0109-02
Piwnice
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
522|KNR INSTAL |Zawdr zwrotny-bezpieczenstwa wodociagowy gwintowany o $r.nom. 20 mm szt.
d.2.2|0109-02
Piwnice
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
523 |KNR INSTAL |Zawdr przelotowy wodociggowy gwintowany o $r.nom. 1/2-3/8" szt.
d.2.2|0109-01
Piwnice
11*2 szt. 22.00
RAZEM 22.00
524 /KNR INSTAL |Podejscie z elementéw miedzianych do grzejnika wody przeplywowej szt.
d.2.2|0107-07

Norma PRO Wersja 4.19

Piwnice

-41 -




DRAWIENSKI OSRODEK KULTURY - PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
525|KNR 0-31 Montaz prze plywowych wiszacych podgrzewaczy wody uzytkowej o mocy do 5 kW - podu- |kpl.
d.2.2/0105-01 mywalkowy
Piwnice
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
526 |KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2|0137-03
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
527 |KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2|0137-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
528 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.2|0230-02
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
529|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2|0230-05
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
530|KNR-W 2-15 |Montaz wanienek zlewozmywakowych - z demontazu kpl.
d.2.2|0231-06
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
531 |KNR 4-02 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosigznym kpl.
d.2.2|0219-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
532|KNR-W 4-02 |Wymiana ustepu z miska porcelanowa '‘Kompakt' kpl.
d.2.2|0224-03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
533 |KNR-W 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej szt.
d.2.2|0132-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
534|KNR-W 4-02 |\Wymiana baterii natryskowej szt.
d.2.2|0132-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
535|KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika natryskowego z obudowa - R=2 kpl.
d.2.2|0222-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
536 |KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm fgczonych metoda wciskowa msc.
d.2.2|0212-06
15 msc. 15.00
RAZEM 16.00
537 |KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 110 mm taczonych metoda wciskowag msc.
d.2.2|0212-08
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
538 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach wcisko- pode;j.
d.2.2|0211-01 wych
15 pode;j. 15.00
RAZEM 16.00
539|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potaczeniach wecisko- | pode;j.
d.2.2|0211-03 wych
4 pode;j. 4.00
RAZEM 4.00
540|KNR-W 2-15 |Syfony PCV zlewozmywakowe d:50 mm szt.
d.2.2|0217-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
541 |KNR INSTAL | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - rurociag o $r.zew.do 76 |m
d.2.2|0108-02 mm
34.20+20.90 m 55.10
RAZEM §5.10
542|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - rurociag o m
d.2.2/0108-05 $r.zew.do 35 mm
34.20+20.90 m 55.10
RAZEM §5.10
543 |KNR 2-20 Préba i uruchomienie wezla cieplnego wymiennikowego cieplej wody szt.wez-
d.2.2|0403-03 tow
1 szt.wez- 1.00
tow
RAZEM 1.00
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544 |Kalkulacja Badanie wody przez SANEPID kpl
d.2.2|wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23 Odwodnienie dachéw z przylaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej
545|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- |m3
d.2.3|/0317-0501 |IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; glebokos¢ do 3.0 m, szerokosé
0.8-1.5m
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "A"
(8.9+9.10+10.4)*1.7*0.8 m3 38.62
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "C"
(17.4+17.2+2.3+2.3)*1.7*0.8 m3 53.31
RAZEM 91.93
546 |KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.2.3|0230-02
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "A"
8.9+9.10+10.4 m 28.40
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "C"
17.4+17.2+2.3+2.3 m 39.20
RAZEM 67.60
547 |KNR 4-02 Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych o ér. 150 mm szt.
d.2.3|0233-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
548 |KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.2.3/0409-01 gteb. 3 m - patio za budynkiem "A"
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
549|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.2.3/0409-03 gteb. 3 m - padio za budynkiem "C"
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
550|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.3|0511-02
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "A"
(8.9+9.10+10.4)*0.8*0.15 m3 3.4
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "C"
(17.4+17.2+2.3+2.3)0.8*0.15 m3 4.70
RAZEM 8.11
551 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.3|0408-02
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "A"
8.9+9.10+10.4 m 28.40
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "C"
17.4+17.2+2.3+2.3 m 39.20
RAZEM 67.60
552|KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.3|0511-03
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "A"
(8.9+9.10+10.4)*0.8*0.20 m3 454
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "C"
(17.4+17.2+2.3+2.3)*0.8*0.20 m3 6.27
RAZEM 10.81
553 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315mm - zamkniecie rurg teleskopowa -|szt
d.2.3|/0517-02 kineta rozgatezna PP 160/160/160mm - pokrywa zeliwna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
554 |KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem PCV - odwod- |szt.
d.2.3/0524-01 nienie patio budynku "A"i"C"
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
555|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 szt
d.2.3|0421-02 mm - kolana
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
556 |KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o |szt
d.2.3/0527-01 $r. nominalnej 160 mm - wlaczenie do istniejgcych studni
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
557 |KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wciskowych m
d.2.3|0214-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
558 | KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC deszczowe o $r. 160 mm o potgczeniach weiskowych szt.
d.2.3|0222-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
559|KNR-W 2-02 |Obrébki rur deszczowych kanalizacyjnych z blachy z cynkowo-tytanowej - redukcja d:160/  |szt.
d.2.3|0536-06 120mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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560 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.3|0706-02 préb.
7 odc. -1 7.00
préb.
RAZEM 7.00
561 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gteboko$¢ do |m3
d.2.3/0320-0201 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "A"
(8.9+9.10+10.4)*1.35*0.8 m3 30.67
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "C"
(17.4+17.2+2.3+2.3)*1.35*0.8 m3 42.34
RAZEM 73.01
562|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na od- |t
d.2.3|1107-01 legto$¢ do 1 km
Rury zeliwne
(67.60*22.65)/1000 t 1.53
RAZEM 1.53
563 |KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km |t
d.2.3|1107-04 Krotnosé = 9
1.53 t 1.53
RAZEM 1.53
564 |KNR 4-04 Zaladowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samocho- |m3
d.2.3/1103-01 + dy samowytadowcze
KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "A" (podsypka i obsypka)
(8.9+9.10+10.4)*0.35*0.8 m3 7.95
Odwodnienie dachéw w patio za budynkiem "C" (podsypka i obsypka)
(17.4+17.2+2.3+2.3)*0.35*0.8 m3 10.98
RAZEM 18.93
565|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.2.3/1103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
18.93 m3 18.93
RAZEM 18.93
566 |KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samocho-|m3
d.2.3/1103-01 + dy samowytadowcze
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
Studnie rewizyjne 1000 i 1200
0.68+1.36 m3 2.04
RAZEM 2.04
567 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.2.3/1103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
2.04 m3 2.04
RAZEM 2.04
568 |Kalkulacja Utylizacja ziemi t
d.2.3|wlasna
18.93*1.6 t 30.29
RAZEM 30.29
569|Kalkulacja Utylizacja gruzu betonowego t
d.2.3|wlasna
2.042.0 t 4.08
RAZEM 4.08
24 Odwodnienie piwnic z przylaczeniem do istniejacej kanalizacji sanitarnej
570|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych kat.lll-IV z wydo- |m3
d.2.4/0317-0801 |byciem urobku topata lub wyciggiem recznym; gteboko$¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 0.8-3.0 m -
60% wykopu recznie, pozostaty mechanicznie
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - byta kottownia
(2.1+15.4)*3.2*1.3*0.6 m3 43.68
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - zaplecze bytej kottowni i pion kuchni
(2.1+14.8)*3.2*1.3*0.6 m3 4218
RAZEM 85.86
571 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w m3
d.2.4/0215-02 gruncie kat.lll
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - byta kottownia
(2.1+15.4)*3.2*1.30.4 m3 29.12
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - zaplecze bytej kottowni i pion kuchni
(2.1+14.8)*3.2*1.30.4 m3 28.12
RAZEM §7.24
572|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopdéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 6m balami |m?2
d.2.4/0321-04 drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérka
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - byta kottownia
(2.1+15.4)*3.2*2 m?2 112.00
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - zaplecze bytej kottowni i pion kuchni
(2.1+14.8)*3.2*2 m?2 108.16
RAZEM 220.16
573|KNR 4-02 Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.2.4/0231-03
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21+154 m 17.50
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - zaplecze bytej kottowni i pion kuchni
2.1+14.8 m 16.90
RAZEM 34.40
574|KNR 4-02 Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych o ér. 150 mm szt.
d.2.4|0233-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
575|KNR 4-05I1 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 1200-1400 mm - gru- |szt.
d.2.4/0220-02 bos¢ osadu do 30 cm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
576|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.4/0511-03
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - byta kottownia
(2.1+15.4)*1.3*0.2 m3 455
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - zaplecze bytej kottowni i pion kuchni
(2.1+14.8)*1.3*0.2 m3 4.39
RAZEM 8.94
577 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.2.4/0408-03
z.sz.3.4.
9908
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - byta kottownia
21+154 m 17.50
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - zaplecze bytej kottowni i pion kuchni
2.1+14.8 m 16.90
RAZEM 34.40
578 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.2.4/0511-04
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - byta kottownia
(2.1+15.4)*1.3*0.25 m3 5.69
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - zaplecze bytej kottowni i pion kuchni
(2.1+14.8)*1.3*0.25 m3 5.49
RAZEM 11.18
579|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem PCV - odwod- |szt.
d.2.4/0524-01 nienie wejscia do piwnicy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
580|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.2.4/0421-03 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
581 |KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwoér o |szt
d.2.4/0527-01 $r. nominalnej 200 mm - wigczenie do istniejgcych studni
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
582|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.4/0706-02 préb.
4 odc. -1 4.00
préb.
RAZEM 4.00
583 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gteboko$¢ do |m3
d.2.4/0320-0501 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - byta kottownia
(2.1+15.4)2.75*1.3 m3 62.56
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - zaplecze bytej kottowni i pion kuchni
(2.1+14.8)2.75*1.3 m3 60.42
RAZEM 122.98
584 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.2.4/0212-01
Posadzka w bylej kottowni
(3.2+1.6+2.3)*0.8*0.15 m3 0.85
RAZEM 0.85
585|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuce- |m3
d.2.4/0106-01 niem na odlegto$¢ do 3 m
Posadzka w bylej kottowni
(3.2+1.6+2.3)*0.9*0.8 m3 5.11
RAZEM 5.11
586 |KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.2.4/0230-02
Byta kotlownia
3.2+1.6+2.3 m 7.10
RAZEM 7.10
587 |KNR 4-02 Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych o ér. 150 mm szt.
d.2.4|0233-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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588 |KNR 4-051 |Demontaz studni schtadzajgcych w bylej kottowni kpl.
d.2.4|0409-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
589|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty d:160mm z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.4/0511-02
Kratki odwadniajace i podejscia do przyboréw
(3.2+1.6+2.3)*0.8*0.15 m3 0.85
RAZEM 0.85
590|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.4/0408-02
3.2+1.6+2.3 m 7.10
RAZEM 7.10
591 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 160 mm o potaczeniach wcisko- | pode;j.
d.2.4/0211-03 wych
4 pode;. 4.00
RAZEM 4.00
592|KNR-W 2-18 |Obsypka kanatéw d:160mm z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.4/0511-03
(3.2+1.6+2.3)*0.8*0.2 m3 1.14
RAZEM 1.14
593 |KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.2.4/01086-05
0.85+0.85+1.14 m3 2.84
RAZEM 2.84
594 KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3 m i ubiciem m3
d.2.4/0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il|
(3.2+1.6+2.3)*0.55*0.8 m3 3.12
RAZEM 3.12
595 /KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.4/0706-02 préb.
2 odc. -1 2.00
préb.
RAZEM 2.00
596 |KNR 4-04 Zaladowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samocho- |m3
d.2.4/1103-01 + dy samowytadowcze
KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - byta kottownia (podsypka i obsypka)
(2.1415.4)*3.2*1.3*0.45 m3 32.76
Odwodnienie piwnicy budynku "C" - zaplecze bytej kottowni i pion kuchni (podsypka i ob-
sypka)
(2.1+14.8)*3.2*1.3*0.45 m3 31.64
Kottownia
0.85+1.14 m3 1.99
RAZEM 66.39
597 |KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.2.4/1103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
66.39 m3 66.39
RAZEM 66.39
598 | KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samocho-|m3
d.2.4/1103-01 + dy samowytadowcze
KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
Studnie schtadajace i posadzka z piwnicy
0.68+0.68+0.85 m3 2.21
RAZEM 2.21
599|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.2.4/1103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
2.21 m3 2.21
RAZEM 2.21
600|Kalkulacja Utylizacja ziemi t
d.2.4|wtasna
66.391.6 t 106.22
RAZEM 106.22
601 |Kalkulacja Utylizacja gruzu betonowego t
d.2.4|wtasna
2.21*2.0 t 4.42
RAZEM 4.42
2.5 Drenaz odwadniajacy rurowy przy $cianach zewnetrznych piwnic
602|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych kat.lll-IV z wydo- |m3
d.2.5/0317-0201 |byciem urobku topata, glebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
Budynek "C" od patio
(22.70+17.20)*1.35*0.9 m3 48.48
Odwodnienie frontu budynku "C" przy naswietlach
22.3*1.35*0.9 m3 27.09
RAZEM 75.57
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603 |KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. m3
d.2.5|0608-01
(22.70+17.20+22.30)*0.9*0.25 m3 14.00
RAZEM 14.00
604 |KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - rury PCV kar- |m
d.2.5/0609-03 bowane perforowane d:113 mm z filtrem z wtdkna syntetycznego
22.70+17.20+22.30 m 62.20
RAZEM 62.20
605|KNR 2-11 Studzienki drenarskie kontrolne kryte systemowe WAVIN 315mm z kinetg PP 110/110/ studz.
d.2.5|1702-02 110mm
2 studz. 2.00
RAZEM 2.00
606 | KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwoér o |szt
d.2.5/0527-01 $r. nominalnej 110 mm - wigczenie do istniejgcej studni deszczowej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
607 |[KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; gteboko$¢ do |m3
d.2.5/0320-0201 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
75.57-14 m3 61.57
RAZEM 61.57
608 KNR 4-04 Zaladowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samocho- |m3
d.2.5/1103-01 + dy samowytadowcze
KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
14 m3 14.00
RAZEM 14.00
609|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.2.5/1103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
14 m3 14.00
RAZEM 14.00
610|Kalkulacja Utylizacja ziemi t
d.2.5|wlasna
14*1.6 t 22.40
RAZEM 22.40
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Instalacja odgromowa
611 |KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta mocowanych |m
d.3.1|1140-05 na dachu ptaskim
(38*4)+(9*6)+(16*3)+(10.0*3) m 284.00
RAZEM 284.00
612|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 mo- |m
d.3.1/1139-08 cowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
12*9 m 108.00
RAZEM 108.00
613 |KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odste powych instalacji odgromowej na dachu ptaskim na papie na |szt.
d.3.1/1138-03 betonie
((38*4)+(9*6)+(16*3)+(10.0*3))/2 szt. 142.00
RAZEM 142.00
614|KNR 4-03 Demontaz wspornikdw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie betonowej szt.
d.3.1|1137-04
(12+9)/3 szt. 36.00
RAZEM 36.00
615/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany betonowej szt.
d.3.1|1137-03
11*8 szt. 88.00
RAZEM 88.00
616|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zlaczka przelotowa naprezajaca na dachu beto- |szt.
d.3.1/0601-05 nowym krytym papa lub blacha
Budynek "A"
5*2 szt. 10.00
Budynek "B" z zapleczem
2*2+3*2 szt. 10.00
Budynek "C" mate daszki od stropny patio
2%2*2 szt. 8.00
RAZEM 28.00
617 |KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztaczkami przelotowymi naprezajgcymi na da- |szt.
d.3.1/0601-10 chu betonowym krytym papa
Budynek "A"
22 szt. 4.00
Budynek "B" z zapleczem
6*2+3*2 szt. 18.00
Budynek "C"
4°2+(6*2) szt. 20.00
RAZEM 42.00
618 |KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych klejonych na dachu betonowym krytym |szt.
d.3.1/0601-15 papa - zwody poziome
Budynek "A"
((16.0*2)+(10.0*2)+(7.0*1)+(6.5*2))/1 szt. 72.00
Budynek "B" z zapleczem i murkiem
((28.5*2)+(16.0*2)+13.0*2+(7.0*1))/1 szt. 122.00
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((10.0*3)+(7.0*4)/1 szt. 58.00
Budynek "C"
((38.0*4)+(6*9))/1 szt. 206.00
RAZEM 458.00
619|/KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na czpach kominowych z betonu szt.
d.3.1|0601-12
Budynek "A"
1*6 szt. 6.00
Budynek "B" z zapleczem i murkiem
1*4 szt. 4.00
Budynek "C"
(2*4)+(5*6)+(2*10) szt. 58.00
RAZEM 68.00
620|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zlaczka przelotowa naprezajaca na $cianie z ceg- |szt.
d.3.1/0601-01 ty - czpy kominowe
11*2 szt. 22.00
RAZEM 22.00
621 |KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.8 mm na uprzednio zainstalowanych |m
d.3.1/0606-01 wspornikach na dachu ptaskim
Budynek "A"
(16.0*2)+(10.0*2)+(7.0*1)+(6.5*2) m 72.00
Budynek "B" z zapleczem i murkiem
(28.5*2)+(16.0*2)+13.0*2+(7.0*1) m 122.00
(10.0*3)+(7.0*4) m 58.00
Budynek "C"
(38.0*4)+(6*9) m 206.00
RAZEM 458.00
622 |KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zlaczka przelotowa naprezajaca na $cianie z ceg- |szt.
d.3.1|0601-01 ty
Budynek "A"
4 szt. 4.00
Budynek "B" z zapleczem i murkiem
4 szt. 4.00
Budynek "C"
8 szt. 8.00
RAZEM 16.00
623 |KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza m
d.3.1/0101-03 mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegly
Budynek "A"
(3*10)+(1*9) m 39.00
Budynek "B" z zapleczem i murkiem
2*7.5+26 m 27.00
Budynek "C"
6*9.5+2*9.0 m 75.00
RAZEM 141.00
624 |KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3.1|0110-02
Budynek "A"
(3*10)+(1*9) m 39.00
Budynek "B" z zapleczem i murkiem
2*7.5+26 m 27.00
Budynek "C"
6*9.5+2*9.0 m 75.00
RAZEM 141.00
625|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.8 mm na uprzednio zainstalowanych |m
d.3.1/0606-03 wspornikach na $cianie
Budynek "A"
(3*10)+(1*9) m 39.00
Budynek "B" z zapleczem i murkiem
2*7.5+26 m 27.00
Budynek "C"
6*9.5+2*9.0 m 75.00
RAZEM 141.00
626 |KNR 5-08 taczenie preta o sr. 8 mm na dachu za pomocg zlgczy skrecanych uniwersalnych krzyzo- |szt.
d.3.1|0618-01 wych
24+9+12+13+4 szt. 62.00
RAZEM 62.00
627 |KNR 5-08 taczenie preta o sr. 8 mm na dachu za pomocg zlgczy skrecanych odgateznych 3-wyloto- |szt.
d.3.1|0618-02 wych
16+11 szt. 27.00
RAZEM 27.00
628 KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowej szt.
d.3.1|0619-01
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
629|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgro- |szt.
d.3.1/0619-06 mowej
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
630|KNR 5-08 Montaz obudowy zlacza kontrolnego - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza |szt.
d.3.1|0404-07
16 szt. 16.00
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RAZEM 16.00
631 |KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 1.0 m w gruncie kat.ll-IV m
d.3.1]0611-09
163 m 48.00
RAZEM 48.00
632|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat.ll-IV m
d.3.1/0611-06
15.7+6.5+3.3+9.1+2.9+2.9+5.6+9.4+3.3+8.5+8.1+28+1.7+37.5+8.9+22.7 m 174.10
RAZEM 174.10
633 |KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - pomiar istniejgcej instalacji przed wymiang zwo-  |pomiar.
d.3.1/1205-03 dow
12 pomiar. 12.00
RAZEM 12.00
634|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - nowowykonana pomiar.
d.3.1/1205-03
16 pomiar. 16.00
RAZEM 16.00
3.2 Wymiana opraw oswietleniowych zewnetrznych na $cianie budynku
635|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.3.2/1133-07
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
636 |KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A szt.
d.3.2/1124-03
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
637 |KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle - z rozdzielni do fagcznikaiod |m
d.3.2/1001-05 tacznika dooprawy
(16*17)+(5*25) m 397.00
RAZEM 397.00
638 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania m
d.3.2/0210-02 bruzd na poditozu nie-betonowym
16*17 m 272.00
RAZEM 272.00
639|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania m
d.3.2/0210-02 bruzd na poditozu nie-betonowym
525 m 125.00
RAZEM 125.00
640/ KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5 mm2 w budynkach na wytacz- |wyp.
d.3.2/0404-01 nik - podioze z cegly
16+5 wyp. 21.00
RAZEM 21.00
641|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5 mm2 w budynkach pod opra- |wyp.
d.3.2/0404-01 we - podioze z cegly
5 wyp. 5.00
RAZEM 5.00
642 |KNR 4-03 Zaprawianie bruzd z przewodami elektrycznymi o szerokosci do 50 mm - elewacja m
d.3.2/1012-02
(5*25)+(16*7)+(5*7) m 272.00
RAZEM 272.00
643 |KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3.2/1014-01
265*0.05*0.03 m3 0.40
RAZEM 0.40
644 KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokos$ci do 10 cm na murach z cegiet lub m
d.3.2|/0705-07 Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi - wewnetrzne
(16+45)*17 m 357.00
RAZEM 357.00
645|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci przebicia do 2 ceg. - $r. otw.
d.3.2/1003-17 rury 28 mm
(1645)*2 otw. 42.00
RAZEM 42.00
646 KNR 4-03 Montaz prze pustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu 0,5m - ér.zewnetrzna rury 28  |prze-
d.3.2/1008-01 mm pust.
(1645)*2 prze- 42.00
pust.
RAZEM 42.00
647 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane - |kpl.
d.3.2|/0504-02 nad drzwiami wejsciowymi
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
648 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane - |kpl.
d.3.2|/0504-02 numer policyjny
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
649/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane - |kpl.
d.3.2|/0504-02 brama w budynku "C"
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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650 KNNR 5 Montaz wysiegnikédw rurowych do lamp na $cianie szt.
d.3.2/1002-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
651 KNNR 5 Montaz przewoddw YDYp 3x2,5mm2 do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury |kpl.prze
d.3.2/1003-01 osfonowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika w.
kpl.prze 5.00
w.
RAZEM 5.00
652|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.3.2/1004-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
653 KNNR 5 Montaz wytgcznikéw zmierzchowych szt.
d.3.2/1005-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
654 KNNR 5 Montaz czujnikéw ruchu szt.
d.3.2/1005-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
655|KNR 5-14 Whaczenie instalacji oswietlenia zewnetrznego do istniejgcych rozdzielic - modernizacjai  |szt.
d.3.2|/0101-06 uzupetienie tablic: Mp=30% od R
kalk. wtasna
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
656 |KNP 18 D13 |Pomiary istniejgcych rozdzielnic szt
d.3.2/1301-01
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
657 |[KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar
d.3.2/0901-01
21 pomiar 21.00
RAZEM 21.00
3.3 Instalacja 230V do podgrzewaczy cieptej wody
658 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle - z rozdzielni do fagcznikaiod |m
d.3.3/1001-05 tacznika dooprawy
720 m 140.00
RAZEM 140.00
659|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania m
d.3.3/0210-02 bruzd na poditozu nie-betonowym
720 m 140.00
RAZEM 140.00
660/ KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5 mm2 w budynkach na gnizado|wyp.
d.3.3/0404-01 wtynkowe - podtoze z cegly
7 wyp. 7.00
RAZEM 7.00
661 |KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokos$ci do 10 cm na murach z cegiet lub m
d.3.3|/0705-07 Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi - wewnetrzne
140 m 140.00
RAZEM 140.00
662 |KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci przebicia do 2 ceg. - $r. otw.
d.3.3/1003-17 rury 28 mm
7 otw. 7.00
RAZEM 7.00
663 |KNR 4-03 Montaz prze pustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu 0,5m - ér.zewnetrzna rury 28  |prze-
d.3.3/1008-01 mm pust.
7 prze- 7.00
pust.
RAZEM 7.00
664 KNR 5-14 Whaczenie instalacji podgrzewaczy do istniejgcych rozdzielic - modernizacja i uzupetnienie |szt.
d.3.3/0101-06 tablic: Mp=30% od R
kalk. wtasna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
665|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar
d.3.3/0901-01
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
666 | KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réznicowo- |pomiar
d.3.3/0902-05 pradowego - pierwszy
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
3.4 Wymiana elementéw instalacji elektrycznej - roboty towarzyszace termomodernizacji
667 |KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle - z rozdzielni do fagcznikaiod |m
d.3.4/1001-05 tacznika dooprawy
710 m 710.00
RAZEM 710.00
668 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania m
d.3.4/0210-02 bruzd na poditozu nie-betonowym
23*17 m 391.00
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RAZEM 391.00
669 |KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania m
d.3.4/0210-02 bruzd na poditozu nie-betonowym
8 25 m 200.00
RAZEM 200.00
670/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5 mm2 w budynkach na wytacz- |wyp.
d.3.4/0404-01 nik - podioze z cegly
9 wyp. 9.00
RAZEM 9.00
671/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5 mm2 w budynkach pod gniaz- |wyp.
d.3.4/0404-01 do wtykowe - podioze z cegly
8 wyp. 8.00
RAZEM 8.00
672|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd z przewodami elektrycznymi o szerokosci do 50 mm - elewacja m
d.3.4/1012-02
(391+200)+(9*7)+(8*7) m 710.00
RAZEM 710.00
673 |KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3.4/1014-01
710*0.05*0.03 m3 1.07
RAZEM 1.07
674/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. Il o szerokos$ci do 10 cm na murach z cegiet lub m
d.3.4/0705-07 Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektrycznymi - wewnetrzne
(9+8)*7 m 119.00
RAZEM 119.00
675|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci przebicia do 2 ceg. - $r. otw.
d.3.4/1003-17 rury 28 mm
(9+8)*2 otw. 34.00
RAZEM 34.00
676|KNR 4-03 Montaz prze pustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu 0,5m - ér.zewnetrzna rury 28  |prze-
d.3.4/1008-01 mm pust.
(9+8)*2 prze- 34.00
pust.
RAZEM 34.00
677/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane - |kpl.
d.3.4/0504-02 nad drzwiami wejsciowymi
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
678 KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe OPK 3x40 W kpl.
d.3.4/0511-02
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
679|KNR 4-03 Wymiana opraw swietléwkowych OPK 2x40 W szt.
d.3.4/0606-05
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
680|KNR 4-03 Wymiana opraw $wietléwkowych OPK 3x40 W szt.
d.3.4/0606-06
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
681 |KNR 4-03 Wymiana opraw $wietléwkowych OPK 2x40 W - awaryjne szt.
d.3.4/0606-05
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
682|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiajg- |szt.
d.3.4/0306-02 cym
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
683 |KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem |szt.
d.3.4/0306-05 uziemiajgcym na cegle
szt. 12.00
RAZEM 12.00
684 |KNR 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem |szt.
d.3.4/0306-06 uziemiajgcym na cegle
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
685|KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle szt.
d.3.4/0307-03
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
686 |KNR 4-03 Wymiana przefacznika $wiecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyzowego natyn- |szt.
d.3.4/0307-08 kowego na cegle
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
687 |KNR 4-03 Wymiana przewodéw kabelkowych YDYp 3x1,5 mm2 w powltoce polwinitowej na istnieja- |m
d.3.4/0204-01 cym podiozu
460 m 460.00
RAZEM 460.00
688 KNR 4-03 Wymiana przewodoéw kabelkowych YDY p 3x2,5 mm2 w powtoce polwinitowej na istnieja- |m
d.3.4/0204-02 cym podiozu
350 m 350.00
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RAZEM 350.00
689 |KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci przebicia do 2 ceg. - $r. otw.
d.3.4/1003-17 rury 28 mm
12 otw. 12.00
RAZEM 12.00
690|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle - z rozdzielni do fagcznikaiod |m
d.3.4/1001-05 tacznika dooprawy
460+350 m 810.00
RAZEM 810.00
691 |KNR 4-03 Zaprawianie bruzd z przewodami elektrycznymi o szerokosci do 50 mm - elewacja m
d.3.4/1012-02
810 m 810.00
RAZEM 810.00
692 |KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3.4/1014-01
810*0.05*0.03 m3 1.22
RAZEM 1.22
693 |KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekréj przewodéw do 6 mm2 - do |szt.
d.3.4/0401-05 4 odgatezien
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
694 KNR 4-03 Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekréj szt.
d.3.4/0402-02 przewoddéw do 2.5 mm2 (4 odgatezienia) z podtgczeniem przewoddw
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
695|KNR 4-03 Wykon.potgczen przewoddw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i od- |kpl.
d.3.4/0904-02 gateznikach n.t. i p.t. bez zadlawiania przewodoéw (4 odgatezienia)
64 kpl. 64.00
RAZEM 64.00
696 |KNR 4-03 Odtaczenie przewodoéw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskéw w puszkach odga- |kpl.
d.3.4/0907-01 teznych i odgateznikach nt.ip.t.
64 kpl. 64.00
RAZEM 64.00
697 |[KNR 4-03 Montaz ztgczy $wiecznikowych 3 biegunowych szt.
d.3.4/0909-02
105 szt. 105.00
RAZEM 105.00
698 | KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyklych kat. Il na murach na podiozu z cegiet lub be- |szt.
d.3.4/0707-03 tonowym po obsadzonych puszkach, wytgcznikach itp.
141 szt. 141.00
RAZEM 141.00
699 |KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia  |pomiar.
d.3.4|1202-01
46 pomiar. 46.00
RAZEM 46.00
700|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réznicowo- |pomiar
d.3.4/0902-05 pradowego - pierwszy
51 pomiar 51.00
RAZEM 51.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|Acetylen techniczny kg 5.85
2.|Badanie wody przez SANEPID kpl 1.00
3.|Bale iglaste nasycane 50-63mm kL11I m3 1.15
4.|Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.46
5.|Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.10
6.|Balustrady stalowe kg 150.00
7.|Bateria natryskowa 1-uchwytowa z prowadnica i natryskiem szt. 1.00
8.|Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojgca szt. 10.00
9.|Bateria zlewozmywakowa 1-uchwytowa stojgca szt. 4.00

10.|Bednarka ocynkowana 25x4mm m 230.98
11.|Benzyna do ekstrakgcji dm3 32.90
12.|Benzyna do lakieréw dm3 9.00
13.|Beton zwykly B-10 m3 2.97
14.|Beton zwykly B-15 m3 14.31
15.|Beton zwykly B-20 m3 6.23
16.|Blacha cynkowo-tytanowa gr.0.60mm kg 1863.68
17.|Blacha okapowa dachéwkopodobna m 26.78
18.|Blacha stalowa dachéwkowa powlekana m2 35.85
19.|Bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt 284.40
20.|Brama garazowa HORMANN EPU ocieplona 228x202cm kolor brazowy-mahon szt 1.00
21.|Brodzik natryskowy emaliowany 90x90cm szt. 1.00
22.|CAPAROL-Emulsja gruntujgca CAPAROL-PUTZGRUND dm3 608.18
23.|CAPAROL-Farba silikatowa CAPATECT S/130 - CaparolColor Aprikosel 12 L71*C57*H63 dm3 471.78
24.|CAPAROL-Farba silikatowa CAPATECT S/130 - CaparolColor Aprikosel 14 L83*C41*H71 dm3 132.12
25.|CAPAROL-Farba silikatowa CAPATECT S/130 - CaparolColor Madeira L47*C38*H42 dm3 69.24
26.|CAPAROL-Katownik ochronny CAPATECT A/01 z siatka m 1006.79
27.|CAPAROL-Kotki PE do mocowania plyt styropianowych CAPATECT 120 szt 1272.96
28.|CAPAROL-Kotki PE do mocowania plyt styropianowych CAPATECT 180 szt 12247.04
29.|CAPAROL-Kotki PE do mocowania plyt styropianowych CAPATECT 240 szt 3111.68
30.|CAPAROL-Listwa cokotowa aluminiowa CAPATECT 6700/10 m 197.43
31.|CAPAROL-Listwa dylatacyjna CAPATECT 0/12 m 59.85
32.|CAPAROL-Podktadowa masa tynkarska CAPATECT 610 kg 516.83
33.|CAPAROL-Siatka z wiékna szklanego CAPATECT pancerna 400g/m2 m2 912.15
34.|CAPAROL-Siatka z wiékna szklanego CAPATECT ST112-100/7 170g/m2 m?2 2310.95
35.|CAPAROL-Zaprawa do tynkowania CAPATECT 033 kg 954.59
36.|CAPAROL-Zaprawa klejowa do ptyt styropianowych CAPATECT 190S kg 10569.73
37.|CAPAROL-Zaprawa klejowa do zbrojenia z siatki CAPATECT 190 kg 9255.44
38.|CAPAROL-Zaprawa lekki tynk mineralny CAPATECT 136 kg 6989.64
39.|Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm kl.15 szt 18829.06
40.|Cement portlandzki CEM | 32,5 kg 5495.84
41.|Cement portlandzki CEM | 32,5 t 16.05
42.|Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.83
43.|Cokoly przy$cienne z drewna lisciastego m 170.17
44.|Czujnik ruchu kpl. 2.00
45.|Czyszczaki z PCV deszczowe d:160 mm szt. 5.00
46.|Daszek potokragly z poliweglanu na konstrukcji stalowej 160x120cm’ szt 1.00
47.|Daszek potokragly z poliweglanu na konstrukcji stalowej 320x120cm szt 1.00
48.|Daszek potokragly z poliweglanu na konstrukcji stalowej 420x180cm szt 1.00
49.|Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl.II m3 0.05
50.|Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm Kl 1lI m3 1.11
51.|Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm Kl 1lI m3 1.07
52.|Drabina stalowa kg 47.40
53.|Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.26
54.|Drewno okragte na stemple budowlane m3 0.62
55. |Drut stalowy okragty miekki d:0.50mm kg 3.84
56.|Drzwi drewniane wewnetrzne plytowe petne 90x200cm POL-SKONE szt 11.00
57.|Drzwi PCV 2-skrzydtowe ocieplone 110 [90+30]x210cm kolor brgzowy-mahon szt 1.00
58.|Drzwi stalowe antywlamaniowe GERDA STAR S kI.C rozmiar 100 kolor mahon szt 1.00
59.|Drzwi stalowe p-poz HORMANN H8-5 ocieplone 100x210cm kolor brgzowy-mahon szt 2.00
60.|Drzwi stalowe petne HORMANN DGM ocieplone 90x210cm kolor brazowy-mahon szt 3.00
61.|Drzwi stalowe petne HORMANN DGM ocieplone 100x210cm kolor brgzowy-mahon szt 4.00
62.|Drzwi stalowe petne HORMANN DGM ocieplone 2-skrzydt. 145[45+100]x210cm-mahoni szt 1.00
63.|Dwuztaczki przej$ciowe mosiezne d:15/15 mm szt. 58.42
64.|Dwuziaczki przej$ciowe mosiezne d:22/20 mm szt. 6.00
65.|Dwuziaczki przej$ciowe mosiezne d:22/22 mm szt. 11.40
66. | Dwuztaczki przej$ciowe mosiezne d:35/15 mm szt. 3.00
67.|Dwuztaczki przej$ciowe mosiezne d:35/32 mm szt. 3.00
68.|ECO-Farba silikonowa FS-ECOROCK dm3 72.07
69.|ECO-Listwa cokotowa LC-ECOROCK m 18.13
70.|ECO-Listwa narozna LN-ECOROCK m 37.90
71.|ECO-Listwa przyokienna LP-ECOROCK m 86.23
72.|ECO-tacznik cokotowy tC-ECOROCK szt 91.52
73.|ECO-tagcznik do plyt z wetny mineralnej WBL-ECOROCK (wbijany) 180 szt 659.40
74.|ECO-Podktad tynkarski do plyt z wetny mineralnej PT-ECOROCK kg 35.65
75.|ECO-Siatka zbrojgca do ptyt z wetny mineralnej SZ-ECOROQOCK m2 196.66
76.|ECO-Tynk mineralny do ptyt z welny mineralnej BR- ECOROCK kg 712.01
77.|ECO-Zaprawa klejgca do plyt z wetny mineralnej ZK-ECOROCK kg 1075.72
78.|ECO-Zaprawa zbrojaca do ptyt z wetny mineralnej ZZ-ECOROCK kg 1068.02
79.|ECO-Ztgcze listwy cokotowej ZL-ECOROCK szt 18.48
80. |Elastyczne przewody do baterii ze stali nierdzewnej 300 mm szt 7.00
81.|Elektrody do spawania szt 414.80
82.|Emalia poliwinylowa chemoodporna dm3 61.97
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83.|Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 2118.97
84.|Farba emulsyjna lateksowa zmywalna I-grupa koloréw kg 947.71
85.|Farba emulsyjna lateksowa zmywalna Il-grupa koloréw kg 277.16
86.|Farba olejna do gruntowania dm3 51.42
87.|Farba olejna nawierzchniowa dm3 37.81
88.|Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna dm3 54.37
89.|Folia PE budowlana izolacyjna gr.0,20mm m?2 150.19
90.|Folia PE budowlana ostonowa gr.0,20mm m?2 422.69
91.|Folia wyttaczana kubetkowa TYVEK m?2 403.72
92.|Gaz propan-butan kg 364.89
93.|Gips szpachlowy do gtadzi tynkowych kg 530.40
94.|Gips szpachlowy do gtadzi tynkowych t 11.76
95.|Glowica termostatyczna DANFOSS kpl. 39.00
96.|Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 2-biegunowe 230V szt. 56.10
97.|Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 3-biegunowe 415V szt. 6.12
98.|Granulat celulozowy CELUGRAN-MITHERM m3 75.89
99.|Grunt pokostowy dm3 7.59

100.|Grzejnik stalowy w wykonaniu higienicznym 10 HV 500/600 szt. 1.00
101.|Grzejnik stalowy w wykonaniu higienicznym 10 HV 500/800 szt. 3.00
102.|Grzejnik stalowy w wykonaniu higienicznym 20 HV 600/500 szt. 1.00
103.|Grzejnik stalowy w wykonaniu kompaktowym 21 KV 500/1000 szt. 1.00
104.|Grzejnik stalowy w wykonaniu kompaktowym 21 KV 500/400 szt. 1.00
105.|Grzejnik stalowy w wykonaniu kompaktowym 21 KV 500/800 szt. 3.00
106.|Grzejnik stalowy w wykonaniu kompaktowym 21 KV 600/1200 szt. 1.00
107.|Grzejnik stalowy w wykonaniu kompaktowym 22 KV 500/1000 szt. 6.00
108.|Grzejnik stalowy w wykonaniu kompaktowym 22 KV 500/1200 szt. 4.00
109.|Grzejnik stalowy w wykonaniu kompaktowym 22 KV 500/400 szt. 2.00
110.|Grzejnik stalowy w wykonaniu kompaktowym 22 KV 500/520 szt. 5.00
111.|Grzejnik stalowy w wykonaniu kompaktowym 22 KV 500/800 szt. 9.00
112.|Grzejnik stalowy w wykonaniu kompaktowym 22 KV 600/1200 szt. 1.00
113.|Grzejnik stalowy w wykonaniu kompaktowym 22 KV 600/1600 szt. 1.00
114.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 46.36
115.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.29
116.|Haki do rurd:15 mm szt. 22.00
117.|Kabina natryskowa PCV z drzwiami przesuwnymi 3-$cienna szt. 1.00
118.|Kamien szlifierski kg 19.08
119.|Kanat instalacyjny z PCV 110x60 mm m 413.92
120.|Kit asfaltowy kg 11.21
121.|Klamki mosiezne z rozetami szt 21.00
122.|Klamry ciesielskie kg 34.27
123.|Klej do plyt polistyrenowych INSTA-STIK PM kg 3295.40
124.|Klej do plytek ceramicznych MAPEI kg 1939.87
125.|Klej Thermaflex dm3 17.10
126.|Klipsy montazowe Thermaclips szt. 2611.20
127.|Kotki rozporowe d:10mm z wkretami kpl 3456.55
128.|Kompensatory mieszkowe miedziane d:15 mm szt. 12.00
129.|Kompensatory mieszkowe miedziane d:22 mm szt. 4.00
130.|Konstrukcja stalowa zadaszenia kg 683.40
131.|Kostka brukowa 6 cm szara m?2 377.03
132.|Kosz metalowy na $mieci szt 5.00
133.|Koszt utylizacji gruzu betonowego t 141.97
134.|Koszt utylizacji gruzu ceglanego t 30.38
135.|Koszt utylizacji papy t 7.54
136.|Koszt utylizacji stolarki t 15.16
137.|Koszt utylizacji ziemi t 376.29
138.|Kotwy stalowe d:10mm do mocowania stolarki szt 1510.53
139.|Kratki wentylacyjne stalowe 35x35cm szt 6.00
140.|Kratki wentylacyjne z PCV 14x21cm szt 11.58
141.|Kratki wentylacyjne z PCV d:100mm szt 31.00
142.|Kraty stalowe nie otwierane kg 47.05
143.|Kraty stalowe otwierane kg 508.38
144.|Kraty stalowe otwierane siatkowe kg 66.40
145.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k.|| m3 1.21
146.|Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC d:160 mm szt. 20.15
147.|Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC d:200 mm szt. 10.00
148.|Ksztaltki kanalizacyjne z PCV d:110 mm szt. 21.40
149.|Ksztaltki kanalizacyjne z PCV d:50 mm szt. 76.50
150. |Ksztattki PCV do kanatéw 110x60 mm szt. 199.00
151.|Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki | NP 120mm kg 800.04
152.|Ksztattowniki walcowane - dwuteowniki | NP 160mm kg 470.00
153.|Lakier poliuretanowy do parkietow dm3 142.16
154.|Lampa os$wietlenia zewnetrznego kpl. 5.00
155.|Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 957.27
156.|Listwa wykonczajaca PCV flizéwka m 276.15
157.|Listwy zaciskowe 2-4 torowe szt. 28.56
158.|tawka parkowa szt 4.00
159.|tgcznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt. 88.00
160.|tgczniki kielichowe miedziane d:15 mm szt. 287.09
161.|tgczniki kielichowe miedziane d:22 mm szt. 41.35
162.|tgczniki kielichowe miedziane d:35 mm szt. 18.97
163.|Masa asfaltowo-kauczukowa DYSPERBIT kg 1738.87
164.|Masa naprawcza do posadzek lastryko kg 163.80
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165.|Mydlo techniczne maziste (szare) 65% kg 73.68
166. | Nadstawka betonowa sciekowa d:500 mm szt. 4.00
167.|Nasada wentylacyjna z blachy cynkowo-tytanowej d:150mm kpl 36.00
168.|Nasiona traw kg 2.80
169.|Nawiewnik higrosterowany AERECO EMM 739 z okapem (ciemny braz) szt 131.00
170.|Nawéz azofoska t 0.01
171.|Obrzeza betonowe 30x8 cm m 129.23
172.|Obudowa ztgcza kontrolnego uziemiajgcego szt. 16.00
173.|Odgatezniki bryzgoszczelne 4-wylotowe szt. 46.00
174.|Odplyw systemu drenarskiego PCV d:80mm szt 12.00
175.|Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. mosiezne d:15 mm szt. 9.00
176.|Okno PCV uchylne-pionowe 88x150cm kolor brgzowy-mahon szt 12.00
177./0kno PCV uchylne-poziome 85x60cm kolor brgzowy-mahoni szt 5.00
178.|0kno PCV uchylne-poziome 90x80cm kolor brgzowy-mahoni szt 4.00
179.|0kno PCV uchylne-poziome 100x65¢cm kolor brgzowy-mahon szt 2.00
180.|Okno PCV uchylne-poziome 120x100cm kolor brazowy-mahon szt 5.00
181.|0kno PCV uchylne-poziome 150x55¢cm kolor brgzowy-mahon szt 4.00
182.|0kno PCV uchylne-poziome 150x85¢cm kolor brgzowy-mahon szt 6.00
183.|0kno PCV uchylno-rozwierne 70x50cm kolor brgzowy-mahoni szt 2.00
184.|0kno PCV uchylno-rozwierne 85x205cm kolor brgzowy-mahon szt 37.00
185.|0kno PCV uchylno-rozwierne 85x215cm kolor brgzowy-mahon - balkonowe szt 4.00
186.|Okno PCV uchylno-rozwierne 85x85cm kolor brgzowy-mahoni szt 18.00
187.|0kno PCV uchylno-rozwierne 90x80cm kolor brgzowy-mahoni szt 1.00
188.|Okno PCV uchylno-rozwierne 92x70cm kolor brgzowy-mahoni szt 13.00
189.|0kno PCV uchylno-rozwierne  97x90cm kolor brgzowy-mahoni szt 1.00
190.|0Okno PCV uchylno-rozwierne 115x76cm kolor brgzowy-mahon szt 1.00
191.|Okno PCV uchylno-rozwierne 120x120cm kolor brazowy-mahon szt 2.00
192.|0kno PCV uchylno-rozwierne 150x150cm kolor brazowy-mahon szt 4.00
193.|Oprawy $wietldwkowe OPK 2x40W szt. 46.00
194.|Oprawy $wietldwkowe OPK 2x40W awaryjne szt. 16.00
195.|Oprawy $wietldwkowe OPK 3x40W szt. 43.00
196.|Oprawy zarowe OPKZ-60 IP 54 szt. 24.00
197.|Osadniki betonowe d:500 mm h=1m szt. 4.00
198.|Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm rura d:15 mm m 384.34
199.|Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm rura d:22 mm m 53.46
200.|Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm rura d:35 mm m 40.92
201.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 333 m?2 34.94
202.|Papa termozgrzewalna nawierzchniowa POLBIT WF m?2 971.74
203.|Papa termozgrzewalna podktadowa POLBIT PF m?2 943.81
204.|Papier scierny ark 204.68
205. |Pasta podlogowa bezbarwna kg 2.32
206. |Pianka poliuretanowa dm3 66.99
207.|Pianka poliuretanowa HILTI CP 601 dm3 1.90
208. |Piasek do zapraw m3 71.15
209. |Piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 mm t 1.88
210.|Piasek zwykty m3 106.33
211.|Pierscienie podtrzymujace wpust $cie kowy szt. 4.00
212.|Plytki glazurowane $cienne 20x25cm m?2 235.94
213. |Plytki klinkierowe elewacyjne mrozoodporne OPOCZNO 24x12cm m?2 260.30
214.|Plytki psadzkowe antyposlizgowe GRES 30x30cm m?2 153.47
215.|Plyty fasadowe z wetny mineralnej FASROCK-L o grub. 2 cm m?2 19.34
216. |Plyty fasadowe z wetny mineralnej FASROCK-L o grub. 10 cm m?2 80.37
217.|Plyty fasadowe z wetny mineralnej FASROCK-L o grub. 16 cm m?2 84.48
218. |Plyty polistyrenowe ROOFMATE SL-X gr.8 cm m?2 166.24
219. |Plyty polistyrenowe STYROFOAM IB-A gr.3 cm m?2 23.73
220. |Plyty polistyrenowe STYROFOAM IB-A gr.8 cm m?2 165.54
221.|Plyty pomostowe diugie m?2 2.21
222.|Plyty pomostowe krétkie m?2 0.36
223. |Plyty styropianowe EPS 100-038 gr. 3 cm m?2 49.27
224 |Plyty styropianowe EPS 100-038 gr. 5 cm m?2 94.10
225.|Plyty styropianowe EPS 200-036 gr.16cm laminowana 2-stronnie papa asfaltowa m?2 392.18
226. | Plyty styropianowe EPS 70-040 frezowane TERMO-LAMBDA gr. 2cm m?2 160.63
227.|Plyty styropianowe EPS 70-040 frezowane TERMO-LAMBDA gr. 5cm m?2 27.65
228. |Plyty styropianowe EPS 70-040 frezowane TERMO-LAMBDA gr.10 cm m?2 1527.82
229.|Pochwyt z rury stalowej d:50mm kg 24.80
230.|Podgrzewacz cieptej wody elektryczno-wodny KWADRO DGW 120 [E] kpl. 1.00
231.|Podgrzewacz wody podumywalkowy 5k\W/230V kpl. 7.00
232.|Podokiennik z blachy ocynkowanej powlekanej 90x35cm szt 2.00
233.|Podokiennik z blachy ocynkowanej powlekanej 100x35¢cm szt 82.00
234.|Podokiennik z blachy ocynkowanej powlekanej 110x35¢cm szt 3.00
235.|Podokiennik z blachy ocynkowanej powlekanej 130x35¢cm szt 8.00
236.|Podokiennik z blachy ocynkowanej powlekanej 160x35cm szt 14.00
237.|Podokiennik z blachy ocynkowanej powlekanej 270x35cm szt 4.00
238.|Podokiennik z lastryka na biatym cemencie 90x40x5¢cm szt 2.00
239.|Podokiennik z lastryka na biatym cemencie 100x40x5cm szt 60.00
240.|Podokiennik z lastryka na biatym cemencie 100x50x5¢cm szt 22.00
241.|Podokiennik z lastryka na biatym cemencie 110x40x5cm szt 3.00
242.|Podokiennik z lastryka na biatym cemencie 130x40x5cm szt 8.00
243.|Podokiennik z lastryka na biatym cemencie 160x40x5cm szt 14.00
244.|Podokiennik z lastryka na biatym cemencie 270x40x5cm szt 4.00
245.|Pompa cyrkulacyjna c.w. UP 15 15-14B 230V szt 1.00
246.|Pospéitka - kruszywo nienormowane m3 69.08
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247.|Postumenty porcelanowe do umywalek szt. 7.00
248. |Prety stalowe ocynkowane d:8mm odgromowe m 622.96
249.|Przewéd YDYp 3x1,5 mm2 m 1380.32
250.|Przewéd YDYp 3x2,5 mm2 m 994.40
251.|Puszki bakelitowe d:60mm z pokrywa szt. 22.44
252.|Puszki bakielitowe 75x75mm szt. 6.12
253. |Puszki szczekowe do przyboréw szt. 51.00
254.|Rozcieficzalnik do wyrobdw olejnych dm3 3.48
255.|Rozcieiczalnik do wyrobdw poliwinylowych gélnego stosowania dm3 18.53
256. |Roztwér asfaltowy do gruntowania ABIZOLR kg 484.36
257.|Roztwér asfaltowy do izolacji ABIZOL P kg 130.73
258.|Rura wywiewna z PCV d:110/150 mm szt 14.00
259.|Rury drenarskie z PCV d:113 mm m 65.93
260. |Rury miedziane, stan twardy F-37 d:15 mm m 415.50
261.|Rury miedziane, stan twardy F-37 d:22 mm m 72.43
262.|Rury miedziane, stan twardy F-37 d:35 mm m 37.94
263.|Rury PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowe d: 50 mm m 16.05
264.|Rury PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowe d:110 mm m 4.20
265.|Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe d:160 mm m 81.19
266.|Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe d:200 mm m 35.09
267.|Rury stalowe srednie gwintowane ocynkowane d:15 mm m 16.05
268. |Rury winidurowe elektroinstalacyjne d:28 mm m 189.80
269.|Samozamykacz drzwiowy DORMA 150 szt 11.00
270.|Sedes typu "Kompakt" szt. 3.00
271.|Siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej m?2 11.63
272.|Siatka rusztowaniowa ostonowa m?2 1744.69
273.|Siatka tkana Rabitza m?2 25.06
274.|Silikon dm3 16.09
275.|Skrobaczka stalowa do obuwia szt 9.00
276.|Spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 26.94
277.|Stal do zbrojenia betonu d: 6mm St0S kg 290.54
278.|Stal do zbrojenia betonu d:10mm St0S kg 152.21
279.|Stal do zbrojenia betonu d:12mm 34GS kg 599.17
280. | Stal walcowana na goraco prety ptaskie 50x6mm kg 456.83
281.|Studzienka systemowa WAVIN 315mm z kinetg PP 110/110/110mm kpl 2.00
282.|Studzienka systemowa WAVIN 315mm z kinetg PP 160/160/160mm kpl 2.00
283.|Syfon kanalizacyjny PCV d: 160 mm szt. 4.00
284.|Syfon PCV zlewozmywakowy d:50 mm szt. 4.00
285.|Syfon umywalkowy mosiezny ze spustem szt. 10.00
286.|Szpachléwka celulozowa dm3 12.56
287.|Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy DREWNOCHRON kg 0.70
288.|Sruby podktadki i nakretki kg 36.10
289. |Swietlowki szt. 263.12
290.|Tabliczka nazwa ulicy szt 3.00
291.|Tabliczka numer policyjny szt 3.00
292.|Tabliczki do oznakowania gazociggu szt 2.00
293. | Tabliczki do oznakowania wodociggu szt 2.00
294.|Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 45.83
295.|Tlen techniczny m3 14.32
296.|Tréjniki kielichowe miedziane d:15/15/15 mm szt. 190.00
297.|Tréjniki kielichowe miedziane d:22/22/15 mm szt. 15.00
298.|Tréjniki kielichowe miedziane d:22/22/22 mm szt. 2.00
299.|Tréjniki kielichowe miedziane d:35/22/15 mm szt. 2.00
300.|Tréjniki kielichowe miedziane d:35/35/15 mm szt. 6.00
301.|Tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych d:15 mm szt. 114.40
302.|Tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych d:22 mm szt. 19.81
303.|Tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych d:35 mm szt. 10.42
304.|Uchwyt stalowy do flagi szt 6.00
305. |Uchwyty do rur elektroinstalacyjnych d:28 mm szt. 296.10
306. |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane d:120mm kpl 8.09
307.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane d:150mm kpl 10.73
308. |Uchwyty do rurociagéw z PCV d:110 mm szt. 16.00
309. |Uchwyty do rurociagéw z PCV d:160 mm szt. 7.50
310.|Uchwyty do rurociagéw z PCV d:50 mm szt. 60.00
311.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane d:150mm kpl 63.20
312.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane d:200mm kpl 157.44
313.|Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych d:15 mm szt. 397.29
314.|Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych d:22 mm szt. 53.54
315.|Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych d:35 mm szt. 28.78
316.|Umywalki porcelanowe 60 z otworem szt. 10.00
317.|Urzadzenia sanitarne "KOMPAKT" kpl. 3.00
318.|Wapno suchogaszone kg 13838.34
319.|Wiertto diamentowe szt. 1.90
320. |Whkrety samogwintujace 3.5x38 mm szt. 725.96
321.|Woda m3 56.04
322.|Wodomierze do wody zimnej d:20mm szt. 1.00
323. |Whpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki 650x450 mm szt. 4.00
324.|Wsporniki do umywalek szt. 10.00
325.|Wsporniki naciggowe szt. 109.08
326.|Wsporniki przelotowe klejone szt. 531.26
327.|Wycieraczka do obuwia ocynkowana 60x80cm szt 9.00
328. |Wytaz dachowy FAKRO kpl. 1.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
329. |Wytacznik 1-biegunowy szt. 68.34
330. |Wytacznik 1-biegunowy schodowy szt. 12.24
331. |Wylacznik zmierzchowy kpl. 3.00
332.|Wysiegnik rurowy do lampy zewnetrznej szt. 5.00
333.|Zamek wpuszczany z wktadkg na klucz patentowy szt 21.00
334.|Zaplonniki szt. 253.00
335.|Zaprawa cementowa M 12 m3 9.41
336.|Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0.22
337.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1.96
338.|Zaprawa cementowo wapienna M 2 m3 8.33
339.|Zaprawa do spoinowania plytek ceramicznych ATLAS m3 128.69
340.|Zaprawa do spoinowania plytek ceramicznych MAPEI kg 157.66
341.|Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych ATLAS kg 1548.06
342.|Zawor do regulacji c.o. STAD d:25 mm szt. 7.00
343.|Zawor kulowy mosiezny do wody d:1/2-3/8" szt. 22.00
344.|Zawor kulowy mosiezny do wody d:15 mm szt. 25.42
345.|Zawor kulowy mosiezny do wody d:20 mm szt. 7.00
346.|Zawor kulowy mosiezny do wody d:25 mm szt. 2.00
347.|Zawor kulowy mosiezny zwrotny-bezpieczenstwa do wody d:20 mm szt. 1.00
348.|Zawor mosiezny odcinajacy powrotny do instalacji c.o. d:15 mm szt. 41.00
349.|Ztacza $swiecznikowe 3-biegunowe szt. 107.10
350.|Ztacze kontrolne szt. 16.00
351.|Ztacze odgatezne 3-wylotowe szt. 27.00
352.|Ztacze rynnowe szt. 16.00
353.|Ztacze uniwersalne krzyzowe szt. 62.00
354.|Ztaczki kielichowe miedziane d:15/15 mm szt. 193.05
355.|Ztaczki kielichowe miedziane d:22/22 mm szt. 8.40
356. | Ztaczki kielichowe miedziane d:35/15 mm szt. 9.00
357.|Ztaczki kielichowe miedziane d:35/22 mm szt. 3.00
358. | Ztaczki przejsciowe mosiezne d:15/15 mm szt. 71.36
359.|Ztaczki przejsciowe mosiezne d:22/22 mm szt. 712
360.|Ztaczki przejsciowe mosiezne d:35/15 mm szt. 3.00
361.|Ztaczki przejsciowe mosiezne d:35/22 mm szt. 7.00
362.|Ztaczki przejsciowe mosiezne d:35/35 mm szt. 2.00
363.|Ztaczki przelotowe kablgkowe naprezajace szt. 151.50
364.|Ztaczki zaciskowe gwintowane mosiezne d:15/15 mm szt. 78.00
365. | Ztaczki zaciskowe gwintowane mosiezne d:22/22 mm szt. 4.20
366.|Zaréwki 60W szt. 24.96
367.|Zwir zwykly wielofrakcyjny uziarnienie 2-32mm m3 133.49

368. | materialy pomocnicze

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Nazwa

Jm

llosé

1./robocizna

r-g

37985.25

RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 62.57
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 105.05
3.|Ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.90
4.|Ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 4.79
5.|Gietarka do pretéw m-g 4.19
6.|Koparko-tadowarka 1-naczyniowa kotowa 0.6 m3 m-g 47.61
7.|Koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 4.69
8.|Mieszarka do zapraw 3,0 m3/h m-g 14.00
9.|Nozyce do pretéw m-g 4.95

10.|Piaskarnia do czyszczenia metali m-g 7.78
11.|Pita do ciecia kostki m-g 9.20
12.|Podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 7.35
13.|Prosciarka do pretéw m-g 3.73
14.|Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 4.79
15.|Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0.87
16.|Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 97.69
17.|Rusztowania ramowe elewacyjne - praca m-g 1946.48
18.|Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 27.65
19.|Rusztowanie ramowe warszawskie - praca m-g 87.77
20./Samochéd dostawczy do 0,9t m-g 18.54
21./Samochoéd samowytadowczy 5 t m-g 180.33
22.|Samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 14.21
23.|Samochod skrzyniowy do 5 t m-g 74.59
24.|Spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 329.41
25.|Sprezarka powietrza spalinowa 4-5m3/min m-g 121.66
26.|Szlifierka do lastryka 4,5 kW m-g 82.03
27.|Srodek transportowy m-g 260.61
28.|Walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 3.16
29.|Weciagarka reczna 3-5 t m-g 26.13
30. |Wibrator powierzchniowy 225 kg m-g 47.82
31.|Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 31.74
32.|Wyciag m-g 256.90
33.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 235.75
34.|Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 28.06
35.|Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 228.55
36.|Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 3.08
RAZEM
Slownie: zero i 00/100 zi
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa
1.1|Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe, wywozy ziemi i gruzu z utylizacjg
1.2|Docieplenie $cian i o$ciezy piwnicznych oraz cokotu polistyrenem ekstrudowanym STYRODUR gr.8cm i 3cm
1.3|Docieplenie $cian zewnetrznych piwnicznych od wewnatrz wetng mineralng twardg gr.10cm w systemie ECOROCK-L
1.4|Renowacja i izolacja istniejacych studzienek doswietlajgcych
1.5/Remont $cian zewnetrznych elewaciji z przygotowaniem pod docieplenie
1.6|Wymiana stolarki okiennej na PCV
1.7 Wymiana stolarki drzwiowej i bramy garazowej
1.8|Docieplenie $cian i o$ciezy budynku styropianem TERMO-LAMBDA gr.10cm i 2cm w systemie CAPAROL KD SYSTEM 600
1.9|Docieplenie przejazdu bramowego wetng mineralng twardg gr.16cm w systemie ECOROCK-L
1.10|Cokoty elewaciji z plytek klinkierowych OPOCZNO 24x12cm
1.11|Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem celulozowym gr.16cm CELUGRAN-MITHERM budynku "A" i "C"
1.12|Docieplenie stropodachu nie wentylowanego styropianem gr.16cm 2-stronnie laminowanym papg asfaltowg budynku "B"
1.13|Tynki szlachetne na kominach i renowacja czap kominowych w systemie CAPAROL-CAPATECT
1.14|Uzupetnienia i renowacja elementéw $lusarki
1.15|Opaski ochronne wokét budynkéw z kostki betonowej
1.16|Roboty budowlane towarzyszgce termomodernizacii
1.17|Rusztowania zewnetrzne
1 ELEWACJA
2.1|Instalacja centralnego ogrzewania
2.2|Instalacja wodociggowa
2.3|Odwodnienie dachéw z przylgczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowe]
2.4|Odwodnienie piwnic z przytgczeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
2.5|Drenaz odwadniajgcy rurowy przy $cianach zewnetrznych piwnic
2|INSTALACJE SANITARNE
3.1|Instalacja odgromowa
3.2|Wymiana opraw o$wietleniowych zewnetrznych na $cianie budynku
3.3|Instalacja 230V do podgrzewaczy cieptej wody
3.4/Wymiana elementéw instalaciji elektrycznej - roboty towarzyszace termomodernizaciji
3|INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.19




