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BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA
DESZCZOWA

Lp.

Pozycja wg
BCI

KOD

Wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

nazwa

ilosé

12.4.1.017

003

Studzienka inspekcyjna przeptywowa, z PE $r. 425 mm i
gteb. 3,0 m. St. sklada sie z wyprofilowanej kinety, rury
karbowanej; stozka betonowego, wtazu zeliwnego. St.
inspekcyjne przeptywowe - przelot o ér. 250/250 mm z
wtazem petnym D400 - 9szt, z kratg $ciekowg 6szt

szt.

14

12.1.6.002

004

Sie¢ kanalizacyjna z rur PVC-U SN8 ze $cianka lita,
montowanych metodg na wcisk przy uzyciu uszczelki
gumowej. Kanaly z rur utozone w wykopach
umochnionych o gtebokosci do 3,0 m, w gruncie kat. 3,
wykopy wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu
na odktad czasowy na odl. 1 km, umocnienia wykopu
wypraskami, podsypka z piasku grub. 20 cm, obsypka
piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie
wykopdw ziemig dowieziong z odktadu z zageszczaniem
warstwami. Sieci z rur z PVC-U SN8 ze $écianka litg o
$rednicy 200 mm.

87

12.5.1.007

005

Rurociagi - przykanaliki kanalizacyjne z rur PVC

utozonych na gteb. do 3,0 m, na podtozu z piasku o grub.

15 cm, w wykopie nieumocnionym. Zasypka wykopu
reczna warstwag pisku grub. 30 cm, a nastepnie ziemig z
wykopu. Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Przytacze o srednicy 160 mm.

17

6.13.1.001

Odwodnienia liniowe polomerbetonowe na fundamencie
betonowym klasa C-125

1.5.3.002

007

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowane;
obsypce w wykopie suchym z rury karbowanej PCV o
$rednicy 50 mm

177




