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45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych 
ZAGOSPODAROWANIE  TERENU DRAWI ŃSKIEGO   OŚRODKA  KULTURY  W  DRAWNIE

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Identyfikator kosztorysu: ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 
DRAWIŃSKIEGO  OŚRODKA KULTURY W DRAWNIE

1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE
10 87,60S.T. - 01.00.01.

Ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych - rozebranie
m2

58,40*1,50 87,60

20 14,02S.T. - 01.00.06.
Rozbiórka COKOŁU BETONOWEGO

m3

58,40*0,20*1,2 14,02

30 629,40S.T. - 01.00.02.
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ręcznie, 
gr.nawierzchni 3 cm

m2

40 629,40S.T. - 01.00.02.
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ręcznie, kaŜdy 
dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [RMS=3]

m2

50 147,50S.T. - 01.00.03.
Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o gr.15 cm ręcznie

m2

60 249,50S.T. - 01.00.04.
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 
betonowych wym.35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

70 49,20S.T. - 01.00.05.
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin 
piaskiem, gr.płyt 12 cm

m2

80 2,85S.T. - 01.00.06.
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych POCHYLNI

m3

11,40*0,25 2,85

90 5,00S.T. - 01.00.07.
DemontaŜ oprawy zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku

kpl

100 5,00S.T. - 01.00.07.
DemontaŜ słupów o masie do 100 kg

słup

110 1 118,80S.T. - 01.00.08.
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek 
gr.warstwy do 15 cm

m3

120 1 118,80S.T. - 01.00.08.
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek dodatek 
za kaŜde dalsze 5 cm grubości [RMS=3]

m3

130 69,85S.T. - 01.00.01.
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km

m3

14,02+147,50*0,15+249,30*0,07+49,20*0,12+2,85+1,5*5 69,85

140 69,85S.T. - 01.00.01.
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - kaŜdy 
następny 1 km [RMS=10]

m3

150 69,85S.T. - 01.00.01.
UTYLIZACJA GRUZU

M3
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160 15,61S.T. - 01.00.02.
Transport mieszanki DO wytwórni Z miejsca ROZEBRANIA na odleglość do 0.5
km - mieszanka mineralno-bitumiczna, ładowność środków transportowych do 
5 t

t

629,40*24,8/1000 15,61

170 15,61S.T. - 01.00.02.
Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport mieszanki 
mineralno-bitumicznej DO wytwórni Z miejsca ROZEBRANIA na dalsze 0.5 km 
ponad 0.5 km - mieszanka mineralno-bitumiczna, ładowność środków 
transportowych do 5 t [RMS=20]

t

180 335,64S.T. - 01.00.08.
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - 
koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III

m3

1118,80*0,3 335,64

190 335,64S.T. - 01.00.08.
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami 
samowyładowczymi - za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po 
terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu III-IV [S=10]

m3

2 PLAC ZABAW

2.1 NAWIERZCHNIA
200 200,00S.T. - 02.00.00.

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, 
głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV

m2

210 200,00S.T. - 02.00.00.
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, 
kaŜde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=4]

m2

220 80,00S.T. - 01.00.08.
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - 
koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III

m3

200,0*0,4 80,00

230 80,00S.T. - 01.00.08.
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami 
samowyładowczymi - za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po 
terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu III-IV [S=10]

m3

240 200,00S.T. - 03.00.00.
Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

250 200,00S.T. - 03.00.00.
Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
kaŜdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=5]

m2

260 197,30S.T. - 03.00.00.
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu

m2

194,40+2,90 197,30

270 197,30S.T. - 03.00.00.
Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu

m2

280 -197,30S.T. - 03.00.00.
Podbudowy z kruszyw łamanych, kaŜdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 
cm po zagęszczeniu [RMS=3]

m2

290 194,40S.T.  - 04.00.00.
NAWIERZCHNIA  ELASTYCZNA

m2

300 2,90S.T. - 06.00.00.
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na podsypce 
Ŝwirowej nowej

m2
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310 58,90S.T. - 05.00.00.
Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV

m

320 2,68S.T. - 05.00.00.
Ławy betonowe z oporem pod krawęŜniki

m3

58,9*(0,23*0,10+0,15*0,15) 2,68

330 58,90S.T. - 05.00.00.
ObrzeŜa betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

m

2.2 URZĄDZENIE  PLACU  ZABAW
340 1,00S.T.  - 07.00.00.

KUCYK - HUŚTAWKA
SZT

350 1,00S.T.  - 07.00.00.
PIASKOWNICA

SZT

360 1,00S.T.  - 07.00.00.
HUŚTAWKA - PTASIE  GNIAZDO

SZT

370 1,00S.T.  - 07.00.00.
MIŚ

SZT

380 2,00S.T. - 07.00.00.
ŁAWKI Z OPARCIEM

SZT

390 2,00S.T. - 07.00.00.
KOSZE NA ŚMIECI

SZT

3 NAWIERZCHNIE  DROGOWE

3.1 DROGI  I  PARKINGI
400 891,70S.T. - 02.00.00.

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, 
głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV

m2

410 891,70S.T. - 02.00.00.
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, 
kaŜde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=4]

m2

420 356,68S.T. - 01.00.08.
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - 
koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III

m3

891,7*0,4 356,68

430 356,68S.T. - 01.00.08.
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami 
samowyładowczymi - za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po 
terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu III-IV [S=10]

m3

440 891,70S.T. - 03.00.00.
Podbudowy z kruszywa naturalnego 1-warstwowe o gr.15 cm po zagęszczeniu, 
domieszki ulepszające - kruszywa łamane 18%

m2

450 -891,70S.T. - 03.00.00.
Podbudowy z kruszywa naturalnego 1-warstwowe, kaŜdy dalszy 1 cm 
gr.warstwy pow.15 cm po zagęszczeniu, domieszki ulepszające - kruszywa 
łamane 18% [RMS=5]

m2

460 891,70S.T. - 03.00.00.
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu

m2

891,7 891,70

470 891,70S.T. - 03.00.00.
Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu

m2

480 -891,70S.T. - 03.00.00.
Podbudowy z kruszyw łamanych, kaŜdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 
cm po zagęszczeniu [RMS=3]

m2
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490 891,70S.T. - 08.00.00.
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" gr.80 mm typu 10, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

500 41,60S.T. - 05.00.00.
Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV

m

510 253,30S.T. - 05.00.00.
Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV

m

520 10,87S.T. - 05.00.00.
Ławy betonowe z oporem pod krawęŜniki

m3

239*(0,23*0,10+0,15*0,15) 10,87

530 1,50S.T. - 05.00.00.
Ławy betonowe zwykłe pod krawęŜniki

m3

41,60*0,18*0,2 1,50

540 253,30S.T. - 09.00.00.
KrawęŜniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m

550 41,60S.T. - 09.00.00.
KrawęŜniki betonowe wtopione o wym.12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m

3.2 CHODNIKI I PLACE Z PLACEM  SANITARNYM
560 629,70S.T. - 02.00.00.

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, 
głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV

m2

626,10+3,60 629,70

570 125,94S.T. - 01.00.08.
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - 
koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III

m3

629,70*0,2 125,94

580 125,94S.T. - 01.00.08.
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami 
samowyładowczymi - za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po 
terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu III-IV [S=10]

m3

590 629,70S.T. - 03.00.00.
Podbudowy z kruszywa naturalnego 1-warstwowe o gr.15 cm po zagęszczeniu, 
domieszki ulepszające - kruszywa łamane 18%

m2

600 8,10S.T. - 06.00.00.
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na podsypce 
Ŝwirowej nowej

m2

610 99,70S.T. - 05.00.00.
Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV

m

620 4,54S.T. - 05.00.00.
Ławy betonowe z oporem pod krawęŜniki

m3

99,70*(0,23*0,10+0,15*0,15) 4,54

630 111,50S.T. - 05.00.00.
ObrzeŜa betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

m

640 627,50S.T. - 08.00.00.
Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" gr.60 mm typu 40, na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

4 ZIELEŃ



W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-07-22 5str.

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

650 441,20S.T. - 10.00.00.
Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim, grunt 
zadarniony

m2

410,0+31,20 441,20

660 66,18S.T. - 10.00.00.
Rozściełanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z transportem 
taczkami

m3

(410,0+31,20)*0,15 66,18

670 3,32S.T. - 10.00.00.
Rozściełanie kory gr 10,0 cm

m3

33,20*0,10 3,32

680 2,30S.T. - 05.00.00.
Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV

m

690 0,10S.T. - 05.00.00.
Ławy betonowe z oporem pod krawęŜniki

m3

2,30*(0,23*0,10+0,15*0,15) 0,10

700 2,30S.T. - 05.00.00.
ObrzeŜa betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

m

710 65,00S.T. - 11.00.00.
Sadzenie krzewów Ŝywopłotowych w rowach o szer.pow.45 cm bez zaprawy 
rowów, grunt kat.III

szt

720 3,00s.t. - 11.00.00.
Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w 
gruncie kat.III z zaprawą całkowitą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m

szt

730 26,00s.t. - 11.00.00.
Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez 
zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0.7 m

szt

740 410,00S.T. - 10.00.00.
Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawoŜenia, grunt kat.III

m2

750 410,00S.T. - 10.00.00.
Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim

m2

760 65,00S.T. -11.00.00.
Pielęgnacja krzewów Ŝywopłotowych liściastych

szt

770 3,00S.T. -11.00.00.
Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych

szt

780 26,00S.T. -11.00.00.
Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych

szt

5 MALA ARCHITEKTURA
790 4,61S.T. - 12.00.00. 

Fundamenty pod ławki   i stoły z betonu Ŝwirowego B 15
m3

0,40*0,40*0,40*72 4,61

800 72,00S.T. - 12.00.00.
POŁĄCZENIA DO  GNIAZD 

SZT

810 72,00S.T. - 12.00.00.
MONTAZ  GNIAZD RETENTION SYSTEM

SZT

820 24,00S.T. - 12.00.00.
STOŁY  PLENEROWE  Z BLATAMI DREWNIANYMI

SZT

830 72,00S.T. - 12.00.00.
AWKI  KONCERTOWE METALOWE Z SIEDZISKEM  DREWNIANYM

SZT

840 1,00S.T. - 12.00.00.
TABLICA  INFORMACYJNA 2,0*2,0  NA STELAśU  STALOWYM  
OSADZONYM W FUNDAMENTACH

SZT

850 3,00S.T. - 12.00.00.
MASZTY  FLAGOWE

SZT
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860 10,00S.T. - 07.00.00.
KOSZE NA ŚMIECI

SZT

870 8,00S.T. - 12.00.00.
Ławki parkowe z prefabrykatów Ŝelbetowych, podpory Ŝelbetowe

m

4*2,0 8,00

880 8,00S.T. - 12.00.00.
Ławki parkowe z prefabrykatów Ŝelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa

m

6 RENOWACJA ŚCIAN

6.1 ŚCIANY  BUDYNKU  WYSOKIEGO

890 32,10S.T. - 13.00.00.
Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni 
odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

900 5,15S.T. - 13.00.00.
Przemurowanie ciągłe pęknięć przy uŜyciu zaprawy cementowej w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głęb.pęknięć 1 cegły

m

910 6,00S.T. - 13.00.00.
Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 5 szt

szt

920 32,10S.T. - 13.00.00.
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o 
podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, 
powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2 m2

m2

930 128,14S.T. - 13.00.00.
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na 
ścianach, loggiach balkonach, kat.tynku III

m2

940 128,14S.T. - 13.00.00.
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT 
DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach 

m2

6.2 ŚCIANY  BUDYNKU   NISKIEGO
950 1,15S.T. - 13.00.00.

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni 
odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

960 1,15S.T. - 13.00.00.
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o 
podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, 
powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2 m2

m2

970 11,29S.T. - 13.00.00.
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na 
ścianach, loggiach balkonach, kat.tynku III

m2

980 11,29S.T. - 13.00.00.
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT 
DR 20 lub SN 20 o grub.2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach 

m2

7 OGRODZENIE
990 53,10S.T. - 14.00.00.

Cokoły betonowe o wym.0.20x0.30 m i fundamenty o wym.0.20x0.80 m
m

1000 53,10S.T. - 14.00.00.
Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stal.o rozstawie 3 m, obsadzonych w
gniazdach cokołów z rur o średnicy 70 mm - wys.siatki 1.50 m

m

1010 107,93S.T. - 13.00.00.
Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni 
odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej

m2

98,12*1,10 107,93
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1020 166,34S.T. - 13.00.00.
Tynki cementowe kat.III wykonywane ręcznie ościeŜy o szer.do 30 cm

m2

98,12*1,10+53,10*1,10 166,34

1030 192,11S.T. - 14.00.00.
RENOWACJA RAM  OGRODZENIA

m2

89,20*1,35+53,10*1,35 192,11

1040 1,00S.T. - 14.00.00.
BRAMA ROZWIERANA SZER 4,0 M

kpl

1050 1,00S.T. - 14.00.00.
BRAMA PRZESUWNA SZER 8,73 M

KPL

8 MUSZLA KONCERTOWA

8.1 FUNDAMENTY

1060 24,45S.T. - 15.00.00.
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, w gruntach suchych, z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 3 m, 
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV

m3

36,55*0,60*0,90+1,10*1,10*1,0*3+1,0*0,60*0,9*2 24,45

1070 2,35S.T. - 15.00.00.
Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym

m3

0,10*0,6*36,55+0,6*0,6*0,1*3+1,0*0,1*0,5 2,35

1080 5,09S.T. - 15.00.00.
Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m

m3

0,44*0,30*36,55+1,0*0,44*0,30*2 5,09

1090 0,14S.T. - 15.00.00.
Stopy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3

m3

0,40*0,40*0,3*3 0,14

1100 38,55S.T. - 15.00.00.
Ściany Ŝelbetowe gr.12 cm łukowe, wys.do 6 m

m2

36,55*1,0+1,0*1,0*2 38,55

1110 38,55S.T. - 15.00.00.
Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy gr.ścian [RMS=12]

m2

1120 0,17S.T. - 15.00.00.
Słupy Ŝelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, 
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6

m3

0,24*0,24*1,0*3 0,17

1130 2,40S.T. - 15.00.00.
Schody Ŝelbetowe proste na płycie gr.8 cm

m2

1,20*1,0*2 2,40

1140 2,40S.T. - 15.00.00.
Schody Ŝelbetowe - za kaŜdy 1 cm róŜnicy gr.płyty [RMS=4]

m2

1150 2,23S.T. - 15.00.00.
- wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 30 cm

m3

35,66*0,25*0,25 2,23

1160 523,50S.T. - 15.00.00.
ZałoŜenie belek stalowych I RUR PROSTOKATNYCH

kg

90,0+52,0+381,5 523,50

1170 0,30S.T. - 15.00.00.
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli - pręty 
stalowe okrągłe gładkie

t

1180 12,07S.T. - 15.00.00.
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, 
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV

m3

24,45-2,35-5,09-0,14-38,55*0,5*0,24-0,17 12,07



W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-07-22 8str.

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

1190 12,07S.T. - 01.00.08.
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - 
koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-III

m3

1200 12,07S.T. - 01.00.08.
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami 
samowyładowczymi - za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po 
terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu III-IV [S=10]

m3

8.2 KONSTRUKCJA
1210 1,00S.T. - 15.00.00.

KONSTRUKCJA  MUSZLI  Z DREWNA KLEJONEGO
KPL

8.3 POKRYCIE

1220 127,23S.T. - 15.00.00.
Deskowanie połaci dachowych [R=1,5]

m2

1230 130,00S.T. - 15.00.00.
Pokrycie dachu blachą cynkową - rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 
cm, blacha gr.50 mm

m2

8.4 PODŁOGI I POSADZKI
1240 10,00S.T. - 15.00.00.

Stopnie okładzinowe proste - stopnice - gr.do 6 cm i szer.do 0.50 m
m

1250 32,60S.T. - 15.00.00.
Ślepa podłoga z płyt wiórowych

m2

1260 3,60S.T. - 15.00.00.
PRZEKŁADKI   Z PLYT   OSB GR 2,5 CM

m2

1270 32,60S.T. - 15.00.00.
Podłoga na gotowych belkach z bali o gr.50 mm

m2

----- Koniec wydruku -----


