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OPIS REMONTU

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania, kod robét:

Przedmiotem inwestycji jest remontu dachu na budynku Urz¢du Miejskiego w Drawnie
polegajacy na wymianie pokrycia dachowego z papy o kolorze ciemno szarym na pokrycie z
papy bitumicznej — gonty bitumiczne o kolorze czerwonym ceglastym, wraz z pracami mu
towarzyszacymi - wykonanie obrébek blacharskich, ofasowan, wymianie rynny dachowej i rur
spustowych przelozeniu, wymianie instalacji piorunochronnej, wymianie lat, pokryciu lat
srodkami zabezpieczajacymi, oraz inne prace i czynnoéci niezbedne do kompletnego i
prawidlowego wykonania zmiany pokrycia dachu przy uwzglednieniu aktualnego stanu

dachu z elementami dachu i wyposazeniem dachu, miejscowa naprawa tynkéw.

Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym
gwarantujacym wymagang trwalo$é, szczelnosé i bezpieczenstwo.

Kod robét: ustugi napraw i konserwacji dachéw 452619000-3

Orientacyjna powierzchnia calkowita potaci dachowych 355.4400m?.

2. Opis stanu istniejacego

Budynek jest obiektem podpiwniczonym, pi¢trowym, z poddaszem nieuzytkowym
wykonanym w technologii murowanej ze stropami mi¢dzy pi¢trowymi drewnianymi lub
ceglanymi odcinkowymi, oraz dwuspadowym dachem o konstrukgeji drewniane;j.

Bryle budynku nakrywa dach dwuspadowy. W polaciach dachowych brak jest okien
polaciowych, wystepuja jedynie malte wlazy kominiarskie szt 7.

Budynek wykorzystywany jest na pomieszczenia administracyjne urzedu miejskiego w
Drawnie.

Istniejaca wi¢zba dachowa drewniana, wykonana jako niezalezna konstrukcja oparta na
$cianach ponad stropami budynku.

Dach pokryty jest papa, deskowanie pelne.

3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.



Budynek zlokalizowany jest na obszarze Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem 185 (decyzja z dnia 13.11.1956r., znak KL-V-01/183/65). W obr¢bie tym

obowiazuje zasada zachowania i rewaloryzacji historycznej struktury przestrzenne;j.

4. Zagadnienia ochrony $srodowiska

Projektowany remont nie ma wplywu pogarszajacego stan srodowiska.
Projektowanematerialy do realizacji remontu naleza do grupy materialéw ekologicznych i
naturalnych.

W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek
odpadéw, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w otulinie Drawieniskiego Parku Narodowego oraz w
obszarze Natura 2000 — ,Lasy Puszczy Nad Drawa” oraz w obszarze chronionego krajobrazu
»D” Choszczno — Drawno.

Lokalizacja planowanej inwestycji na terenie istniejacej zabudowy oraz jej charakter pozwala
uznaé, ze jej realizacja nie wplynie negatywnie na stan obszaru Natura 2000, w tym na stan
gatunkéw ptakéw i ich siedlisk, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000
oznaczony kodem PLB320016 oraz nie naruszy ustalenn Rozporzadzenia nr 4/2005 Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu.

5.Przeznaczenie i program uzytkowy, charakterystyczne parametry:

Remont dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachowego na podobne do istniejacego i nie
powoduje zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametréw i danych
technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkéw, dlugosé,
szerokos¢, wysokosci gzymsow, okapow, kalenic, nie zmieniaja si¢ réwniez okna w dachach

/wlazy kominowe/

6.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb dostosowania do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz spelnienie wymagan art.5 ust.1

6.1. Forma architektoniczna nie ulega zmianie, papa zostanie wymieniona na gonty papowe

GORLICE (kolor dostosowany do obiektu).



6.2 Funkcja

Projektowany remont nie ma wplywu na zmiang funkcji.

6.3.Spos6b dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Projektowany remont nie zmienia dostosowania obiektéw do krajobrazu i otaczajacej

zabudowy.

6.4.Projektowany remont spelnia wymagania zawarte w art.5 ust.1

Remont dachu, w zakresie dotyczacym ponizszych punktéw a-f, zostal zaprojektowany w
spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenistwa konstrukeji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenistwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed halasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

7.Uwagi dotyczace konstrukeji

Remont dachu polega na wymianie pokrycia dachowego oraz cze$ciowej wymiany
deskowania. Wymianie rynien i rur spustowych. Nie sa to elementy konstrukcyjne. Pokrycie
dachu bedzie wymieniane na ten sam typ: papa na pap¢ nawierzchniowa, natomiast
wierzchnia warstwa pokryta zostanie dachéwka bitumiczna o ksztalcie ,prostokat” ,gonty
bitumiczne”.

Wymiana pokrycia dachowego nie ma wi¢c wplywu na zmiang obciazen obiektéw.

Prace remontowe winny byé¢ prowadzone pod nadzorem. W przypadku stwierdzenia
zniszczenia, uszkodzenia, braku wystarczajacej nosnosci konstrukcji dachéw i zwiazanej z
tym koniecznoéci wymiany elementéw konstrukcyjnych nalezy bezzwlocznie uzyskaé
opini¢/ekspertyze konstrukcyjna dotyczaca konstrukeji.

Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie sa opinie, analizy, ekspertyzy i ocena stanu

technicznego dotyczace konstrukcji dachu- wi¢zba i konstrukeji budynku.



8. Architektoniczne rozwigzania materialowe

8.1. Dachéwka bitumiczna ,gonty bitumiczne”

Wymiana pokrycia dachowego z papy na nowa pape¢ termozgrzewalna, jednowarstwowa
wierzchniego krycia a nast¢pnie dachéwka bitumiczna tzw. Gonty bitumiczne o ksztalcie
»prostokat” mocowane na gwozdzie w kolorze czerwony ceglany.

Wybrany system /producent pokrycia dachowego winien posiada¢ wszystkie niezbe¢dne
materialy do stosowania produktu/ gonty dachowe bitumiczne GORLICE (dostawca
MADAR) lub zamienne o podobnych parametrach.

Parametry referencyjne gontéw dachowych bitumicznych

Kolor Czerwony ceglany

Zapotrzebowanie [szt./m2] 355,44

Grubosé, mm: podstawowa. 3,4-35 3.0-3.1 - 3,0-3,1
z warstwa kieju 3536 3,1-3.2 3132
Masa 1 m¥ /kg 8.5 10-11 9,1
Elastycznose. °C =10 10 10

Cdpormost na
goraco, 'C 100 105 105

Temperatura

zmigkczania sig warstwy 120-125 120-125 120-125
wierzchniej, “C

Wylrzymalose na

rozciaganie, N/S0 mm:

podtuZnie; 800 680 680
poprzecznie 450 550 600

Ponadto przy wykonywaniu robét nalezy kierowa¢ si¢ zaleceniami PN-71/B-10241.

Wymogi prawidlowos$ci wykonania pokrycia dotycza w szczegélnosci:

-Rozmieszczenia stykéw/szwéw/ prostopadle do okapu

-Szczelnoé¢ pokrycia

-Nosnoé¢ na zginanie

-Wentylacje¢ pokrycia

-Dylatacje pokrycia

Materialy winne mie¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.
Odbiér robét winien uwzglednia¢ kontrolg jakosci materialéw oraz kontrol¢ prawidlowosci

wykonanych prac, protokoly badan i odbioréw.



8.2. Deskowanie

Krycie papa nalezy wykona¢ na istniejacym pelnym deskowaniu dachu. Wymiana deskowania
z desek o grubosci 32 mm na styk jedynie cz¢s$ci dachu ok 69,888 m? — mozliwos¢ pelnej oceny
po rozbidrce papy. Zwigkszenie lub zmniejszenie ilo$ci wymiany deskowana nalezy ustali¢ z
inwestorem.

Nowe deskowanie nalezy zaimpregnowaé preparatem przeciw grzybiczym i owadobéjczym
oraz ognioochronnym., w celu zabezpieczenia przed szkodnikami biologicznymi, grzybami i

larwami owadéw, oraz ogniem.

8.3.0brébki blacharskie

Nalezy wykona¢ obrébki blacharskie okapéw, kominéw, przewodéw wentylacyjnych, masztu,
wywiewek wentylacyjnych i innych w iloéci 32,254 m’.
Obrébki blacharskie z blachy z cynku gr 0.55 mm spoinowane spoiwem cynowo-olowiowym.

9.Wyposazenie dachu w instalacje

9.1.Rynny i rury spustowe.
Wymiana rynien oraz rur spustowych na nowe rynny $rednicy 150 mm oraz rury spustowe

$rednicy 120 mm z blachy tytanowo — cynkowe;j.

9.2.Instalacja piorunochronna.

Nalezy przelozy¢/wykonaé instalacje piorunochronna zgodnie z obowigzujaca norma.
Urzadzenia piorunochronne :

-Zwody druty stalowe ocynkowane

-Przewody odprowadzajace

Ponadto

Skorodowane elementy wymieni¢

Sprawdzi¢ rozmieszczenie, wymiary, rodzaje polaczen

Po pracach nalezy wykona¢ :

Sprawdzenie ciaglo$ci galwanicznej oraz pomiary rezystencji uziemienia Protokél badan

urzadzenia piorunochronnego.



10.Charakterystyka energetyczna obiektu

Projektowany remont nie zmienia charakterystyki energetycznej budynkéw.

11 .Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany remont nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Klasyfikacja ogniowa pokrycia winna wynika¢ z istniejacej klasy odpornoséci ogniowej
budynkéw.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatami ognioodpornymi dla wymaganej
odpornosci ogniowe;j.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obwiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, pod
wymaganym nadzorem, szczegélnie z wzgledu na fakt prowadzenia robét w czynnym

obiekcie.

12. Informacja BIOZ

Nazwa obiektu: budynek Urze¢du Miejskiego w Drawnie, ul. Koscielna 3, 73-220 Drawno
Inwestor: Gmina Drawno Projektant: upr. bud. Danuta Flantowicz.

Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego budynku powinna by¢ uwzgledniona w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 21a. p1. kierownik budowy jest
obowigzany, w oparciu o niniejsza informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpocze¢ciem budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia na budowie winien zosta¢ sporzadzony ze wzgledu na zakres robét, ktérych
charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie duze ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w postaci upadku z wysokosci ponad 5 m.

W planie BIOZ, nalezy uwzgledni¢ specyfike powyzszych rodzajéw robét budowlanych.

Czeé¢ opisowa:
1. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych

obiektow.



Zamierzenie budowlane obejmuje zakres inwestycji ujety w niniejszym Projekcie. Projekt nie

przewiduje etapowania realizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych. Aktualnie teren inwestycji jest zabudowany
budynkiem ktérych dotyczy remont

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych to ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5 m, porazenie pradem i inne. Nalezy teren zabezpieczyé¢ przed
ryzykiem dla pacjentéw i przechodniéw.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich pracownikéw instruktaz
BHP zgodnie z przepisami

5. Wskazanie = $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6ét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nalezy zapewni¢ wymagane §rodki techniczne i organizacyjne i komunikacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwu i zagrozeniom, a w szczegélnosci w celu ochrony zdrowia i zycia
pracownikéw budowy oraz oséb trzecich, oraz ochrony $rodkéw trwalych /np. samochodéw/

na parkingach i podjazdach.

Data opracowania: 24.06.2010



Projektowane pokrycie dachu — gonty bitumiczne

1 \r\‘-\‘ D
X w'-\
\s 3 \

pra & \\'.-‘.
n‘

100 cm

‘ 7Y \34-'\(‘<"\~ '.P(_a\‘.',‘?":._‘-

= - 3,15 m?
A
prostokat a5
i & & ~ 10,5 kg
S
10/126 m?

10



Elewacja potudniowa
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Elewacja p6inocna
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

NAZWA ZAMOWIENIA:
»Remont dachu — wymiana pokrycia na budynku Urz¢du Miejskiego w Drawnie”.
Ul. Koscielna 3, 73-220 Drawno.

NAZWY 1 KODY ROBOT BUDOWLANYCH:

DZIAL GRUPA KLASA KATEGORIA
45000000-7 Roboty | 45400000-1 Roboty | 45450000-6 Roboty 45453000-7 Roboty
budowlane wykoficzeniowe w budowlane remontowe i renowacyjne

zakresie obiektéw wykonczeniowe, | 45261900-3 Uslugi napraw i
budowlanych pozostale konserwacji dachéw
4520000-9 Roboty | 45260000-7 Roboty | 45261910-6 Naprawa dachéw
budowlane w w zakresie
zakresie wznoszenia wykonywania
kompletnych pokryé¢ i konstrukeji
obiektéow dachowych iinne
budowlanych lub ich| podobne roboty

czesci oraz roboty w specjalistyczne
zakresie inZynierii 45261000-4
ladowej i wodne;j Wykonywanie
pokry¢ i konstrukeji

dachowych oraz
podobne roboty

ADRES:
ul. Koscielna 3, 73-220 Drawno budynek administracyjny

ZAMAWIAJACY:
GMINA DRAWNO
UL. KOSCIELNA 3, 73-220 DRAWNO
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1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ogoélna Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru

robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania:

Remont dachu — wymiana pokrycia na budynku Urzedu Miejskiego w Drawnie
Ul. Koscielna 3, 73-220 Drawno.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w

zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych OST

a) roboty przygotowawcze — rozbiérkowe:
pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, deskowania (cz¢éciowo);
b) wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem
wszystkich obrébek;
c) uzupelnienie kominéw, uzupelnienie tynkow;
d) montazidemontaz rusztowan;

e) wykonanie instalacji odgromowe;j.
1.3.1. Niezaleznie od postanowienr Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w

jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
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Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robét oraz za ich zgodnoéc z
Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu i planowanych robét.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet ST.

1.4.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Przetargowa i Specyfikacja Techniczna

Ogodlna Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy a wymagania wyszczegélnione cho¢by w jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy, ich parametry, beda zgodne z
Dokumentach Przetargowq

i Specyfikacja Techniczna.

W przypadku gdy parametry materialéw lub Roboty nie beda zgodne z Dokumentacja
Przetargowa

i ST i wplynie to na niezadawalajaca jakoé¢ elementu budowli, to takie materialy beda

niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace,

w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezb¢dne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaplacie

i przyjmuje sie¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
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Wykonawca ma obowiazek zna¢é i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren rob6t w nalezytym stanie (porzadku),

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woké!l Terenu Robét oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ magazynéw materialéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost¢gpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robé6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych

materialéw na $rodowisko.
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Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoniczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw

administracji panstwowe;j.

Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robét i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢, upowazniona do kierowania
Robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

,Slepy kosztorys” — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Parametry materialéw stosowanych do wykonywania robét powinny by¢ zgodne lub wyzsze
od parametréw zawartych w dokumentacji przetargowej i zgodne z obowiazujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacj¢
Inspektora Nadzoru.

Ewentualne okres$lenie nazwy wlasnej lub handlowej materialu zawarte w Dokumentacji

Przetargowej i ST stanowi przykladowe okreslenie wlasnosci parametrycznych i nie stanowi
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sugestii , koniecznosci ich stosowania oraz nie stanowi narzucania technologii, natomiast
parametry materialéw nie moga by¢ gorsze od przykladowych.

Materialy uzyte do wykonywania rob6t musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialéow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w

czasie postgpu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoé¢ i
whaéciwos¢ do Robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Skladowanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczefistwa i

umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione
to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
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2.5. MATERIALY DO DOCIEPLENIA STROPODACHU 1 WYKONANIA
POKRYCIA DACHOWEGO

Podstawowym materialem do pokrycia dachu jest papa termozgrzewalna oraz dachéwki

papowe bitumiczne — gonty bitumiczne
a) Parametry techniczne papy termozgrzewalnej

papa termozgrzewalna /typ: np..POLBIT EXSTRA PF SZYBKI PROFIL/

nawierzchniowa

grubosci 5.6mm * 0.2 mm,
wydluzenie w % - 50+10,

sita zrywajaca w N/5cm - 1200+200

osnowa/gramaturaw g/m’ - wléknina poliestrowa /250

b) Parametry techniczne dachéwki bitumicznej— gonty bitumiczne

Gonty bitumiczne o ksztalcie ,prostokat” mocowane na gwozdzie w kolorze czerwony
ceglany.

Wybrany system /producent pokrycia dachowego winien posiadaé¢ wszystkie niezbe¢dne
materialy do stosowania produktu/ gonty dachowe bitumiczne GORLICE (dostawca
MADAR) lub zamienne o podobnych parametrach.

Parametry referencyjne gontéw dachowych bitumicznych

Kolor Czerwony ceglany

Zapotrzebowanie [szt./m2] 355,44
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Grubose. mm: podstawowa; 3,4-35 3.0-3.1 ' 3.0-31

z warstwa kleju 3,5-36 3,1-3,2 3.1-3.2
Masa 1 ¥ fkg 9.5 10-11 9,1
Elastycznosc, "C -10 10 10
Odpomose na

goraco, "C 100 105 105
Temperatura

zmigkczania sie warstwy 120-125 120-125 120-125

wierzchniej, “C

Wylrzymalosc na

rozciaganie, N/SO mm:

podhuinie; 600 680 680
poprzecznie 450 550 600

c) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej grubosci przynajmniej 0.60 mm,
Rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk.

2.6 MATERIALY DO WYMIANY INSTALACJI ODGROMOWE]:

Istniejaca instalacje odgromowa wraz z elementami osprzetu mocujacymi zwody i przewody

odprowadzajace nalezy zdemontowac.

2.6.1.Wymagania szczegélowe montazu zwod6éw poziomych:

zwody piorunochronne poziome montowane na dachu nalezy wykonaé¢ drutem stalowym
ocynkowanym o przekroju 8 mm.

Zwody mocowaé do wspornikéw dystansowych na podstawie betonowe;j.

Wsporniki klei¢ do podloza za pomoca masy asfaltowe;j.

2.6.2.Wymagania szczegélowe montazu przewodéw odprowadzajacych pionowych:

przewody odprowadzajace pionowe wykona¢ za pomoca drutu stalowego ocynkowanego

o przekroju 8 mm.
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Przewody odprowadzajace powinny by¢ ukladane na zewngtrznych $cianach budynku na

wspornikach i uchwytach.

Wsporniki podtrzymujace zwody montowaé w odst¢pach 1.0 m od siebie.
Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ po najkrétszej trasie pomig¢dzy zwodem a
przewodem

uziemiajacym.

2.6.3.Wymagania szczegélowe montazu przewodéw uziemniajacych i zlacz probierczych:

zlacza pomiarowe montowaé na zewnatrz budynku na wysokosci 1.5 m od poziomu gruntu
do przewodéw uziemniajacych wykonanych z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4 mm.
Polaczenie przewodu odprowadzajacego pionowego z uziomem — sonda powinno by¢ byé

wykonane za pomoca $rub 2 sztuk o gwincie M6 lub jednej o gwincie M10.

WYMAGANIA OGOLNE ZASAD WYKONYWANIA BADAN I POMIAROW:

-po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i
pomiary:
-pomiar rezystancji uziemien,

-badanie i sprawdzenie urzadzenia piorunochronnego

Na podstawie  obowigzujacych przepiséw wprowadzonych przez Ustawy ,Prawo
Energetyczne”

I ,Prawo Budowlane” oraz norme¢ PN-IEC 60364-6-61:2000 mozna sformulowaé
nast¢pujace wymagania ogolne dotyczace badan instalacji i zasilanych z nich urzadzen

elektrycznych:

1.w czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowa¢ $rodki
ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenistwa os6b i uniknigcia uszkodzen mienia oraz

zainstalowanego wyposazenia;
2.badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne

uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno pomiarowych w zakresie

eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
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3.kazda instalacja, urzadzenie lub uklad urzadzen elektrycznych powiazanych funkcjonalnie
podczas montazu i/lub po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz
okresowo w czasie uzytkowania powinny by¢ poddane badaniom, czyli ogl¢dzinom i prébom

w celu sprawdzenia czy spelniaja stawiane wymagania.

Do realizacji zaméwienia nalezy uzy¢ nowych materialéw i urzadzen atestowanych,

zgodnie z wymienionymi w przedmiarze robét.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT 1
ICH ODBIORU PRZEZ INWESTORA.

3.1. Przy odbiorze rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢é robét z dokumentacja tzn.
przedmiarem robét i dokumentacja kosztorysowa oraz zgodnos$é z normami i zasadami
wiedzy budowlanej oraz poleceniami Inwestora. Odbiory cz¢$ciowe / stanowiace podstawe
do wystawienia faktury przejéciowej / i odbiér konficowy odbywaja si¢ w obecnosci

Inspektora Nadzoru — przedstawiciela zamawiajacego.

Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dolaczone do
dokumentacji powykonawczej zadania. Ponadto nalezy dolaczyé¢ zestawienia wbudowanych
materialéw. Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo po wykonaniu robét etapami tj. po
przygotowaniu podloza-ulozeniu styropapy, po ,kolkowaniu” oraz po polozeniu wierzchniej
warstwy pokrycia zglasza¢ Inwestorowi /Inspektorowi Nadzoru/ kazdy etap robét do

odbioru.

4. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustaless w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie

z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora w

terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany

w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Przetargowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzedzia i sprzet do

robét dekarskich.

5. TRANSPORT
5.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezb¢dne pozwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych
materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcink6éw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakoséé
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Przetargowa wymaganiami ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w normach , wytycznych i uzgodnieniach.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zalozona jako$¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary, badania materialéw oraz Robét =z
czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Przetargowe;ji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
7.2. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca i Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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- deklaracj¢ zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okres§lona w pkt 1. i ktére
spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Przetargowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w ,Slepym
Kosztorysie”-Przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Rob6t. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inspektora.

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy

ijednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone

w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony

z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢$ciowemu,

c) odbiorowi wst¢gpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej cze¢sci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Przetargowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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9.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze¢sci Robét. Odbioru
czesciowego Robé6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru

Robét dokonuje Inspektor.

9.3. Odbiér wstepny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Calkowite zakoficzenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robé6t z Dokumentacja Przetargowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

Robét uzupelniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Przetargowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartoéé

wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
9.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét
odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

26



Dokumentacj¢ Przetargowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i
ew. PZ].

5. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgle¢dem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9.4. Odbiér konicowy

Odbiér konicowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. ,,0dbiér wstepny Robét”.

10. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa platnosci jest kwota ofertowa podana przez Wykonawce dla danej pozycji
kosztorysu.
Kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
iw Dokumentacji Przetargowe;j.
Kwoty ofertowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
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- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. Przepisy zwiazane

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw

budowlanych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016

22003 roku z pézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, tekst
jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

-  ETAG 004 - Wytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Zlozone systemy
izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
- ZUAT15/V.01/1997 - Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane;j,
1997 r.

- ZUAT fi 15/V.07/2003 - Eaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w
plyty” — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003

- ZUAT - 15/VII1.07/2003 - Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne” - Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane;j,
2000x.
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ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - FEaczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych” - Dz.

Urz.WEC212 2 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Wyroby
z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z welny mineralnej (MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie

szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do

ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. - Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspélczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy

odbiorze

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. 0 zaméwieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z

2002 r. Nr 72, poz. 664 z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposob6w deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr

120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy

projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terenéw
(Dz.U.Nr 121, poz.1138).
NORMY:
-PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady

ogolne.

-PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne.
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