dach gm

KSIAZKA PRZEDMIAROW

[.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1T KNR 4-03  Demontaz przewodow uziemiajgcych | odgromowych z ptaskownika lub
1140-06 preta mocowanych na dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 4-
z.0.3.1. 12m
9901-11
22.4+14.4*3 m 65.600
‘ RAZEM 65.600
2 KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
10*4+7 m ‘ 47.000
: RAZEM ‘ 47.000
3 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
22.4*2 im ‘ 44,800,
'RAZEM 44.800
4 KNR 4-02  Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana szt
0234-11
2 szt 2.000
| RAZEM ‘ 2.000
5 KNR 4-01  Uzupetnienie tynkow zwykfych cementowo-wapiennych kat. 11l na komi- 'm?2 ‘
0735-09 nach ponad dachem spadzistym
(0.38+0.5)*2*1,0*9+(1.0+1.5)*2%1.5 im? 23.340.
f RAZEM ‘ 23.340
6 KNR 4-01  Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa ,m?2 ‘
05198-04
22.4%7.8°2+6 m? 355.440.
ﬁ RAZEM 355.440
7' KNR 4-01  Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa ' m? ‘
0519-05 Krotnosc = 5 ‘
22.47.8*2+6 m2 355.440
‘ RAZEM 355.440
8 KNR 4-01  Wymiana deskowania z desek o grubosci 32 mm na styk m2
0414-03
22.4*7.8*2*20% m? 69.888
f {RAZEM 69.888
9 KNR 4-01  Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze 'm
0412-02
20 \m 20.000,
f ‘RAZEM 20.000
10 KNR-W 2-  Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo - m?2
02 0515-02 cynkowej (kominy, ogniomurki, pas nadrynnowy)
(0.38+0.5)*2%0.35*9+(1.0+1.5)*2*0.35+14.4*2*0.4+22.4*2"0.3 m? ‘ 32.254
‘ RAZEM 32.254
11 KNR-W 4-  Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
01 0423-03
7 1 8zt 7.000
ﬁ RAZEM 7.000
12 KNR-W 2. Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?
02 0504-01
355,44 .m2 355.440
‘ | RAZEM 355.440
13 KNR-W 2-  Pokrycie dachéw dachdwkg bitumiczng o ksztatcie "prostokat" mocowa- ‘m2
02 0505-04 na na gwoZdzie
355,44 m2 ‘ 355.440
‘ RAZEM 355.440
14 KNR-W 2-  Rynny dachowe pofokragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo - cynkowej — m
02 0520-04
22.4*2 m 44.800
RAZEM 44,800
15 KNR-W 2-  Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m
02 0527-03
10%4+7 m ‘ 47.000
] RAZEM 47.000
16 KNR-W 5-  Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczkq przelotowq naprezajg- szt
08 0601-01 cq na Scianie z cegly - roboty w budowli 6 wysokosci 4-12 m
z.0. 9901-5
10 szt 10.000
] RAZEM 10.000
17 KNR-W 5-  Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z pre- ‘m
08 0604-06 ta o srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym gontem - roboty w
z.0. 9901-5 budowli o wysokosci 4-12 m
22.4+14.4*3+3 m 68.600
RAZEM 68.600
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dach gm KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia - jm. Poszcz Razem
18 KNR-W 5. Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- +m
08 0607-02 kach na cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o Srednicy do 10 mm -
z.0. 9901-5 roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
10%6+7 m 67.000
‘ RAZEM 67.000
19 KNR-W 2-  Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokos¢ do 8 m — m?
02 1610-07
22.40%8*2 m?2 358.400
RAZEM 358,400
20 Kalkulacja Opfata za wywoz I utylizacje papy m3
wlasna
355.44*0.03 m3 10.663
RAZEM 10.663
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dach gm ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Hinw. Hwyk ' Ce- War- Gru- Dostaw- Cena Ra- Ra-
na tosé pa ca dostaw- bat bat
. jedn. cy za-
ma sto-
ksy- so-
ma wa-
) Iny ny
1. Opfata za utylazacje m3  10.663 10.663 0.00  0.00
0 0
2. gaz propan-butan m3 81,751 81.751 0.00 0.00
) 2 2
3. prety stalowe ocynkowane m  141.02 141.02 0.00  0.00
40 40
4. drut stalowy okragty 3 mm kg . 3.2256 3.2256,  0.00, 0,00
5. spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg . 5.4334 , 54334 0.00 _ 0.00
6. blacha z cynku 0.55 mm kg 157.39 157.39 0.00,  0.00
95 95 ‘ )
7. blacha z cynku 0.60 mm kg 179.05 179.05 0.00, 0.00
40 ‘ 140 ; ;
8. gwoZdzie budowlane okragte go-kg 13.788 13,788 1 0.001  0.00!
fe 8 ‘ 8 )
9. gwoZdzie budowlane okragte go- kg = 6.2048 6.2048,  0.00]  0.00
te ) ‘ ; ; ‘
10. gwoZdzie papowe z podkfadka- kg 31.207 1 31.207 0.00.  0.00|
mi ) 6 6 ‘
11. klamry ciesielskie kg 228.00 ,228.00°  0.00;  0.00
.00 100 ‘
12, haki do muru kg . 4.3008; 4.3008,  0.00;  0.00
13. uchwyty do rynien dachowych szt 89.600 189.600 0.00; 0.00
ocyhkowane ) 0 0 ‘ ;
14. uchwyty do rur spustowych szt 15510 15,5101 0.000  0.00I
ocynkowane 0 ) 0 X
15. piasek do zapraw m3  0.6208_ 0.6208,  0.00|  0.00!
16. cement portlandzki z dodatkami ¢ 0.1214 0.1214:  0.001 0.00'
17. wapno suchogaszone t 0.1540 - 0.1540]  0.00|  0.00!
18. roztwor asfaltowy do gruntowa- kg 106.63 106.63 0.00  0.00
nia ) 20 20 R
19. papa termozgrzewalna nawierz- m?2 408.75 408.75 0.00 0.00
chniowa 60 60 R )
20. Gonty papowe GORLICE me- m? 373.21 373.21 0.00 0.00
lanz ) 20 20 )
21. bale iglaste obrzynane gr. 50 m3  0.1000 0.1000°  0.00 0.00
mm ki1 ) . ) o .
22. bale iglaste obrzynane gr. 50 m3  0.1469: 0.14691  0.00 0.00
mm ki1 ‘ ‘ ‘
23. deski iglaste obrzynane 19-25 m3  0.0215 0.02151  0.00:  0.00
mm kI ‘ ‘ }
24, deski iglaste obrzynane gr.25 m3  0.0600 0.0600, 0.00.  0.00
mm K.l ) o ‘ P }
25, Bale iglaste obrzynane nasyco- m3  0.3500 0.3500| 0.000 0.00:
ne o grubosci 50-100 mm klasy
i : S | ; |
26. deski iglaste wymiarowe nasy- m3  2.4461 2.4461"  0.00° 0.00'
cone gr. 28-45 mm kIl ) ‘ o : ‘
27. krawedziaki iglaste wymiarowe m3  0.3200 0.3200:  0.000  0.00'
nasycone ki.Il _ _ J B
28. piyty pomostowe komunikacyjne m2  2.9030 2.9030 0.00  0.00
diugie ) ‘ ) 1
29. piyty pomostowe komunikacyjne m2 — 0.0717 0.0717"  0.00  0.00
krotkie ‘ ‘
30. woda z rurociggu m3 0.1564 0.1564.  0.00; ~ 0.00,
31. drewno okragte na stemple bu- m3  0.5000 0.5000: 0.000  0.00
dowlane .
32. wsporniki Scienne szt 67.670 67.670+  0.00 0.00
0 0 )
33. wsporniki dachowe szt 69.286 69,286 0.00  0.00
0 0 ;
34. wsporniki naciggowe szt 10.100 10.100 0.00 0.00
0 0
35, zgczki przelotowe kabfgkowe szt 10.100 10.100 0.00  0.00
naprezajgce 0 0 ‘
36. kotki rozporowe plastikowe szt 216.10 216.10 0.00 0.00
18 18
-
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dach gm

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm  Hogé Ninw. Hwyk. Ce- War- Gru- Dostaw-. Cena Ra- Ra-
na tosc pa ca dostaw- bat bat
jedn. cy za-

ma  sto-
ksy- so0-
ma  wa-
. ) iny ny

37. wilaz dachowy 7.0000 ~7.0000  0.00  0.00,

38. materialy pomocnicze zt . i . 0.69
RAZEM,  0.69|

Stownie: zero i 69/100 zt
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