Gmina Drawno
ul. Koscielna 3
73-220 Drawno

2021-12-03

Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa i budowa drogi gminnej nr
65006Z Drawno - Zdanéw

Przystepujac jako oferent do w/w postepowania prosimy o wyjasnienie nastepujgcych kwestii:

1. Dotyczy D.03.03.01. Remont przepustow drogowych. Przepust w km 1+192,08 na
odcinku 1.

W opisie technicznym do projektu znajduje sie zapis ,Remoncie podlegaé bedzie
szczegolnie scianki czotowe (nadbudowy)....... , gdzie przewiduje sie odtworzenie
umochnienia przepustéw sklepionych (za pomoca cegiet lub mieszanki betonowej).

W przekroju normalnym wrysowany jest prostokatny element z opisem ,Remont
nadbudowy $cianki czolowej”.

W SSTWIORB w punkcie 1.3 jest mowa o ,wykonaniu remontu $cianek czotowych
przepustow”, w punkcie 5.3 znajduje sie zapis , Scianki czotowe, ktére ulegty uszkodzeniu,
nalezy odtworzyc¢ z prefabrykowanych elementdw betonowych zgodnych z Dokumentacja
Projektowg i zaleceniami Inzyniera.” W punkcie 9.2 Cena jednostki obmiarowej znajduje sie
min. taki zapis:

- wykonanie odtworzenia uszkodzonych scianek czolowych przepustow z prefabrykowanych
elementdéw betonowych.

Tak jak zostato to wskazane wyzej dokumentacja dopuszcza dwie metody remontu
przepustu. Pierwsza to nadbudowa $cianki czotowej/umocnienie przepustéw sklepionych a
druga odtworzenie $cianek czotowych za pomocg prefabrykowanych elementow
betonowych.

Prosimy o doktadne wskazanie w jaki sposob nalezy wykonac remont przepustow,
czy nalezy go wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w SSTWIORB czy tez wedlug informacji
zawartych w opisie technicznym i przekroju normalnym.

2. Dotyczy D.03.03.01. Remont przepustow drogowych. Przepust w km 1+192,08 na
odcinku 1.
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Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego rysunku scianki
czotowej z zakresem prac remontowych Przekrdj normalny ogranicza sie do lakonicznego
opisu ze wskazaniem prostokgtnego elementu.

3. Dotyczy D.03.03.01. Remont przepustow drogowych. Przepust w km 0+234,61 oraz
w km 0+827,62 na odcinku 2.

W opisie technicznym do projektu znajduje sie zapis ,Remoncie podlegaé bedzie
szczegolnie $cianki czotlowe (nadbudowy)....... , gdzie przewiduje sie odtworzenie
umochienia przepustdéw sklepionych (za pomoca cegiet lub mieszanki betonowej).

W przekroju normalnym wrysowany jest prostokatny element z opisem ,Remont
nadbudowy Scianki czotowej”.

W SSTWIORB w punkcie 1.3 jest mowa o ,wykonaniu remontu $cianek czotowych
przepustow”, w punkcie 5.3 znajduje sie zapis , Scianki czotowe, ktére ulegly uszkodzeniu,
nalezy odtworzy¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa i zaleceniami Inzyniera.” W punkcie 9.2 Cena jednostki obmiarowej znajduje sie
min. taki zapis:

- wykonanie odtworzenia uszkodzonych scianek czotowych przepustow z prefabrykowanych
elementow betonowych.

Tak jak zostato to wskazane wyzej dokumentacja dopuszcza dwie metody remontu
przepustu. Pierwsza to nadbudowa $cianki czotowej/umocnienie przepustéw sklepionych a
druga odtworzenie $cianek czotowych za pomoca prefabrykowanych elementow
betonowych.

Prosimy o doktadne wskazanie w jaki sposob nalezy wykonac remont przepustow,
czy nalezy go wykonac zgodnie z opisem zawartym w SSTWIORB czy tez wedtug informaciji
zawartych w opisie technicznym i przekroju normalnym.

4. Dotyczy D.03.03.01. Remont przepustdéw drogowych. Przepust w km 0+234,61 oraz
w km 0+827,62 na odcinku 2.
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego rysunku Scianki
czotowej z zakresem prac remontowych Przekroj normalny ogranicza sie do lakonicznego
opisu ze wskazaniem prostokatnego elementu.

5. Dotyczy D.03.03.01. Remont przepustéw drogowych. Przepust w km 0+092,00
tacznika nr 2.

W opisie technicznym do projektu znajduje sie zapis ,Remoncie podlegaé bedzie
szczegolnie $cianki czolowe (nadbudowy)....... , gdzie przewiduje sie odtworzenie
umochienia przepustdw sklepionych (za pomoca cegiet lub mieszanki betonowej).

W przedmiarze robét opis pozycji brzmi ,Remont obudowy wlotow (wylotow) przepustu
drogowego”.

W SSTWIORB w punkcie 1.3 jest mowa o ,wykonaniu remontu $cianek czotowych
przepustéow”, w punkcie 5.3 znajduje sie zapis , Scianki czotowe, ktére ulegty uszkodzeniu,
nalezy odtworzy¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych zgodnych z Dokumentacjg
Projektows i zaleceniami Inzyniera.” W punkcie 9.2 Cena jednostki obmiarowej znajduje sie
min. taki zapis:

- wykonanie odtworzenia uszkodzonych Scianek czotowych przepustow z prefabrykowanych
elementow betonowych.

Tak jak zostato to wskazane wyzej dokumentacja dopuszcza dwie metody remontu
przepustu. Pierwsza to nadbudowa scianki czotowej/umocnienie przepustow sklepionych a
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druga odtworzenie $cianek czotowych za pomocg prefabrykowanych elementoéw
betonowych.

Prosimy o doktadne wskazanie w jaki sposob nalezy wykonac remont przepustéw,
czy nalezy go wykonac zgodnie z opisem zawartym w SSTWIORB czy tez wedtug informac;ji
zawartych w opisie technicznym i przedmiarze robot.

6. Dotyczy D.03.03.01. Remont przepustow drogowych. Przepust w km 0+092,00
tacznika nr 2.
Prosimy 0 zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego rysunku scianki
czotowej z zakresem prac remontowych.
7. Dotyczy D.03.03.01. Remont przepustow drogowych. Przepust w km 0+0186,90
tacznika nr 3.

W opisie technicznym do projektu znajduje sie zapis ,Remoncie podlegaé bedzie
szczegolnie $cianki czotlowe (nadbudowy)....... , gdzie przewiduje sie odtworzenie
umochienia przepustdw sklepionych (za pomoca cegiet lub mieszanki betonowej).

W przedmiarze robét opis pozycji brzmi ,Remont obudowy wlotow (wylotow) przepustu
drogowego”.

W SSTWIORB w punkcie 1.3 jest mowa o ,wykonaniu remontu $cianek czotowych
przepustow”, w punkcie 5.3 znajduje sie zapis , Scianki czotowe, ktére ulegty uszkodzeniu,
nalezy odtworzy¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa i zaleceniami Inzyniera.” W punkcie 9.2 Cena jednostki obmiarowej znajduje sie
min. taki zapis:

- wykonanie odtworzenia uszkodzonych scianek czotowych przepustow z prefabrykowanych
elementow betonowych.

Tak jak zostato to wskazane wyzej dokumentacja dopuszcza dwie metody remontu
przepustu. Pierwsza to nadbudowa scianki czotowej/umocnienie przepustéw sklepionych a
druga odtworzenie Scianek czotowych za pomocg prefabrykowanych elementow
betonowych.

Prosimy o doktadne wskazanie w jaki sposob nalezy wykona¢ remont przepustow,
czy nalezy go wykonac zgodnie z opisem zawartym w SSTWIORB czy tez wedtug informacji
zawartych w opisie technicznym i przedmiarze robot.

8. Dotyczy D.03.03.01. Remont przepustéow drogowych. Przepust w km 0+0186,90
tacznika nr 3.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego rysunku Scianki
czotowej z zakresem prac remontowych.

9. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy uzyskat od Wojewodzkiego Konserwatora
Zbytkdw pozwolenie na przeprowadzenie badan archeologicznych Jezeli tak to prosimy o
ich zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego.

10. Dotyczy D.05.03.05a. W pkt.5.2 przedstawiono wymagania dla AC11S, KR3-6.
Prosimy o skorygowanie tresci SST w zakresie kategorii ruchu, badz potwierdzenie , ze na
przedmiotowym zadaniu nalezy wbudowa¢ AC11S, KR1-2, tak jak wskazano w opisie
technicznym do projektu.

11. Dotyczy D.05.03.05a. W tab.2 btednie podano minimalng zawarto$¢ asfaltu.
Zgodnie z dokumentem przywotanym w pkt. 10.3.65, tj. WT2-2014, parametr ten powinien
wynosi¢ Bmin5,8. Zaproponowana w SST ilo$¢ lepiszcza bedzie skutkowaé odciskami w
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nawierzchni. Prosimy o skorygowanie tresci SST, badz potwierdzenie , ze nalezy stosowac
sie do ww. wytycznych technicznych.

12. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b. Wymagania podane w pkt.5.2 opracowano w
oparciu o nieaktualne WT2-2010, pomimo przywotania w SST dokumentu technicznego
WT2-2014. Prosimy o potwierdzenie , ze nalezy stosowac sie do aktualnych wytycznych
technicznych.
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