[image: image1.png]OBJASNIENIA =

=

i . NARODOWY FUNDUSZ GCHRONY
WODONOSNOSC SRODOWISKA | GOSPODARK! WODNE!

Wydajnos<¢ potencjalna studni wierconej, m /h,

10-30 30-50 50-70

Regionalizacja hydrogeologiczna:

il CTr l Symbol jednostki hydragealogicznej
10 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego peziomu wodonoinego,
¢ - stopien izolacji, | - przedziat wielko$ci zasobéw dyspozyeyinych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny ( Q) dotyczy gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego
Stopiefi izolacji
a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigier wodoneinych:
Q - czwartorzed Tr - trzaciorzed Q-Tr - polgczone pigtra wodono$ne
Zasoby dyspozycyjne jednastkowe, m/24h.km?:
| - <100 II- 100 - 200 Il - 200 - 300
I~

>~ Q ~  Granica pomigdzy dwoma otéwnymi uzytkowymi pigtrami wodonosnymi

Zasieg jednostki hydiogeologiczngj

WODY POWIERZCHNIOWE

Dziaty wodne:
- —2— - krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
Klasy czystosci wody w rzekach i jeziorach
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A\ Punkt oprébowania wéd powierzchniowych

HYDRODYNAMIKA
/\80_/ Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego poziomu wodono$nego, m n.p.m. {stan na 2003 rok)

-_-— Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Gi6éwny uzytkowy poziom wodoniosiy:
Klasy jakosci

1l a - jako$¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il b - jako$¢ $rednia, woda wymaga uzdatniania

‘ ‘ Il - jako$¢ zia, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakoéci wody przekraczajgce wymagania dla wod pitnych

b,m, Mn—— Zasieg cbszaru, na ktérym wskazniki jakoéci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych
( Syrnbol oznaczz przekroczenia dla: b - barwa >20 mgPt/dms; m - mgtno$¢ >5 SiO,mg/dm 3;
Fe - zelazo >0,2 mq/dms, Mn - mangan >0,05 mg/dm3

o Punkty oprébowania jako$ci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

Il Oprébowane ujecie wdd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
lla, Ib, 11l - Klasy jakosci jak dla gtéwnego poziomu wodonesnego
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Ogniska zanieczyszczen
(Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekscie)

Miejsce zrzutu $ciekdw: Skiadowiska odpadéw: S - statych
komunalnych S 2 mate
Zaktady przemystu: i 2 Emisja pyléw i gazéw
rolno-spozywczego i rolnego X 3 Magazyny paliw plynnych
metalowego ,\EB Oczyszczalnie Scinkbw:
s M - mechaniczna, B - biologiczna, CH-chemiczna
fermy hodowlane %&% v Drogi o duzym natezeniu ruchu
STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysoki - teren o niskiej odpornosci poziomu atéwnego (a) - obszar specjalnego wykorzystania (poligon wojskowy),
wysoki - obecnos¢ ognisk zanieczyszczeri na terenach o niskiej odpornosci poziomu gtéwnego (a) wod podziemnych
Sredni - obszar o niskie] odpornoéci (a) paziomu gtéwnego, ale ograniczonej dostepnosci (masywy ledne,

obszar chronicneqgo krajobrazu) bez ognisk zanieczyszczeri, obszar o $redniej odpornosci poziomu gtéwnego {(h)
z ogniskami zanieczyszczef

niski - obszar o $rednisj odpornosci poziomu giéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczefi

bardzo niski - abszar o wysokiej odpornosci poziomu gtéwnego (c)

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE,

UJECIA WOD PODZIEMNYCH
(Numery wedtug tabel: 1a, 1b)

Otwdr wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastepujace poziom wodonosny:
czwartorzedowe
trzeciorzedowe

Wielootworowe ujecie wéd podziemnych

Badawczy otwér hydrogeologiczny

Otwér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego

INNE OZNACZENIA

Linia przekroju hydrogeologicznego




