proj. studnia kanalizacyjna z kregéw zelbetowych DN1000, ptytg

pokrywowg DN1800/600, wtazem Zeliwnym klasy "D400"

oraz pierscieniem odcigzajgcym
proj. studnia kanalizacyjna j.w.

proj. studnia kanalizacyjna j.w.

proj. studnia kanalizacyjna j.w.

proj. studnia kanalizacyjna j.w.

proj. studnia kanalizacyjna j.w.
proj. studnia kanalizacyjna j.w.
proj. studnia kanalizacyjna j.w.
proj. studnia kanalizacyjna j.w.
proj. studnia kanalizacyjna j.w.

proj. studnia kanalizacyjna z kregéw zelbetowych DN1000, ptytg pokrywowg

DN1800/600, wiazem Zzeliwnym klasy "D400" oraz pierscieniem odcigzajgcym
proj. studnia kanalizacyjna z kregéw zelbetowych DN1000, ptytg pokrywowg

proj. studnia kanalizacyjna z kregéw zelbetowych DN2500,
DN1800/600, wiazem Zzeliwnym klasy "D400" oraz pierscieniem odcigzajgcym

ptyta pokrywowa, wtazem Zeliwnym klasy "D400"

oraz pier$cieniem odcigzajgcym
proj. studnia kanalizacyjna z kregéw zelbetowych DN2500,

ptyta pokrywowa, wtazem Zeliwnym klasy "D400"

oraz pier$cieniem odcigzajgcym
proj. studnia kanalizacyjna z kregéw zelbetowych DN2500,

ptyta pokrywowg, wtazem zeliwnym klasy "D400"

proj. studnia kanalizacyjna j.w.
proj. studnia kanalizacyjna j.w.
oraz pier$cieniem odcigzajgcym

proj. ttocznia Sciekow
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. Przed przystgpieniem do robét nalezy potwierdzi¢

lokalizacje przytaczy z wtascicielami posesiji.
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono
na podstawie mapy do celéw projektowych w skali 1: 500.

. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen, przewodow

i kanatéw podziemnych ktére nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne;j.

. Doktadne rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy ustali¢ metoda

przekopéw kontrolnych wykonywanych recznie i ewentualnie wprowadzic¢
korekte pod nadzorem projektanta.

. Pionowe skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ z

zachowaniem odlegtosci bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu
do kolidujgcego uzbrojenia.

. Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnym i elektroenergetycznymi

wykona¢ zabezpieczajgc kabel przed uszkodzeniem rurg dwudzielng
@110 na dtugosci co najmniej 1,5 m- po 0,75 m od osi skrzyzowania
mierzac prostopadle do kanatu.

. Zabrania sig pracy sprzetu mechanicznego pod i w poblizu

napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w poblizu istn.
budynkoéw, budowli technicznych i istn. uzbrojenia podziemnego.

. Pozostate oznaczenia i uwagi jak na rysunku nr 1.
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NAZWA

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej

ZADANIA Dominikowo - Drawno wraz z wtgczeniem m. Chometowo
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Sie¢ kanalizacii sanitarnej grawitacyinej
- dz. o nr ewid. 344/1 obreb 0006 Drawno

- dz. o nr ewid. 519 obreb 0008 Dolina
- dz. o nrewid. 11, 5/8 obrgb 0009 Chomegtowo

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

OBIEKT - dz. o nrewid. 519 obreb 0008 Dolina

kat.

XXV| - dz. o nrewid. 11, 4, 5/8 obreb 0009 Chometowo

Przytgcza kanalizaciji sanitarnej
- dz. o nr ewid. 344/1 obreb 0006 Drawno

ADRES - dz. o nr ewid. 519 obreb 0008 Dolina

OBIEKTU Zewnetrzna linia zasilajgca

- dz. o nr ewid. 437, 519 obrgb 0008 Dolina
- dz. o nr ewid. 5/8 obreb 0009 Chometowo
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