Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC $r. 0,20 m lite klasy S
o sztywnosci obwodowej SN 8 [ 8 kN/m2 ], SDR 34 z uszczelkg gumowg [ EPDM, TPE ]
0 powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednolitej strukturze scianki rur i ksztattek.

Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PCV 0,15 m lite klasy S o sztywnosci obwodowej SN 8
[ 8 kN/m2 ], SDR 34. Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401.

Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401.

Przewody ukfada¢ ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu sciekow.

Przewody nalezy uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Na zatamaniach tras i weztach potgczeniowych projektuje sie studnie rewizyjne wtazowe DN1000.
Studnie nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym ( 10 cm podsypka piaskowa ) dnie wykopu.
Studnie wtazowe nalezy wykonaé z elementow prefabrykowanych betonowych fgczonych na uszczelki
gumowe ( z wyjatkiem pierscieni dystansowych ). Studnia musi sktada¢ sie z takich elementéw jak :
dno monolityczne z przejsciami szczelnymi , elementy przejsciowe, zwezka wtazowa, fundamenty
z wykonanymi fabrycznie kinetami, pierscienia wyréwnawczego, ptyty pokrywowej z otworem na wiaz
z potgczeniem czotowym z uszczelkg z elastomeru pomiedzy elementami studni i wtazu zeliwnego
$r. 600 mm typ ciezki klasy ,D400” z wktadkg gumowa wg PN - EN 124.

Srednica komory roboczej studni - 2000 mm, 1500 mm i 2500 mm.

Kazda ze studni wyposazona bedzie w produkowane fabrycznie stopnie ztazowe wg PN-EN
13101:2005.

PrzejScia rurociggdw przez Sciany studzienek nalezy wykonaé jako szczelne wykonane
w prefabrykacie. Dla przylgczy montowac tuleje PVC & 160. Elementy studzienek wykonane zgodnie
z normg PN-B-10729 powinny posiada¢ nastepujgce parametry ;

- beton klasy minimum B45,

- mrozoodpornos¢ F 50,

- nasigkliwos¢ max 4 %,

- wodoszczelnosé W 8.

Studnie kanalizacyjng SR-1 i SR-2 jako studnie rozprezng wykonac analogicznie jak pozostate lecz
kinete i wnetrze pokry¢ warstwg jastrychu gr. 1,0 cm na bazie PCC. Studnie rozprezng nalezy
wyposazy¢ w deflektor i podwtazowy filtr katalityczny.

Wigczenia przytgczy bezposrednio do studni rewizyjnych.

Wigczenia przytgczy oraz kolektoréw do studni na wysokosci > 0,5 m powyzej dna studni nalezy

wykona¢ kaskadowo ( spad poza komorg studni ).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttlocznej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej projektuje sie z rur PE 100, SDR 17, PN 10 o s$rednicy dn 110 x 6,6
mm tgczonych przez zgrzewanie ( z ttoczni TS-A oraz z ttoczni TS-B ).
Zmiany kierunkéw trasy wykonac za pomocg kolan i ztgczek PE o katach podanych na rysunkach.

Przewody uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm.



Tlocznia $ciekéw TS-1

Zbiornik ttoczni typu przejezdnego. Teren ttoczni nie bedzie ogrodzony.

W obrebie ttoczni $ciekdéw znajdowac sie beds :
- lampa oswietleniowa z wytgcznikiem w skrzynce sterowniczej lub ZKP
- szafa sterowania.

Dane techniczne ttoczni Sciekow :

Wysokos¢ doptywu: Max. 700 [mm]
Pojemnosc¢ zbiornika: 0,430 [m3]

Zalecane wymiary komory: & 2,5 [m]

Doptyw Sciekdw: DN200 PN10
Przytacze rurociggu ttocznego: DN150PN10

Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN75

Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny
Stopien ochrony silnika: IP68

Wirnik: kanatowy otwarty

Wyposazenie technologiczne ttoczni :

— modut ttoczni Sciekdw — 1 szt.
o zbiornik ttoczni Sciekéw stali kwasoodpornej AlSI 316L (1.4404) — 1 szt.
o pompy z wirnikami kanatowymi otwartymi IP68 — 2 szt.
o zasuwy kotnierzowe odcinajgce przy pompach DN150 — 4 szt.
o zawory zwrotne klapowe DN150 — 2 szt.
o zasuwy nozowe odcinajgce na rurociggu ttocznym DN150 — 2 szt.
o analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekéw w zbiorniku z wyjsciem 4-20mA — 1szt.
o tréjnik specjalny DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.
o wewnetrzny ruszt napowietrzajgcy

— zasuwa kotnierzowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni — 1 szt.

— ksztaltki kotnierzowe DN150 ze stali 1.4404 na rurociggu ttocznym — wykonanie indywidualne

— ksztattka kotnierzowa ze stali oraz przytagcze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz
z zasuwg — 1szt.

— wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN160 z wentylatorem kanatowym
i kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujgcy w cyklu: 5Smin/h, automatycznie
wytgczony w okresie zimowym — 1 szt.

— wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek z zaworem jednostronnego
przeptywu — 1 szt.

— rzgpie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD DN
32mm i zaworami: zwrotnym i odcinajgcym DN 5/4”. Instalacja wtgczona w szczelnie wykonang
wentylacje zbiornika ttoczni — 1 szt.

— pokrywa wtazu @800 D400 — 1 szt.

— pokrywa wiazu @600 D400 — 1 szt.

— przepust kablowy — 1 szt.

— drabina komunikacyjna ze stopniami antyposlizgowymi, wykonana ze stali 1.4301 — 1 szt.



— przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 — 1 szt.
— przejscia szczelne dla przewoddéw wychodzacych z komory
— dmuchawa zasilajgca ruszt napowietrzajgcy

— os$wietlenie komory

Za komorg ttoczni zamontowana bedzie zasuwa DN150 odcinajgca z trzpieniem teleskopowym,
do zabudowy w skrzynce ulicznej, otwierana z poziomu gruntu.

Ttocznia bedzie zamontowana w komorze betonowej prefabrykowanej, o wymiarach:

- g wew. 2500 mm

- grubosc¢ sciany min. 150 mm

- beton min. kl. C40/50, wodoszczelno$¢ min. W10, nasigkliwos¢ do 4%.

Ttocznie nalezy wiaczyé w istniejgcy w KZUH w Drawnie system monitoringu GPRS.

Tlocznia Sciekow TS-2

Zbiornik ttoczni typu przejezdnego. Teren tloczni nie bedzie ogrodzony.

W obrebie ttoczni $ciekéw znajdowac sie bedg :
- lampa oswietleniowa z wytgcznikiem w skrzynce sterowniczej lub ZKP

- szafa sterowania.

Dane techniczne ttoczni Sciekow :

Wysokos¢ doptywu: Max. 700 [mm]
Pojemnos¢ zbiornika: 0,403 [m3]

Zalecane wymiary komory: 2,5 [m]

Doptyw $ciekow: DN200 PN10
Przytgcze rurociggu ttocznego: DN150 PN10

Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN75

Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny
Stopien ochrony silnika: P68

Wirnik: kanatowy otwarty

Wyposazenie technologiczne ttoczni :

— modut ttoczni Sciekdw — 1 szt.
o zbiornik ttoczni sciekdw stali kwasoodpornej AlSI 316L (1.4404) — 1 szt.
o pompy z wirnikami kanatowymi otwartymi IP68 — 2 szt.
o zasuwy kotnierzowe odcinajgce przy pompach DN150 — 4 szt.
o zawory zwrotne klapowe DN150 — 2 szt.
o zasuwy nozowe odcinajgce na rurociggu ttocznym DN150 — 2 szt.
o analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekéw w zbiorniku z wyjsciem 4-20mA — 1szt.
o trojnik specjalny DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.
o wewnetrzny ruszt napowietrzajgcy
— zasuwa kotnierzowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni — 1 szt.

— ksztaltki kotnierzowe DN150 ze stali 1.4404 na rurociggu ttocznym — wykonanie indywidualne
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— ksztaltka kotnierzowa ze stali oraz przytgcze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz
z zasuwg — 1szt.

— wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN160 z wentylatorem kanatowym
i kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujgcy w cyklu: 5min/h, automatycznie
wytgczony w okresie zimowym — 1 szt.

— wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek z zaworem jednostronnego
przeptywu — 1 szt.

— rzgpie w dnie zbiornika z pompa odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD DN
32mm i zaworami: zwrotnym i odcinajagcym DN 5/4”. Instalacja wigczona w szczelnie wykonang
wentylacje zbiornika ttoczni — 1 szt.

— pokrywa wtazu @800 D400 — 1 szt.

— pokrywa wtazu @600 D400 — 1 szt.

— przepust kablowy — 1 szt.

— drabina komunikacyjna ze stopniami antyposlizgowymi, wykonana ze stali 1.4301 — 1 szt.

— przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 — 1 szt.

— przejscia szczelne dla przewodoéw wychodzgcych z komory

— dmuchawa zasilajgca ruszt napowietrzajacy

— os$wietlenie komory

Za komorg ttoczni zamontowana bedzie zasuwa DN150 odcinajgca z trzpieniem teleskopowym,
do zabudowy w skrzynce ulicznej, otwierana z poziomu gruntu.

Ttocznia bedzie zamontowana w komorze betonowej prefabrykowanej, o wymiarach:

- @ wew. 2500 mm

- grubosc¢ sciany min. 150 mm

- beton min. kl. C40/50, wodoszczelnos¢ min. W10, nasigkliwo$é do 4%.

Tlocznie nalezy wtgczy¢ w istniejgcy w KZUH w Drawnie system monitoringu GPRS.

Zagospodarowanie terenu ttoczni sciekéw TS-1 oraz TS-2

Teren wokot ttoczni $ciekéw bedzie utwardzony kostkg betonowg przystosowang dla samochoddw
serwisowych ( pow. ok. 4,0 m? ). Dodatkowo wykona¢ warstwe gr. 10 cm z kruszywa famanego
o szerokosci ok.1,0 m w kazda strone od utwardzenia.

Do utwardzenia przewidziano kostke betonowg szarg gr. 8 cm utozong na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm i podbudowie z betonu C 8/10 o grubosci 15 cm. Pod podbudowe wykonaé
nalezy warstwe mrozoodporng z piasku gr. 10 cm.

Spadki na zewnatrz dla umozliwienia powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych.

Wykona¢ obramowania z kraweznikdow najazdowych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny

wypetnione zaprawg cementows.



