|
|
|
|
|
4 [ va
5| Lo
A A A |
A Lo
[ A
I S
/A — | AN
4| _,/,/—,//\ | o O
— | E=— — — — — [ —
o | — |  —— Lo 3
o 4 _’____/ (. I — e
— — — [ e —
- Q ————  —— Lo —
— — — I
Q  — Q [
— ————— [
— — — Il —
1:500 | I — | I—
| — | —_— SS ‘
—— e | | m— — — | | =S
[
[
. [
[ [
@ [
<€ < - ¢ of
is 3 g8 28 UWAGA:
] S 88 83 _—
ge < g2 =S
%‘:.g 2 %‘:.g %‘:.g 1. Przed przystgpieniem do robét nalezy potwierdzi¢
85 3 g2 gg lokalizacje przytaczy z wtascicielami poses;ji.
ol 3 o |® (S]] P . . . . . . .
z|8 - s So 2. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono
e § [ 2 ; 2 § na podstawie mapy do celéw projektowych w skali 1: 500.
%’?’ E §._‘6 %»6 3. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen, przewodéw
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napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w poblizu istn.
budynkéw, budowli technicznych i istn. uzbrojenia podziemnego.
8. Pozostate oznaczenia i uwagi jak na rysunku nr 1.
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