
wn ρS ρ Cu / C' Ф / Ф' Mo Eo su/su' qc

ID IL [%] [t/m
3
] [t/m

3
] [kPa] [

o
] [kPa] [kPa] [kPa] [MPa]

wartość charakterystyczna 0,53 - 19,33 2,65 1,85 - 30,6 65 456 48 827 - -

wartość obliczeniowa 0,48 - 21,26 2,39 1,67 - 27,5 58 911 43 944 - -

wartość charakterystyczna 0,50 - 14,34 2,65 1,85 - 33,0 94 688 79 905 - -

wartość obliczeniowa 0,45 - 15,77 2,39 1,66 - 29,7 85 219 71 914 - -

wartość charakterystyczna 0,60 - 18,78 2,65 1,94 - 33,6 112 308 94 615 - -

wartość obliczeniowa 0,54 - 20,66 2,39 1,75 - 30,3 101 077 85 154 - -

wartość charakterystyczna - 0,31 16,89 2,67 2,14 27,7 16,2 28 637 21 763 - -

wartość obliczeniowa - 0,34 18,58 2,40 1,92 24,9 14,6 25 773 19 587 - -

wartość charakterystyczna - 0,22 11,87 2,67 2,17 30,8 17,9 35 151 26 714 - -

wartość obliczeniowa - 0,24 13,06 2,40 1,95 27,7 16,1 31 635 24 043 - -

*WIP – wymagają indywidualnego podejścia
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OPINIA GEOTECHNICZNA 

w celu określenia warunków gruntowo-wodnych dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Drawno-Chomętowo, gm. Drawno"

powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie

 ( x ) - na podstawie doświadczeń geotechniki / basing on common geotechnical knowledge
Geotechnical parameters

Stan gruntu
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Załącznik nr 4

Tabela parametrów geotechnicznych
 ( c ) - wartość z sondowania CPTU / value obtained from CPTU test

-

Rodzaj gruntu 

wg EN 1997-

1:2004 

Type of soil [EN 

1997-1:2004]
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pierwotnego 

odkształcenia 
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pierwotnej
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Wartość parametru 

geotechnicznego
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IIC

Opór zagłębienia 
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IA nN Mg -

-

IIB Ps mSa -

B

mSaPs
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