
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

1
d.1.

1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

km 0,998 0,00 0,00

2
d.1.

1

KNNR 1 0104-
09

Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną
w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt. 3 0,00 0,00

3
d.1.

1

KNR 2-01 0108-
05

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i
podszycia

ha 0,05 0,00 0,00

4
d.1.

1

KNR 2-01 0110-
03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp 50 0,00 0,00

5
d.1.

1

KNNR 1 0202-
08 0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku
na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej samochodami samowyładowczymi

m3 4000,00*0,7
= 2800,000

0,00 0,00

6
d.1.

1

KNNR 1 0307-
04 uw.p.tab. 

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV z ręcznym wydobyciem urobku (grunty nawodnione)

m3 4000,00*0,3
= 1200,000

0,00 0,00

7
d.1.

1

KNNR 1 0206-
04 0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku na odleg-
łość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowyładowczymi

m3 1 200,00 0,00 0,00

8
d.1.

1

KNNR 1 0313-
01 0313-05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy.o szerokości 1.15 m i głębokości do 3.
0 m; grunt kat. I-IV

m2 7 000,00 0,00 0,00

9
d.1.

1

KNNR 1 0527-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4
m

kpl. 10 0,00 0,00

10
d.1.

1

KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4
m

kpl. 10 0,00 0,00

11
d.1.

1

KNNR 1 0529-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl. 10 0,00 0,00

12
d.1.

1

KNNR 1 0529-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl. 10 0,00 0,00

13
d.1.

1

KNNR 1 0605-
01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bez-
pośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.

szt. 500 0,00 0,00

14
d.1.

1

KNNR 1 0614-
02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.
nom. 150-200 mm.

m 50,0 0,00 0,00

15
d.1.

1
kalk. własna

Pompowanie wody ( ilość godzin do szczegółowego roz-
liczenia )

g 500 0,00 0,00

16
d.1.

1

KNNR 11 0501-
05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 1,15*742,6*
0,75-36,45 =

604,043

0,00 0,00

17
d.1.

1

KNNR 11 0501-
05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 1,10*75,7*
0,70-2,25 =

56,039

0,00 0,00

18
d.1.

1

KNNR 4 1411-
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
10 cm (studnie)

m3 (1,6*1,6*
3,14*0,25)*

0,10*34 =
6,833

0,00 0,00

19
d.1.

1
kalk. własna

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie wyko-
pów )

m3 3 300,0 0,00 0,00

20
d.1.

1

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 3300,00*0,3
= 990,000

0,00 0,00

21
d.1.

1

KNNR 1 0214-
03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punk-
towych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami  - kat.
gruntu I-II

m3 3300,00*0,7
= 2310,000

0,00 0,00

22
d.1.

1

KNNR 4 1430-
01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o
objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe

m3 33*[(1,5*1,5*
0,20)-0,056]

= 13,002

0,00 0,00
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23

d.1.
1

kalk. własna
Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą szt 1 0,00 0,00

24
d.1.

1
kalk. własna

Zajęcie pasa drogi na czas trwania robót m2 998,0*2,0 =
1996,000

0,00 0,00

25
d.1.

1
kalk. własna

Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na
czas trwania robót

kpl. 1 0,00 0,00

1.2 Roboty montażowe sieci 
26

d.1.
2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m 43,9+16,1+
11,7+4,0 =

75,700

0,00 0,00

27
d.1.

2

KNNR 4 1308-
04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250
mm

m 21,5+17,8+
52,5+57,0+
27,9+4,8+

13,2+41,0+
25,8+55,8+
3,8+33,9+
56,2+3,0+

47,0+46,9+
50,4+43,5+
10,9+30,2+
44,7+7,8+
35,5+5,8+

5,7 =
742,600

0,00 0,00

28
d.1.

2

KNNR 4 1009-
11
analogia

Zakup, dostawa, montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 250 mm - przewiert
sterowany

m 11,3+41,0+
58,0+58,0+

11,4 =
179,700

0,00 0,00

29
d.1.

2

KNNR 4 1413-
08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wy-
kopie - podstawa studni betonowa

m3 0,49*33 =
16,170

0,00 0,00

30
d.1.

2

KNNR 4 1413-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 33 0,00 0,00

31
d.1.

2

KNNR 4 1413-
02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m] stud. -30 0,00 0,00

32
d.1.

2
kalk. własna

Włączenie do istniejącej studni szt 1 0,00 0,00

33
d.1.

2
kalk. własna

Deflektor na studni roprężnej ( zakup, dostawa, montaż ) szt 3 0,00 0,00

34
d.1.

2
kalk. własna

Podwłazowy filtr katalityczny ( studnia rozprężna )-
zakup, dostawa, montaż

szt 3 0,00 0,00

35
d.1.

2

KNNR 4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 200 mm

odc. -1 prób. 4 0,00 0,00

36
d.1.

2

KNNR 4 1610-
03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 250 mm

odc. -1 prób. 30 0,00 0,00

2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
37

d.2.
1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

km 0,0481 =
0,048

0,00 0,00

38
d.2.

1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV

m3 75,00*0,7 =
52,500

0,00 0,00

39
d.2.

1

KNNR 1 0307-
04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3 75,00*0,3 =
22,500

0,00 0,00

40
d.2.

1

KNNR 1 0206-
04 0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku na odleg-
łość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowyładowczymi

m3 75,00 0,00 0,00
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41

d.2.
1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.
0 m; grunt kat. I-IV

m2 150,0 0,00 0,00

42
d.2.

1

KNNR 1 0527-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4
m

kpl. 5 0,00 0,00

43
d.2.

1

KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4
m

kpl. 5 0,00 0,00

44
d.2.

1

KNNR 1 0529-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl. 2 0,00 0,00

45
d.2.

1

KNNR 1 0529-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl. 2 0,00 0,00

46
d.2.

1

KNNR 11 0501-
05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 35,6*1,0*
0,65-0,71 =

22,430

0,00 0,00

47
d.2.

1
kalk. własna

Zakup i dowóz gruntu do wymiany ( zasypywanie wyko-
pów )

m3 52,0 0,00 0,00

48
d.2.

1

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 52,0*0,3 =
15,600

0,00 0,00

49
d.2.

1

KNNR 1 0214-
03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punk-
towych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami  - kat.
gruntu I-II

m3 52,0*0,7 =
36,400

0,00 0,00

50
d.2.

1
kalk. własna

Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą szt 1 0,00 0,00

2.2 Roboty montażowe
51

d.2.
2

KNNR 4 1308-
02 z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm - wykopy umocnione

m 5,7+5,0+
4,7+1,7+

5,1+12,4+
1,0 = 35,600

0,00 0,00

52
d.2.

2

KNNR 4 1009-
08
analogia

Zakup, dostawa, montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 180 mm - przewiert
sterowany

m 12,5 0,00 0,00

53
d.2.

2

KNNR 4 1610-
01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej do 150 mm

odc. -1 prób. 9 0,00 0,00

54
d.2.

2

KNNR 4 1322-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik dn 200/160 45 st

szt 1 0,00 0,00

55
d.2.

2

KNNR 4 1321-
02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolano dn 160 PVC 45 st

szt 1 0,00 0,00

56
d.2.

2

KNNR 4 1417-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425
mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt. 9 0,00 0,00

3 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
3.1 Roboty przygotowawcze
57

d.3.
1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

km 2,6252 =
2,625

0,00 0,00

58
d.3.

1

KNR 0-11 0321-
01
analogia

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60
mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50
mm z wypełnieniem spoin piaskiem - rozbiórka

m2 50,00 0,00 0,00

59
d.3.

1

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II

m3 500,0*0,7 =
350,000

0,00 0,00

60
d.3.

1

KNNR 1 0307-
03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
z ręcznym wydobyciem urobku

m3 500,0*0,3 =
150,000

0,00 0,00

61
d.3.

1

KNNR 1 0313-
01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-
IV

m2 500,0 0,00 0,00

62
d.3.

1

KNNR 1 0527-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4
m

kpl. 5 0,00 0,00
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63

d.3.
1

KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4
m

kpl. 5 0,00 0,00

64
d.3.

1

KNNR 1 0529-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl. 2 0,00 0,00

65
d.3.

1

KNNR 1 0529-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

kpl. 2 0,00 0,00

66
d.3.

1

KNNR 4 1606-
02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ty-
pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -1 prób. 14 0,00 0,00

67
d.3.

1

KNR 0-11 0321-
01
analogia

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60
mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50
mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 50,00 0,00 0,00

68
d.3.

1
kalk. własna

Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą kpl. 1 0,00 0,00

69
d.3.

1
kalk. własna

Zajęcie pasa drogi na czas trwania robót m2 2625,20*1,0
= 2625,200

0,00 0,00

70
d.3.

1
kalk. własna

Opracowanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na
czas trwania robót

kpl. 1 0,00 0,00

3.2 Roboty montażowe
71

d.3.
2

KNNR 4 1009-
07

Zakup, dostawa i montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm - przewiert
sterowany

m 173,5+10,3+
85,5+24,1+
29,2+29,6+
38,2+26,9+
65,5+49,9+
87,4+8,0+

80,1+72,7+
60,2+12,5+
57,5+64,7+

27,0+165,1+
11,6+113,4+
268,9+7,6+
61,7+3,0+
7,0+8,0+

117,0+7,5+
102,1+

131,2+6,0+
32,4+5,5+
4,6+3,0+
129,3+

101,7+6,9+
62,1+3,1+

97,8+47,0+
42,4+2,7+

62,7+11,1 =
2625,200

0,00 0,00

72
d.3.

2

KNNR 4 1010-
07
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz. 230 0,00 0,00

73
d.3.

2

Armatura napowietrzająco-odpowietrzająca montowana
w studni wraz z kompletem zasuw

kpl. 6 0,00 0,00

74
d.3.

2

Armatura do płukania montowana w studni wraz z kom-
peletem zasuw

kpl. 6 0,00 0,00

4 Tłocznia ścieków TS1
4.1 Tłocznia ściekow
75

d.4.
1

KNNR 1 0112-
01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 0,0020 =
0,002

0,00 0,00

76
d.4.

1

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2 3,564 0,00 0,00

77
d.4.

1

KNNR 1 0202-
10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku
na odległość do 1 km samochodami samowyładowczy-
mi

m3 36,00*0,9 =
32,400

0,00 0,00

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 44535 Użytkownik: Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c.



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
78

d.4.
1

KNNR 1 0307-
06

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV

m3 36,00*0,10 =
3,600

0,00 0,00

79
d.4.

1

KNNR 1 0605-
02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bez-
pośrednio bez obsypki do głębokości 6 m.

szt. 12,0 0,00 0,00

80
d.4.

1

KNNR 1 0614-
02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.
nom. 150-200 mm.

m 100,0 0,00 0,00

81
d.4.

1
kalk. własna

Pompowanie wody g 48 0,00 0,00

82
d.4.

1

KNNR 1 0313-
02 0313-06 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy.o szerokości 5.0 m i głębokości do 6.0
m; grunt kat. I-IV

m2 36,00 0,00 0,00

83
d.4.

1

KNNR 1 0206-
04 0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku na odleg-
łość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowyładowczymi

m3 36,00 0,00 0,00

84
d.4.

1

KNNR 11 0501-
05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 3,14*2,5*
2,5*0,25*

0,15 = 0,736

0,00 0,00

85
d.4.

1

kalk  własna Zakup i dostawa tłoczni ścieków przejezdnej DN3000 z
wyposażeniem technologicznym, szafą sterowniczą pró-
bami i rozruchem , dostarczeniem DTR oraz szkoleniem
obsługi eksploatacyjnej.

kpl. 1 0,00 0,00

86
d.4.

1

kalk  własna Montaż zbiornika tłoczni ścieków DN3000 kpl. 1 0,00 0,00

87
d.4.

1
kalk. własna

Zakup i dowóz ziemi do zasypywania wykopów m3 21,50 0,00 0,00

88
d.4.

1

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.
mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3 21,50*0,7 =
15,050

0,00 0,00

89
d.4.

1

KNNR 1 0318-
05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III

m3 21,50*0,3 =
6,450

0,00 0,00

90
d.4.

1
kalk. własna

Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą kpl. 1 0,00 0,00

4.2 Zagospodarowanie terenu TS1
91

d.4.
2

KNNR 2 0108-
03

Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu w pojemniku

m3 0,504 0,00 0,00

92
d.4.

2

KNNR 2 1602-
01
analogia

Kompletne ogrodzenie panelowe z prętów o grub. drutu
min. 4 mm ocynkowane, powleczone igielitem mrozod-
pornym w kolorze zielonym

m 14,0 0,00 0,00

93
d.4.

2

KNNR 2 1601-
02
analogia

Podmurówka betonowa z betonu C12/15 wraz ze wspor-
nikami

m 14,0 0,00 0,00

94
d.4.

2

KNR 2-02 1808-
05
analogia

Brama rozwierana o szerokości  4,0 m wraz z zakmnię-
ciem

kpl. 1 0,00 0,00

95
d.4.

2

KNNR 6 0101-
09

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-
IV na całej szerokości jezdni i chodników

m2 35,00 0,00 0,00

96
d.4.

2

KNR 2-31 0105-
03 0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -
10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 35,00 0,00 0,00

97
d.4.

2

KNNR 6 0109-
02

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15
cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2 35,00 0,00 0,00

98
d.4.

2

KNR 0-11 0317-
01

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości
80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 35,00 0,00 0,00

99
d.4.

2

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową

m 20,0 0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
100
d.4.

2

KNNR 6 0401-
05
analogia

Krawężniki betonowe wtopione ( najazdowe ) o wymia-
rach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piasko-
wej

m 10,0 0,00 0,00

4.3 Zewnętrzna linia zasilająca
101
d.4.

3

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.
III

m3 0,4*0,8*12 =
3,840

0,00 0,00

102
d.4.

3

KNNR 5 0707-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie

m 12,0 0,00 0,00

103
d.4.

3

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m

m 12,0 0,00 0,00

104
d.4.

3

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

m3 0,4*0,6*12 =
2,880

0,00 0,00

105
d.4.

3

KNNR 5 0605-
05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.8 m; kat.gruntu III

m 12 0,00 0,00

106
d.4.

3

KNNR 5 0403-
01

Szafa zasilająco - sterownicza szt. 1 0,00 0,00

107
d.4.

3

KNNR 5 1007-
02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych)
z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego

kpl. 1 0,00 0,00

108
d.4.

3

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły
do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 20 0,00 0,00

109
d.4.

3

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 1 0,00 0,00

110
d.4.

3

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1 0,00 0,00

111
d.4.

3

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następ-
ny pomiar)

szt. 1 0,00 0,00

5 Tłocznia ścieków TS2
5.1 Tłocznia ściekow
112
d.5.

1

KNNR 1 0112-
01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe

ha 0,0020 =
0,002

0,00 0,00

113
d.5.

1

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2 3,564 0,00 0,00

114
d.5.

1

KNNR 1 0202-
10

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku
na odległość do 1 km samochodami samowyładowczy-
mi

m3 36,00*0,9 =
32,400

0,00 0,00

115
d.5.

1

KNNR 1 0307-
06

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV

m3 36,00*0,10 =
3,600

0,00 0,00

116
d.5.

1

KNNR 1 0605-
02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bez-
pośrednio bez obsypki do głębokości 6 m.

szt. 12,0 0,00 0,00

117
d.5.

1

KNNR 1 0614-
02

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.
nom. 150-200 mm.

m 100,0 0,00 0,00

118
d.5.

1
kalk. własna

Pompowanie wody g 48 0,00 0,00

119
d.5.

1

KNNR 1 0313-
02 0313-06 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy.o szerokości 5.0 m i głębokości do 6.0
m; grunt kat. I-IV

m2 36,00 0,00 0,00

120
d.5.

1

KNNR 1 0206-
04 0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku na odleg-
łość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowyładowczymi

m3 36,00 0,00 0,00

121
d.5.

1

KNNR 11 0501-
05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 3,14*2,5*
2,5*0,25*

0,15 = 0,736

0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
122
d.5.

1

kalk  własna Zakup i dostawa tłoczni ścieków przejezdnej DN3000 z
wyposażeniem technologicznym, szafą sterowniczą pró-
bami i rozruchem , dostarczeniem DTR oraz szkoleniem
obsługi eksploatacyjnej.

kpl. 1 0,00 0,00

123
d.5.

1

kalk  własna Montaż zbiornika tłoczni ścieków DN3000 kpl. 1 0,00 0,00

124
d.5.

1
kalk. własna

Zakup i dowóz ziemi do zasypywania wykopów m3 21,50 0,00 0,00

125
d.5.

1

KNNR 1 0214-
02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.
mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3 21,50*0,7 =
15,050

0,00 0,00

126
d.5.

1

KNNR 1 0318-
05

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III

m3 21,50*0,3 =
6,450

0,00 0,00

127
d.5.

1
kalk. własna

Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą kpl. 1 0,00 0,00

5.2 Zagospodarowanie terenu TS2
128
d.5.

2

KNNR 2 0108-
03

Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z trans-
portem betonu w pojemniku

m3 0,504 0,00 0,00

129
d.5.

2

KNNR 2 1602-
01
analogia

Kompletne ogrodzenie panelowe z prętów o grub. drutu
min. 4 mm ocynkowane, powleczone igielitem mrozod-
pornym w kolorze zielonym

m 14,0 0,00 0,00

130
d.5.

2

KNNR 2 1601-
02
analogia

Podmurówka betonowa z betonu C12/15 wraz ze wspor-
nikami

m 14,0 0,00 0,00

131
d.5.

2

KNR 2-02 1808-
05
analogia

Brama rozwierana o szerokości  4,0 m wraz z zamknię-
ciem

kpl. 1 0,00 0,00

132
d.5.

2

KNNR 6 0101-
09

Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-
IV na całej szerokości jezdni i chodników

m2 19,60 0,00 0,00

133
d.5.

2

KNR 2-31 0105-
03 0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -
10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 19,60 0,00 0,00

134
d.5.

2

KNNR 6 0109-
02

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15
cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2 19,60 0,00 0,00

135
d.5.

2

KNR 0-11 0317-
01

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości
80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 19,60 0,00 0,00

136
d.5.

2

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową

m 15,2 0,00 0,00

137
d.5.

2

KNNR 6 0401-
05
analogia

Krawężniki betonowe wtopione ( najazdowe ) o wymia-
rach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piasko-
wej

m 4,40 0,00 0,00

5.3 Zewnętrzna linia zasilająca
138
d.5.

3

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.
III

m3 0,4*0,8*12 =
3,840

0,00 0,00

139
d.5.

3

KNNR 5 0707-
01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie

m 12,0 0,00 0,00

140
d.5.

3

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.4 m

m 12,0 0,00 0,00

141
d.5.

3

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

m3 0,4*0,6*12 =
2,880

0,00 0,00

142
d.5.

3

KNNR 5 0605-
05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.8 m; kat.gruntu III

m 12 0,00 0,00

143
d.5.

3

KNNR 5 0403-
01

Szafa zasilająco - sterownicza szt. 1 0,00 0,00

144
d.5.

3

KNNR 5 1007-
02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych)
z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego

kpl. 1 0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
145
d.5.

3

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły
do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 20 0,00 0,00

146
d.5.

3

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 1 0,00 0,00

147
d.5.

3

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
3-fazowy (pomiar pierwszy)

pomiar 1 0,00 0,00

148
d.5.

3

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następ-
ny pomiar)

szt. 1 0,00 0,00
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