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FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania :

»REMONT | ROZBUDOWA SUW W DOMINIKOWIE”

Adres zadania :
m. Dominikowo, gmina Drawno

Zamawiajacy:
Gmina Drawno

ul. Koscielna 3
73- 220 Drawno
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Kod kategorii robét:

Grupa robot:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa robdt:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria robét:

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

71322200-3 Ustugi projektowania rurociggéw
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Prawo zamoéwienn publicznych ( tj. Dz.U. 2021 poz. 1129) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021, poz. 2454).

Spis zawartos$ci programu funkcjonalno — uzytkowego :

1. Strona tytutowa

2. Czesc opisowa

3. Czesc¢ informacyjna

4. Zatgczniki
- kopia mapy zasadniczej -rys. 1 SUW Dominikowo
- warunki techniczne 1.dz.410/2023 z dnia 07-08-2023
- decyzja pozwolenie wodnoprawne znak BD.ZUZ.2.421.177.2019.DS z dnia 2019 r. PGW Wody Polskie
- sprawozdanie z badan 2023-05-04
- o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
- dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

Opracowata : mgrinz. Justyna Markowicz Opracowat : mgr inz. Krzysztof Jabtonski

czerwiec 2024 r.



CZESC OPISOWA

1.0pis ogélny przedmiotu zaméwienia.

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy rozumieé
i stosowac¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi cato$¢ dokumentaciji przetargowe;.
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do opracowania niezbednych

projektéw oraz wykonania robét budowlanych w ramach projektu pn:

»REMONT | ROZBUDOWA SUW W DOMINIKOWIE”

W ramach niniejszego zamowienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz

z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy

stosowne upowaznienie) oraz zrealizowac roboty niezbedne do osiggnigcia celéw opisanych w niniejszym

programie funkcjonalno —uzytkowym (PFU).

Zakres robét objetych zaméwieniem stanowi:

e wykonanie mapy do celéw projektowych,

e uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (jesli jest
wymagana)

e uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jesli jest wymagana)

e zaprojektowanie i wykonanie remontu SUW w Dominikowie oraz wykonanie wszelkich niezbednych
opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy innymi opinii geotechnicznej uwzgledniajgcej
warunki hydrogeologiczne,

e wybudowanie wyzej wymienionych obiektéw wraz i przywréceniem terenu do stanu sprzed

rozpoczecia robot.

UWAGA:

Ostateczne wartosci w zakresie dtugosci i Srednic ustali Wykonawca w dokumentaciji projektowe;.

Budynek SUW zlokalizowany jest na dziatce stanowigcej witasno$ci Gminy Drawno w uzytkowaniu
Komunalnego Zaktadu Ustugowo — Handlowego w Drawnie.

Nie dopuszcza sie odtwarzania z materiatdw uszkodzonych i potamanych - w ich miejsce stosowa¢ nowe

materiaty.

Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujgce co najmniej:

* projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz.725).

Faza projektu budowlanego winna by¢ zakorczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na



budowe/ brakiem sprzeciwu do zamierzenia budowlanego o ile okaze sie to konieczne i wynika
Z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,

» dokumentacje (projekty techniczne) dla celéw realizacji budowy,

» dokumentacja (projekty techniczne) powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego,

» dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci, instalacji i obiektow,

* instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP dla obstugi w warunkach
normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych,

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne w przypadku
zmiany proponowanej technologii zalgczonej do opracowania), inwentaryzacje uzupetniajgce oraz
ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przeditozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Przez okres realizacji robét Wykonawca musi zapewni¢ nadzér autorski projektanta oraz zapewnié,

ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania

Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

Mapy do celow projektowych.
Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robot objetych projektem, jest zobowigzany do uzyskania na swdj

koszt aktualnych map do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robot.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzgdzenia dokumentacji
wymaganych przez wiascicieli obiektéw, sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu

przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.



Projekty i koncepcje Zamawiajgcego.

Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia
wiasnych opracowan wykonania zadan wchodzgcych w sktad Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych i opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie wtasnych

obliczeh technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadan wchodzacych w sktad Kontraktu.

Dostepnos¢ placu budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i wykonczeniowe beda
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie
informacje o dostepie do placu budowy (bedacego we wtadaniu Zamawiajgcego) i trasach dostepu oraz,

ze projektuje roboty wedtug pozyskanych informacji.

Rozpoczecie robét.
Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy oraz

wypetnienie pozostatych wymagan wynikajacych z Kontraktu.

Wizytacja terenu budowy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na witasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robot budowlano — montazowych i instalacyjnych jak

i przygotowania projektu do uzyskania niezbednych uzgodnien.

W celu umozliwienia réwnego dostepu do informaciji i wyjasnienia ewentualnych watpliwosci zwigzanych
z przedmiotem zaméwienia, a przede wszystkim zapoznania sie potencjalnych Wykonawcéw ze stanem
istniejgcym i skonfrontowaniu go z zakresem robot przewidzianym w PFU odbedzie sie spotkanie
potencjalnych Wykonawcéw z przedstawicielem (-ami) Zamawiajgcego potgczone z wizjg lokalng obiektéw

objetych zakresem robdt.

Udziat potencjalnych Wykonawcéw w przedmiotowej wizycie nie jest obowigzkowy, jednakze ze wzgledu
na ziozonos¢ Kontraktu wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej nie bedg udzielane jakiekolwiek
odpowiedzi na pytania dotyczace SWZ, jednakze po jej zakonczeniu Wykonawca moze ztozy¢ zapytania
do SWZ pisemnie lub drogg elektroniczng. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscig zachowania

w postepowaniu zasady uczciwej konkurenciji.



2. Podstawa opracowania programu.

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454)

- inne przepisy szczegdlne i zasad wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$é¢ obiektu.

Adres inwestycji_ - dziatki o nr ewid. 367/2, 367/1 obreb 0010 Dominikowo, Gmina Drawno.

Istniejgce ujecie wody zaopatruje w wode do celéw bytowo - gospodarczych i do celéw p.poz.
miejscowos$¢ Dominikowo w gminie Drawno. Miejscowosé ma charakter letniskowy.

Dane odnosnie liczby mieszkancéw :

- stafa liczba mieszkancéw wynosi okoto 300,

- liczba mieszkancow w okresie letnim wynosi okoto 1500 oséb,

- docelowa liczba mieszkancow statych i letniskowych wyniesie okoto 2800 oséb.

Zapotrzebowanie na wode przedstawia sie nastepujaco :

Qsmax = 0,001 m3/s

Qsrd = 69,000 m3/d

Qdop.r. =27 700,000 mé/d

Istniejgcy budynek ujecia wody w planie ma ksztait prostokgta o wymiarach zewnetrznych 12,00 x 8,00 m.
Wymiary pomieszczenia uzdatniana wewnatrz budynku : 5,70 x 7,80 m i wysoko$¢ h=3,90 m.

Drugie pomieszczenie nieuzytkowane budynku : 5,80 x 7,80 m i wysoko$¢ h=3,90 m.

Fundamenty betonowe wylewane, Sciany betonowe murowane z cegly petnej oraz z pustaka zuzlowego.
Strop nad czeécig hali technologicznej wykonany z ptyt Zelbetowych ze szlichtg cementowg pokryty papa.
Wewnatrz hali technologicznej posadzka betonowa ze spadkami w kierunku kratek sciekowych z
ubytkami. Tynki wewnetrzne cementowo wapiennej oraz w pomieszczeniach parterowych szpachlowane.
Stolarka okienna drewniana, drzwiowa drewniana.

Powierzchnia budynku stacji uzdatniania wody objetego opracowaniem - 96,00 m2.

W zakres prac remontowych budynku SUW wchodzi :

- pokrycie dachu budynku 2 warstwami papy termozgrzewalnej

- docieplenie fundamentéw i Scian budynku

- wykonanie nowego orynnowania

- wymiane stolarki drzwiowej ( istniejgce 1 szerokos¢ 187 wysokos¢ 205, istniejgce 2 szerokosé 90
wysokos¢ 205)

- wymiana stolarki okiennej 13 otwordéw okiennych o wymiarach 88 cm szeroko$¢ na 118 cm wysokos¢ na
okna PCV z wkladem dwuszybowym o wspodtczynniku U = 1,1 W z osadzeniem parapetow

zewnetrznych z blachy powlekanej



- wykonanie ocieplenia i wentylacji. Ocieplenie styropianem grubosci minimum 15 cm. Elewacja zewnetrza
z tynkéw hydrofobowych. Orientacyjna powierzchnia $cian zewnetrznych do docieplenie ok. 170 m?

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej dwoch pomieszczenh

- wykonanie posadzki o nawierzchni hydrofobowej i nieiskrzgcej w catym budynku — 96 m?

- usuniecie starych warstw malarskich, uzupetnienie ubytkéw, wykonanie do wysokosci 2,5 metra
wykonczenia ptytkami do pomieszczen przemystowych i nieiskrzacych

- wykonanie oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

- montaz osuszacza powietrza

- montaz grzejnika elektrycznego

Wymianie podlega cate wyposazenie technologiczne stacji uzdatniania wody.
Woda po uzdatnieniu ma odpowiadaé¢ obowigzujagcym wymaganiom wody przeznaczonej do spozycia jak

i ilosci wody na cele p.poz.

W zakresie studni gtebinowych nalezy wykona¢:
e wymiana w istniejgcych studniach pomp gtebinowych na nowe

e uzbrojenie istniejgcych studni w nowe zasuwy, zawory i wodomierze

W ramach prac nalezy wykona¢ montaz zewnetrznego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci czynnej
minimum 75 m3,

Uwaga : uktad zbiornika wody uzdatnionej ma umozliwi¢ dostawienie drugiego zbiornika o takiej samej
pojemnosc.

W zakres prac wchodzi wykonanie rowniez :

- wykonanie rurociggow i instalacji miedzyobiektowych

- wykonanie instalacji elektrycznej, AKP, automatyki i sterowania

- wykonanie drogi dojazdowej o powierzchni ok.50 m?

- montaz bramy wjazdowej uchylenie o szeroko$ci 4,5 m i furtkg 1,5 m

4.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

W celu poprawy dostepnosci do wody przewiduje sie modernizacje istniejgcego SUW w Dominikowie.

4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne
Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie realizowaé, zgodnie z zakresem okreslonym w zafgczniku

graficznym na dziatkach o numerze ewidencyjnym 367/2, 367/1 obreb 0010 Dominikowo, Gmina Drawno.

4.2. Uwarunkowania prawne

Teren objety inwestycjg nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

4.3. Dostepnosé¢ Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.

4.4. Organizacja ruchu.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robé6t ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania

realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki, zapory, Swiatta,

sygnaly itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy. Urzadzenia te muszg by¢

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi

Wykonawca.

Bezpieczenstwo budowy.

Prace budowlane nalezy projektowac i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy:

- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenhstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* ochrony przed hatasem i drganiami,

» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

» warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie o$wietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekoéw i odpaddéw, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci,

* ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich.

Do obiektow i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep

odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony

przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robot wszystkich $rodkéw bezpieczenstwa

i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do zakonczenia

robot.

Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot aktualne przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.



W zasiegu oddziatywania projektowanej inwestycji nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1098).

Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robot mozliwie
najmniej gtosnych maszyn. Mioty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w ttumiki. W normalnych
warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, podczas weekenddéw ani w dni Swigt publicznych,
z wyjatkiem pomp przepompowujgcych Scieki lub odwadniajgcych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej
ucigzliwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. poziom
hatasu wytwarzanego przez sprzet nie powinien przekraczaé¢ na granicy terenu budowy wartosci 55 dB w
porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu
wykonywania robot nie moze nigdy przekroczyé 85 dB. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy
takze uwzgledni¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych

wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy projektowaé i realizowa¢ z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposdéb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w wyniku:

» wydzielania sie gazoéw toksycznych,

» obecnosci szkodliwych gazéw lub pytéw w powietrzu,

* niebezpiecznego promieniowania,

+ zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

* nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej,

+ wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

 niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

+ przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

» nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych
z Kodeksu Pracy, Dziat dziesigty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Materiaty i urzadzenia

Wszelkie urzadzenia i rurociggi wykonywac¢ z materiatdéw odpornych na korozje. Urzgdzenia narazone na
dziatanie srodkéw chemicznych winne by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie tych srodkow.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc¢:



* dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych)
* spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm wiasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego
materiatu, posiadajgce wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie,
+ zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi dokumentami wykonawcy i poleceniami
Zamawiajgcego,
* nowe i nieuzywane,
* muszg posiadac certyfikat CE.
Nalezy stosowaé Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Wszystkie materiaty
i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami
Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materialy (wyroby
budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddzialywanie S$rodowiska powinny by¢ wykonane
Z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozjs.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Czas przechowywania materiatéw i urzgdzen na terenie budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wtasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.
Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty
zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatdw i urzgdzen uwaza sie za zawarte
w Kontrakcie i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na teren budowy nie
wolno zwozi¢ zadnych materiatéw dopoki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:
« Zamawiajgcy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania materiatéw na terenie budowy;
* Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.
Kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robét muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz planowanych

producentow / dostawcow urzadzen i materiatdw wszystkich branz (od 3 do 4 z kazdej branzy), ktérych



Wykonawca zamierza zastosowac¢. Wykaz podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wskaze, ktoérzy producenci / dostawcy sg preferowani.

Po akceptacji producentow / dostawcow Wykonawca sporzadzi lliste materiatowg zawierajgcg wszystkie
pozycje gtdéwnych urzadzen i materiatdow, ktére Wykonawca zamierza zastosowaé, wraz z ich
charakterystykg oraz dokumentami potwierdzajgcymi ich zgodno$¢ z wymaganiami Kontraktu. Lista
podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie aktualizowat liste w przypadku
zmian. Wykonawca bedzie stosowat w projektowaniu i w robotach wylgcznie urzadzenia i materiaty

zgodne z zatwierdzong przez Zamawiajgcego listg materiatowa.

5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez

oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci

z przedmiotowg Europejskg lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej

Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z wymaganiami

zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach :

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2014 poz. 1645),

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U 2014 poz. 883),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004.1989.2041z
pbézn. zmianami ),

- rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. wdrazajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych ( Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L 88 ),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - ,Ocena zgodno$ci. Deklaracja zgodnosci skfadana przez dostawce.
Wymagania ogdlne”,

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce.
Dokumentacja wspomagajgca”.

5.1. Szczegétowe wilasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

5.1.1. Sieci miedzyobiektowe ( sie¢ kanalizacyjna)

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC DN200 lite klasy S o sztywnosci
obwodowej SN 8 [ 8 kN/m? ], SDR 34 z uszczelkg gumowg [ EPDM, TPE ] o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednolitej strukturze $cianki rur i ksztattek. Dla odcinkéw, gdzie przykrycie kolektora bedzie
mniejsze jak 1,20 m stosowac rury o sztywnosci obwodowej SN12 [ 8 kN/m?2].

Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401.

Przewody nalezy uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
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Na zatamaniach tras i weztach potgczeniowych studnie rewizyjne. Studnie nalezy wykona¢ z elementéw
prefabrykowanych betonowych fgczonych na uszczelki gumowe ( z wyjatkiem pierscieni dystansowych ).
Studnia musi skfadaé sie z takich elementéw jak : elementy przejSciowe, ptyty nadstudzienne, fundamenty
z wykonanymi fabrycznie kinetami typu 1/2, pierscienia odcigzajgcego i wtazu zeliwnego $r. 600 mm typ
ciezki klasy ,D400” z wypetnieniem z betonu zbrojonego C 35/45 wg PN - EN 124 czesci 1-5:2015-07
Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Srednica komory roboczej studni 1,0 m.

Kazda ze studni wyposazona bedzie w produkowane fabrycznie stopnie ztazowe wg PN-EN-13101:2005.
Przejscia rurociggéw przez sciany studni nalezy wykonaé jako szczelne wykonane w prefabrykacie.
Elementy studni wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 powinny posiadaé nastepujgce parametry :
- beton klasy C 35/45,

- mrozoodpornosé F 50,

- nasigkliwos¢ max 4 %,

- wodoszczelno$¢ W = 10.

Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym montowac na pierscieniach dystansowych.

W przypadku gdy projektowane sieci znajduje sie w terenie gruntowymi wokét wiazu nalezy wykonacé

pierscien zelbetowy o wym. 1,5 x1,5 x 0,20 m z betonu C 16/20.

5.1.2. Sieci miedzyobiektowe ( sie¢ wodociggowa )

Nalezy wykona¢ nowe zasilenie wody uzdatnionej z ujecia do sieci zlokalizowanej na dz. nr 308 obreb
0010 Dominikowo. Dtugos$¢ sieci wynosi okoto 30 metrow.

Sie¢ wodociggowg wykonac¢ z rur PE100RC dn160 x 14,6 mm, SDR11, PN16 wg PN-EN 12201-2:2012 +
A1:2013-12 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen ( PE )
—Czes$¢ 2 : Rury.”

Zastosowane do budowy rury powinny posiadaé atest ( ocene) Panstwowego Zakiadu Higieny
zezwalajgcy na wykorzystanie do budowy rurociggdw przesytajagcych wode do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Montaz wszystkich rurociggéw podziemnych nalezy wykonywaé nie mniej niz 1,5 m p.p.t. liczagc od
wierzchu rury.

Do wytagczania sekcji odcinkéw wodociggéw oraz w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych na sieci
wykonaé zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem emaliowane lub
epoksydowane wewnetrznie. Zasuwy wyposazy¢é w obudowy nr kat. 025 A ( dla H = 1500 ) i skrzynki
uliczne nr kat. 857 W wg PN - M - 74081 : 1998.

W celu ptukania sieci w rejonie zabudowy oraz w celu zabezpieczenia terenu pod wzgledem p.poz.
przewidziano nierdzewne hydranty nadziemne DN 80 wg PN-EN 1074-6: 2009 Armatura wodociggowa -

Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czes¢ 6: Hydranty.
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Hydranty umieszczono na sieci przy zachowaniu odlegtosci wg Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ( Dz.U. 2009.124.1030 ). Hydranty montowac¢
w granicach paséw drogowych.

Zasuwy odcinajgce hydranty powinny znajdowac¢ sie w potozeniu otwartym.

Zaleca sie montowanie armatury o wysokich normach jako$ciowych.

Dla skrzynek wszystkich zasuw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy wykona¢ obudowe
betonowg lub brukowg o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,20 m nadajgcg sie do recznej rozbidrki.

Potgczenia rur PE nalezy wykona¢ metodg zgrzewania.

Katy zatamania dla wodociggéw z PE projektuje sie przy pomocy kolan i tukow.

Struktura scianek rur i ksztattek powinna by¢ jednolita.

Rury i ksztattki powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Do montazu armatury i uzbrojenia stosowac nalezy ksztattki wykonane z zeliwa sferoidalnego — zewnatrz i
wewnatrz powtoka z farby epoksydowej, naktadanej metodg proszkowg min.250 pym, o ci$nieniu nie
mniejszym niz PN 10.

Do potaczeh kotnierzowych stosowac¢ uszczelki dopuszczone do kontaktu z woda pitng, do potgczen
kotnierzowych stosowaé $ruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Sruby
i nakretki ocynkowane zgodnie z PN-EN 12329.

Wszystkie ksztattki zeliwne i armatura sg emaliowane lub epoksydowane fabrycznie. W przypadku
uszkodzenia powtoki nalezy jg uzupetni¢ wg zaleceh producenta.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociggowych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje
zgodnosci z przedmiotowg Europejskg lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie

aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie.

Oznakowanie trasy wodociaqu

Znakowanie wodociggu ( armatura i uzbrojenie ) w terenie wykonac nalezy zgodnie z PN-B-09700 : 1986.
W celu lokalizacji przebiegu sieci w wykopach otwartych nad wodociggiem na zasypce ochronnej
z piasku o grubosci 30 cm utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru biato — niebieskiego o szerokosci 200
mm z zatopiong wkladkg metalowa. Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

Teren wokét skrzynki (w przypadku terenu nieutwardzonego) nalezy umocni¢ (50cm x 50cm lub $rednicy
50 cm) np. za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki brukowe;j.

Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia nalezy montowac¢ na stupkach metalowych z rur lub profili
zamknietych stalowych, ocynkowanych powleczonych igielitem mrozoodpornym w kolorze niebieskim.
Stupki nalezy wyposazy¢ w kapturki ochronne. Dopuszcza sie oznakowanie na stupkach betonowych.
Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu C 12/15.

Zabrania sie mocowania tabliczek do ogrodzen posesji i Scian budynkéw.

12



Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Prébe szczelnosci sieci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin (od czasu osiggniecia cisnienia
préby), hydraulicznie stosujgc dwa manometry sprezynowe M 160 o zakresie 0 - 1,6 MPa, zas wielko$¢
dziatki byta nie wieksza niz 0,01MPa ( 0,1 kG/cm?).

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly a zasuwy catkowicie
otwarte. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Ztgcza rur powinny by¢ odkryte.

Cisnienie probne nalezy stosowac :

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa : pp = 1,5 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa,

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr wyzszym niz 1 MPa : pp = pr + 0,5 pr 1 MPa,

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych : pp= 2 pr lecz nie
mniejsze niz 1 MPa.

Po wykonaniu catosci robét nalezy wykonac¢ probe szczelnosci catego przewodu na cisnienie pp = pr.
Pozostate wymagania wg PN - B - 10725 : 1997.

Sie¢ wodociggowg po wykonaniu robdt i pozytywnej prébie szczelnosci a przed jej oddaniem do

eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ i zdezynfekowac.

Ptukanie i dezynfekcje nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

- ptukanie wstepne — 10 krotny przeptyw

- dezynfekcja wlasciwa — 3 krotny przeptyw

- ptukanie wtérne — 2 krotny przeptyw.

Po ptukaniu wstepnym mozna przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Jezeli woda po przeptukaniu
nie bedzie odpowiadata pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, nalezy przeprowadzi¢

dezynfekcje przewodéw wodociggowych.

5.1.3. Remont SUW -technologia

Zestawienie prac w zakresie technologii zwigzanych z remontem SUW :

- wymiana filtrow wraz ze ztozem filtracyjnym i armaturg towarzyszgca,

- wymiana aeratoréw wraz armaturg towarzyszaca,

- wymiana pomp i uktadéw pompowych

- montazu przewoddw technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armatura,
- wydzielenie pomieszczenia chloratora,

- montazu instalacji elektrycznej oraz szafy sterowniczej,

- montaz osuszacza powietrza,

- montaz grzejnika elektrycznego,

Uktad uzdatniania wody nalezy dobra¢ na podstawie docelowej wartosci uzdatniania wody.
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Zestaw hydroforowy

Przyjmuje sie zestaw pompowy o nastepujgcej charakterystyce:

Dane hydrauliczne (w punkcie pracy) P1:

e wydajnos¢ 8,96 m¥h
e wysoko$¢ podnoszenia min. 65 mH20
e max. NPSH 0,6 m

e moc na wale P2 nie wigcej niz 3,1 kwW

e sprawnos¢ min. 53 %

Dane hydrauliczne (w punkcie pracy) P2:

e wydajnos¢ 13,96 m%h
e wysokos¢ podnoszenia min. 57 mH20
e max. NPSH 15m

e moc na wale P2 nie wigcej niz 3,8 kW

e sprawnos¢ min. 58 %

Dane hydrauliczne (w punkcie pracy) P3:

e wydajnosé 18,96 md/h
e wysokos¢ podnoszenia min. 43 mH20
e max. NPSH 4,1m

e moc na wale P2 nie wiecej niz 4,3 Kw

e sprawnos¢ min. 54 %

Przyjmuje sie zestaw pompowy wyposazony w trzy pompy pionowe wirowe o0 mocy hominalnej
maksymalnie 2,2 kW kazda. Zestaw ma by¢ 3-fazowy na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze
stali nierdzewnej, kazda pompa ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci, silniki pomp w klasie
sprawnosci IE5, wyposazony w nadrzedny sterownik z funkcjg optymalnego dostosowania obcigzenia do
catosci instalacji za pomocg dodatkowego rodzaju regulacji Ap-v, umozliwiajgcy odczyt danych roboczych,
nastawe 2 wartosci cisnienia, zapewniajgcy automatyczny test pomp co 6 godzin i gwarantujgcy regulacje
cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bara. Zestaw z transmisjg danych po protokole Modbus, a opcjonalnie réwniez
BACnet lub LON.

Dane techniczne zainstalowanych pomp.

Zestaw pompowy ma by¢é wykonany z pionowych pomp wirowych wysokocisnieniowych
i wysokosprawnych z kroc¢cami Inline. Kazda pompa ma by¢ zintegrowana z przetwornicg czestotliwosci.
Chtodzone powietrzem wbudowane przetwornice czestotliwosci majg zapewnia¢ regulacje predkosci
obrotowej, cisnienia oraz regulacje w petli sprezania zwrotnego (PID).
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Wat pompy oraz wat silnika majg by¢ potgczone ze sobg sprzegtem tubkowym. Pompy majg byc
wyposazone w oddzielne fozysko toczne pomiedzy silnikiem a hydraulikg (latarni), dzieki temu ma by¢
zapewnione optymalne przejecie sit osiowych. W celu utatwienia montazu i demontazu pomp majg by¢

zamontowane na state specjalne uchwyty transportowe.

Minimalny wymagany standard materiatowy pomp:

- wirniki pompy ze stali nierdzewnej 1.4307
- korpus pompy ze stali nierdzewnej 1.4301
- wat ze stali nierdzewnej 1.4001
- uszczelnienie watu: BQ7EGG
- materiat uszczelnienia: EPDM
- materiat orurowania: 1.4307

Minimalne wymagania parametréw pomp:

- temperatura przettaczanej cieczy 10 °C

- stopien ochrony silnika min. IP55

- moc nominalna P2 2,2 kW
- klasa sprawnosci silnika IE5

- klasa izolacji silnika F

Dezynfekcja wody podawanej do sieci za pomocg dozownika podchlorynu sodu. Proces dezynfekcji wody
awaryjne prowadzony bedzie roztworem podchlorynu sodu 3% za posrednictwem pompy dozujgcej
wspotpracujgcej z nadajnikiem impulséw. Wydzielone osobne pomieszczenie dla dozownika wyposazy¢
w wentylacje, oswietlenie i ogrzewanie.

Charakterystyka urzgdzenia:

e pompka DDA lub réwnowazna;

e podstawka pod pompke;

e mieszadlo reczne;

e zestaw czerpalny gietki SA 4/6;

e czujnik poziomu NB/ABS;

e zawor dozujacy IR 6/12;

e wagz dozujgcy 50 mb i uchwytami mocujgcymi;

e zbiornik zasobowy z PE o pojemnosci 200 I.

Do oferty zatgczy¢ nalezy: rysunek techniczny w skali rzut z géry, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na
kompletne urzgdzenie, deklaracje zgodnosci. Zestaw dozujgcy musi posiadaé atest PZH na kompletne

urzadzenie.
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W celu zamknigcia lub otwarcia przeptywu wody do urzgdzen technologicznych wykonaé przepustnice
odcinajgce w epoksydowanym korpusie z zeliwa GGG50 z dyskiem dzielonym ze stali nierdzewne;j,
z elastycznymi pinami ze stali nierdzewnej stuzgcej do wykrywania wyciekéw, z dwuwarstwowym
wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami osiujgcymi watek i redukcyjnymi tarczami pomiedzy watkiem
i korpusem. Przepustnice zamontowane na filtrach wyposazone w sitownikami pneumatyczne,
z zaworkami sterujgcymi i zaworkami ttumigcymi.

Przepustnice poza ukladem filtréw wyposazone sg w dzwignie. Nie dopuszcza sie stosowania przepustnic

z dyskiem innym niz ze stali nierdzewnej oraz w korpusie z zeliwa ponizej GGG50.

Do pomiaru objetosci wody przeptywajgcej w rurociggach stacji uzdatniania wody oraz do sterowania
przyjeto wodomierze Srubowe z poziomg osig wirnika z nadajnikiem impulséw:

e woda surowa : DN 80,

e woda uzdatniona na sie¢ : DN 80 — 2 szt,

e woda ptuczna : DN 80.

W zakresie studni gtebinowych nalezy wykonac:
e wymiana w istniejgcych studniach pomp gtebinowych na nowe

e uzbrojenie istniejgcych studni w nowe zasuwy, zawory i wodomierze

Wszystkie zamontowane urzgdzenia muszg posiada¢ atest PZH na kompletne urzgdzenia.

Rurociggi wykonane ze stali 1.4401 i winny posiadac¢ atest PZH.

Ztoza filtracyjne powinny byé zgodne z normg PN-EN 12904.

Wszystkie spoiny wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu
gtowicy otwartej lub zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy
czym wykonane spoiny nalezy udokumentowa¢ wydrukiem parametréw spawania.

Wszystkie dokumenty, atesty, deklaracje, instrukcje obstugi powinny byé sporzadzone w jezyku polskim.

5.1.4. Remont SUW- roboty budowlane

- pokrycie dachu budynku 2 warstwami papy termozgrzewalnej

- docieplenie fundamentéw i Scian budynku

- wykonanie nowego orynnowania

- wymiane stolarki drzwiowej ( istniejgce 1 szerokos¢ 187 wysokos¢ 205, istniejgce 2 szerokosé 90
wysokos$¢ 205)

- wymiana stolarki okiennej 13 otwordéw okiennych o wymiarach 88 cm szeroko$¢ na 118 cm wysokos¢ na
okna PCV z wktadem dwuszybowym o wspoétczynniku U = 1,1 W z osadzeniem parapetow zewnetrznych
z blachy powlekanej

- wykonanie ocieplenia i wentylacji. Ocieplenie styropianem grubosci minimum 15 cm. Elewacja zewnetrza
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z tynkéw hydrofobowych. Orientacyjna powierzchnia $cian zewnetrznych do docieplenie ok. 170 m?

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej dwoch pomieszczen

- wykonanie posadzki o nawierzchni hydrofobowej i nieiskrzgcej w catym budynku — 96 m?

- usuniecie starych warstw malarskich, uzupetnienie ubytkéw, wykonanie do wysokosci 2,5 metra
wykonczenia ptytkami do pomieszczen przemystowych i nieiskrzacych

- wykonanie oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

- montaz osuszacza powietrza wg obliczen

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej na hali zgodnie ze spadkami do kratek Sciekowych

- wykonanie glazury na posadzce w hali filtréw z uksztattowaniem odptywéw wody — gres techniczny
30x30cm (kolor do ustalenia z Inwestorem)

- wykonanie glazury do wysokosci 2,0 m od poziomu posadzki hali (kolor do ustalenia z Inwestorem)

- malowanie $cian farbg emulsyjng biatg powyzej glazury w hali filtrow

- skucie i potozenie nowych tynkéw cementowo wapiennych na $cianach w hali filtrow

- malowanie sufitow w hali

- sprawdzenie szczelnosci i droznosci komina wentylacyjnego grawitacyjnego

- wykonanie nowego tynku i obrébek blacharskich na kominie wentylacyjnym

- obsadzenie nowych filtrow i aeratoréw w hali

- wykonac¢ nowe obrébki blacharskie wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi z blachy powlekanej w
kolorze po obu stronach budynku.

- odmalowanie $cian w pomieszczeniach po wykonanym remoncie staciji

- odmalowanie i naprawa elewacji budynku po wykonanym remoncie Stacji SUW

Wykonanie obrébek blacharskich

W czasie robé6t dachowych wymienione zostang obrdébki blacharskie budynku tj. parapety zewnetrzne,
pasy podrynnowe i obrdbki gzymséw. Nowe obrdbki powinny wystawaé poza lico $cian. Parapety
zewnetrzne musza wystawacé, co najmniej 40 mm poza lico $ciany i musza zabezpiecza¢ elewacje przed
przeciekami wody deszczowej. Blachy, nalezy fgczy¢ na rgbek stojgcy. Istniejgce rury spustowe i rynny
nalezy zdemontowaé, a po wykonaniu remontu dachu zatozyé nowe. Haki mocujgce rury spustowe. Zle
wykonane obrébki blacharskie spowodujg przedostanie sie wody.

Uwagal

Nalezy tak zaplanowaé wykonanie prac, aby zminimalizowa¢ czas podczas, ktérego budynek bedzie

pozbawiony obrébek, rur spustowych i rynien.

Fundamenty pod zbiorniki retencyjne oraz parametry techniczne zbiornikéw retencyjnych
a. Przeznaczenie
Zbiornik jest urzadzeniem bezcisnieniowym stuzgcym do utrzymania i zabezpieczenia wymaganego

zapasu wody pitnej w sieci wodociggowej w przypadku wystgpienia gwattownego poboru.
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b. Medium robocze

W zbiorniku gtdwnym medium roboczym jest woda zimna, o niskim stopniu agresywnosci korozyjne;j .

c. Konstrukcja

Zbiornik o pojemnosci uzytkowej V= 75 m3 jest cylindryczng, pionowg konstrukcjg otwartg z dnem ptaskim
i zadaszeniem, posadowiony na ptycie fundamentowej. Rozwigzania konstrukcyjne zbiornika spetniajg
wymagania takich norm jak polskiej PN-EN 1993-4-2 Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 4-2:
Zbiorniki oraz PN-EN 14015:2010 Specyfikacja dotyczgca projektowania i wytwarzania na miejscu
zbiornikow pionowych, o przekroju kotowym, z dnem ptaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na
ciecze o temperaturze otoczenia i wyzszej.

Dla zbiornika projektuje sie zastosowanie przykrycia dachowego w postaci stozkowej. Przykrycie to sktada
sie z cze$ci wewnetrznej w postaci blachy stalowej zwinietej w stozek pokrytej od wewnatrz farbg Brantho-
Korrux ,3 w 1”7 z atestem PZH HK/W/0828/01/2010 oraz czesci zewnetrznej (poszycie dachu) z blach

stalowych w ksztatcie trapezu lub blachy powlekanej ptaskie;.

Dopuszcza sie wykonanie zbiornika wody z rury stalowej spiralnie karbowanej HelCor zabezpieczonej
antykorozyjnie warstwg cynku o grubosci 42um zgodnie z normg PN-EN 10346. Rury stalowe spiralnie
karbowane w systemie HelCor OC sg rurami o bardzo wysokich parametrach wytrzymatosciowych, we
wspotpracy z gruntem mogg przenosi¢ znaczne obcigzenia. Dzigki temu, stalowe rury spiralne oraz
wykonane z nich zbiorniki mogg pracowa¢ w gruncie na znacznych gtebokosciach, przy naziomie do kilku
metrow.

Zbiornik wody pitnej ma byé dodatkowo zabezpieczony powtokg wewnatrz TDS-Tankguard 412 z atestem
PZH i malowany zewnetrznie powtokg Teknoplast HC 150.

Zbiornik powinien by¢ dostarczony na plac budowy transportem kotowym Producenta po wczesniejszej
wycenie i akceptacji przez Klienta. Podtgczenia rurociggdw majg by¢ jako krocce stalowe o odpowiedniej
Srednicy natomiast potgczenia komindw studzienek rewizyjnych do korpusu zbiornika powinny by¢ jako
potgczenie kotnierzowe z uszczelkg. Elementy zbiornika winny by¢ utozone na wczesniej przygotowanym

fundamencie za pomoca dzwigu.

Przyjmuje sie zbiornik wody pitnej HelCor o srednicy DN 3200mm i poj. catkowitej 103,3m3.

e zbiornik HelCor OC z zabezpieczeniem wewnetrzym Tanguard 412 z atestem PZH i malowane
zewnetrznie powtokg Teknoplast HC150 o dtugosci 12,85m (+ szeroko$¢ 2 dennic ok. 60cm),
wyposazony w zawiesia (uchwyty) umozliwiajgce roztadunek,

e objetos¢ catkowita zbiornika: Vc=103,3m3, Pojemnos¢ catkowita czesci magazynowej Vm=108m3,
Pojemnosci czynna ,mokra: Vu=75,0m3,

e komin rewizyjny D1000mm, o wysokosci 1,50m zakonczone potkotnierzem (z drabing tylko w czesci

suchej),umozliwiajgcym zainstalowanie pokrywy szczelnej - dla komory mokrej
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e komin rewizyjny D1500mm, o wysokosci 1,50m zakonczone potkotnierzem (z drabing tylko w czesci
suchej),umozliwiajgcym zainstalowanie pokrywy szczelnej - dla komory suchej,

e krociec kotnierzowy zasilajgcy dn100mm do podtaczenia rurociggu ttocznego z pomp gtebinowych z
ujecia wody,

e krociec kotnierzowy ssawny dn100mm z koszem ssawnym dn100mm, z poziomym odejscie przez
przegrode w zbiorniku do komory suchej,

e kréciec kotnierzowy spustowy dn200mm,

e 2 krocce wentylacyjne dn160mm,

e krdciec kablowy dn100mm

e ruszt podiogowy pod zestaw pompowy

e wewnetrzna komora sucha o diugosci 2,5m,

e zbiornik ma byé wyposazony i zintegrowany z zestawem hydroforowym.

d. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy zbiornika majgce bezposredni kontakt z woda pitng oraz wewnetrzna czes$¢ dachu
zabezpieczone sg farbg Brantho-Korrux ,3 w 1”7 z atestem PZH HK/W/0828/01/2010.

e. lzolacjatermiczna

Na izolacje $cian i dachu zastosowa¢ wetne mineralng gr. 20 cm. Ostone weilny od zewnatrz stanowi
odpowiednio blacha ocynkowana.

f. Transport

Transport zbiornika zalezny jest od jego pojemnosci i miejsca uzytkowania. Te zaleznosci wptywajg na to
czy zbiornik jest wykonywany na miejscu wbudowania, przewozony w elementach czy tez w catosci.
Transport odbywa sie specjalistycznym sprzetem do przemieszczania fadunkéw ponadgabarytowych.

g. Fundamenty

Fundamenty czesci betonowej i zelbetowej powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1997-1:2008.

Przed rozpoczeciem montazu zbiornika nalezy przeprowadzi¢ odbiér fundamentu.

Rurociggi technologiczne w obrebie zbiornika z zasuwami i studniami wykonaé wg dokumentaciji

projektowej.

5.1.5. Urzadzenia kontrolno — pomiarowe

Nalezy przewidzie¢ wprowadzenie automatyzacji i monitoringu proceséw uzdatniania wody z mozliwoscig
sterowania recznego (system SCADA).

W stacji nalezy zainstalowa¢ sterownik nadrzedny typu S7-1200 lub réwnowazny, ktéry pozwoli na
sterowanie zatgczaniem pomp gtebinowych, celem utrzymania zadanego poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym. Do sterownika nalezy podpig¢ przeptywomierz na wodzie uzdatnionej i istniejgce dwa
wodomierze z nadajnikami impulséow zainstalowane w studniach gtebinowych. Informacje o wielkosci

przeptywu z poszczegoélnych uktadéw pomiarowych, liczbie pracujgcych pomp zestawu, ich obcigzeniu,
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ilosci wody w zbiorniku retencyjnym, pracujgcej pompie gtebinowej nalezy przesta¢ do dyspozytorni
gtéwnej. Niezaleznie od oprogramowania wizualizacyjnego w przypadku awarii SUW Dominikowo

informacja ma by¢ przesytana w formie SMS na wskazane przez Zamawiajgcego nr telefonéw.

5.1.6. Odprowadzenie poptuczyn
Wody ze spustu i przelewu zbiornika wody czystej ma by¢ kierowana do kanalizacji lub zbiornika

bezodptywowego.

5.1.7. Sieci technologiczne miedzyobiektowe

Sieci miedzyobiektowe nalezy wykonaé z rur z tworzywa sztucznego: PE100 SDR17. Rurociagi uktadaé
ponizej strefy przemarzania gruntu, witasciwej dla danej strefy klimatycznej. Potgczenia rurociggow
zgrzewane doczotowo lub przy uzyciu ksztattek do zgrzewania elektrooporowego oraz kotnierzy
skrecanych na sruby. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ostonowych.
Srednica rurociggu powinna by¢ tak dobrana aby predko$¢ przeptywu nie powodowata duzych strat
liniowych oraz miejscowych na przedmiotowym odcinku. Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm roztozonej na catej szerokosci wykopu, nastepnie rurociag zasypac piaskiem do wysokosci
30 cm ponad grzbiet rury. Zasypke nalezy zageszczac¢ co 20 cm po obu stronach rury. Dalszg zasypke
prowadzi¢ zasypujgc wykop warstwami 20 cm z doktadnym ubiciem i zageszczeniem gruntu. Sieci

miedzyobiektowe wymiarowane winny by¢ na maksymalny przeptyw.

5.1.8. Instalacje technologiczne

Wszystkie instalacje technologiczne powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316)
taczone przez spawanie lub kotnierzowo (kotnierze luzne). Potgczenia kotnierzowe, $ruby, nakretki
i podkfadki powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316), PN10. Rurociggi uktada¢ na
konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) przy zastosowaniu
podkiadek gumowych. Wszystkie stosowane materialy muszg mie¢ atest dopuszczajgcy zastosowanie ich

do instalacji i sieci wody pitne;j.

5.1.9. Wymagania dla robét elektrycznych - SUW

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbedne dla wiasciwej pracy zmodernizowane;j
czesci Stacji Uzdatniania Wody.

Wykonawca sporzadzajgc bilans mocy na potrzeby SUW, przyjmie Zze odbiorniki sitowe zasilane bedg
napieciem 400/230V 50Hz a odbiory oswietleniowe zasilane bedg napieciem 230V 50Hz.

Wykonawca wykona projekt budowlany i wykonawczy zasilania SUW w energie elektryczng, ktéry

nastepnie uzgodni ze stosownymi instytucjami i uzyska pozwolenie na budowe.
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Linie kablowe NN

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody nalezy wykona¢ zewnetrzng sie¢ kablowg niskiego napiecia zasilajgca

poszczegodlne obiekty technologiczne z rozdzielnic gidwnej niskiego napiecia.

Instalacja sily i sterowania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji sity i sterowania urzadzen
technologicznych. W ramach tych prac nalezy wykonaé trasy kablowe z drabinek, korytek kablowych
siatkowych, ocynkowanych ogniowo i listew kablowych, rur PCV i rur stalowych.

W poblizu napedéw wymaga sie zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalajgcych na uruchomienie
maszyn i urzgdzen z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego zainstalowaé nalezy przetgcznik
trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne LED pracy i awarii urzgdzenia. W przypadku wystepowania w
poblizu kilku napedéw dopuszczalne jest wykonanie skrzynki sterowania miejscowego dla wigkszej liczby
napeddéw pod warunkiem czytelnego oznakowania sterowanych urzgdzen.

Wszystkie indywidualne napedy maszyn i urzgdzeh takie jak pompy, dmuchawy powinny posiadac
wytgczniki remontowe z mozliwoscig zamykania na ktdédke. Wytgczniki powinny byé montowane w poblizu
napedow, na kablach zasilajgcych urzadzenia, a ich stan powinien by¢ sygnalizowany w systemie
nadrzednym.

Wykonane instalacje majg podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowigzek zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje odgromowa i
uziemiajgca oraz instalacje potgczen wyréwnawczych.

Instalacja odgromowa ma spetnia¢ wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1 w zakresie
podstawowej ochrony odgromowej budowli (zbiornik retencyjny).

Dodatkowo na wszystkich modernizowanych i nowych obiektach nalezy wykona¢ instalacje potgczen
wyréwnawczych przez potgczenie wszystkich przewodzgcych czesci urzgdzenh, przewodzacych czesci
innych instalacji oraz wszystkich dostepnych elementéw metalowych konstrukcyjnych ze sobg oraz
z przewodem ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej do
obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich obiektéw. Wykonane instalacje maja podlega¢
odpowiednim badaniom i prébom.

Wymagania dla robét AKPIA - SUW

Ponizej przedstawiono ogdélne wymagania dla rob6ot AKPIA w ramach SUW. Wykonawca zaprojektuje

i wykona wszystkie elementy niezbedne dla czedci modernizowanej SUW. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy zaprojektowanie i wykonanie kompletnego systemu sterowania i monitoringu modernizowanej
czesci obiektu. Zadaniem systemu ma by¢ sterowanie urzadzen, prowadzenie pomiaréw technologicznych
nadzorowanego procesu oraz optymalizacja proceséw technologicznych SUW.

Zamawiajgcy wymaga réwniez zapewnienia lokalnej pracy wszystkich urzgdzen w trybie recznym, na

wypadek awarii, bgdz w razie koniecznosci przeprowadzenia czynnosci serwisowych. Nalezy zapewni¢
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mozliwos¢ pracy zdalnej, recznej z poziomu systemu SCADA i panelu operatorskiego dla nastepujgcych
urzadzenh:

- Pomp Il stopnia w zakresie nastaw i pracy,

- Inicjacji pracy dmuchawy,

- Inicjacji pracy sprezarek,

Regulacji poziomu pracy zbiornikéw retencyjnych,

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odstawienia wszystkich urzgdzen wykonawczych z poziomu systemu SCADA
oraz panelu operatorskiego, dostosowujgc odpowiednio algorytmy pracy automatycznej SUW.
Zamawiajgcy wymaga wyposazenie aplikacji w uklad raportowania pracy urzadzen w/g szczegodtowych
wytycznych przekazanych przez Zamawiajgcego

Przy realizacji modernizacji instalacji elektroenergetycznych i AKPIiA nalezy mie¢ na wzgledzie te
rozwigzania, ktére sg ukierunkowane na jak najdalej idgcg, ekonomicznie uzasadniong,

energooszczednosgé.

5.1.10. Wymagania dla elementéw uzytych do budowy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez

oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci

z przedmiotowg Europejskg lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej

Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z wymaganiami

zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach :

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2014 poz. 1645),

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U 2014 poz. 883),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004.1989.2041z
pdzn. zmianami ),

- rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. wdrazajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych ( Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej L 88),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce.
Wymagania ogdlne”,

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 — ,Ocena zgodno$ci. Deklaracja zgodnosci skfadana przez dostawce.

Dokumentacja wspomagajgca’.

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé¢ zgodnie z witasciwymi normami,
aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy wykorzysta¢ catg dostepng wiedze
i umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidlowego i terminowego wykonania robat;

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca powinien przeanalizowaé
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dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich projektow branzowych oraz uzgodni¢ szczegoéty
techniczne z producentami i dostawcami materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych, a takze
z projektantami branzowymi; Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak,
aby nie naruszaty one praw i intereséw 0s6b trzecich; Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg
nalezy wykonywac tak, aby nie naruszy¢ (nie uszkodzi¢) istniejgcych budynkow i obiektéw budowlanych
zlokalizowanych w sgsiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia majgce na celu
wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych podczas trwania
robot; Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob
uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; Osoby nadzorujgce
przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych projektowang

inwestycja;

5.1.11. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni gruntowej- tereny zielone

Warstwy nawierzchni:

- wykonania warstwy z piasku s$rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10cm,
z zageszczeniem do wspotczynnika Is = 0,98.

- wykonanie warstwy humusu z odkfadu lub dowiezionego grubosci min. 10 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej — nowa powierzchnia ok. 25 m?, rozebranie starej i montaz nowej
ok. 25 m?

Nawierzchnie wykonaé z elementéw nowych odpowiadajgcych rodzajem i profilem elementom nawierzchni
istniejgcej z kostki betonowej brukowej zgodnie z PN-EN 1338 i PN-EN 1339. Elementy uszkodzone,
potamane wymieni¢ na nowe. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 2 mm do 3 mm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone
piaskiem na petng grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac¢ drobny piasek odpowiadajgcy
PN-EN 13139:2003.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo — piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku
0 gruboéci od 3 - 4 cm i utrzymywac jg w stanie wilgothym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (
przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15° C ) do 3 tygodni ( w porze chitodniejszej )
nawierzchnie nalezy oczys$ci z piasku i mozna oddac do uzytku.

Uwaga :

Nie dopuszcza sie powtérnego montazu materiatu uszkodzonego z rozbidrki.

Warstwy nawierzchni :
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- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm z zageszczeniem do wspotczynnika Is = 0,98

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego gr. 15cm, z zageszczeniem do wspétczynnika Is = 1,00

- wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 grubosci 3 cm.

Krawezniki i obrzeza

Krawezniki

Krawezniki kamienne wykonac¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1 :4 gr. 3 cm.

Pod krawezniki wykonac tawy betonowe z betonu C 12/15 z oporem.

tawy betonowe wykonaé nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. tawy nalezy pielegnowaé przez polewanie wodg. Na wykonanej tawie betonowej
nalezy wykonaé¢ podsypke cementowo- piaskowg grubosci 3 cm.

Krawezniki kamienne ustawi¢ do wymaganych rzednych wysokosciowych.

Spoiny na ztgczach kraweznikéw po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawg cementowg, po czym
zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykéw. Szerokos$¢ spoin nie powinna by wieksza od 1 cm.

Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20 MPa.

Uwaga : Nie dopuszcza sie powtérnego montazu materiatu z rozbiorki.

Nowe krawezniki powinny by¢ zgodne z PN-B-11213:1997 oraz PN-EN 1340.

Obrzeza

Wykona¢ obramowania z obrzezy betonowych trawnikowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa.

Obramowanie chodnika w terenie zielonym nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych trawnikowych 20 x 6
cm.

Podtoze pod ustawienie obrzezy stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawi¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem ( odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu

komunikacyjnego ) zgodnym ze stanem pierwotnym.

6. Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg stuzgca do wykonania Robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe. W ramach opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjsciowe, uzyska wszelkie
wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do

ukonczenia robét tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.
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Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw

wilascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami.

Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym
m.in. wnioski o0 decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacg bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych
podmiotéw), kidére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmian

tych decyzji oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.

Wymagania szczegétowe Zamawiajacego

Wykonawca wykona badz pozyska:

e mape do celéw projektowych na teren objety zakresem robét przewidzianych w Zamowieniu,

e decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (jesli jest
wymagana)

e decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jesli jest wymagana)

e projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na
budowe/ uzyskania braku sprzeciwu do zamierzenia

e informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e pozwolenie na budowe/ uzyskanie braku sprzeciwu do zamierzenia

e dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw oraz
uzbrojenia podziemnego i haziemnego,

e  projekt organizacji robét i organizacji ruchu w pasie drogowym,

e komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwoleh zwigzanych
z uzytkowaniem,

e projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym — wg
warunkow wydanych przez poszczegodlnych administratoréw sieci

e uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami

i instytucjami (np. zarzadca drég — w pasach drogowych, narada koordynacyjna, itp.).

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieh, opinii i decyzji (w tym optaty administracyjne) ponosi

Wykonawca.

Informacje udostepniane przez Zamawiajacego — zatagczone w PFU ,,Czes$¢ informacyjna”
Zamawiajacy przekaze bgdz udostepni:

e  prawo dysponowania nieruchomoscia,

e  szkic sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem planowanej inwestycji
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Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci sie niezwlocznie do Zamawiajgcego
o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy
w sposéb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja
Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawno$c

przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - roboét.

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje geodezyjng
inwestycji. Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe

zwigzane ze szczego6towg inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.

Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego i w uzasadnionych wypadkach
dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny
koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania

przedmiotu zamoéwienia.

Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Projekt budowlany wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej- ustawa
z dn. 07.07.1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 725)

Wykonawca w ramach Zamowienia opracuje dokumentacje projektowg skfadajgcy sie z:

e Projektu budowlanego roboét z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu™ na budowe,

e Projektéw wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Dokumentacja powinna byé opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach

i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego.

Ponadto PB musi spetic¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw, ktorych rozwigzanie jest mozliwe na
etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci.

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spemniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw dla projektow

budowlanych.
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e musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci i formie opisanej ponizej.

Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(w tym operaty i pozwolenia wodno-prawne).

- rysunki, schematy — format dwg lub dxf,

- pliki tekstowe — format doc lub rtf,

Cata dokumentacja bedzie przedmiotem =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zasady przekladania

dokumentow do akceptaciji Zamawiajgcemu obowigzujg wedtug postanowien Kontraktu.

Forma dokumentacji projektowej:

Forma drukowana — Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty Zamawiajgcemu wchodzace
w zakres dokumentacji projektowej w rozmiarze: format A4 i wieksze. Wykonawca opracuje i dostarczy
w ramach zadania 4 egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem,
ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi
i jest kompletna z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzy¢.

Forma elektroniczna — dokumentacja w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (ptyta CD) wykonana
zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych:

- rysunki, schematy — format dwg, dxf lub pdf,

- pliki tekstowe — format doc, rtf lub pdf.

Dzialania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji

administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia

niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania robét przez Zamawiajgcego (np. operaty,

pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych z

warunkow wiascicieli, administratoréw i zarzgdcow infrastruktury i obiektéw.

W szczegdélnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

e wystgpienie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe w imieniu Zamawiajgcego. Optaty
administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwoleh ponosi Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w
ofercie.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu odtworzenia
nawierzchni),

e uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdét,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodniern dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich
kosztdw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym m.in.: uzgodnienie trasy na naradzie

koordynacyjnej, uzyskanie zezwolenia z na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym (na
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podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r.

poz. 1376 z pdzn. zmianami uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni),

Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu robét, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
Z naniesionymi w sposoéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi
przez autora Projektu. Po zakonczonych probach szczelnosci Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgca
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i Kkartograficznej. Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia
robot oraz do wiasciwego osrodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy
zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. :

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw projektu
budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno — wytrzymato$ciowych i
wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktére
dotycza przysztego uzytkowania obiektow.

e Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty zostaty
wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie
przyjecia do zasobdw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

e Pozwolenie na budowe

e Protokoty odbioréow czesciowych

e Protokdt z proby szczelnosci

e Protokot z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

e Protokoét odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki wymaog postawit

e Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne
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Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjg¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru

autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.

Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe

w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zaméwieniem lezy:

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art. 20.1.3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725), stwierdzania
w toku wykonywania Robét budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy 2z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725)

petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji rob6t budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego

dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawartych w
niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w
realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentac;ji
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowa¢ Iub zminimalizowaé

ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

Uwaga:
Wszystkie podane wartosci nalezy uzna¢ za docelowe.

Szczegodtowe obliczenia, wartosci i rozwigzania zostang przedstawione w projekcie budowlanym przez

Wykonawce.

Wszystkie projekty i rozwigzania podlegajg akceptacji przez Zamawiajgcego.
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