CZESC OPISOWA
1.0pis ogodiny przedmiotu zaméwienia.

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy rozumiec
i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi cato§¢ dokumentaciji przetargowe;.
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do opracowania niezbednych
projektow oraz wykonania robét budowlanych w ramach projektu pn:

»Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Dominikowo, gm. Drawno”

W ramach niniejszego zamodwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
stosowne upowaznienie) oraz zrealizowac roboty niezbedne do osiggniecia celdw.

Zakres robot objetych zaméwieniem stanowi:

wykonanie mapy do celéw projektowych,

uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji

zaprojektowanie i wykonanie remontu SUW w Dominikowie oraz wykonanie wszelkich niezbednych
opracowan wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy innymi opinii geotechnicznej uwzgledniajgcej
warunki hydrogeologiczne,

wybudowanie wyzej wymienionej obiektéw wraz z odtworzeniem istniejagcych nawierzchni
i przywréceniem terenu do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Istniejgcy budynek SUW zlokalizowany w jest w m. Dominikowo przy ulicy Rybacka Chata na dziatce o nr
ewid. 367/2 obreb 0010 Dominikowo.

UWAGA:
Ostateczne wartosci w zakresie dlugosci i srednic sieci ustali Wykonawca w dokumentacji projektowej.
Budynek SUW zlokalizowany jest na dziatce stanowigcej wlasno$é¢ Gminy Drawno.

Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujgce co najmniej:

* projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz.682).
Faza projektu budowlanego winna by¢ zakoriczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe/ brakiem sprzeciwu do zamierzenia budowlanego o ile okaze sie to konieczne i wynika
z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

» dokumentacje (projekty techniczne) dla celéw realizacji budowy,

» dokumentacja (projekty techniczne) powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego,

» dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposoéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci, instalaciji i obiektow,

* instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwaciji oraz instrukcje BHP dla obstugi w warunkach
normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych,

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne w przypadku
zmiany proponowanej technologii zatgczonej do opracowania), inwentaryzacje uzupetniajgce oraz
ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.
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Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odméwi zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Przez okres realizacji rob6t Wykonawca musi zapewni¢ nadzér autorski projektanta oraz zapewnic,
ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

Mapy do celéw projektowych.
Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robot objetych projektem, jest zobowigzany do uzyskania na swoj
koszt aktualnych map do celéw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robdét.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia dokumentac;ji
wymaganych przez wiascicieli obiektow, sieci lub urzgdzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu
przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzgdzenia
wiasnych opracowan wykonania zadah wchodzgcych w sktad Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych i opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie wtasnych
obliczen technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadan wchodzgcych w sktad Kontraktu.

Dostepnosé placu budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i wykonczeniowe bedg
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentow
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie
informacje o dostepie do placu budowy (bedgcego we witadaniu Zamawiajgcego) i trasach dostepu oraz,
ze projektuje roboty wedtug pozyskanych informacji. Roboty wykonywane bedg w granicach paséw droég.

Rozpoczecie robot.
Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy oraz
wypetnienie pozostatych wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

Wizytacja terenu budowy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdbw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robot budowlano — montazowych i instalacyjnych jak
i przygotowania projektu do uzyskania niezbednych uzgodnien.



W celu umozliwienia rownego dostepu do informacji i wyjasnienia ewentualnych watpliwosci zwigzanych
z przedmiotem zamowienia, a przede wszystkim zapoznania sie potencjalnych Wykonawcow ze stanem
istniejgcym i skonfrontowaniu go z zakresem robot przewidzianym w PFU odbedzie sie spotkanie
potencjalnych Wykonawcow z przedstawicielem (-ami) Zamawiajgcego potgczone z wizjg lokalng
obiektéw objetych zakresem robot.

Udziat potencjalnych Wykonawcoéw w przedmiotowej wizycie nie jest obowigzkowy, jednakze ze wzgledu
na ztozonos¢ Kontraktu wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej nie bedg udzielane jakiekolwiek
odpowiedzi na pytania dotyczace SIWZ, jednakze po jej zakonczeniu Wykonawca moze ztozy¢ zapytania
do SIWZ pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscig
zachowania w postepowaniu zasady uczciwej konkurenciji.

2. Podstawa opracowania programu.

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454)

- inne przepisy szczegodlne i zasad wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym.

- warunki techniczne znak l.dz. 410/2023r z dnia 07-08-2023 wydanymi przez Komunalny Zakfad

Ustugowo- Handlowy sp. z 0.0. w Drawnie

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢é obiektu.

Adres :
a/ dziatki o nr ewid. 367/2 obreb 0010 Dominikowo, Gmina Drawno

Istniejgce ujecie wody zaopatruje w wode do spozycia i do celéw p.poz. m. Dominikowo.
Miejscowos¢ ma charakter letniskowy:

- stata liczba mieszkancow ok. 300

- liczba mieszkahcow w okresie letnim okoto 1500 os6b

- docelowa liczba mieszkahcow statych i letniskowych okoto 2800 osd6b

Qsmax = 0,001 m3/s
Qsrd = 69,000 m?¥/d
Qdop.r. =27 700,000 m3/d

1/ Remont SUW w zakresie :

al stan istniejgcy

W planie ma ksztatt prostokgta o wymiarach zewnetrznych 12,00 x 8,00 m. Wymiary pomieszczenia
uzdatniana wewnatrz budynku 5,70 x 7,80 m i wysoko$¢ h=3,90 m.

Drugie pomieszczenie nieuzytkowane budynku 5,80 x 7,80 m i wysoko$¢ h=3,90 m.

Fundamenty betonowe wylewane, $ciany betonowe murowane z cegly petnej oraz z pustaka zuzlowego.
Strop nad czescig hali technologicznej wykonany z ptyt Zelbetowych ze szlichtg cementowg pokryty papa.
Wewnatrz hali technologicznej posadzka betonowa ze spadkami w kierunku kratek Sciekowych z
ubytkami. Tynki wewnetrzne cementowo wapiennej oraz w pomieszczeniach parterowych szpachlowane.
Stolarka okienna drewniana, drzwiowa drewniana.

Budynek stacji uzdatniania wody obj. opracowaniem - 96,00 m2

b/ remont budynku SUW



- pokrycie budynku hydroforni 2 warstwami papy

- docieplenie fundamentéw i $cian budynku

- wykonanie nowego orynnowania

- wymiane stolarki drzwiowej ( istniejace 1 szerokos¢ 187 wysokos¢ 205, istniejgce 2 szerokosé 90
wysokos¢ 205)

- wymiana stolarki okiennej 13 otworéw okiennych o wymiarach 88 cm szerokos¢ na 118 cm wysokos$é

- wykonanie ocieplenia i wentylacji. Ocieplenie styropianem grubosci minimum 15 cm. Elewacja zewnetrza
z tynkoéw hydrofobowych. Orientacyjna powierzchnia $cian zewnetrznych do docieplenie ok. 170 m?

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej dwoch pomieszczeh

- wykonanie posadzki o nawierzchni hydrofobowej i nieiskrzgcej w catym budynku — 96 m2

- usuniecie starych warstw malarskich, uzupetnienie ubytkdw, wykonanie do wysokosci 2,5 metra
wykonczenia ptytkami do pomieszczen przemystowych i nieiskrzgcych

- wykonanie oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

b/ wymiana catego wyposazenia stacji uzdatniania wody — 1 kpl.
Woda po uzdatnieniu ma odpowiada¢ obowigzujgcym wymaganiom wody przeznaczonej do spozycia jak i
ilosci wody na cele p.poz.

¢/ montaz zewnetrznego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci czynnej minimum 75 m?3
Uwaga uktad zbiornika wody uzdatnionej ma umozliwi¢ dostawienie drugiego zbiornika o takiej samej
pojemnosc.

d/ Zestaw hydroforowy
Przyjmuje sie zestaw pompowy o nastepujgcej charakterystyce:
Dane hydrauliczne (w punkcie pracy) P1:

wydajnosé 8,96 m/h
wysokos¢ podnoszenia min. 65 mH20
max. NPSH 0,6 m

moc na wale P2 nie wiecej niz 3,1 kw
sprawnos¢ min. 53 %

Dane hydrauliczne (w punkcie pracy) P2:
wydajnosé 13,96 mé/h
wysokos$é podnoszenia min. 57 mH20
max. NPSH 15m

moc na wale P2 nie wiecej niz 3,8 kw
sprawnos¢ min. 58 %

Dane hydrauliczne (w punkcie pracy) P3:

wydajnosé 18,96 md/h
wysokos¢ podnoszenia min. 43 mH20
max. NPSH 41m

moc na wale P2 nie wiecej niz 4,3 Kw
sprawnosc¢ min. 54 %

Przyjmuje sie zestaw pompowy wyposazony w trzy pompy pionowe wirowe O mocy nominalnej
maksymalnie 2,2 kW kazda. Zestaw ma by¢ 3-fazowy na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze
stali nierdzewnej, kazda pompa ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci, silniki pomp w klasie
sprawnosci |IE5, wyposazony w nadrzedny sterownik z funkcjg optymalnego dostosowania obcigzenia do
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cato$ci instalacji za pomocg dodatkowego rodzaju regulacji Ap-v, umozliwiajgcy odczyt danych roboczych,
nastawe 2 wartosci cisnienia, zapewniajgcy automatyczny test pomp co 6 godzin i gwarantujgcy regulacje
ci$nienia z precyzjg +/- 0,1 bara. Zestaw z transmisjg danych po protokole Modbus, a opcjonalnie rowniez
BACnet lub LON.

Dane techniczne zainstalowanych pomp.

Zestaw pompowy ma by¢ wykonany =z pionowych pomp wirowych wysokocisnieniowych i
wysokosprawnych z kré¢cami Inline. Kazda pompa ma by¢ zintegrowana z przetwornicg czestotliwosci.
Chtodzone powietrzem wbudowane przetwornice czestotliwosci majg zapewnia¢ regulacje predkosci
obrotowej, ci$nienia oraz regulacje w petli sprezania zwrotnego (PID).

Wat pompy oraz wat silnika majg by¢ potagczone ze sobg sprzegtem tubkowym. Pompy majg byé
wyposazone w oddzielne tozysko toczne pomiedzy silnikiem a hydraulikg (latarni), dzieki temu ma by¢
zapewnione optymalne przejecie sit osiowych. W celu utatwienia montazu i demontazu pomp majg by¢
zamontowane na state specjalne uchwyty transportowe.

Minimalny wymagany standard materiatowy pomp:

- wirniki pompy ze stali nierdzewnej 1.4307
- korpus pompy ze stali nierdzewnej 1.4301
- wat ze stali nierdzewnej 1.4001
- uszczelnienie watu: BQ7EGG

- materiat uszczelnienia: EPDM
- materiat orurowania: 1.4307

Minimalne wymagania parametréw pomp:

- temperatura przettaczanej cieczy 10 °C
- stopien ochrony silnika min. IP55

- moc nominalna P2 2,2 kW

- klasa sprawnosci silnika IE5

- klasa izolacji silnika F

e/ rurociggi i instalacje miedzy obiektowe
f/ droga dojazdowa i serwisowa ok. 35 m?
3. Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg stuzgca do wykonania Robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe. W ramach opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjSciowe, uzyska wszelkie
wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do
ukonczenia robét tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.
Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw
wiascicieli, administratoréw i zarzgdcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami.

Uwaga.:
Wszystkie podane wartosci nalezy uzna¢ za docelowe.



Szczegotowe obliczenia, wartosci i rozwigzania zostang przedstawione w projekcie budowlanym przez
Wykonawce.
Wszystkie projekty i rozwigzania podlegajg akceptacji przez Zamawiajgcego.



