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. Wstep

I.L1.  Ochrona ujeé¢ wody

Ochrona uje¢ wody ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakosci wadd
ujmowanych do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz
zaopatrzenia zaktadédw wymagajacych wody wysokiej jakosci, a takze ochronie zasobdéw
wodnych. W przypadku uje¢ wod podziemnych jest to realizowane za pomocg, stref
ochronnych uje¢ wody.

Strefe ochronng stanowi obszar, na ktorym obowigzuja nakazy, zakazy
i ograniczenia w zakresie uzytkowania gruntdw oraz korzystania z wéd. Strefa ochronna
obejmuje:

* wytgcznie teren ochrony bezposredniej albo,
* teren ochrony bezposredniej i teren ochrony posredniej

Strefe ochronng obejmujgcg wytgcznie teren ochrony bezposredniej ustanawia sie
zurzedu (organem wydajgcym decyzje sg wtasciwie terytorialnie Zarzady Zlewni
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie), natomiast strefe ochronng
obejmujaca teren ochrony bezposredniej i teren ochrony posredniej ustanawia wojewoda
w drodze aktu prawa miejscowego:

* na wniosek wtasciciela ujecia wody, lub,
* 7z urzedu, jezeli wtasciciel ujecia wody nie ztozyt ww. wniosku, a z przeprowadzonej
analizy ryzyka wynika potrzeba jej ustanowienia

Strefe ochronng ustanawia sie na koszt wtasciciela ujecia wody. Oznacza to, iz na
wfascicielu ujecia wody, na ktéorym ustanowiono strefe ochronny bezposredniej
i posredniej, cigzy obowigzek, wyptaty ewentualnych odszkodowan dla podmiotdw, ktérych
nieruchomosci strefa ochronna objefa. Na podstawie przepisow Prawa wodnego moga
domagaé sie oni odszkodowania, za szkody poniesione w zwigzku z wprowadzeniem
w strefie ochronnej zakazéw, nakazéw oraz ograniczen w zakresie uzytkowania gruntéw lub
korzystania z wod. Jego wysokosé, ustanawiana jest przez staroste i stanowi réznice miedzy
wartoscig nieruchomosci na dzien wejscia w zycie aktu prawa miejscowego o ustanowieniu
strefy ochronnej, a jej wartoscig przed wejsciem w zycie tego aktu.



I.2.  Analiza ryzyka dla ujecia wody

Przeprowadzenie analiza ryzyka dla ujecia wod przez witascicieli uje¢ wody
realizujgcych zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode jest obligatoryjne.

Obowigzek przeprowadzenia analizy ryzyka naktada na ich wiascicieli przepis
art. 133, ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 ze zm.)
ktore weszto w zycie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wiasciciele uje¢ wody, dla ktérych nie ustanowiono strefy ochronnej obejmujacej
teren ochrony posredniej na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 573,
w terminie 5 lat od dnia wejscia w Zycie ustawy przeprowadzg analize ryzyka, o ktérej
mowa w art. 133 ust. 3, i ztozg wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujgcych
teren ochrony bezposredniej oraz teren ochrony posredniej, jezeli jest to uzasadnione
wynikami tej analizy.

Analize nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub
hydrologiczne oraz dokumentacje hydrogeologiczng lub hydrologiczng, analize identyfikacji
Zzrodet zagrozenia wynikajgcych ze sposobu zagospodarowania terenu, a takze o wyniki
badania jakosci ujmowanej wody.

Analize ryzyka nalezy przeprowadzi¢ dla:

* uje¢ wody dostarczajgcych wiecej niz 10 m® wody na dobe lub stuzgcych
zaopatrzeniu w wode wiecej niz 50 0sob;

* indywidualnych ujeé¢ wody dostarczajgcych do 10 m3 wody na dobe lub stuzgcych
zaopatrzeniu w wode do 50 osdéb, jezeli woda jest dostarczana, jako woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi, w ramach dziatalnosci handlowej, ustugowej,
przemystowej albo do budynkéw uzytecznosci publicznej.

Ponadto, wymagane jest, aby analiza ryzyka byta aktualizowana nie rzadziej niz co 10 lat,
a w przypadku uje¢ wody dostarczajgcych mniej niz 1000 m® wody na rok — nie rzadziej niz
co 20 lat.



Krajowe i europejskie akty prawne zwigzane z ochrong wéd
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998, str. 32,
z p6ézn. zm.)

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 pazdziernika 2015 r. zmieniajgca
zataczniki 1l oraz Il do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 260 z 07.10.2015, s. 6)

Dyrektywa Rady 2013/51/EURATOM 1z dnia 22 pazdziernika 2013 r. okreslajaca
wymogi dotyczgce ochrony zdrowia ludnosci w odniesieniu do substancji
promieniotwoérczych w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. UE
L 296, 07.11.2013 r,, str. 12)

Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2000 r. ustanawiajgca ramy wspodlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej,

Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie ochrony wéd podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich
stanu.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,
z pdin. zm.)

Prawo wodne ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz.
310 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)

Niniejszy dokument opracowano zgodnie z zasadami oraz zaleceniami, ktdre zostaty

zawarte w:

Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne,



* Normie PN-EN 15975-2 ,,Bezpieczenstwo zaopatrzenia w wode do spozycia -
Wytyczne dotyczace zarzgdzania kryzysowego i ryzyka - Czes$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem",

* Podrecznik opracowania planéw bezpieczeristwa wodnego (publikacja Gtéwny
Inspektor Sanitarny) - na podstawie Planu Bezpieczeristwa Wody (Water Safety Plan)
opracowanego przez Swiatowa Organizacje Zdrowia (WHO).

lll. Charakterystyka obszaru zasobowego

lll.L1. Ogdlna charakterystyka gminy

Gmina Drawno potozona jest w poftudniowej czesci wojewddztwa
zachodniopomorskiego, w powiecie choszczenskim, na Réwninie Drawskiej i Pojezierzu
Wateckim. Od pétnocy graniczy z Kaliszem Pomorskim, od strony poétnocno-zachodniej
z gming Recz, od zachodniej z gming Choszczno, od wschodu z Cztopg i Tucznem, natomiast
od potudnia z gminami: Bierzwnik i Dobiegniew.

W gminie w 12 sotectwach (Barnimie, Brzeziny, Chometowo, Dominikowo, Drawno,
Kietpino, Konotop, Niemierisko, Podlesie, Swieciechéw, Zatom i Zétwino) znajduja sie 54
miejscowosci. Powierzchnia catkowita gminy obejmuje obszar 320,9 km?. Ogdlna gestos¢
zaludnienia na koniec 2019 roku wynosita okoto 15,7 os/km?>.

Przez gmine Drawno prowadzi droga krajowa nr 10 w pdtnocnej czesci, tgczaca
Kalisz Pomorski z Reczem oraz droga wojewddzka nr 175, tgczagca Drawno z Kaliszem
Pomorskim i Choszcznem. Najblizej potozonymi weztami komunikacji publicznej sg stacje
kolejowe w Kaliszu Pomorskiem i Choszcznie.

Pod wzgledem uzytkowania terenu gmina zalicza sie do obszaru rolniczo-lesnego,
gdzie funkcjami wiodgcymi gminy sg rolnictwo, lesnictwo oraz turystyka i wypoczynek.

lll.2. Potozenie fizyczno-geograficzne

Zgodnie z podziatem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne wg Kondrackiego,
obszar gminy nalezy do prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierzy
Potudniowobattyckich, makroregionu Pojezierze Potudniowopomorskie. W obrebie
makroregionu Pojezierze Potudniowopomorskie tereny gminy wchodzg w sktad jednostek
(mezoregiondw):



Pojezierze Choszczenskie — obejmujgce niewielkg czes¢ gminy, wigze sie z tukiem moren
czotowych, uformowanych przez wysuniety na potudnie odrzanski lob lodowcowy, gdzie
waty morenowe zmieniajg kierunek z rdwnoleznikowego na potudnikowy, tworzac czton
posredni miedzy Pojezierzem Mysliborskim a Pojezierzem IAskim. Prostopadle do fuku
moren przebiegaja liczne rynny jeziorne.

Réwnina Drawska - to obszar zajmujgcy przewazajacg cze$¢ gminy ciggnacy sie wzdtuz
doliny Drawy, na wschdd od Pojezierza Choszczenskiego i Dobiegniewskiego, az po jezioro
Lubie na podtnocy. Jest rozlegtym polem sandrowym powstatym w fazie pomorskiej
zlodowacenia battyckiego. Sandr ten budujg wodnolodowcowe piaski, sporadycznie
przewarstwione zwirami.

lll.3. Wody powierzchniowe

Gmina Drawno nalezy w przewazajacej czesci do zlewni Drawy oraz w mniejszym
stopniu do zlewni Wardynki bedgcego doptywem Iny. Gtéwne cieki gminy to:

* Drawa — prawobrzezny doptyw Noteci (drugi pod wzgledem wielkosci), do ktoérej
uchodzi w jej 48,9 km (okolice Krzyza). Catkowita dtugos¢ Drawy wynosi 185,9 km,
a powierzchnia zlewni — 3 296,4 km

* Gieboka — niewielka rzeczka ok. 13 km dtugosci wyptywajaca z bagien na pn. od wsi
Gtebokie, spietrzona w sztuczne jezioro w poczgtkowym biegu.

* Stopica — jest to lewy doptyw Drawy o catkowitej dt. 51,4 km

* Bagnica | i Il — na znacznym odcinku majg charakter rowu melioracyjnego. Ptyng
skrajem kompleksu Czarnych Gajow, uchodzg do jez. Dubie w Drawnie. Przecinajg
kompleksy zmeliorowanych torfowisk niskich, w suche lata zanika.

e Sitna — strumien ok 8 km wyptywajacy z terendw podmokitych w okolicy Krasnika
(gm. Rzecz) przeptywa przez kompleks Czarnych Gajéw i uchodzi do jez. Dubie na
zach. od Drawna. W przewazajacej czesci ma charakter rowu melioracyjnego, tuz
przed ujsciem bieg naturalny.

* Korytnica - lewobrzezny doptyw Drawy. Rzeka bierze poczagtek w okolicach
Mirostawca, przeptywa przez jezioro Nowa Korytnica i uchodzi do Drawy w okolicach
osady Bogdanka. Korytnica przeptywa 34 kilometrowym odcinkiem przez teren
gminy Drawno.



* Wardynka -rzeka o dt 17,800 km, na terenie gminy lezy niewielka czes¢ jej gérnego
odcinka. Wyptywa z torfowisk na pn. od Kietpina, ptynie przez pola jako row
melioracyjny, w dalszym biegu ma charakter strumienia lesnego. Jest doptywem Iny.

Ponadto, na terenie gminy znajduje sie 12 jezior o pow. powyzej 1 ha o tgcznej powierzchni
ok. 614 ha. Miasto Drawno pofozone w sasiedztwie jezior Dubie Pétnocne i Potudniowe
(nazwane takze jako jez. Adamowo i jez. Grazyna.) S3 to najwieksze zbiorniki wodne
powstate na rzece Drawie na terenie gminy. Pozostate, mniejsze jeziora to:

* Dominikowo - Duze o powierzchni 71,0 ha,
e Panskie o powierzchni 44,9 ha

* Piaseczno o powierzchni 38,5 ha,

* Karpino o powierzchni 28,5 ha,

+ Srodkowe o powierzchni 22,5 ha,

* Krzywy Rég o powierzchni 16,0 ha,

* Chometowskie o powierzchni 12,5 ha,

* Nowa Korytnica o powierzchni 97,5 ha,

* Czarne Zdanowskie o powierzchni 8,6 ha,
e Z6twiAskie o powierzchni 8,5 ha.

I11.4. Hydrogeologia i zasoby wodne

Pod wzgledem uwarunkowan hydrogeologicznych Gmina Drawno nalezy do
terendw bogatych w zasoby wodne. Nie obserwuje sie na tym terenie przeksztatcen
w poziomie wod podziemnych w postaci obnizen leja depresyjnego. Na terenie gminy
ujmowane s3 przede wszystkim wody podziemne z utworéw czwartorzedowych.
Podyktowane to jest ich szerokim rozprzestrzenieniem, wzglednie niewielkimi kosztami
wykonania studni, oraz korzystnymi na ogét warunkami zasilania. Warstwe wodonosng
studni stanowig gtéwnie piaski drobne, Srednie, gruboziarniste, pospodtka i otoczaki.
Gtebokosci odwiertéw wynoszg w wiekszosci przypadkéw od 8 do 40 m.

Na terenie gminy zachodzg zjawiska o charakterze zrédliskowym, majg one miejsce
gtownie w potudniowo wschodniej czesci gminy; nad Ptociczng w Drawienskim Parku
Narodowym, w dolinie Korytnicy i nad jez. Szerokim.

lIlL5. Zasoby przyrodnicze

Gmina Drawno jest gming rolno - lesng o przewadze terendéw zalesionych.
Najcenniejsze siedliska fauny w gminie zwigzane sg z terenami podmoktymi - jeziorami,
torfowiskami, fgkami, ktére osadzone w sasiedztwie pdl uprawnych zapewniajg dobrg baze
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zerowy. Wystepujg tu gatunki zaréwno, ktdre preferujg tereny o strukturze mozaikowej
polno - lesnej jak i gatunki wymagajace duzych komplekséw lesnych.

.. Prawne formy ochrony przyrody

Na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 20120 poz.
55 ze zm.) formami ochrony przyrody s3: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo - krajobrazowe oraz
ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow. Na terenie Gminy Drawno znajduje sie:

* Park Narodowy — Drawienski Park Narodowy utworzony w 1990 roku. Fragment
parku znajdujgcy sie na obszarze gminy zajmuje powierzchnie 1 903,42 ha. Jest to
czes¢ parku obejmujgca odcinek doliny rzeki Drawy od jeziora Dubie w Drawnie do
laséw miedzy szosami Zatom — Radecin i Bogdanka — Gtusko.

* Rezerwaty przyrody - Na obszarze istnieje obecnie jeden obszar objety ochrong
rezerwatowg o nazwie ,Torfowisko Konotop”

* Pomniki przyrody - w gminie Drawno dotychczas ustanowiono 38 pomnikdéw
przyrody - drzewa pojedyncze, grupy drzew jak i gtazy narzutowe.

* Uzytki ekologiczne - na terenie gminy znajduje sie 17 uzytkdéw ekologicznych

* Obszary chronionego krajobrazu - na obszarze gminy Drawno potozone s3
czesciowo trzy obszary chronionego krajobrazu: ,,Choszczno — Drawno”, ,,Bierzwnik”
i ,Korytnica rzeka”

* Natura 2000 - Europejska Sie¢ Obszaréw Chronionych zwanych siecig Natura 2000.
Na terenie gminy znajdujg sie obszary siedliskowe o nazwie ,Jezioro Lubie i Dolina
Drawy” , ,Uroczyska Puszczy Drawskiej” oraz obszary ptasie ,Lasy Puszczy nad
Drawg”

lll.7. Ujecia wody na terenie gminy

Gmina Drawno nalezy do obszaru o wysokim stopniu zaopatrzenia mieszkancow
w wode z uje¢ wodociggowych. Ujecia znajduja sie w 13 miejscowosciach: Swieciechéw,
Niemiensko, Zétwino, Brzeziny, Zdanéw, Konotop, Dominikowo, Kietpino, Zatom, Drawno,
Sieniawa, Barnimie, Podegrodzie
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Rys. 1 Potozenie uje¢ wéd w gminie Drawno wraz z zasiegami i oznaczeniami Jednolitych

Czesci WAd Podziemnych oraz zbiornikow wéd podziemnych
Zrédfo: www.openstreetmap.org; opracowanie wtasne

1l.8. Odpady przemystowe i niebezpieczne

Jako podstawowy cel gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drawno
przyjeto minimalizacje ilosci wytwarzanych odpaddéw oraz wprowadzenie zgodnego
znormami europejskimi systemu ich odzysku i unieszkodliwiania. Realizacja celu
podstawowego wigze sie z realizacjg celéw czgstkowych oraz zadan nakreslonych Planem
Gospodarki Odpadami. Organizacja i nadzoér nad systemem gospodarki odpadami
komunalnymi nalezy do Gminy Drawno.

Na terenie gminy brak jest wiekszych wytwoércow odpaddw, co zwigzane jest ze
stabym uprzemystowieniem tego obszaru. Podmioty gospodarcze na terenie Gminy Drawno
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to przede wszystkim mate i sSrednie zakfady. Do wiodacych branz naleza: sprzedaz
detaliczna prowadzona w sklepach, ustugi ogdélnobudowlane, dziatalno$¢ turystyczna
i agroturystyczna, zaktady ustugowe, produkcja wyrobéw z drewna.

IV. Jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia - podstawowe
wskazniki

Woda do spozycia zawiera wiele réznych substancji, gtéwnie sktadniki mineralne
pochodzenia naturalnego, ktére sg wrecz nieodzowne do prawidtowego funkcjonowania
organizmu. Sporadycznie, w wodzie mogg pojawi¢ sie substancje niepozadane,
pogarszajace jej wtasciwosci lub tez szkodliwe dla zdrowia.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi musi byé wolna od substancji
szkodliwych, bakterii chorobotwdrczych oraz  nadmiernych ilosci powszechnie
wystepujacych w niej sktadnikow (zelaza, manganu, chlorkdw, siarczandéw azotandw,
azotyndéw, wapnia i magnezu). Powinna by¢ przy tym klarowna, bezbarwna, nie posiadaé
zapachu oraz miec¢ przyjemny i orzezwiajgcy smak.

Problem bezpieczernstwa zdrowotnego wody w Polsce reguluje Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, uwzgledniajgce przepisy Dyrektywy Rady Unii
Europejskiej 98/83/WE. W rozporzadzeniu zostaty SciSle okreslone wymagania
mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do
spozycia.

IV.1. Wskazniki mikrobiologiczne

Escherichia coli - znajduje sie w duzych ilosciach w odchodach ludzkich i zwierzecych.
Ponadto wystepuje w Sciekach surowych i oczyszczonych, glebie oraz w wodzie naturalnej
zanieczyszczonej fekaliami pochodzenia ludzkiego, rolniczego lub od dzikich zwierzat
i ptakdw. Jest to najbardziej przydatny wskaznik zanieczyszczenia katowego, potwierdza
obecnos$¢ odchodéw w wodzie. Obecnos¢ w wodzie Escherichia coli swiadczy o swiezym
zanieczyszczeniu katem oraz wskazuje na niewtasciwg dezynfekcje wody lub wtdrne
zanieczyszczenie w sieci wodociggowej.

Paciorkowce katowe (Enterokoki) — wraz z bakteriami grupy coli stanowig wskaznik jakosci
uzdatniania systeméw wodnych lub uszkodzenia systemu dystrybucji. Ich obecnosc
w badanej probce s$Swiadczy o zanieczyszczeniu wody fekaliami odlegtymi w czasie.
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Charakteryzujg sie dtuzszg przezywalnoscia w wodzie i sg bardziej odporne na dziatanie
chloru niz bakterie grupy coli.

Bakterie grupy coli — sg to gtdwnie bakterie pochodzenia katowego. Do systemu dystrybucji
wodnej mogg przedostawaé sie ze Sciekéw, gleby lub rozktadajgcego sie materiatu
roslinnego. Stwierdzenie ich obecnosci w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnienie,
wtdrne zanieczyszczenie lub nadmierng zawarto$é substancji odzywczych w uzdatnionej
wodzie.

IV.2. Wskazniki organoleptyczne

Do cech organoleptycznych wody nalezg: metnos¢, barwa, zapach i smak.
Parametry te mogg swiadczy¢ o pochodzeniu wody oraz sugerowac rodzaj zawartych w niej
zwigzkdw chemicznych.

Barwa - zwykle spowodowana jest obecnoscig barwnych substancji organicznych, zelaza
i innych metali, ktére sg zardwno naturalnymi sktadnikami wody, jak i produktami korozji
rur wodociggowych.

Metnos$¢é - w wodzie do spozycia wywotywana jest drobnymi czgsteczkami statymi, ktore
mogg znajdowal sie w wodzie na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu
unoszenia sie czastek pochodzacych z osadéw w sieci wodociggowej. Woda o wysokiej
metnosci moze chroni¢ mikroorganizmy przed dziataniem dezynfekcyjnym i by¢ przyczyna
wzrostu liczby bakterii.

Zapach, smak — to parametry organoleptyczne. Smak i zapach nadajg wodzie rozpuszczone
W niej zwigzki nieorganiczne tj. kwasy, sole, gazy lub organiczne — najczesciej produkty
metabolizmu organizmdéw zywych w wodzie w warunkach naturalnych. Moga byé rowniez
ubocznym skutkiem uzdatniania wody (np. chlorowania), a takze powstawaé¢ w trakcie
magazynowania i dystrybucji wody. Nietypowy zapach, smak mogg by¢ wskaznikiem
obecnosci potencjalnych szkodliwych substancji. Zapach powinien byé akceptowalny przez
konsumenta.

IV.3. Wskazniki fizykochemiczne

Parametry te dostarczajg informacji o substancjach chemicznych zawartych
w wodzie, zarowno tych, bedacych sktadnikami naturalnymi, jak réwniez substancji, ktérych
obecnos¢ jest niepozgdana ze wzgledu na szkodliwo$é dla zdrowia, jak rowniez wptyw na
kondycje instalacji wodociggowej.
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Odczyn - wyrazany wykfadnikiem pH. Odczyn wody ma istotny wptyw na efektywnosé
proceséw jej uzdatniania. Zbyt niska warto$¢ pH zwieksza korozyjnosé wody.

Przewodno$¢ - jest miarg podatnosci wody na przeptyw pradu elektrycznego. Jest
wywofana obecnoscig rozpuszczonych w wodze soli oraz amoniaku i dwutlenku wegla.
Przewodnos¢ elektryczna jest wskaznikiem informujgcym o stopniu mineralizacji wody.

Zelazo i mangan - s3 jednymi z najbardziej rozpowszechnionych metali i zazwyczaj
wystepujg w wodzie razem. Zawartos¢ obu pierwiastkdw w wiekszych stezeniach powoduje
brudzenie urzadzen sanitarnych i prania, a takze skutkuje zmianami barwy i metnosci oraz
wywoftuje niepozgdany smak i zapach wody. Wysoka zawartos¢ zelaza i manganu sprzyja
wzrostom bakterii manganowych oraz Zelazowych, tworzgcych maziste osady pokrywajace
przewody wodociggowe.

Twardos¢ - parametr ten zalezy od ilosci rozpuszczonych w wodzie zwigzkdéw, gtdwnie
wapnia i magnezu. Wody bardzo miekkie sg szkodliwe dla organizmu, poniewaz wyptukuja
z organizmu sole wapnia i inne, co powoduje problemy z uktadem kostnym, zaburzenia
pracy miesni, w tym miesnia sercowego. Twardo$¢ wody w gospodarstwach domowych
powoduje wzrost zuzycia srodkdw myjacych i detergentéw oraz tworzenie sie kamienia
kottowego.

Jon amonowy - w wodzie do spozycia nie ma bezposredniego znaczenia zdrowotnego,
moze on jednak zmniejszaé¢ skutecznos¢ dezynfekcji wody, przyczynia¢ sie do powstania
azotynow w sieci wodociggowej a takze wywotywaé zmiany smaku i zapachu wody.

Azotany i azotyny - sg powszechnie wystepujgcymi jonami w srodowisku cztowieka:
wodzie, glebie i zywnosci, co jest konsekwencjg naturalnego obiegu azotu, zanieczyszczen
antropogenicznych oraz stosowania ich w przetwdrstwie spozywczym.

Chlorki — jon chlorkowy jest powszechnie wystepujgcym i naturalnym sktadnikiem wodly.
Nadmierne stezenie chlorkébw w wodzie moze sSwiadczyé o zanieczyszczeniu z Sciekdw
przemystowych oraz miejskich $ciekdw opadowych zawierajgcych sdl stosowang do
odsniezania, a takze z solanek.

Utlenialnos¢ - Jedna z form wyrazania chemicznego zapotrzebowania tlenu. Jest
wskaznikiem zawartosci w wodzie substancji organicznych, utleniajacych sie w umownych
warunkach pod wptywem KMnO4. Utlenialnos¢ jest oznaczana zwykle w wodach
podziemnych, nie zanieczyszczonych. Wysokg utlenialnos¢ wéd moze spowodowac
obecnos$é w nich zwigzkdw organicznych pochodzenia roslinnego lub zwierzecego.
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IV.4. Metale ciezkie

Arsen - w wodach naturalnych moze by¢ obecny w wyniku rozpuszczania sktadnikdéw
skorupy ziemskiej, zanieczyszczenia spowodowanego przez sScieki przemystowe lub na
skutek stosowania insektycydéw w rolnictwie lub gospodarce lesnej.

Kadm - dostaje sie do $rodowiska wraz ze $ciekami i z obszarowych zanieczyszczen
pochodzacych ze stosowania nawozéw sztucznych oraz z lokalnego zanieczyszczenia
powietrza. Skazenie wody do picia moze pochodzi¢ z rur ocynkowanych, spawdéw
i niektérych metalowych elementéw uzbrojenia przewoddw.

Miedz - duze jej ilosci w wodach powierzchniowych mogg pochodzi¢ z zanieczyszczenia ich
Sciekami przemystu metalurgicznego lub maszynowego. Sole miedzi stosuje sie do
niszczenia zakwitédw w zbiornikach zaporowych, katalizowania procesu utleniania manganu
w wodzie oraz zapobiegania rozwojowi $luzu w przewodach wodociggowych.

Otéw - moze pochodzi¢c z wymywania gruntu zawierajgcego zwigzki otowiu,
z zanieczyszczen doprowadzanych ze Sciekami przemystowymi, moze dostawac sie do wody
wskutek korozji rur otowianych (stosowanych dawniej w wodociggach) lub zbiornikéw
pokrytych farbami zawierajgcymi zwigzki otowiu. W okregach przemystowych, gdzie
znajdujg huty metali kolorowych, moze dostawacé sie do wdd powierzchniowych z opadami
atmosferycznymi. Zrédtem ofowiu s3 spaliny samochodowe.

Nikiel - wyzsze jego stezenie w wodzie moze wystepowad na skutek przenikania z armatury
wodociggowej oraz przedostawania sie z do wody z naturalnych badz przemystowych.

Rte¢ - jest pierwiastkiem, ktéry wraz z jego wszystkimi zwigzkami wykazuje duzig
toksycznos¢ oraz zdolnos¢ kumulowania w organizmie ludzkim. Zwigzki rteci zawarte
w wodach majg ujemny wptyw na przebieg samooczyszczania wod wskutek hamowania
proceséw biochemicznych. Zrédtem rteci w wodach sg $cieki przemystowe z zakladéw
farmaceutycznych, produkcji pestycydow, produkcji mas plastycznych i przemystu
petrochemicznego, drzewnego, celulozowego, fabryk akumulatoréow oraz sptywy z pél, na
ktorych uzywano srodkdw ochrony roslin typu rteciowego. Rdwniez moze przedostawac sie
do wdd z powietrza, wskutek spalania paliw ptynnych i statych.

IV.5. Trihalometany — THM

Powstajg w wodzie do picia gtdwnie na skutek reakcji chloru z naturalnie
wystepujacymi sktadnikami organicznymi i znajdujgcymi sie w wodzie bromkami.
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Chloroform - stezenia w wodzie do picia mogg czasami nawet siega¢ kilkaset mikrogramow
na litr. Stezenia w otaczajgcym powietrzu sg zwykle niskie, chloroform jest takze wykrywany
w niektorych pokarmach w stezeniach 1-30 pg/kg.

Pestycydy - gtéwnym Zrédtem pestycydéw w wodach jest rolnictwo.

Chlorany - produkt rozktadu dwutlenku chloru; obecne réwniez w przypadku stosowania
podchlorynéw do dezynfekcji wody.

Chloryny - zgodnie z wytycznymi WHO tymczasowa dopuszczalna wartos¢ chlorynow
w wodzie do spozycia wynosi — 200 [g/I] (wartos¢ zaokraglona). Uzycie dwutlenku chloru
jako srodka dezynfekcyjnego moze powodowac przekroczenie dopuszczalnej wartosci dla
chloryndw, jednak trudnosci w utrzymaniu dopuszczalnej wartosci nie powinny skutkowac
obnizeniem skutecznosci dezynfekcji wody.

IV.6. Zagrozenia radiologiczne

Wody powierzchniowe oraz infiltracyjne narazone s3 bezposrednio na
oddziatywanie zanieczyszczen. W przypadku skazen promieniotwdrczych zanieczyszczenie
powierzchniowe moze wystepowaé w postaci opadu radioaktywnego pytu, deszczu lub
skazonej wody rzecznej. Zagrozenie stanowi wiec zaréwno bezposredni opad radioaktywny
na terenie ujecia, jak tez sptywy pierwiastkdw promieniotwérczych z powierzchni zlewni.
Pierwiastki promieniotwdrcze wraz z innymi substancjami wystepujacymi w wodzie migrujg
lub osadzajg sie w podtozu gruntowym a takze na filtrach wodociggowych. Istnieje
zagrozenie przenikania radionuklidéw do warstw wodonosnych.

V. Ujecie Wody
V.1. Lokalizacja ujecia i znaczenie wtasciciela

Studnie gtebinowe oraz hydrofornia znajdujg sie na dziatce nr 367/2 obreb
Dominikowo, gmina Drawno pow. choszczeriski, woj. zachodniopomorskie. Dziatka ta jest
jest witasnoscig Gminy Drawno ul. Koscielna 3, 73-220 Drawno. Ujecie obstugiwane jest
przez Komunalny Zaktad Ustugowo-Handlowy sp. z o0.0., ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno.

Lokalizacja studni, w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL- ETRF2000, jest nastepujgca:

* studnia1-X=5556313,51Y =5897149,09
e studnia 2 - X=5556325,24Y =5897116,15
e studnia 3 -X=5556333,59Y =5897120,08
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V.2. Wielkos$¢ poboru wod podziemnych na ujeciu

Wedtug prowadzonej przez Zaktad Komunalny ewidencji w roku 2020 pobdr na
ujeciu wynidst 14 659 m?

V.3. Parametry techniczno-eksploatacyjne studni

e studnia nr 1 - studnia wiercona wykonana w 1966 r. do gtebokosci 28,0 m p.p.t.
* studnia nr 2 - studnia wiercona wykonana w 1982 r. do gtebokosci 37.00 m p.p.t.
* studnia nr 3 - studnia wiercona wykonana w 2013 r. do gtebokosci 35,00 m p.p.t.

Parametr studnia 1 studnia 2 studnia 3
Rzedna wysokos$ciowa 83,96 m n.p.m. 84,83 m n.p.m. 84,90 m n.p.m.
terenu

Gtebokosé 28 m p.p.t. 37 mp.p.t. 35 m p.p.t.
Wydajno$é eksploatacyjna 47,0 m*/h 48,0 m*/h 47,0 m*/h
Dopuszczalna depresja 3,6 m 2,5m 3,34 m
Poziom wody nawierconej 12,0 m p.p.t. 15,0 m p.p.t. 2,10 m p.p.t.

17



Poziom wody 2,10 m p.p.t. 2,10 m p.p.t.
ustabilizowanej

2,10 m p.p.t.

Tab. 1 - Parametry techniczno-eksploatacyjne studni

V..

Warunki hydrologiczne i geologiczne ujecia

Na terenie ujecia w Dominikowie w studniach nr 1 i 3 stwierdzono wystepowanie

dwéch czwartorzedowych warstw wodonosnych. Pierwsza odpowiednio w przelocie 2,6 -

7,0 m p.p.t. oraz 2,5 - 4,0 p.p.t. Buduja jg piaski srednie. Druga warstwa w studni nr 1

wystgpita na gtebokosci 12,0 m p.p.t. (warstwy tej nie przewiercono) a w studni nr 3 w

przelocie 12,5 - 35,0 m p.p.t. Stanowig jg piaski sSrednioziarniste. Ustabilizowane

zwierciadto wody utozyto sie na gtebokosci odpowiednio 6,0 m p.p.t.i 7,0 m p.p.t.

W studni nr 2 stwierdzono wystepowanie jednej czwartorzedowej warstwy
wodonosnej w przelocie 15,0 - 35,0 m p.p.t. Stanowig jg piaski drobno i $rednioziarniste.
Ustabilizowane zwierciadto tej warstwy utozyto sie na gtebokosci 6,8 m p.p.t.

Na podstawie badan makroskopowych prébek gruntu uzyskanych podczas wiercenia studni

ustalono nastepujgce profile geologiczne:

otwor nr 1

0,00 - 0,20 - gleba brunatna

0,20 - 2,60 - piasek srednioziarnisty, ciemnozotty
2,60 - 3,10- piasek drobny

3,10 - 4,50 - glina piaszczysta , szara

4,50 - 12,00 - glina zwatowa, szara z otoczakami
12,00 - 13,50 - piasek srednioziarnisty

15,50 - 16,00 - glina piaszczysta

16,00 - 17,00 - piasek srednioziarnisty ze zwirem
17,00 - 28,00 - piasek srednioziarnisty, jasnoszary

otwor nr 2

0,00 - 0,20 - glina piaszczysta , brgzowa

0,20 - 4,00 - piasek Srednioziamisty

4,00 - 5,00 - glina piaszczysta, z6tta z otoczakami
5,00 - 45,00 - glina piaszczysta, szara z otoczakami
15,00 - 18,00 - piasek srednioziamisty ze zwirem
18,00 - 28,00 - piasek drobnoziarnisty

28,00 - 35,00 - piasek srednioziamisty
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* 35,00 -37,00 - glina piaszczysta, szara

otwor nr 3
* 0,00 - 4,00 - piaski $Srednioziarniste
* 4,00-10,00 - glina pylasta, brgzowa
* 10,00 - 35,00 - piaski gruboziarniste
* >35,00 - glina pylasta

V.4.1. Wielkos¢ zasobow wod podziemnych

Zasoby wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w kat. ,B” dla
miejscowosci Dominikowo, ustalone w wykonanej w 1966 r. przez Przedsiebiorstwo
Hydrogeologiczne w Poznaniu dokumentacji hydrogeologicznej, wynoszg Qe= 47,0 m*/h
przy S=3,6 m.

V.4.2. Zbiorniki wod podziemnych

Teren ujecia znajduje sie na obszarze obejmowanym przez GZWP nr 125 (gtéwny
zbiornik wéd podziemnych) Watcz-Pita i jest potozny w potudniowej czesci Pojezierza
Pomorskiegoa, a takze czesciowo wkracza w obreb Pradoliny Torurisko-Eberswaldzkiej.

GZWP nr 125 jest zbudowany z szeregu warstw wodonos$nych w obrebie utworéw
czwartorzedowych zwigzanych z osadami fluwioglacjalnymi wysoczyzn morenowych,
sandrowymi oraz aluwialnymi. W obrebie pietra czwartorzedowego wystepuja trzy poziomy
wodonosne: przypowierzchniowy (migzszos¢ ok. 5-20 m), miedzymorenowy gorny i dolny
oraz poziom podglinowy (o migzszosci od kilku do 30 m; lokalnie pozostajagcy w tgcznosci
z pietrem paleogensko-neogenskim). Zwierciadto wody ma charakter napiety,
a w miejscach kontaktu z poziomem przypowierzchniowym swobodny. Wspdfczynnik
filtracji waha sie w granicach 2,4-146 m/d). Zasilanie GZWP nr 125 odbywa sie
bezposrednio przez opady atmosferyczne oraz przez przeptywy pomiedzy warstwami
wodonos$nymi w strefach kontaktéw hydraulicznych. Gérny poziom z uwagi na powigzania
hydrostrukturalne i krazenie woéd tworzy z poziomem przypowierzchniowym czesto
wspolny kompleks wodonosny.

Zbiornik dysponuje obecnie rezerwami zasobowymi zarowno w odniesieniu do
aktualnej wielkosci poboru (zasoby sg wykorzystane w 8,2%), jak i do sumy maksymalnych
poboréw zgodnych z pozwoleniami wodnoprawnymi (11,9%).
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V.4.3. Jednolite czesci wéd podziemnych JCWPd

Przedmiotowe ujecie wdd podziemnych zlokalizowane jest w obrebie jednolitych
czesci wod podziemnych (JCWPd) nr 25 (Identyfikator UE:PLGW600025 ).

Schemat krazenia wdd: Wedtug Karty informacyjnej JCWPd, uzytkowe poziomy
wodonosne wystepujg w obrebie utworéw czwartorzedowych w strukturach sandru Drawy
i poziomie miedzyglinowym w poziomie miocenskim neogenu. Rzeka Drawa i jej doptywy
oraz jeziora (np. Drawskie) stanowig baze drenazu pozioméw wodonosnych czwartorzedu.

| Strefa zasilania

Strefa |

drenazu

@ Moczele @ & @' Drzonowo &

Strefa zasilania |

m

Dzierzazna

[ scwpazs |
JCWPd 25

[:] Poziomy wodonoéne m Utwory polprzepuszczalne Opad atmosferyczny
4 istaboprzepuszczaine

Kierunki przeptywu
wobd podziemnych

Q - czwartorzed Granica spagu czwartorzedu
Ng - neogen

Przesaczanie wod przez utwory
polprzepuszczaine

Rys. 3 - Schemat krazenia wod w JCWPd nr 25

Zrédto: Paristwowa Stuzba Hydrogeologiczna, Karta informacyjna numer JCWPd: 25

Szereg jezior na omawianym obszarze nacina przypowierzchniowy kompleks glin
zwatowych wchodzgc w uzytkowy poziom wodonosny. Generalnie jeziora mozna podzieli¢
na:

* ptytkie, ktérych wody pozostajg w zwigzku z pierwszym uzytkowym poziomem
wodonosnym wadd podziemnych,

* gtebokie, ktorych wody pozostajg w zwigzku z pierwszym i drugim uzytkowym
poziomem wodonosnym. Obszar zlewni stanowi w wiekszosci obszar zasilania
poziomu miocenskiego, ktdrego osig drenazu jest dolina Noteci. Z uwagi na brak
duzych poboréw na ujeciach wéd podziemnych, uktad krgzenia w zlewni zachowuje
charakter naturalny.
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Wyciag z karty informacyjnej:

Antropopresja

Leje depresji (lej regionalny-lokalny) zwigzane z poborem wdéd podziemnych,
odwodnieniami kopalnianymi, wptywem aglomeraciji itp. (Zrédto: Mapa
hydrogeologiczna Polski 1:50000, Aktualizacja warstw informacyjnych bazy
danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski "hydrodynamika gtéwnego
uzytkowego poziomu wodonosnego (GUPW) i pierwszego poziomu wodonosnego
(PPW)", 2012.)

Nie wystepuja

Ingresja lub ascenzja wdd stonych do wéd podziemnych Brak

Sztuczne odnawianie zasobow Brak

Pobér wéd [tys m® rok] - pobér rejestrowany - 2011 r.

dla zaopatrzenia ludnosci w wode, przemystu i inne 4595,27

z odwodnienia kopalnianego -

Zasoby wéd podziemnych dostepne do zagospodarowania [m3/d]

zasoby 864000

% wykorzystania zasobow 1,5
Obszarowe zrddta zanieczyszczen

Obszary szczegélnie narazone na zanieczyszczenia azotanami

pochodzenia rolniczego Brak

(zrédto: warstwa GIS - OSN (Obszary Szczegdlnie Narazone))

Stan ilosciowy

Stan chemiczny dobry

Ogélna ocena stanu JCWPd dobry

Ocena ryzyka niespetnienia celéw srodowiskowych

niezagrozona

Przyczyna zagrozenia nieosiggniecia celéw srodowiskowych

Przyczyna zagrozenia nieosiaggniecia celéw srodowiskowych

Tab. 2 — Zestawienie tabelaryczne informacji dotyczgcych JCWPd nr 25
Zrédto: Paristwowa Stuzba Hydrogeologiczna, Karta informacyjna numer JCWPd: 25

V.5. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza oraz cele srodowiskowego w odniesieniu do JCWPd

Ujecie wéd podziemnych zlokalizowane jest w obrebie jednolitych czesci wadd

podziemnych (JCWPd) nr 25 (Identyfikator UE:PLGW600025 )
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kod UE: PLGW600025
dorzecze: Odra
region wodny: Warty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych dla JCWPd

monitorowanie JCW — jest monitorowana

stan ilosciowy: dobry

stan chemiczny: dobry

ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona

Wykaz JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode

przeznaczong do spozycia

zlewnia bilansowa: Drawa
JCW dostarczajaca srednio powyzej 100 m3 wody na dobe: tak

Cele srodowiskowe dla JCWPd na obszarze dorzecza Odry:

Cel srodowiskowy - stan chemiczny: dobry stan chemiczny
Cel sSrodowiskowy - stan ilosciowy: dobry stan ilosciowy

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu lub ustalenie celéw mniej rygorystycznych dla JCWPd

odstepstwo: nie

typ odstepstwa: nie dotyczy

termin osiggniecia dobrego stanu: nie dotyczy
uzasadnienie odstepstwa: nie dotyczy

Dziatania zalecane do wdrozenia na obszarze dorzecza Odry przypisane do JCWPd

Administracyjne: wskazane

Badanie i monitorowanie srodowiska wodnego: niewskazane

Dostep do informacji: niewskazane

Dziatania wynikajgce z koniecznosci porzagdkowania systemu gospodarki sciekowej:
niewskazane

Kontrola uzytkownikdéw prywatnych i przedsiebiorstw: niewskazane

Ksztattowanie  naturalnych  warunkéw  hydrodynamicznych oraz  ochrona
ekosystemodw i zachowanie réznorodnosci biologicznej: niewskazane

Ksztattowanie naturalnych warunkéw hydrologicznych oraz ochrona ekosystemoéow
i zachowanie réznorodnosci biologicznej: niewskazane

Ograniczenie odptywu biogendéw z terendw rolniczych: niewskazane
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* QOgraniczenie rozprzestrzeniania zanieczyszczen: niewskazane

* Optymalizacja zuzycia wody: niewskazane

 Realizacja KPOSK: niewskazane

* Realizacja zadan systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach
gospodarowania odpadami: wskazane

* Sprawozdawczo$¢ z zakresu korzystania z wéd: wskazane

* Ustanowienie obszarow ochronnych zbiornikdw wadd srédlgdowych: niewskazane

V.6. Parametry techniczne ujecia i technologia uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w budynku murowanym wolnostojgcym
i wyposazona jest w nastepujgce urzadzenia:

* hydrofor

* dwa filtry Zwirowe

e chlorator

* urzadzenia pomiarowe (manometry, wodomierze),
* urzadzenia sterujgce i zabezpieczajgce.

Uzdatnianie wody na ujeciu w Dominikowie polega na jej napowietrzeniu oraz
filtrowaniu przez filtry zwirowe. Woda surowa ujmowana jest ze studni za pomocg pompy
gtebinowej i podczas ttoczenia do filtrow zostaje napowietrzona w aspiratorach oraz
hydroforze.

V.7. Dokumenty dotyczgce ujecia wod

V.7.1. Dokumentacja hydrologiczna

Zasoby wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w kat. ,B” dla
eksploatowanych studni, ustalone zostaty w wykonanej w wykonanej w 1966 r. przez
Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne w Poznaniu dokumentacji hydrogeologiczne;j.
Dokumentacje zatwierdzito Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej decyzjg znak:
GW-VI-1/478/66 z dnia 16.07.1966 r.

Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzajgcy zasoby dla studni nr 2,
zatwierdzony decyzja Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 marca 1983 r, znak:
GWOS-VI-8530/17/83,
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Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzajgcy zasoby dla studni nr 3,
zatwierdzony decyzjg Starosty Choszczenskiego z dnia 30 stycznia 2014 r., znak: OS 6531 1
2014 1l.

V.7.2. Pozwolenia wodnoprawne

Ujecie posiada Pozwolenie Wodnoprawne — Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Pile Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25.07.2019r. znak
BD.ZUZ.2.421.177.2019.DS na ustuge wodng obejmujgcg pobdr wodd podziemnych
z istniejgcego ujecia - studni nr 1, studni nr 2 i studni nr 3, z lokalizacjg na dziatce o nr ewid.
367/2, obreb Dominikowo, gm. Drawno, powiat choszczenski, w ilosci:

e Qs.max =0,001 m?/s,
e Q3$rd=69,0m?/d,
e Qdop.r=27 700 m*/rok

Ustalono waznos¢ pozwolenia wodnoprawnego na ustugi na czas okreslony - 30 lat, liczony
od dnia, w ktérym decyzja statfa sie ostateczna.

V.7.3. Strefa ochrony bezposredniej

Strefy ochronne obejmujgce wytgcznie teren ochrony bezposredniej dla kazdego
ujecia wody, z wytgczeniem uje¢ wody stuzgcych do zwyktego korzystania z wéd na
podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne ustanawiane sg z urzedu poprzez
wiasciwe terytorialnie Zarzad Zlewni Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do chwili obecnej Strefa Ochrony Bezposredniej na ujeciu nie zostata ustanowiona.

V.8. Sposdb i zakres prowadzenia pomiarow ilosci i jakosci pobieranych waéd
w stanie pierwotnym

Wedtug obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego, uzytkownik ujecia zostat
zobowigzany miedzy innymi do:

* prowadzenia pomiaru ilosci pobieranej wody surowej na podstawie wskazan
wodomierzy eksploatowanych studni z czestotliwoscia raz na miesigc, oraz
zapisywania wynikow w formie papierowej lub elektronicznej;

* Prowadzenia pomiaru wydajnosci i poziomu zwierciadta (statycznego
i dynamicznego) w studniach z czestotliwoscig raz w roku oraz zapisywania wynikéw
w formie papierowej lub elektronicznej;
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Pozwolenie wodnoprawne nie wskazuje zakresu ani czestotliwosci badan sktadu
chemicznego ujmowanej wody w stanie surowym. Operat wodnoprawny zaleca
przeprowadzanie badan wody surowej raz na dwa lata w nastepujgcym zakresie: odczyn,
metnos¢, barwa, zapach, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, zelazo, mangan
i mikrobiologia.

VI. Podatnos¢ warstwy wodonosnej na zanieczyszczenia

Ustalenie podatnosci wod podziemnych w rejonie ujecia na zagrozenia zwigzane
z ryzykiem zanieczyszczenia ma za zadnie okresli¢ odpornos¢ warstwy wodonosnej w
rejonie ujecia, pod katem wifasciwosci hydrogeologicznych oraz eksploatacyjnych ujecia,
niezaleznie od Zzrodet zanieczyszczen.

Analizy dokonano na podstawie oceny parametrow :

o Gtebokosc¢ studni z ktorej jest pobierana woda

e Migzszos¢ nadktadu warstwy gruntdw nieprzepuszczalnych
e Intensywnos¢ eksploatacji ujecia

e Tendencja zmian jakosci wod w okresie eksploatacji ujecia

VI.1. Giebokos¢ studni z ktorej jest pobierana woda — wspétczynnik ,,A”

Odpornos¢ Gtebokos¢ studni [m p.p.t.] wspé\::za;:z?ia A
bardzo duza > 150 0,4

duza 100 - 150 0,6
znaczgca 60 — 100 0,8
niewielka 30-60 0,9

brak <30 1

Tab. 3 - Wplyw glebokosci studni na podatnosé wod podziemnych na zagrozenia
Zrédto: Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia, opracowanie wtasne.

Gtebokos$¢ ujecia ma duze znaczenie przy okreslaniu podatnosci wod podziemnych
W rejonie ujecia na zagrozenia zwigzane z obnizeniem ich jakosci, ze wzgledu na czas
potrzebny na dotarcie zanieczyszczen do ujecia. Wraz z rosngcg gtebokoscig czas doptywu
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zanieczyszczen z powierzchni réwniez wzrasta. Wydtuzony czas filtracji oraz zwiekszona
migzszos¢ warstwy filtracyjnej, umozliwia zwieksza stopied samooczyszczania sie
zanieczyszczonych wadd przesgczajacych sie do ujecia.

W przypadku analizowanym, zgodnie z dokumentacjg hydrologiczng gtebokos¢
usredniona studni wynosi 33 m p.p.t, tym samym warto$¢ wspodtczynnika podatnosci ,A”
ustalono na 0,9 — odpornosci niewielka

VI.2. Miazszos$¢ warstwy gruntow nieprzepuszczalnych — wspétczynnik ,,B”

L. Migzszos¢ nadktadu gruntow Wartos¢é
Odpornos¢ . . . ”
nieprzepuszczalnych [m] wspétczynnika ,,B

bardzo duza > 15 0,4

duza 8-15 0,6
Znaczaca 3-8 0,8
niewielka 1-3 0,9

brak <1 1

Tab. 4. - Wplyw miazszos¢é nadkfadu warstwy gruntow nieprzepuszczalnych nad
warstwa wodonosng na podatnos¢ wéd podziemnych na zagrozenia
Zrédto: Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia, opracowanie wtasne.

Migzszo$¢ warstwy gruntdw nieprzepuszczalnych znajdujacych sie nad warstwg
wodonosng ujecia ma duze znaczenie przy okreslaniu podatnosci wod podziemnych
W rejonie ujecia na zagrozenia zwigzane z obnizeniem ich jakosci. Grunty nieprzepuszczalne
charakteryzujace sie matym wspotczynnikiem filtracji mocno ograniczajg, lub wrecz
uniemozliwiajg dostanie sie zanieczyszczen do ujecia ze wzgledu na czas potrzebny na
dotarcie zanieczyszczen do ujecia. Ponadto, wydtuzony czas filtracji, zwieksza stopien
samooczyszczania sie zanieczyszczonych wod przesgczajacych sie do ujecia.

W przypadku analizowanym, zgodnie z dokumentacjg hydrologiczng naktad o malej

przepuszczalno$ci w rejonie ujecia nie wystepuje. Warto$é wspotczynnika podatnosci ,,B”
ustalono na 1,0 — odpornosci brak
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VI.3. Intensywnosc¢ eksploatacji ujecia — wspoétczynnik ,,C”

Intensywnos$¢ eksploatacji ujecia w poréwnaniu do ustalonych zasobow
eksploatacyjnych ujecia ma duze znaczenie przy okreslaniu podatnosci wod podziemnych
W rejonie ujecia na zagrozenia zwigzane z obnizeniem ich jakosci. Zmniejszenie poboru
powoduje zmniejszanie sie leja depresji, co wptywa na intensywnos$¢ ruchu wad
podziemnych. Przy braku poboru, ruch wéd podziemnych jest znacznie ograniczony, tym
samym zanieczyszczenia nie przemieszczajq sie w kierunku ujecia.

o paneds wyiainodci ssploatacyingg | Wortos €
bardzo duza <5 0,4
duza 5-10 0,6
znaczayca 10-30 0,8
niewielka 30-50 0,9
brak >50 1

Tab. 5. - Wptyw intensywnosci eksploatacji ujecia na podatnos¢ wdéd podziemnych na

zagroienia Zrédfo: Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia, opracowanie wiasne.

W przypadku analizowanym, zgodnie z dokumentacjg hydrologiczng sumaryczna
wydajnos$¢ eksploatacyjna studni zostata ustalona na 47 m®/h, natomiast rzeczywista
warto$¢ poboru wody na ujeciu wedtug ewidencji w roku 2020 wyniosta 14 659m®/rok,
tj. 1,67 m*/h Oznacza, ze pobdr rzeczywisty stanowit okoto 3,5 % wartosci eksploatacyjnej,
tym samym wartos¢ wspotczynnika podatnosci ,,C” ustalono na 0,4 — odpornosc¢ bardzo
duza.

VI.4. Catkowita podatnos$é warstwy wodonosnej na zanieczyszczenia

Okreslenie catkowitej podatnos¢ warstwy wodonosnej na wptyw zanieczyszczen,
ma na celu doktadniejsze i petniejsze okreslenie dotkliwosci nastepstw ewentualnego
wystgpienia niepozgdanego zjawiska, w odniesieniu do parametréw ujecia niezwigzanych
bezposrednio wystepujgcymi zagrozeniami. Powyzszy wspotczynnik, odpowiednio redukuje
lub zwieksza okreslony na etapie analizy parametr ,Zagrozenia” bedacy iloczynem
okreslonych dotkliwos¢ skutkdw i prawdopodobienstwem wystgpienia zdarzenia.
Generalnie, czym nizszy wskaznik podatnosci, tym mniejsze prawdopodobierstwo
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zanieczyszczenia ujecia w razie pojawienia sie zagrozen i analogicznie im wyzszy tym ryzyko
jest wieksze.

Dla analizowanego przypadku wskaznik podatnosci ujecia na zagrozenia przyjeto:

W, = (A+B+C)/3 = (0,9+1,0+0,4)/3 = 0,77

VII. Analiza trendow odnosnie jakosci uyymowanych wéd

Analiza trendéw odnosnie jakosci ujmowanych wdd, moze stanowié istotny
element oceny odpornosci warstwy wodonos$nej na ryzyko przenikania zanieczyszczen do
wod podziemnych. W przepadku analizowanego ujecia, obowigzujgce pozwolenie
wodnoprawne na pobdr wod podziemnych nie narzuca termindw oraz zakresu badan.

Wybrane dostepne badania i parametry badan wody surowej ktére moga
wskazywa¢ na przedostawanie sie zanieczyszczen powierzchniowych do warstwy
wodonosnej na ujeciu w latach kolejnych przedstawia ponizsza tabela:

Dopuszczalna
wartos¢

Nazwa wskaznika  jednostka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Amoniak mg NH;*/l  <0,5 0,4 0,43 0,35 0,22 0,18 0,24 0,18 0,24
Azotany mg/I <50 0,2 0,2 0,2 45 4,5 4,5 4,5 4,5
Azotyny mg/I <0,5 0,05 0,05 0,16 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Chlorki mg/I <250 21 21 21 20,4 22,1 22,9 20,8 22,5
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
enterokoki jtk/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bakterie grupy coli  jtk/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tryt Bq/I <100 3,5

Radon 222-Rn Bq/I <100 6,5

* w przypadku wynikéw badan okre$lonych jako PO ,ponizej oznaczalnosci”, dla danych parametréw przyjeto jako

wartosc¢ granice oznaczalnosci,** w przypadku kilku badan w danym roku przyjeto wartos¢ srednig

W analizowanym przypadku, zawarowaé¢ amoniaku w wodzie surowej w latach
2013-2014 zblizata sie do wartosci dopuszczalnej wynoszacg 0,5 mg/l jednakze, w latach
pozniejszych zmniejszyta i w chwili obecnej utrzymuje sie na statym i bezpiecznym
poziomie. Azotyny, w catym okresie wykazujg niewielkie wahania i znajdujg sie duzo ponizej
dopuszczalnej wartosci wynoszacej 0,5 mg/l (poza jednorazowym wzrostem w roku 2015).
W przypadku Azotandw mozna zauwazy¢ skokowy wzrost w roku 2016, jednakze powstat
on ze wzgledu na zmiane poziomu oznaczalnosci w wykonywanych badaniach, gdyz ich
wartos¢ pozostaje ponizej oznaczalnosci i pozostaje na statym i bezpiecznym poziomie.
Zawartos¢ Chlorkdow w czasie catego analizowanego okresu utrzymywaty sie sie na
wyréwnanym i bezpiecznym poziomie.
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Na podstawie powyziszej analizy, mozna stwierdzi¢, ze pomimo incydentalnych
wahan parametréw nie zauwaza sie trenddw zmian jakosci ujmowanych wod podziemnych,
poza zawarto$cig Amoniaku, ktérego wartosc¢ sie zmniejszyta.

Jako catos¢ woda surowa nie odpowiada parametrom odnosnie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ze wzgledu na nadmierng ilo$¢ zelaza oraz manganu,
co powoduje koniecznos¢ jej uzdatniana, jednakze przekroczenia zawartosci zelaza oraz
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manganu sg dos¢ powszechne, naturalne i pochodzg z warstwy wodonosnej, tak wiec na

ich podstawie nie sposéb ustali¢ czy zanieczyszczenia powierzchniowe dostajg sie do

warstwy wodonosnej na ujeciu. Tym samym, wskazniki Zelaza i manganu nie zostaty

poddane analizie.

VIIl. Charakterystyka przyjetej metodyki do okreslenia
wystepujacych zagrozen

VIII.1.1. Podziat prawdopodobienstwa zagrozen

Zagrozenia wynikajace ze zidentyfikowanych wyzej zrédet zostang ocenione pod

wzgledem prawdopodobienstwa wystgpienia zdarzen niebezpiecznych oraz ich wielkosci

(dotkliwosci) w przypadku wystgpienia, w celu wyznaczenia ryzyka. W rejonie ujecia woéd

podziemnych dalszej analizie zostang poddane zagrozenia wynikajgce z dziatalnosci

komunalnej oraz ze Zrddet losowych, do ktérych zaliczono, oprdcz bytowania zwierzat

i dziatalnosci osdb trzecich, mozliwosci wystgpienia klesk zywiotowych.

Ponizej przedstawiono wskaznik prawdopodobienstwa wystgpienia zdarzenia

niepozgdanego wraz z opisem i przypisanymi wartosciami liczbowymi.

prawdopodobne, ze zdarzy sie w przysztosci

Prawdopodobienstwo | Opis Wartos¢
Nie zdarzyto sie w przesztosci i jest wysoce

Niespotykane nieprawdopodobne, aby zdarzyto sie w 1
przysztosci

ViEle et Jest prawdop_)odokfn_e, moze zdarzyé sie w 2
pewnych okolicznos$ciach

Umiarkowanie Wystepowato w przesztosci i potencjalnie moze 3

prawdopodobne zdarzyc¢ sie ponownie

SEaeleE Wyste;pgwafo w przesztosci i moze zdarzy¢ sie a
ponownie

T T —— Wystepowato w przesztosci i jest wysoce 5

Tab. 6. - Prawdopodobienstwo wystgpienia zdarzenia wraz z przypisanymi wartosciami

liczbowymi Zrédto: Opracowanie wtasne.

Kolejna tabela przedstawia wskaznik prawdopodobienstwa wystgpienia zdarzenia

niepozagdanego wraz z opisem i przypisanymi wartosciami liczbowymi odpowiednio do
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parametrow analizowanych wskaznikdw z uwzglednieniem liczby dotknietych zdarzeniem
0s0Ob, gdyz wraz ze wzrostem liczby oséb zwieksza sie dotkliwos¢ zdarzenia. Zwigzane to
jest z tym, ze przy niewielkiej liczbie poszkodowanych oséb, dotkliwo$é zdarzenia jest
mniejsza, gdyz fatwiej i taniej jest np. dostarczyé wode dla 20 osdéb, niz dla kilku czy
kilkunastu tysiecy.

Wartos¢ w zaleznosci

Dotkliwoé¢ od liczby osob lub wielosci poboru wody
zdarzenia Opis
50000 - 200000
q . N > 200 000
nlepozqdanego <3000 3000 -50 000 500020 000
<300 m3/d 300-5000 m3/d m3/d >20000 m3/d
Zachowanie
Nieistotne dopuszczalnych 1 2 3 4
wskaznikow
Minimalne przekroczenie
. . dopuszczalnych
Niewielkie wskaznikow, bez wptywu 2 3 4 5
na zdrowie

Umiarkowane
przekroczenie
Umiarkowane | dopuszczalnych 3 4 5 6
wskaznikow, potencjalny
wptyw na zdrowie

Duze przekroczenie

. dopuszczalnych
Powazne wskaznikow, wptyw na 4 5 6 7

zdrowie

Bardzo duze
przekroczenie
Katastrofalne dopuszczalnych 5 6 7 8
wskaznikow, znaczacy
wptyw na zdrowie

Tab. 7. - Ocena dotkliwosci nastepstw wystapienia zagrozenia
Zrédto: Opracowanie wtasne.

VIII.1.2. Parametry ryzyka

Majac na uwadze wskazane wyzej rodzaje prawdopodobienstwa oraz wielkosci
zagrozen zostanie przeprowadzona ocena kazdego istniejgcego zagrozenia przy
zastosowaniu metody wskazanej w Normie PN-EN 15975-2 ,,Bezpieczenstwo zaopatrzenia
w wode do spozycia- Wytyczne dotyczace zarzadzania kryzysowego i ryzyka -
Czes¢ 2 :Zarzadzanie ryzykiem", polegajgcej na zastosowaniu matrycy , 5x5”.
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W metodzie tej korzysta sie z dwdch parametréw ryzyka:

o wielkosci (dotkliwosci) zagrozenia (nastepstw),

e prawdopodobienstwa z jakim zagrozenie moze wystapic.

Szacowanie zaréwno wielko$ci zagrozenia

i prawdopodobienstwa

ich

wystgpienia okresla sie na pieciu poziomach. Po oszacowaniu parametréw ryzyka nastepuje

okreslenie poziomu

ryzyka

w skali tréjstopniowej, jako ,tolerowane ryzyko”,

,kontrolowane ryzyko” i ,nieakceptowalne ryzyko”.

Wielkos¢ (dotkliwosc)
zagrozenia (skutkow)

Prawdopodobienstwo
zagrozenia

Wyznaczenie ryzyka

e Nieistotne

e Niewielkie

e Umiarkowane
e Powazne

e Katastrofalne

Niespotykane

Mato prawdopodobne
Umiarkowanie
prawdopodobne
Prawdopodobne
Niemal pewne

> 7 - ryzyko minimalne
7 — 25 - ryzyko kontrolowane

> 25 - ryzyko nieakceptowalne

Tab. 8. - Zestawienie zastosowanych parametrow dla wyznaczenia ryzyka

Zrédto: Opracowanie wtasne.

IX. Identyfikacja zrodet zagrozenia oraz ich ocena

IX.1. Obszar analizy

W przypadku, gdy dokumentacja hydrogeologiczna dotyczaca ujecia okresla obszar

zasilania, analize zagrozen przeprowadza sie na wyznaczonym terenie. W przypadku

analizowanym, ze wzgledu na brak dodatku do dokumentacji hydrologicznej, obszar analizy

ustalono w promieniu 1000m od ujecia, tak aby obejmowat prawdopodobny zasieg obszaru

zasilania ujecia.
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Rys. 3 - Obszar analizy - mapa skala 1: 25 000
Zrédto: Mapa topograficzna w skali 1:25 000; opracowanie wiasne

IX.2. Zrédta zagrozen oraz ich ocena

Istnieje wiele mozliwosci grupowania roznych rodzajow zZrédet zagrozen
zdrowotnych dla uje¢ wdéd podziemnych. W niniejszym opracowaniu zrodta zagrozen
przesledzono wedtug nastepujgcych zwigzanych z sposobem zagospodarowania terenu

kryteriow :
1. Dziatalnosé¢ komunalna
2. Dziatalnosé rolnicza
3. Dziatalnos¢ przemystowa
4. Infrastruktura

przy uwzglednieniu zagrozen powstajgcych z przyczyn naturalnych:
Zagrozenia powodziowe

Zgodnie z ustawg Prawo Wodne, do obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi zalicza sie obszary, na ktérych istnieje znaczace ryzyko powodzi lub jest
prawdopodobne wystgpienie znaczgcego ryzyka powodzi. Za obszary szczegdlnego
zagrozenia powodzig uznaje sie:
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* obszary, na ktorych prawdopodobienstwo  wystgpienia  powodzi  jest
Srednie i wynosi 1%,

* obszary, na ktdérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi 10%,

* obszary miedzy liniag brzegu, a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym
wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy
i przymuliska, stanowigce dziatki ewidencyjne, pas techniczny.

Obszar poddany analizie nie zostat zakwalifikowany do opracowania map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego, gdyz zagrozenie o prawdopodobienstwie
nawet 0,2% tj. jeden raz na 500 lat nie wystepuje.

Zagrozenia osuwiskowe

Wedtug informacji pochodzacych z Panstwowego Instytutu Geologicznego (System
Ostony Przeciwosuwiskowej) Panstwowego Instytutu Badawczego, na terenie gminy nie
wystepujg tereny na ktdrych pojawity sie osuwiska, lub istnieje takie zagrozenie.

1X.2.1. Dziatalnosé komunalna

Do gtéwnych Zrédet zagrozen w gospodarce komunalnej zalicza sie Scieki
pochodzenia bytowo- gospodarczego. Do wdd wraz z niewtasciwie oczyszczonymi $ciekami
dostajg sie mikroorganizmy katowe, zwigzki chemiczne wchodzgce w sktad stosowanych
w gospodarstwach domowych srodkdéw czyszczacych i piorgcych oraz pozostatosci
powszechnie uzywanych lekéw takich jak srodki przeciwbdlowe, antybiotyki, hormony.
Zrédtem zanieczyszczers moga byé tez odsiaki ze sktadowisk odpadéw, ktére moga zawieraé
znaczne ilosci substancji niebezpiecznych.

Obszar analizy obejmuje obszar zurbanizowany w matym stopniu. Jest
zamieszkiwany przez okoto 240 mieszkancow, ktoérzy korzystajg z bezodptywowych
zbiornikow lub tez ,,przydomowych” oczyszczalni sciekéw. Na terenie podlegajgcym analizie
nie znajduja sie sktadowiska odpaddéw lub oczyszczalnie $ciekdw komunalnych. Zagrozenia
z dziatalnosci komunalnej, ktére mogtyby zaistnie¢ na analizowanym obszarze mogg miec
miejsce w przypadku, awarii technologicznych, uszkodzen mechanicznych zbiornikéow
i oczyszczalni, lub nielegalnych zrzutdw nieoczyszczonych sciekdéw wprost do wéd lub
gruntu.

W analizie uwzgledniono przyczyny naturalne, ktére mogg mieé miejsce na
rozpatrywanym obszarze w aspekcie oddziatywan o charakterze komunalnym. Wystgpienie,
powodzi, ulew nawalnych, podtopien w bezposredni sposéb moze ptywaé na zwiekszenie
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ryzyka wystgpienia negatywnych konsekwencji dla wéd podziemnych. W analizowanym
przypadku, ryzyko wystgpienia powyzszych zdarzen jest niewielkie, (w przesztosci powyisze
zdarzenia nie miaty miejsca, a analizowany teren nie znajduje sie na obszarze zagrozenia
powodzig, lub na terenie osuwisk)

Na podstawie powyzszych ustalen, prawdopodobienstwo wystgpienia zdarzen
mogacych spowodowacé zagrozenie oceniono na ,,Mato prawdopodobne” i zgodnie z tab. 6,
przypisana zostata wartos¢ 2. Parametr dotkliwosci odnosnie nastepstw ewentualnego
zagrozenia zostat okreslony na ,, powazny”, tym samym zgodnie z tab. nr 7 (odpowiednio
w korelacji do wielkosci poboru) zostata przypisana wartosc 4.

Zagrozenia wynikajace Prawdopodobienistwo wystapienia zdarzenia

z dziatalnosci komunalnej 1 2 3 a 5
1 1 2 3 4 5
2 2 4 6 8 10

?k":tkk'g""'v°§é 3 3 6 9 12 15
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25

Tab. 9. - Matryca oceny ryzyka zagrozen wynikajacych z dziatalno$ci komunalnej
Zrédto: Opracowanie wtasne.

Z powyiszej matryca oceny ryzyka, wynika, ze w analizowanym przypadku
zagrozeniom wynikajgcym z  dziatalnosci  komunalnej przypisano wartos¢ 8.
Po uwzglednieniu wspdétczynnika podatnosci ujecia Wp=0,77ostateczng wartos¢ zagrozenia
okreslono na 8x0,77 = 6,16. Oznacza to, ze zgodnie z opisem znajdujgcym sie w tabeli nr 8,
ryzyko zwigzane ze wskazanym zrodtem okreslono jako “ryzyko minimalne”.

1X.2.2. Dziatalnosé rolnicza

Dziatalnos¢ rolnicza i zwigzane z nim systemy melioracyjne wywierajg znaczacy
wpltyw na stan wdd powierzchniowych i podziemnych. Do wdd przenikajg zwigzki azotu
z nawozow, pestycydy stosowane jako srodki ochrony roslin oraz mikroorganizmy
z nawozow naturalnych.
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Na analizowanym obszarze identyfikacja zagrozen zwigzanych z dziatalnoscia
rolniczg dotyczyta zarowno Zrddet punktowych jak i obszarowych. Na chwile obecng nie
stwierdzono, wystepowania znaczacych Zrddet zanieczyszczern punktowych, zagrazajgcych
jakosci wéd podziemnych. Zagrozenie jakosci ujmowanych wdd, w aspekcie zagrozen
punktowych moze wystapi¢, gdy okoliczni rolnicy, zwiekszg obsade zwierzat gospodarskich
bez przestrzegania zasad odnosnie przechowywania i wykorzystania nawozéw organicznych
oraz Sciekow.

Obszarowym zagrozeniem na badanym terenie jest dziatalno$¢ rolnicza polegajaca
na stosowaniu nawozéw sztucznych, organicznych oraz chemicznych srodkéw ochrony
roslin. Powierzchnia analizowanego obszaru na ktdrej prowadzona jest dziatalnos¢ rolnicza
zostata okreslona na okoto 50 ha. W chwili obecnej nie odnotowuje sie wptywu dziatalnosci
rolniczej na jako$¢ wodd podziemnych w rejonie ujecia. Potencjalne zagrozenia moga
wystgpi¢ w przypadku niewtasciwego i nadmiernego stosowania nawozow sztucznych,
organicznych oraz srodkow ochrony roslin stosowanych na gruntach rolnych znajdujgcych
sie w rejonie ujecia.

Na podstawie powyzszych ustalen, prawdopodobienstwo wystgpienia zdarzen
mogacych spowodowacé zagrozenie oceniono na ,Mato prawdopodobne” i zgodnie z tab. 6,
przypisana zostata wartos¢ 2. Parametr dotkliwosci odnosnie nastepstw ewentualnego
zagrozenia zostat okreslony na ,umiarkowany”, tym samym zgodnie z tab. nr 7
(odpowiednio w korelacji do wielkosci poboru) zostata przypisana wartosc¢ 3.

Zagrozenia wynikajace Prawdopodobienstwo wystgpienia zdarzenia
z dziatalnosci rolniczej 1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5
2 2 4 6 8 10
Dotkll’wosc 3 3 6 9 12 15
skutkow
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25

Tab. 10 - matryca oceny ryzyka zagrozen wynikajacych z dziatalnosci rolniczej

Zrédto: Opracowanie wtasne.

Z powyzszej matryca oceny ryzyka, wynika, ze w analizowanym przypadku
zagrozeniom wynikajgcym z dziatalnosci rolniczej przypisano wartos$¢ 6. Po uwzglednieniu
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wspotczynnika podatnosci ujecia Wp=0,77 ostateczng wartos¢ zagrozenia okres$lono na
6x0,93=4,62 Oznacza to, ze zgodnie z opisem znajdujgcym sie w tabeli nr 8, ryzyko zwigzane
ze wskazanym zrédtem okreslono jako “ryzyko minimalne”.

IX.2.3. Dziatalno$¢ przemystowa

Istotng forme zagrozenia stanowig niebezpieczne substancje organiczne
pochodzenia przemystowego, ktére sg wprowadzane do wdd w wyniku postepu
technologicznego i rozwoju dziatalnosci przemystowej. Do woéd dostajg sie
np. weglowodory, sole metali ciezkich, kwasy, zasady mineralne, cyjanki, toksyczne zwigzki
organiczne oraz radioaktywne.

W rejonie badanego obszaru brak jest znaczacych zaktaddw przemystowych. Tym
samym, w dalszej analizie, wptyw zagrozen zwigzanych z dziatalnos$cig przemystowgq zostat
pominiety.

IX.3. Infrastruktura

W rejonie badanego obszaru brak jest infrastruktury mogacej wptywaé na jakos¢
wod podziemnych. W obszarze analizy znajduje sie droga oraz linia kolejowa o znaczeniu
lokalnym. Na badanym obszarze w przesztosci nie zdarzaty sie i jest wysoce
prawdopodobne, ze nie zdarzg sie w przysztosci katastrofy w ruchu lgdowym dodatkowo
jednoczesnie w potgczeniu z przewozem substancji szkodliwych.

Tym samym, w dalszej analizie, wplyw zagrozen zwigzanych =z infrastrukturg zostat
pominiety.

IX.4. Analiza ryzyka poczatkowego i ryzyka rezydualnego

Zgodnie z Normg PN-EN 15975-2 ,,Bezpieczenstwo zaopatrzenia w wode do
spozycia- Wytyczne dotyczace zarzgdzania kryzysowego i ryzyka - Czes$¢ 2 :Zarzadzanie
ryzykiem" nalezy dokonac analizy ,,ryzyka poczatkowego” oraz ,,ryzyka rezydualnego”.

Ryzyko poczatkowe — ryzyko ktérego wielko$¢ zostata ustalona nie uwzglednienia
mozliwych do zastosowania sSrodkéw kontroli, celem jego zminimalizowania.

Ryzyko rezydualne — ryzyko lub niebezpieczenstwo zdarzenia, zjawiska lub okolicznosci,
ktore po zastosowaniu wszelkich mozliwych, badZ czesciowych srodkéw kontroli oraz
najlepszych praktyk w postepowaniu z nim nadal pozostaje. Nawet jesli wszystkie
teoretycznie mozliwe $rodki bezpieczeristwa zostang zastosowane. Jest to ryzyko jakie

37



pozostaje po przeprowadzeniu dziatan zmierzajagcych do zminimalizowania wptywu
(skutkéw) oraz prawdopodobienstwa wystgpienia niepomysinych zdarzen, witgczajac
dziatania kontrolne podjete w odpowiedzi na ryzyko.

IX.4.1. Obnizenie ryzyka poczatkowego pochodzace z gospodarki komunalnej

W przypadku zagrozen pochodzacych z gospodarki komunalnej ryzyko poczatkowe wynosi:

* Prawdopodobienstwo wystgpienia zdarzenia: 2
* Dotkliwos¢ skutkdéw zdarzenia: 4
* wskaznika podatnos$ci ujecia na zagrozenia: 0,77
* Wartos¢ liczbowa ryzyka: 6,16
Celem obnizenia ryzyka poczatkowego, nalezy rozpatrzy¢ zastosowanie dziatan takich jak:
* wprowadzenia kontroli szczelnosci zbiornikdw bezodptywowych,
* stosowanie sie do decyzji o wyznaczeniu obszaru strefy ochrony bezposredniej
w zakresie nakazéw i zakazéw
* utrzymywanie sieci kanalizacyjnej w dobrym stanie technicznym
W przypadku zastosowania powyzszych dziatan, do analizy przyjeto:
* Prawdopodobienstwo wystgpienia zdarzenia: 1,
* Dotkliwos¢ skutkdw zdarzenia: 4

IX.4.2. Obnizenie ryzyka poczatkowego pochodzgace z dziatalnosci rolniczej

Odnosnie zagrozen pochodzacych z dziatalnosci rolniczej ryzyko poczagtkowe wynosi:

* Prawdopodobienstwo wystgpienia zdarzenia: 2

* Dotkliwos$¢ skutkdéw zdarzenia: 3

* wskaznika podatnos$ci ujecia na zagrozenia: 0,77

* Wartos¢ liczbowa ryzyka: 4,62

Celem obnizenia ryzyka poczatkowego, nalezy rozpatrzy¢ zastosowanie dziatan takich jak:

* kontroli gospodarstw rolnych pod katem przestrzegania Ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033). Kontrole moze
przeprowadzi¢ whasciwy organ Inspekcji Ochrony Srodowiska

* kontroli gospodarstw rolnych pod katem przestrzegania Ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) w zakresie Rozdziatu 4 ,Ochrona wéd
przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzgcymi ze zZrddet rolniczych”
art. 102-112. Kontrole moze przeprowadzi¢ wtasciwy organ Inspekcji Ochrony
Srodowiska

W przypadku zastosowania powyzszych dziatan, do analizy przyjeto:
* Prawdopodobienstwo wystgpienia zdarzenia: 1, Dotkliwos¢ skutkéw zdarzenia: 3
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Tab. 11 - Analiza ryzyka poczgtkowego i ryzyka rezydualnego zidentyfikowanych zrodet zagrozen

Ryzyko poczatkowe

Ryzyko rezydualne

2 2
[72] ()
, .| g &5 .| g ¢ o
Zrédto zagrozenia| 9 N1 > R 2 9 ~ R Opis i rodzaj zagrozenia
'g o _e o oy 'g o _8 o e
o I x o o ° X =
Q = > c Q = > c
S = | 5] 5|8 = | 5] 3
3 o o 3 x o
© ©
S i
o o
_ o o Potencjalne zagrozenie zanieczyszczenia wéd
Dzialalnos¢ 5 4 6.16 g 1 3 308 g szkodliwymi substancjami chemicznymi oraz
komunalna ! ' ! 'S ich zwigzkami
S € |- zagrozenie biologiczne, chemiczne,
0 w . . . . . 7
Dziatalnogé % % Potencjalne zagrozenie zanieczyszczenia wod
rolnicza 2 3 4,62 £ 1 3 2,31 £ azotanami pochodzenia rolniczego
[= f= . . . . .
E ‘E |- zagrozenie biologiczne, chemiczne,
R N | Potencjalne zagrozenie zanieczyszczenia wéd
Dziatalnosé S S s I : :
0 0 0 2 0 0 0 2 metalami i substancjami chemicznymi
przemystowa g g - zagrozenia chemiczne, radiologiczne
z z

Zrédto: Opracowanie wiasne.
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W wyniku przeprowadzonej analizy ,ryzyka poczatkowego” i ,ryzyka
rezydualnego” nalezy stwierdzi¢, ze w przypadku zidentyfikowanych Zrédet zagrozen
zastosowanie srodkoéw kontroli nie wptywa na ocene ryzyka, gdyz juz przy ryzyku
poczatkowym jest okreslane jako ,minimalne”.

X. Podsumowanie przeprowadzonej analizy ryzyka i
rekomendacje

X.1. Strefa ochrony bezposredniej

W zwigzku z brakiem wyznaczenia do chwili obecnej przez wtasciwy
terytorialnie Zarzad Zlewni w Pile Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie strefy ochrony bezposredniej rekomenduje sie na ujeciu woéd podziemnych
w odniesieniu do dziatki na ktérej znajduje sie ujecie stosowanie wymogow
okreslonych w Ustawie Prawo wodne Art. 128.

Tym samym, do momentu wydania decyzji przez Wody Polskie, ze wzgledu na
brak wptywu zasiegu oddziatywania ujecia na dziatki sgsiednie, powinno sie uzna¢ za
obszar chroniony dziatke na ktérej znajduje sie ujecie. Na obszarze uznanym za teren
ochronny nalezy:

* odprowadza¢ wody opadowe lub roztopowe w sposéb uniemozliwiajacy
przedostawanie sie ich do urzgdzen stuzgcych do poboru wody;

* zagospodarowac teren zielenig;

* odprowadzaé poza granice terenu ochrony bezposredniej $cieki z urzadzen
sanitarnych przeznaczonych do uzytku dla oséb zatrudnionych przy obstudze
urzadzen stuzgcych do poboru wody;

* ograniczy¢ wytgcznie do niezbednych potrzeb przebywanie o0séb
niezatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzgcych do poboru wody.

X.2. Strefa ochrony posredniej

Na podstawie niniejszej analizy ryzyka obejmujacej ocene zagrozen
zdrowotnych z uwzglednieniem czynnikdw negatywnie wptywajacych na jakos¢
ujmowanej wody przeprowadzong w oparciu o dostepng dokumentacje
hydrogeologiczng i hydrologiczng oraz analize identyfikacji Zrodet zagrozenia
wynikajgcych ze sposobu zagospodarowania terenu, a takze o wyniki badania jakosci
ujmowanej wody stwierdza sie, ze nie jest uzasadnione zfozenie wniosku
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o ustanowienie strefy obejmujgcej teren ochrony ochrony posredniej, do wtasciwego
terytorialnie wojewody o ktorym mowa w art. 551 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Jednakze, ujecie nie posiada tzw. ,dodatku” do dokumentacji hydrologicznej,
wyznaczajacego obszar zasilania ujecia wraz wyznaczony 25-letnim czasem wymiany
wod ktory okresla potencjalny obszar terenu ochrony posrednie;.

Tym samym, niniejsza analiza nie wtgcza do katalogu analitycznego wszystkich
wymogow okreslonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ze
wzgledu na brak sporzgdzonej zgodnie z aktualnymi wymogami dokumentacji
hydrogeologicznej wraz z analizami hydrogeologicznymi, ktére zuwagi na
merytoryczny zakres tych informacji powinna by¢ sporzadzone przez uprawnionego
hydrogeologa.

W zwigzku z powyzszym, ze wzgledu na brak ww. wyznaczonego obszaru
zasilania, analize ujecia przeprowadzono na obszarze w promieniu 1000 m, tak, aby
analizowany teren obejmowat caty obszar wokét ujecia, ujmujacy prawdopodobny
zasieg zasilania ujecia.

Obowigzkowa zawartos¢ tresci dokumentacji hydrogeologicznych okreslona
jest w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016
poz. 2033). Analizowana dokumentacja hydrogeologicznych badanego ujecia powstata
w okresie, gdzie obowigzywaty inne przepisy w sprawie zawartosci tych dokumentéw.

Whtasciciel ujecia, w takiej sytuacji powinien zaktualizowaé swojg
dokumentacje hydrogeologiczng, tak aby informacje w niej zawarte byty aktualne
i spetniaty okreslone przepisami prawa standardy.

Brak spetniajgcej aktualne wymogi dokumentacji hydrogeologicznej
uniemozliwia ewentualne wystgpienie do witasciwego terytorialnie Wojewody
z wnioskiem o ustanowienie strefy ochrony posredniej ujecia. Ponadto, w przypadku
uznania przez Wojewode, ze istnieje potrzeba wyznaczenia strefy ochrony posredniej,
(pomimo niniejszej analizy) uzytkownik ujecia bedzie zobowigzany przedstawic
ww. dokumentacje w terminie 30 dni od dnia wezwania.

Z uwagi na powyzsze, rekomenduje sie pilne wykonie przedmiotowego
rozszerzenia dokumentacji hydrologicznej.
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Ponadto, nalezy mie¢ na uwadze, ze zgodnie zapisami art. 551 pkt 2 ustawy
Prawo wodne, wtfasciciel ujecia zobowigzany jest przedstawi¢ analize ujecia do
wiasciwego wojewody w terminie 5 lat od dnia wejscia w zycie ww. ustawy, tj. do
konca 2023 r.

Zaleca sie podjecie dziatan opisanych w czesci ,, Analiza ryzyka poczatkowego
i ryzyka rezydualnego”, a takze dokonywanie badan wody surowej na ujeciu zgodnie
z zapisami pozwolenia wodnoprawnego.

Przeprowadzona analiza na chwile obecng nie wykazuje potrzeby
ustanawiania strefy ochrony posredniej ujecia, jednakze nalezy mie¢ na uwadze, ze
w przysztosci mogg powstac nowe zagrozenia, w szczegdlnosci zwigzane z:

*  Wprowadzaniem $ciekéw do wdd lub do ziemi.

* Rolniczym wykorzystaniem sciekdw.

* Stosowaniem nawozdéw oraz srodkéw ochrony roslin.

* Budowag nowych drdg, linii kolejowych, lotnisk lub Ilgdowisk.

* Lokalizowaniem zaktadow przemystowych oraz ferm chowu lub hodowli
zwierzat.

* Lokalizowaniem magazyndw produktéw ropopochodnych oraz innych
substancji, a takze rurociggdéw do ich transportu.

* Lokalizowaniem sktadowisk odpadéw niebezpiecznych, innych niz
niebezpieczne i obojetne oraz obojetnych.

*  Myciem pojazdéw mechanicznych.

* Lokalizowaniem cmentarzy oraz grzebania zwierzat.

*  Wydobywaniem kopalin.

*  Wydobywaniem kamienia, zwiru, piasku oraz innych materiatéw.

* Urzadzaniem parkingdw, obozowisk oraz kapielisk i miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kapieli.

*  Wykonywaniem odwodnien budowlanych lub gérniczych.

* Chowem lub hodowlj ryb.

* Sktadowaniem opakowan po nawozach i srodkach ochrony roslin.

* Lokalizowaniem budynkéw mieszkalnych oraz obiektéow budowlanych
zwigzanych z turystyka.

* Lokalizowaniem nowych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.
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