
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Zał.Nr: 3

Rejon: ul. Choszczeńska

Miejscowość: Drawno

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: budowa i przebudowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 83.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-14
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nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku 
drobngo próchnicznego z domieszką gliny 
piaszczystej, czarno-brązowy 
glina piaszczysta, brązowa 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

2

Zał.Nr: 3

Rejon: ul. Choszczeńska

Miejscowość: Drawno

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: budowa i przebudowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 82.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-14
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Profil
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Przelot
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nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku 
drobnego próchnicznego z domieszką piasku 
średniego i żwiru, czarny 

glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem 
średnim z domieszką żwiru i kamieni, brązowa 

glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem 
drobnym, brązowa 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3a

Zał.Nr: 3

Rejon: ul. Choszczeńska

Miejscowość: Drawno

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: budowa i przebudowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 82.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-14
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Profil
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nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku 
drobnego próchnicznego z domieszką gruzu i 
kamieni, czarno-brązowy 

Brak postępu wiercenia. 

1.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3b

Zał.Nr: 3

Rejon: ul. Choszczeńska

Miejscowość: Drawno

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: budowa i przebudowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 82.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-14
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Profil
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nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku 
drobnego próchnicznego z domieszką gruzu i 
kamieni, czarno-brązowy 

Brak postępu wiercenia. 

1.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3c

Zał.Nr: 3

Rejon: ul. Choszczeńska

Miejscowość: Drawno

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: budowa i przebudowa sieci wodociągowej

Zleceniodawca: Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c.

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 82.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-03-14
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nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku 
drobnego próchnicznego z domieszką gruzu i 
kamieni, czarno-brązowy 

nasyp niekontrolowany zbudowany z cegieł, 
betonu (utwardzenie) 
glina piaszczysta, brązowa 

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


