A. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PE100 RC i PE100RC dwuwarstwowych dn225 x 13,4,
dn160 x 9,5 mm, dn110 x 6,6 mm i dn90 x 5,4 mm SDR17, PN10.

Etap |- Choszczenska- Kwiatowa do ronda Pomorska- Kolejowa

taczna dtugosé¢ sieci wodociggowej etapu | wynosi : L = 869,5 m, w tym:
a/ PE10ORC dwuwarstwowa dn225 x 13,4 mm SDR17, PN10,L = 691,8 m
b/ PELOORC dn160 x 9,5 mm SDR17, PN10,L= 122 m

¢/ PE10ORC dn110 x 6,6 mm SDR17, PN10, L = 99,0 m

d/ PE100RC dwuwarstwowa dn110 x 6,6 mm SDR17, PN1IOL = 63,9 m

e/ PE10ORC dn90 x 5,4 mm SDR17, PN10,L= 2.6 m.

Zaprojektowano przytacza wodociggowe z rur PE100RC dn32x3,0, dn40x4,0 i dn63x5,8 SDR11 o
dtugosci catkowitej w etapie | L=335,1 m /50 szt. /, w tym:

a/ PE10ORC dn63 x 5,8 SDR11, L=114,5m/ 13 szt./

b/ PELOORC dn40 x 3,7 SDR11, L=128,2 m /19 szt./

¢/ PE10ORC dn32 x 3,0 SDR11,L=92,4 m/ 18 szt./

Zaprojektowano 12 hydrantéow przeciwpozarowych podziemnych- etap |I.

Etap |I- Choszczenska- Kwiatowa wyjazd w kierunku Choszczna

taczna dtugosé sieci wodociggowej etapu Il wynosi : L = 663.5 m, w tym:
a/ PE10ORC dwuwarstwowa dn225 x 13,4 mm SDR17, PN10,L = 4754 m
b/ PE1OORC dn110 x 6,6 mm SDR17, PN10, L= 188,1 m

Zaprojektowano przytacza wodociggowe z rur PE100RC dn32x3,0, dn40x4,0 i dn63x5,8 SDR11 o
dlugosci catkowitej w etapie Il L= 258,7 m / 31 szt. /, w tym:

a/ PE10OORC dn63 x 5,8 SDR11, L=14,5m/ 2 szt./

b/ PE100RC dn40 x 3,7 SDR11, L=34,3 m/ 3 szt./

¢/ PE10ORC dn32 x 3,0 SDR11, L= 209,9 m/ 26 szt./

Zaprojektowano 6 hydrantéw przeciwpozarowych podziemnych- etap II.

taczna dlugosé sieci wodociggowej wynosi: L = 1533,.0 m, w tym:

a/ PE100RC dwuwarstwowa dn225 x 13,4 mm SDR17, PN10, L = 11672 m
b/ PE100ORC dn160 x 9,5 mm SDR17, PN10,L= 122 m

¢/ PE100ORC dn110 x 6,6 mm SDR17, PN10, L = 287,11 m

d/ PE100RC dwuwarstwowa dn110 x 6,6 mm SDR17, PN10 L = 63,9 m

e/ PE1I0OORC dn90 x 5,4 mm SDR17, PN10,L= 2,6 m.

Zaprojektowano przytacza wodociggowe z rur PE100RC dn32x3,0, dn40x4,0 i dn63x5,8 SDR11 o
dtugosci catkowitej L=593,8 m / 81 szt. /, w tym:

a/ PE100ORC dn63 x 5,8 SDR11, L=302,3 m /44 szt./

b/ PE100ORC dn40 x 3,7 SDR11, L=162,5m/ 22 szt./

¢/ PE10ORC dn32 x 3,0 SDR11, L=129,0 m/ 15 szt./

Zaprojektowano 18 hydrantéw przeciwpozarowych podziemnych.

Przejscie poprzeczne sieci wodociggowej pod jezdnia nie objetg przebudowg sieci wodociggowej
projektuje sie metodg przewiertu sterowanego

1/ W3-W4-W5

2/ W28-W28’



3/ W29-W30-W31-W32-W33

W celu ograniczenia utrudnieh w ruchu w trakcie realizacji rob6t odcinki sieci pomiedzy weztami:

1/ W18-W19-W20-W21-W22

2/ W11-W12-W13-W14-W15-W16-W17-W18-W19-W20-W21-W22

3/ W51-W52-W53-W54

Proponuje sie wykonac jako odcinki wykonane metodg przewiertu w wykopami punktowymi w weztach
i miejscach wtgczen przytagczy.

B. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PEL10ORC i PE100RC dwuwarstwowych dn225 x 13,4 dn160
x 9,5 mm, dn110x 6,6 mm, dn90 x 5,4 mmSDR17, PN10 wg PN-EN 12201-2:2012 + A1:2013-12
~oystemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen ( PE ) — Czesé
2 :Rury.”

Przytacza wodociggowe projektuje sie z rur polietylenowych dn63 x 5,8, dn40 x 3,0 i dn32 x 3,0 mm,
PE100RC, szeregu SDR 11, PN 16 wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 ,Systemy przewodoéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen ( PE ) — Czes$¢ 2 : Rury.”

Przytagcza mozna realizowa¢ po wykonaniu sieci wodociggowej, prébie szczelnosci, ptukaniu,
dezynfekcji i uzyskaniu wynikéw badania wody.

Przylgcza nalezy potgczyé z istniejacymi przytaczami/ instalacjami w granicy pasa drogowego/
budynku.

Zastosowane do budowy sieci i przytgczy rury powinny posiada¢ atest ( ocene) Panstwowego Zaktadu
Higieny zezwalajgcy na wykorzystanie do budowy rurociggdéw przesytajacych wode do picia i na
potrzeby gospodarcze.

Montaz wszystkich rurociggoéw nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym zagtebieniem lecz nie
mniej niz 1,5 m p.p.t. liczac od wierzchu rury.

Do wytgczania sekcji odcinkéw wodociggéw i hydrantdéw w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych
na sieci zaprojektowano zasuwy wodociggowe owalne, bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem
emaliowane lub epoksydowane wewnetrznie. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy nr kat. 025 A (dla H =
1500 ) i skrzynki uliczne nr kat. 857 W wg PN - M - 74081 : 1998.

W celu ptukania sieci w rejonie zabudowy oraz w celu zabezpieczenia terenu pod wzgledem p.poz.
przewidziano nierdzewne hydranty podziemne DN 80 wg PN-EN 1074-6: 2009 Armatura
wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czes$¢ 6: Hydranty.

Hydranty umieszczono na sieci przy zachowaniu odlegtosci wg Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ( Dz.U. 2009.124.1030 ). Hydranty montowac
w granicach paséw drogowych.

Zasuwy odcinajgce hydranty powinny znajdowacé sie w potozeniu otwartym.

Zaleca sie montowanie armatury o wysokich normach jako$ciowych.

Dla skrzynek wszystkich zasuw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy wykona¢ obudowe
betonowg lub brukowg o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,20 m nadajgcg sie do recznej rozbidrki.

Wiaczenia przytgczy do sieci wodociggowej wykonaé nalezy za pomocg opasek do nawiercania
z zasuwami do przytgczy domowych DN 25.

UWAGA : nie wolno stosowaé nawiertek jako zasuw odcinajacych na przytaczu.

Dla zasuw na przytgczach nalezy stosowaé¢ obudowy i skrzynki uliczne typu lekkiego ,W” wg PN-M-
74082 : 1998.

Potgczenia rur PE nalezy wykonaé metodg zgrzewania.

Katy zatamania dla wodociggéw z PE projektuje sie przy pomocy kolan.

Struktura $cianek rur i ksztattek powinna by¢ jednolita.

Rury ksztattki powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Do montazu armatury i uzbrojenia stosowaé nalezy ksztattki wykonane z Zeliwa sferoidalnego —
zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej, naktadanej metodg proszkowg min.250 um,
0 ci$nieniu nie mniejszym niz PN 10.
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Do potgczen kotnierzowych stosowacé uszczelki dopuszczone do kontaktu z woda pitng, do potgczen
kotnierzowych stosowaé $ruby, podkfadki i nakretki ze stali nierdzewnej lub ocynkowane. Sruby
i nakretki ocynkowane zgodnie z PN-EN 12329.

Wszystkie ksztaltki zeliwne i armatura sg emaliowane lub epoksydowane fabrycznie. W przypadku
uszkodzenia powtoki nalezy jg uzupetni¢ wg zalecenh producenta.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiadaé
deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejskg lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez
posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie.

Bloki _oporowe
Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem sieci projektuje sie

zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.

Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy trojnikach, tukach, zasuwach
i hydrantach.

Szerokos$¢ bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ scian wykopu od Scianki
przewodu. Blok powinien opiera¢ sie o grunt nienaruszony.

Wysokos¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ 50 — 60 cm wyzszg od $rednicy przewodu z zatozeniem,
ze srodek wysokosci bloku znajdowaé sie bedzie na poziomie osi przewodu, co osiggnie sie poprzez
zagtebienie fundamentu bloku.

Mozna stosowaé bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki nalezy wykonaé z betonu
zwyktego klasy C 8/10 wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Przy prowadzeniu robét konieczne bedzie zapewnienie nadzoru archeologicznego i prowadzenie
badan.



