
ZBIORCZE ZESTAWIENIE PROJEKTU WIERCENIA STUDZIENNEGO NR 3I
 

Zał. nr.

Geolog dokumentator:

mgr Marek Kaczmarek
nr upr. geol.   V-1561, VII-1401, XII/5/2006

CZĘŚĆ GEOLOGICZNA CZĘŚĆ TECHNICZNA
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parametry wiercenia

10

20

Q

 - otwór projektowany
   skala 1: 10 000

3
Projektowana wydajność ujęcia Q =30,0 m /heksp

Dane do obliczeń
współczynnik filtracji – z mat archiwalnych            k (m/d) 29,3
długość części roboczej filtra                                 l  (m) 10,0f

średnica otworu                                                     d (m)  0,438
3wydatek jednostkowy -   z mat archiwalnych         q (m /h/1ms) 19,3

Parametry
doposzczalna szybkość wlotowa         Vdop (m/h)(19,6*(k^1/2):24 =   4,43

2powierzchnia czynna filtra                    P (m )P*d*l =                          13,75
3maksymalna przepustowość filtra        Q (m /h)P*Vdop=                60,8max 

3
wydajność eksploatacyjna                    Q (m /h)=                              47e 

depresja przy Q                                S (m)Qe/q=                               2,4e

l=  15 50'34,02"   E     j=   53 12'12,12"   N 

Projekt badań dla warstwy wodonośnej ujętej według niżej 
przedstawionego szkicu konstrukcyjnego:

                                                                             

Pompowanie oczyszczające prowadzić z stopniowo wzrastającą wydajnością ( co 8 h) aż do uzyskania 
3minimum 30 m /h 

lub obniżenia lustra wody do pompy oraz do pełnego oczyszczenia wody z zabarwienia
 i zawiesiny mechanicznej, nie mniej niż przez 24 godziny.

1/3 Qmax pompowania oczyszczającego
2/3 Qmax pompowania oczyszczającego
Qmax pompowania oczyszczającego

2h + 2h przerwy
2h + 2h przerwy

48h

Miejscowość: DOMINIKOWO
Gmina: DRAWNO
Powiat: CHOSZCZEŃSKI
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zlewnia: STOBNICA
Inwestor (użytkownik):

Urząd Gminy Drawno
ul. Kościelna 3
73-220 Drawno

Czas trwania robót wiertniczych: 14 dni
System i sposób wiercenia: obrotowy z płuczką
Sposób pobierania próbek skał:  z urobku
Miejsce przechowywania próbek skał: archiwum wykonawcy

Współrzędne geograficzne: 

otwór nr 3

rzędna otworu: ~84,0 m n.p.m

1.Pompowanie oczyszczjące:

2.Pompowanie pomiarowe:
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Konstrukcja filtra
rura nadfiltrowa –  rura pełna z PVC szeregu SBF-K DN 250 typ gwintu T
 (o średnicy zewnętrznej  280 mm i grubości ścianki 12,5 mm).– długość 23 m
część robocza – rura filtrowa z PVC szeregu SBF-K DN 250 typ gwintu T 
(o średnicy zewnętrznej  280 mm i grubości ścianki 12,5 mm)
Szerokość szczelin oraz granulacja obsypki zostanie dobrana do faktycznie stwierdzonych 
warunków hydrogeologicznych. – długość 10 m.
rura podfiltrowa – rura pełna z PVC szeregu SBF-K DN 250 typ gwintu T 
(o średnicy zewnętrznej  280 mm i grubości ścianki 12,5 mm) – długość 2 m.

438 mm
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PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH
NA WYKONANIE OTWORU NR 3 

 I USTALENIE NOWYCH ZASOBÓW EKSPLOATACYJNYCH 
UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH  

NA DZIAŁCE NR 367/2 W MIEJSCOWOŚCI DOMINIKOWO
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